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UWAGA!

WSZELKIE USTALENIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
POLEGAJA POD ZAPISY UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z ZASTRZEZENIEM IZ MUSZA BYC ZGODNE POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO. UMOWA O
ROBOTY BUDOWLANE MA CHARAKTER NADRZEDNY. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD ZAWARTOSCI SPECYFIKACII
TECHNICZNEJW YKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SPORZADZONEJ DLA DOKUMENTACII
PRZETARGOWEJ WYMAGAJA PISEMNEJ AKCEPTACIJI INSPEKTOROW NADZORU I ZARZADZAJACEGO UMOWA.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST i zakres robét objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

Do prac tymczasowych zalicza sie :

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-
magazynowe),

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktéw
wykorzystania,

- o$wietlenie i ogrzanie pomieszczen pracowniczych,

- przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

- przew6z urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

- utrzymanie urzadzenh placu budowy wraz z maszynami,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- zabezpieczenie robét i materiatéw przed woda opadowg

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz
zanieczyszczen wynikajgcych z robot prowadzoncyh przez wykonanwce,

- dziatanie ochronne zgodne z warukami BHP.

1.2. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

12.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz =z instalacjami
i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o  zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
[ podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzern technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.



obiekcie matej architektury- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

1.2.17.

1.2.18.

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robé6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;i.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do
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ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
- z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

poleceniu  Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.



1.2.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.2.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.2.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.2.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.2.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.2.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.2.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

1.2.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robaot.

1.2.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskie;. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1243. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6ot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1.  Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania



wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

132. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

133. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania roboét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

134. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

155. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni



terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

156. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

15.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg
jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
22. Wymagania dotyczace zastosowania materiatow
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, ze zapewniono



zgodno$¢ z kryteriami technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

41. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

51. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST.

5.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2.Dokumenty budowyy

5.2.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy



Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

* inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

5.2.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji



6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
64. Odbioér ostateczny (koncowy)

64.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh
i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czedciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych Ilub roboét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dziennik budowy (oryginat),

deklaracije zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.



6.5. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob 6t
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogéine

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

7.2. Wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okredlenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich



8.3.

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w
sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. u. Nr 198, poz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |,
I, 1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot betonowych i Zelbetowych

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynno$ci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- wykonaniem deskowanh wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatéw.

ZAKRES ROBOT:

—Elementy zelbetowe schoddw i podestow zelbetowych zewnetrznych

—fundamenty

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2.

2.2. Zalecane materiaty do wykonania robat:

- beton zwykly z kruszywa naturalnego C-20/25(B-25),

- piasek do zapraw,

- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl.Ill,

- siatka zbrojarska z pretow 6 mm o oczkach 10x10 cm,

- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw,

- gwozdzie budowlane,

- stal zbrojeniowe zebrowana i gtadka

- elementy systemowe stropu gestozebrowego

3 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE"
pkt 3.

3.2. Sprzet uzywany przy przygotowaniu mieszanki betonowej powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce

w budownictwie ogélnym. Sprzet powinien spetniaé wymagania. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢

odpowiednio przeszkolone.



4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 5.

5.1. Zalecenia ogdlne wykonania robét betonowych

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy wykona¢ wszystkie roboty poprzedzajgce betonowanie,

a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania,

- ufozenie siatki zbrojarskiej z pretéw stalowych,

- sprawdzenie gotowosci sprzetu (betoniarka i pojemniki do podawania betonu) do prowadzenia
betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
5.1.1. Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.

5.1.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowuj
gc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé

miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.1.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.1.4. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,



przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierébwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2. Deskowanie i zbrojenie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

Przygotowanie i montaz zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042. Jak zbrojenie
wylewek na kominach zastosowaé nalezy gotowe siatki zbrojarskie wykonane ze stali gtadkiej o
Srednicy pretéw rownej 6 mm.

6 ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 8.

6.2. Tolerancja wykonania robét betonowych:

- dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm do

2 mm.w zaleznosci od klasy tolerancji,

- dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm do 4 mm w zaleznosci od klasy toleranciji,

- dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2,0 m nie powinny byc

wieksze niz 15 mm do 10 mm w zaleznosci od klasy tolerancji.

7. WARUNKI PLATNOSCI

7.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "WARUNKI OGOLNE" pkt.7

72. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. . Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.



PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania
i badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i

zapewnienie jakosci.
8.2. Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1 WSTEP
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymaganiadotyczace wykonania

i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych systemdow ociepleniowych, docieplenie dachu

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.2.

Przedmiot i zakres robét objetych ST
IZOLACJE CIEPLNE

Ocieplenie scian fundamentowych —styropian ekstrudowany

Ocieplenie $cian zewnetrznych —styropian

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,YWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukc;ji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podfoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkgcji technicznych

BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja robét elewacyjnych

Dokumentacje robét elewacyjnych stanowia:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
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szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn.
Zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania
wyrobéw,

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie przedmiaru robdt i szczegotowej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, Se dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Se sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgadz
uznano za .regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje

producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt

izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;.
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2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat(na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa
klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
Ocieplenie $cian zewnetrznych —wetna mineralna gr.12cm
Ocieplenie stropodachu - styropian ekstrudowany (polistyren) 20 cm
Ocieplenie fundamentow - styropian ekstrudowany (polistyren) 8 cm
2.2.4. L 3czniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,
— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.
2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie na kolor brgzowy (strefa cokotowa) i kolor
jasny zotty-piaskowy(Sciany powyzej cokotu), oraz w pomiedzy oknami kolor pomaranczowy. Grubosci
i faktury powierzchni — 3 mm faktura nakrapiana,
2.2.8. Elementy systemowe
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,
— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykow BSO
z innymi materiatami (np. oscieznicami),
— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
— tasmy uszczelniajagce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — material do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji

termicznej,
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2.2.9. Elewacja z paneli bazaltowych

Elewacja na czesci budynku zostata zaprojektowana, jako wentylowana z oktadzing z paneli bazaltowych w
systemie NRO. Panele w kolorze antracyt, mocowane sg w uktadzie pionowym na konstrukcji aluminiowe;.
Wymiary profili aluminiowych zgodne z wytycznymi Producenta dla catego systemu elewacji wentylowane;j.
Sciana budynku ocieplona jest wetna mineralng o grubosci 12 cm wraz z zastosowaniem folii wiatroizolacyj-
nej. Miedzy wetng mineralng, a oktadzing zewnetrzng bazaltowg znajduje sie pustka powietrzna, zalecana -
60 mm.

Uwagal
W celu zagwarantowania jakosci oraz zachowania odpowiedniej technologii zaleca sie wykonanie danej ele-

wacji przez firme posiadajacg certyfikat prefabrykacji i montazu elewacji wentylowanych.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznosci wylgcznego stosowania skfadnikow systemu, wymienionych
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy. Na rynku europejskim (w tym
krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym
— Aprobaty

Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie
i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez

okres zgodny z wytycznymi producenta,
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— izolacja termiczna - plyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —

szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i

powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania pityt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéow

Materiaty wchodzgce w sklad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
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Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciaggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty

wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki

poliuretanowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Prace przygotowawcze.
Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontowaé rusztowania
stojakowe lub wiszgce, przy czym w przypadku rusztowan wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak,

aby przy zmianie ich potoZenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

53. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby
naprawi¢ i wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejanie probek styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pylu i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu
o wymiarach 10 x 10 ¢cm.

Mase klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwg o gr. ok. 10 mm, a nastepnie
przytozy¢ i docisng¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ poditoza
i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od
powierzchni Sciany wraz z warstwa klejgcg, oznacza to ze podtoZe nie zostato prawidlowo oczyszczone.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonaé
ponownie probe przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowaé dodatkowo tgczniki
tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg ptyte. Jezeli rozerwanie nastgpi na

spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

54. Sprawdzenie skutecznos$ci mocowania mechanicznego.
W przypadku mocowania mechanicznego ukifadu ocieplajgcego do podtoza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 -
6 probkach sity wyrywajgcej tgczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych

w $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

5.5. Przygotowanie klejéw i mas klejacych.
Przygotowanie klejéw i mas klejgcych wykonywac wg wytycznych producenta.
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5.6. Przyklejanie plyt styropianowych.

Przyklejanie plyt styropianowych nalezy rozpoczgé od dotu sSciany budynku i posuwaé sie do gory. Piyty
styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do
przyklejenia ptyt styropianowych nalezy stosowac¢ systemowe kleje i masy klejgce. Mase klejaca nalezy naktadaé na
plycie styropianowej na obrzezach, pasami o szerokosci 3 - 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy
okoto 8 cm. Pasma nalezy nadktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci
ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 - 12 plackdéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych
wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu masy klejacej, plyte nalezy bezposrednio
przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania
rownej ptaszczyzny z sagsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych
po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty styropianowej nalezy
ja oderwac i odcisng¢ do powierzchni Sciany. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi

z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin.

Piyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2
mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu
wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych piyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé
packami o diugosci okoto 40 cm, wytozonymi papierem Sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nierownosci na powierzchni styropianu maskg klejgca. Zuzycie masy
klejacej do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi okoto
6 kg/m?, a do poditoza z fakturg grysowa okoto 8 kg/m2.

5.7. Mocowanie plyt styropianowych za pomoca facznikéw mechanicznych.
Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocga tgcznikéw mechanicznych wg p.2.3. zgodnie z zasadami
okredlonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB dopuszczajgcych tgczniki do stosowania w budownictwie.

Zewnetrzne czesci tgcznikdw (gtowki) powinny byé przykryte tkaning zbrojaca.

5.8. Przyklejanie tkaniny zbrojace;j.

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian zewnetrznych budynkéw metodg
Jlekka" powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p.2.3. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna
rozpoczgé nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu
24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do
przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejace systemowe. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o gr. ok. 3 mm rozpoczynajgc od gérny sciany pasami pionowymi
o0 szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojgca
rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejacg za pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w maske klejgcg. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej tkaniny nalezy naniesS¢ drugg warstwe klejacg o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny.
Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie dokiadnie wyréwnaé. Grubos¢ warstwy klejgcej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna

wykazywac¢ sfatdowania, powinna byé rownomiemie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
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zakfad nie mnigjszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej
ich glebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejanie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze
by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki
sposoéb nalezy rowniez wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku
braku katownikdéw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci
20 cm, a nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwg. Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych
w sposéb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu
pierwszej warstwy masy klejgcej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ nie

wiecej niz 8 mm.

5.10.1. Ocieplanie $cian na naroznikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na $ciste przyleganie do siebie ptyt
styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wysokosci 2 m od poziomu terenu, nalezy stosowaé
katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejacg do styropianu i dopiero
wowczas nakleja¢ tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegta
z kazdej strony naroznika.

5.10.2. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania osciezy okiennych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubo$ci nie mniejszej niz 3 cm.
Cwieréwalki ostaniajgce styki oscieznic z o$cieznicami nalezy usunag i catg powierzchnie o$ciezy doktadnie oczyscié
z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gémych i pionowych nalezy najpierw
przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci umozZliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej
powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktdre powinny byc¢ tak przyciete, aby
przyklejone na plaszczyznie $ciany przylegaly doktadnie do piyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. Jezeli
oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy scigé ukosnie ptyty styropianowe zgodnie
z rysunkiem. Z kolei nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a nastepnie
naklei¢ przediuzenie tkaniny z powierzchni sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny
np. silikonowy. Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu.

Dolne oscieze pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojacg
i wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4,0 cm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien
by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojgca powinna by¢ polozona na blache. Styki podokiennikéw
z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na o$cieznicy i doci$nigcie

podokiennikiem w czasie jego przybijania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedag
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe))
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.

oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezgca kontrola
robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykow i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykow (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakfadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/lub peknie¢ o szeroko$ci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy

na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét

ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy

przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych

z zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.

niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce

warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét

elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez

Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,

pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢

wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze

niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac

jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych

wypuktosci i wklestosci, moSliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,

doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie os$cieSy, obliczong w metrach
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kwadratowych, jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w sSwietle ich krawedzi i szerokosci, wraz

z grubo$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan)
nalezy okres$li¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtérzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kornicowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do

dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kohcowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
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- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtoSonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych
rozwigzanh:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej)

i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbior ostateczny (konicowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. 7.1.09gdIne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogolne kod CPV
45000000-7 pkt.7.

Szczegobtowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Selbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Selbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspofczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156
z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ociepleh, Warszawa 2004 .

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIIl.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoSone systemy izolacji cieplne;
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwoogdlne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
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SST-3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: PROJEKT BUDOWY SWIETLICY (KALONKA)
KATEGORIA: IX

ADRES: KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA

NR DZIALKI: DZIALKINR 111, 112/2, OBREB KALONKA

NWESTOR: URZAD GMINY NOWOSOLNA, RYNEK NOWOSOLNA 1, tODZ

Kod CPV 45261000-4
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
ORAZ PODOBNE ROBOTY
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1 WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych i orynnowania.

11. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob 6t

wymienionych w pkt. 1.1.

12. Zakres robét:

- pokrycie dachu papg termozgrzewalna,
- docieplenie potfaci styropapg gr 12.cm

- pokrycie folig paroizolacyjna

- obrébki blacharskie z blachy powiekanej

13. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.4.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
Kod CPV 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

22. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w



normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Zalecane materiaty do zastosowania przy wykonywaniu robot:
- papa termozgrzewalna podkladowa i nawierzchniowa,
- styropian 25 cm cm

- abizol,

rynny dachowe 150 mm,

uchwyty rynnowe 150 mm,

ztaczki rynnowe 150 mm,

narozniki rynnowe 150 mm,
- kolanko spustowe.
- pokrycie folig

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej

3 SPRZET
- Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7 ,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 3
Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu

a jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB Kod CPV 45000000-7
,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 4

Transport materiatow:

421. Do transportu materiatéw i urzagdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy trapezowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

obowigzujgcych w transporcie drogowym.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
51. Wymagania ogélne dla podktadéw

W zwigzku z brakiem mozliwosci dokonania odkrywek na etapie projektowania, nieznany jest stan
techniczny warstw spadkowych dachu, nalezy po zerwaniu istniejgcego pokrycia papowego oceni¢ stan
techniczny wylewek cementowych spadkowych. Ocena nalezy do projektanta lub inspektora nadzoru,
decyzje ostateczng podejmuje Inwestor.

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie
z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ ptaszczyzny pofaci z tat na co najmniej 3 metrach powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢

usztywnione krawedzie zewnetrzne.

52. Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Stosowana na pokrycie papa termozgrzewalna — nawierzchniowa; powinna odpowiada¢ Patentowi
Europejskiemu Nr EP 1 058 621 B1
Przed przystgpieniem do klejenia nalezy sprawdzi¢ istniejgce podtoze.
Jezeli na pozostawionym podtozu z wystepujg nieréwnosci nalezy;
- w przypadku nieréwnosci podtoza do 1cm na odcinku co najmniej 2m nalezy, powierzchnie wyréwnaé
papg zgrzewalng podkiadowa. [Tg sytuacje nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru — jako kwalifikacje
robot zanikajgcych.] Powierzchnie istniejgcej papy nalezy przesmarowa¢ masg asfaltowg. Arkusze papy
nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady; podtuzny 10cm, poprzeczny 12 — 15cm. Zaktady kazdej nastepnej
warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakfadéw warstwy spodniej (poziome o 2, pionowe
0 50% dtugosci arkusza. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas
opaddéw atmosferycznych i silnym wietrze.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy pod
katem 45 0. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad,;
a/ palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej.
b/ w celu unikniecia zniszczenia papy (zmarszczenia, przepalenie — ostabienie wytrzymatosci, zmiana
grubosci papy) dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomieh palnika powinien by¢ ciagle

przemieszczany w miare nadtapiania masy powiokowej,



¢/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc
watka dociskowego. Brak wyplywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
W zatozeniach obmiaru robét przyjeto utozenie papy w krawedziach zewnetrznych obrébki blacharskiej
pasa nadrynnowego. Obrdbke blacharska, do ktérej bedzie klejona papa zgrzewalna — nalezy posmarowac
lepikiem i odczeka¢ az do jego wyschniecia a nastepnie zgrzewa¢ pape. Obrdébki z papy przy kominach
nalezy przy gérnej krawedzi umocowac listwg aluminiowg i uszczelni¢ masg silikonowa.

Powierzchnie czapek kominowych nalezy zaizolowa¢ masg asfaltowg na zimno.

54. Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk grubosci od 0,7 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

55. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych

powierzchni dachu.

5.6. Docieplenie stropodachu

Docieplenie dachéw styropianem 25 cm

6 ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z dokumentacjg projektowa.
Odbiér podkiadu

- Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci ptaszczyzny pofaci z tat na co najmniej 3 krokwiach nalezy przeprowadzac¢ za
pomocg faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

6.3. Ogolne wymagania odbioru robé6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie



odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podkiadu,
jakosci zastosowanych materiatéw,
dokfadno$ci wykonania pokrycia,
dokfadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza,
- zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
6.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.
64. Odbidr obrobek blacharskich, rynien powinien obejmowac:
6.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie  mocowania obrébek z blachy przy montazu obrébki gzymsu; sprawdzenie
mocowania obrébek z blachy do scian kominéw, do $cianek wytazu dachowego,
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami i z przewodami kanalizacyjnymi.
6.5. Zakonczenie odbioru
6.5.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow przeprowadzonego sprawdzenia prawidtowosci wykonania robo6t opisanych w punkcie
6.3 i w pukcie 6.4.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

7 PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogolne kod CPV 45000000-7
pkt.7.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

81. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.



PN-EN 502:2002 Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

82 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych i betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgc na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0goine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacji
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

Sciany w pomieszczeniach produkcyjnych powinny byé gtadkie, trwate, nienasigkliwe - odporne na
wilgo¢ oraz tatwe do czyszczenia, mycia i odkazania. Potgczenia wkleste Scian oraz Scian z posadzkg zaokragli¢.
Wszystkie narozniki wypukte oraz $ciany na drogach wzmozonego ruchu zabezpieczy¢ odbojami aby unikng¢ ich

uszkodzeniu.

2. MATERIALY
2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2.Wyroby :

221. Bloczki betonowe

*  Bloczki powinny odpowiadaé aktualnej normie panstwowe;.

* Powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach dtugosé 25cm, szerokosé 25cm, wysokosc

12cm

* muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa

2.2.2.Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

* Masa 4,0H5kg.

*  Dopuszczalna ilosé cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

*  Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

*  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15MPa.

*  Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. lloSC cegiet nie
spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

= 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

= 3 na 25 sprawdzanych cegiel,



= 5na40 sprawdzanych cegiet.

2.2.4.Pustaki ceramiczne

m Bloczki powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

m muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa
2.2.5. Pustaki wentylacyjne.

m Pustaki ceramiczne o wym 19x19 cm powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

m muszg spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek

objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

Cement: Ciasto wapienne: Piasek:
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
Cement: wapienne hydratyzowane: |Piasek:
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:

Cement: Ciasto wapienne: Piasek:
1 0,3 4

1 0,5 4,5
Cement: wapienne hydratyzowane: |Piasek:
1 0,3 4

1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem ZuzZla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczanie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy



konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

«  Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

«  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

« Cegly ukltadane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

«  Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

«  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

+ W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelne;j.
5.2.1.Spoiny w murach ceglanych

* 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm,

a minimalna 10mm,

« 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5Smm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zapraw spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-MOmm.
5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
+ Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
*  Polgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,
*  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,



- przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpomosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury mury
spoinowe niespoinowe

1 2 3 4

1. Zwichrowania i 3 620

skrzywienia: na 1 metr 10
diugosci «

2. Odchylenia od pionu:

* na wysokosci 1 metra 3 61030

* na wysokosci kondygnaciji

* na catej wysokosci: 20

3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

* na 1 metr dlugosci 1 2
* na catej powierzchni: 15 30
4, Odchylenia goémej warstwy od
poziomu:
. na 1 metr dlugosci 1 220
* na catej powierzchni: 10
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach: ¢
do 100cm szeroko$¢ wysokosc +6;-3 +15;-1 |+6;-3  +15;-10 +10;
ponad 100cm szerokos¢: wysokosé: +10;-5 +15;-10 |-5 +15;-10

7.OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i

sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
+  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
«  protokoly odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem udynku.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB - wymagania ogdlne kod CPV 45000000-7
pkt.7.

Szczegotowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003. Cement murarski 15.

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020. Wapno.

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259. Beton komdrkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

TEMAT:

KATEGORIA:

ADRES:

NR DZIALKI:

INWESTOR:

ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT BUDOWY SWIETLICY(KALONKA)
IX

KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA
DZIALKINR 111, 112/2, OBREB KALONKA

URZAD GMINY NOWOSOLNA, RYNEK NOWOSOLNA 1, £tODZ

Kod CPV 47000000-1 ROBOTY

DROGOWE



1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
drogowych .

1.2  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi integralng czesc dokumentow przetargowych
i kontraktowych i jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét
Szczegotowy zakres robot obejmuje:
- Ciggi pieszo-jezdne i parkingi z kostki brukowe;j ..

2 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Specyfikaciji
Ogolne;.

21 Cement
Cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-197-1:2002.

2.2 Woda
Woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajgca wymagania
PN-88/B-32250,

2.3 Piasek, zwir, ttuczen

Kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujace wymagania:

zawartosc frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % zawarto$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %

zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 % wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP), kruszywo
kamienne 5+40 mm

24 Beton
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 15 MPa, zgodny
z PN-88/B-6250.

2.5 Elementy betonowe i kamienne

Elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,50"; gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wtasciwg
Aprobatg Techniczng (IBDiM), nasigkliwosc¢ ponizej 5% :

kostka granitowa 8x8x10 cm wg projektu projektu,

kraweznik 15x30x100.

3 Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Specyfikacji Ogoélne;.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzet: spycharka gasienicowa lub
kotowat 00 + 150 kM, koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m , zageszczarka ptytowa, lekka, samochody
ciezarowe 10 - 16 t zuraw samojezdny 10 - 201

4 Wykonanie Robot

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robot podano w Specyfikaciji Ogolne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt

i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Budowa nawierzchni chodnikéw i placu.

Nawierzchnia:

-warstwa scieralna-kostka granitowa - 10cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 - 3cm

—  kruszywo 0-31,5 mm -25cm

— pospotka - 15 cm



Zaprojektowano obrzeza betonowe w kolorze grafitowym o wymiarach 8x30x100cm

5 Kontrola jakosci
Wymagania ogdélne dotyczgce Kontroli jakosci Robo6t podano w Specyfikaciji Ogdlne;.

5.1 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych,

5.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢  systematyczne  badania kontrolne,
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci. Nierownosci profilowanego
i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej taty i poziomicy.

6 Inspekcje, Proby korncowe
Ogdlne wymagania w zakresie Przejecia Robét podano w Specyfikacji Ogolnej.

7 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir
i mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:3.998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-74/S-96017 Drogi  samochodowe. Nawierzchnie z piyt betonowych j kamienno-
betonowych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeZza chodnikéw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Inne przepisy

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - [TB
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: PROJEKT BUDOWY SWIETLICY(KALONKA)
KATEGORIA: X

ADRES: KALONKA 47, GM. NOWOSOLNA

NR DZIALKI: DZIALKI NR 111, 112/2, OBREB KALONKA

INWESTOR: URZAD GMINY NOWOSOLNA, RYNEK NOWOSOLNA 1, £tODZ

Kod CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE



1 WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych .

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
budynku gospodarczo-garazowego i obejmuja:

1.  wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.  Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawiera¢:
rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysokosciowy,

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
21. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione

poza teren budowy tylko
Wodwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot



ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robé6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-$cig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

m odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

m jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do
hydromechanizaciji itp.),

m  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania

i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na



wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdéznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac¢
10 cm przy pomiarze fatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentac;ji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren pasa robot ziemnych.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1.  Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrécié na:
+ wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.1.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.2.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub
Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar réownosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.2.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm.

6.2.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Rownosé dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ 3 cm.

6.26. Rownosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie



Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robét
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢c wg obmiaru na $rodkach transportowych Iub nasypie
z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci
stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sige w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, pkt 9

8.2. Zasady rozliczania ptatnosci
83. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWiORB - wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 pkt.7.

Szczegdtowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntow.



PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



