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OPIS TECHNICZNY

»STAtA ORGANIZACJA RUCHU
NA DRODZE GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI OLSZYNY
NA DZIALCE NR 419/4" w km 0+000,00 - 0+145,00”

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej wewnetrznej w miejscowosci Olszyny
na dziatce nr 419/4" w km 0+000,00 - 0+145,00”, wykonano na zlecenie Zarzadcy drogi

gminnej . Inwestorem jest Wéjt Gminy Szczytno, ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno.

Zmiane organizacji ruchu wprowadza sie zgodnie z :
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym ruchem ( Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r. )
2. Zatgcznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach .

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[3] Uzgodnienia z Zarzadca drogi,

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pozZniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

[6] Rozporzgdzenie M.l. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach

[7] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.



2. Stanistniejacy.

2.1 droga gminna wewnetrzna w miejscowosci miejscowosci Olszyny

na dziatce nr 419/4" w km 0+000,00 - 0+145,00:

Parametry techniczne:

1. nawierzchnia bitumiczna -szer. 3,50 m,
3. pobocza kruszywo tamane -szer. 1,00 m,
3. korona drogi szer. 5,50 m,

4. odwodnienie drogi powierzchniowe,

2.1 droga gminna dz. nr 413 w miejscowosci Olszyny:
Parametry techniczne:

1. nawierzchnia bitumiczna -szer. 5,00 m,

3. pobocza kruszywo naturalne -szer. 1,50 m,

3. korona drogi szer. 8,00 m,

4. odwodnienie drogi powierzchniowe,

lll. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACJA RUCHU

1. Projektowane oznakowanie

a) Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano znaki pionowe wg rys. nr 2.1-2.4.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tablice znakdw o wielkosci sredniej z folig odblaskowq typu
»2”. Tablice znakdw nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych ocynkowanych srednicy 60 mm.

Ruch pojazdéw bedzie odbywat sie w obu kierunkach. Natezenie ruchu bardzo mate. Ruch lokalny z
przewaga samochoddw osobowych oraz sprzetu rolniczego.

b) Elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego

- nie wystepuje



c) Oznakowanie poziome

- nie wystepuje

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujac skrajnie poziomg i pionowg wg obowigzujgcych warunkéw technicznych
dla drég publicznych. Nalezy zapewni¢ réwniez odpowiednig widocznosé znakow.

Rysunek 1: Wysokos¢ umieszczania znaku
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Rysunek 2: Odlegtos¢ umieszczania znaku od
krawedzi jezdni
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Rysunek 3: Wysoko$¢ umieszczania dwdch znakéw Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy
na jednym stupku

znaku

I1l. TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie statej organizacji ruchu w IV kwartale 2021 roku.

IV. UWAGI | ZALECENIA

Zastosowac znaki nalezgce do grupy wielkosci — srednie,
Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu ,,2”

Znaki nalezy umocowaé na stupkach stalowych, ocynkowanych
Przewidywany termin realizacji inwestycji — 2021 rok .



Wykaz znakow do wykonania stalej organizacji ruchu.

(oznakowanie projektowane)

L.p. | Symbol znaku | Symbol graficzny Hos¢
Znaki ostrzegawcze
1. | A7 1 szt.
Znaki zakazu
2. | B33 @ 2 szt.
Znaki informacyjne
3. |D-1

: 2 szt.

Jednostka projektujaca: Jan Marek Kozon,
ul. Kwiatowa 30, 07-430 Myszyniec

Inwestor : Wojt Gminy Szczytno,
ul. LomzZynska 3, 12-100 Szczytno

Nazwa obiektu : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W
MIEJSCOWOSCI OLSZYNY NA DZIALCE NR 419/4" w km 0+000,00 -
0+145,00

Branza
Inzynieria ruchu

Temat: Stata organizacja ruchu na drodze gminnej wewnetrznej w Stadium
miejscowosci Olszyny w km 0+000,00 - 0+145,00 P.B.
Nazwa rysunku : Wykaz znakéw do wykonania staltej organizacji ruchu | Skala : rys.
bezskalowy
ZESPOL PROJEKTOWY Data :
luty 2021 r.

Opracowal : Jan Marek Kozon Podpis :




