inwestorski Pitsudskiego100 m

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Dabcze - ul. Jozefa Pitsudskiego
1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drég w terenie réwninnym / obstuga |km
d.1./0111-01 geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
1
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |[m2
d.1.|/0802-04 krot-
1|nos¢ 2
6*0.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 m?2
d.1./0802-07 krot-|cm
1|nos¢ 1,34
20%(6+4.9)/2+80%4.9 m?2 501.000
RAZEM 501.000
6/|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
1
501*0.1 m3 50.100
RAZEM 50.100
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km wraz optatg za skia-
1 dowanie
50.1 m3 50.100
RAZEM 50.100
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 20 km )
1 wraz z optatg za sktadowanie
50.1 m3 50.100
RAZEM 50.100
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej CPV 45200000-9
2.1 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odkfad w gruncie kat.lll
1|analogia
(20%(6+4.9)/2+80%4.9)*0.4 m3 200.400
RAZEM 200.400
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-II m3
d.2./0212-03, uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1{0214-04 samowytadowczymi na odl.do 10 km - odwdz ziemi wraz z opfatg za sktadowa-
nie
200.4 m3 200.400
RAZEM 200.400
2.2 Podbudowa
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
(20%(6+4.9)/2+80*4.9) m?2 501.000
RAZEM 501.000
12|KNNR 6 Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr |m?2
d.2./0109-02 15 cm -jezdnia
2
501 m?2 501.000
RAZEM 501.000
13|/KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.2./0113-02 z mieszanki GRH 0/31,5 gr. 20 cm - odtworzenie jezdni
2
(20%(6+4.7)/2+80*4.7) m?2 483.000
RAZEM 483.000
2.3 Nawierzchnia
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14|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2.|1005-06
3
(20%(6+4.7)/2+80*4.7) m?2 483.000
RAZEM 483.000
15|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2./1005-07
3
(20%(6+4.5)/2+80*4.5) m?2 465.000
RAZEM 465.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.2.|/0309-02 zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
3
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - grub.po zageszcz.15 cm / m?2
d.2.|/0204-03 wzmochienie pobocza/ destrukt skropiony emulsjg i miatowany grysem grani-
3 towym jasnym 2/5
100*2*0.5 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2.4 Roboty towarzyszace
18|kalkulacja Profilowanie terenéw zielonych z obsianiem trawg m?2
d.2.|wlasna
4
100*0.5*2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w m. Dabcze - ul. Jozefa Pitsudskiego
1 Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy drég w tere-  |km 0.100
d.1.|101 nie réwninnym / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja
1 powykonawcza/
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 5.000
d.1./03 sypce cementowo-piaskowej
1
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m 6.000
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m?2 3.000
d.1.|04 krotnos$é 2 |gr. 8 cm mechanicznie
1
5|KNR 2-31 0802-| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 501.000
d.1.]07 krotnosé 1, |miennego o grubosci 10 cm
134
6/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody  |m3 50.100
d.1.|01 samowytadowcze
1
7|KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 50.100
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odleg. 1 km wraz optatg za sktadowanie
8|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 50.100
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
1 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 20 km ) wraz z
optatg za sktadowanie
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robo-
ty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej CPV 45200000-9
21 Roboty ziemne
9|/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 200.400
d.2.|04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI
1|analogia
10/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 200.400
d.2./03, 0214-04 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
1 dach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 10 km - odw6z ziemi wraz z optatg
za skladowanie
2.2 Podbudowa
11|/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 501.000
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
12|KNNR 6 0109- |Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego ce- m?2 501.000
d.2.|02 mentem o Rm=2,5MPa gr 15 cm -jezdnia
2
13|KNNR 6 0113- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizo- |[m2 483.000
d.2.|02 wanego mechanicznie z mieszanki GRH 0/31,5 gr. 20
2 cm - odtworzenie jezdni
2.3 Nawierzchnia
14|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m?2 483.000
d.2.|06 tumicznych
3
15/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 465.000
d.2.|07
3
16|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 465.000
d.2.|02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
3 Scieralna)
17|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z destruktu - warstwa z destruktu - m?2 100.000
d.2.|03 grub.po zageszcz.15 cm / wzmocnienie pobocza/ de-
3 strukt skropiony emulsjg i miatowany grysem granito-
wym jasnym 2/5
24 Roboty towarzyszace
18 |kalkulacja Profilowanie terenéw zielonych z obsianiem trawg m2 100.000
d.2.|wiasna
4

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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