Kaczkowo dz. n 52.1- zakres 2021

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo, dz. nr 52/1
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
1
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% robot ziemnych
Korytowanie
80*5.5*0.5*0.96 m3 211.200
RAZEM 211.200
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi (kat.gr.lll) - 5 % robét ziemnych
1
80*5.5*0.05 m3 22.000
RAZEM 22.000
4/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 krot- [chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem
1|nos¢ 28 20 km)
211.2+22 m3 233.200
RAZEM 233.200
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-02 nawierzchni
1
80*5.5 m?2 440.000
RAZEM 440.000
6/|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki ) gr. 15 cm m2
d.1./0109-02
1|analogia
80*5.5 m?2 440.000
RAZEM 440.000
7|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o m2
d.1./0113-02 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm - gr. 20 cm ( mieszanka GRH 0/31,5 mm)
1
80*5.3 m?2 424.000
RAZEM 424.000
8|KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsjg asfal-|m?2
d.1.{1005-06 towa w ilosci 0,5 kg/1m2
1
80*5.1 m?2 408.000
RAZEM 408.000
9|KNNR 6 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5cm m2
d.1.|0308-01
1
80*5.1 m?2 408.000
RAZEM 408.000
10/KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsjg asfal-|m?2
d.1.{1005-06 towa w ilosci 0,5 kg/1m2
1
80*5.0 m?2 400.000
RAZEM 400.000
11/KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm m2
d.1.|0309-02
1
80*5 m?2 400.000
RAZEM 400.000
1.2 Uzupetnianie poboczy D-06.03.01
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2 - korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 100% robét ziemnych
Korytowanie
80*0.75*2*0.15<pobocza> m3 18.000
RAZEM 18.000
13|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 krot- |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V ( razem
2|nosc¢ 28 20 km)
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / pobocza /
2
80*2*0.75 m?2 120.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12740




Kaczkowo dz. n 52.1- zakres 2021

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 120.000
15|KNNR 6 Pobocza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm ( destrukt |m?2
d.1./0113-01 asfaltowy), zamkniety emulsjg asfaltowg z miatowaniem grysem 2/5
2
80*2*0.75 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.3 Zjazdy na posesje
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
3 - korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 100% robét ziemnych
Korytowanie
123*0.5 m3 61.500
RAZEM 61.500
17|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 krot- [chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem
3|nos¢ 28 20 km)
61.5 m3 61.500
RAZEM 61.500
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem - ztozy¢ ptyty w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
3
7 m?2 49.000
RAZEM 49.000
19/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / zjazdy /
3
7*10+7*7+4 m?2 123.000
RAZEM 123.000
20|KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki ) gr. 15 cm m2
d.1.|/0109-02
3|analogia
123 m?2 123.000
RAZEM 123.000
21/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 18 cm pielegnowane pias- |m?2
d.1./0109-02 kiem i wodg , beton C6/9
3|analogia
123 m?2 123.000
RAZEM 123.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej gr. 5 cm
3
123 m?2 123.000
RAZEM 123.000
23|KNR 2-31 tawa pod opornik 12*25 betonowa z oporem B15 w ilosci 0,065 m3/mb m3
d.1.|0402-04
3|analogia
(27+4+2*10+4)*0.065 m3 2.730
RAZEM 2.730
24|KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.1./0401-05 mentowo-piaskowej
3
2°7+4+42*10+4 m 42.000
RAZEM 42.000
25|KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem B15 w ilosci 0,085 m3/mb m3
d.1.|0402-04
3|analogia
19*0.085 m3 1.615
RAZEM 1.615
26|/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.1./0401-05 cementowo-piaskowej - potgczenie jezdni z nawierzchnig zjazdu
3
9+10 m 19.000
RAZEM 19.000
27|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o Srednicy 40 cm (peten zakres |m
d.1./0605-06(ana- [robot, roboty ziemne, podsypka pod rury, zasypka z pospotki, montaz rur)
3|logia)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28| kalkulacja Wylot prefabrykowany przepustu na rure fi 400 typu "PATENT" kpl.
d.1.|wlasna
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Roboty wykonczeniowe
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29|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m?2
d.1.|/0505-01
4
80*2*1 m?2 160.000
RAZEM 160.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo, dz. nr 52/1
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.080
d.1.|101 trasa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i
1 inwentaryzacja powykonawcza/
2|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 211.200
d.1./102 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét
ziemnych
3|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 22.000
d.1./102 dami samowytadowczymi (kat.gr.1ll) - 5 % robét ziem-
1 nych
4/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |[m3 233.200
d.1.|04 krotno$é 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 20 km )
5|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 440.000
d.1./102 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
6/KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z beto- |m?2 440.000
d.1./102 niarki ) gr. 15 cm
1|analogia
7|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowa- |m?2 424.000
d.1.|02 ne mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm -
1 gr. 20 cm ( mieszanka GRH 0/31,5 mm)
8/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych bitu- |m?2 408.000
d.1.|06 micznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/1m2
1
9|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. m2 408.000
d.1.|01 5cm
1
10|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych bitu- |m?2 400.000
d.1.|06 micznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/1m2
1
11|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.5 |m2 400.000
d.1.|02 cm
1
1.2 Uzupetnianie poboczy D-06.03.01
12|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 18.000
d.1./102 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 100% robot
ziemnych
13|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 18.000
d.1.|04 krotno$é 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 20 km )
14|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-  |m2 120.000
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
2 ne nawierzchni / pobocza /
15/KNNR 6 0113- |Pobocza - kruszywo famane stabilizowane mechanicz- |m2 120.000
d.1./101 nie gr. 15 cm ( destrukt asfaltowy), zamkniety emulsjg
2 asfaltowg z miatowaniem grysem 2/5
1.3 Zjazdy na posesje
16/ KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 61.500
d.1.|02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
3 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 100% robot
ziemnych
17|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- [m3 61.500
d.1.|04 krotnos$¢é 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
3 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 20 km )
18|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 49.000
d.1.|01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - ztozy¢
3 ptyty w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
19|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 123.000
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
3 ne nawierzchni / zjazdy /
20{KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z beto- |m2 123.000
d.1.|02 niarki ) gr. 15 cm
3lanalogia
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21/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zaggszczeniu 18 |m?2 123.000
d.1./102 cm pielegnowane piaskiem i wodg , beton C6/9
3|analogia
22|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary ~ |m2 123.000
d.1.|03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
3
23|KNR 2-31 0402-|tawa pod opornik 12*25 betonowa z oporem B15 w ilo$- |m3 2.730
d.1.|04 ¢i 0,065 m3/mb
3|analogia
24/KNNR 6 0401- |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez |m 42.000
d.1.|05 faw na podsypce cementowo-piaskowej
3
25/KNR 2-31 0402-|tawa pod kraweznik betonowa z oporem B15 w ilosci 0, |m3 1.615
d.1.|04 085 m3/mb
3|analogia
26|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 19.000
d.1./05 bez faw na podsypce cementowo-piaskowej - potgczenie
3 jezdni z nawierzchnig zjazdu
27|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy |m 10.000
d.1.|06(analogia) |40 cm (peten zakres robot, roboty ziemne, podsypka
3 pod rury, zasypka z pospétki, montaz rur)
28|kalkulacja Wylot prefabrykowany przepustu na rure fi 400 typu " kpl. 2.000
d.1.|wiasna PATENT"
3
1.4 Roboty wykonczeniowe
29|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m2 160.000
d.1./0505-01 111l
4

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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