Kaczkowo 2023 nr dz. 161

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo, dz. nr 161
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- | km
d.1.1]0111-01 ninnym - / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/
0.07 km 0.070
RAZEM 0.070
2|KNR 2-31 Rozbidrka przepustu rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm wraz z uty- |m
d.1.1|0605-06 lizacja gruzu.
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.1/0206-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie
wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét ziemnych
Korytowanie
484*0.6*0.95 m3 275.880
RAZEM 275.880
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1/0301-02 (kat.gr.11l) - 5 % robét ziemnych
484*0.6*0.05+32*0.3 m?3 24.120
RAZEM 24.120
5/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.1/0214-04 krot- |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V ( razem 15 km
nos¢ 28
275.88+24.12 m?3 300.000
RAZEM 300.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1.1]0103-02 wierzchni
484+32 m?2 516.000
RAZEM 516.000
7/KNNR 6 Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki ) gr. 15 cm m?2
d.1.1]0109-02
analogia
484+32 m?2 516.000
RAZEM 516.000
8/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziar- | m?2
d.1.1]0113-02 nieniu ciggtym 0/31,5mm mm - gr. 20 cm ( mieszanka GRH 0/31,5 mm)
484 m?2 484.000
RAZEM 484.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.1]0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5 cm
484+32 m?2 516.000
RAZEM 516.000
1.2 ELEMENTY ULIC
1.21 Krawezniki betonowe D-08.01.01
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.1.2|0401-06 wraz z wywozem gruntu z rowka
.1|analogia
124 m 124.000
RAZEM 124.000
11|KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.1.2|0403-03 wych B15 w ilosci 0,085m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej ( na zjazdach
A stosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22x100 )
124 m 124.000
RAZEM 124.000
12| kalkulacja Wykonanie $cianki oporowej typu L - prefabrykat h=1,2 m na fawie z betonu ce- m
d.1.2|wtasna mentowego C6/9 gr. 10 cm
A1
33 m 33.000
RAZEM 33.000
1.2.2 Scieki D-08.05.00
13|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w dwéch rzedach na tawie beto- |m
d.1.2/0402-01 nowej B15 w ilosci 0,065m3/mb
2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
1.2.3 ODWODNIENIE
1.23 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
A
14|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.2/0301-02 (kat.gr.11l) - 25 % robot ziemnych
.3.1
57.28*0.25 m3 14.320
RAZEM 14.320
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15/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.2/0214-04 krot- |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V ( razem 15 km
.3.1|nos¢ 28 )
14.32 m?3 14.320
RAZEM 14.320
1.23 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
2
16|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podfoza pod sie¢ , studnie, przy- |m?2
d.1.2/0501-05 kanaliki, wpusty
3.2
38*0.8 m?2 30.400
RAZEM 30.400
17| kalkulacja Wykonanie drenazu francuskiego w otulinie z geowtdkniny 200 g. Szer. drenu 0,75|m
d.1.2|wtasna m, wysoko$¢ 0,8 m. Wypelnienie = kruszywo granitowe 0/63 50%, oraz 0/31,5 50
3.2 %
34 m 34.000
RAZEM 34.000
18/ KNNR 1 Zasypanie wykopoéw powyzej 30 cm nad rurg - ( wraz z dowozem piasku ) i za- m3
d.1.2|/0214-05 geszczeniem /petna wymiana gruntu/
3.2
34*1.2*0.7 m3 28.560
RAZEM 28.560
19|KNNR 1 Roboty wykonczeniowe, porzadkowe. Profilowanie pobocza. m3
d.1.2/0214-05
3.2
34*1.2*0.7 m3 28.560
RAZEM 28.560
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo, dz. nr 161
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.070
d.1.1|01 sa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i in-
wentaryzacja powykonawcza/
2|KNR 2-31 0605- | Rozbidrka przepustu rurowe pod zjazdami - rury betonowe |m 8.000
d.1.1|06 0 $r. 40 cm wraz z utylizacjg gruzu.
analogia
3|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3 275.880
d.1.1|02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - korytowanie wraz z opta-
tg za sktadowanie - 95% robét ziemnych
4|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 24.120
d.1.1/02 samowytadowczymi (kat.gr.lll) - 5 % robét ziemnych
5/KNR 2-01 0214- | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m?3 300.000
d.1.1|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.ll-IV ( razem 15 km )
6|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- | m?2 516.000
d.1.1]02 stwy konstrukcyjne nawierzchni
7|KNNR 6 0109- | Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniar- | m?2 516.000
d.1.1|02 ki)gr.15cm
analogia
8/KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane |m? 484.000
d.1.1|02 mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm - gr. 20
cm (_ mieszanka GRH 0/31,5 mm)
9|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary m?2 516.000
d.1.1/03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
1.2 ELEMENTY ULIC
1.21 Krawezniki betonowe D-08.01.01
10|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 |m 124.000
d.1.2|06 cm w gruncie kat.Ill-IV wraz z wywozem gruntu z rowka
.1]analogia
11|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22cmz |m 124.000
d.1.2|03 wykonaniem taw betonowych B15 w ilosci 0,085m3/mb na
A podsypce cementowo-piaskowej ( na zjazdach stosowac
kraweznik najazdowy 15x22x100 )
12| kalkulacja wtas- | W ykonanie $cianki oporowej typu L - prefabrykat h=1,2m |m 33.000
d.1.2|na na tawie z betonu cementowego C6/9 gr. 10 cm
1
1.2.2 Scieki D-08.05.00
13|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki betonowej szarej gr. 8 cm w dwéch |[m 52.000
d.1.2|0402-01 rzedach na tawie betonowej B15 w ilosci 0,065m3/mb
2
1.2.3 ODWODNIENIE
1.23 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
A
14|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 14.320
d.1.2|02 samowytadowczymi (kat.gr.lll) - 25 % robdt ziemnych
.3.1
15|KNR 2-01 0214- | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu  |m?3 14.320
d.1.2|04 krotnos¢ 28 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
.31 utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 15 km )
1.23 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
.2
16| KNR 2-28 0501- | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - podioza | m? 30.400
d.1.2|05 pod sie¢ , studnie, przykanaliki, wpusty
3.2
17| kalkulacja wias- | W ykonanie drenazu francuskiego w otulinie z geowtékniny |m 34.000
d.1.2|na 200 g. Szer. drenu 0,75 m, wysoko$¢ 0,8 m. Wypetnienie
3.2 = kruszywo granitowe 0/63 50%, oraz 0/31,5 50 %
18/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow powyzej 30 cm nad rurg - ( wraz z do- |m3 28.560
d.1.2|05 wozem piasku ) i zageszczeniem /petna wymiana gruntu/
3.2
19|KNNR 1 0214- |Roboty wykonczeniowe, porzadkowe. Profilowanie m3 28.560
d.1.2|05 pobocza.
3.2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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