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I. NAWIERZCHNIA JEZDNI

8 cm - kostka betonowa szara

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

20cm - W-wa podbudowy zasadniczej
2 betonu cementowego C6/9

20cm - W-wa stabilizacji gruntu
cementem C3/4

opornik betonowy - 12*25 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,08 m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa

Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Szczegét A
opornik betonowy - 12x25 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
fawa betonowa z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,08 m3/m
8cm Kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo-piaskowa
20cm W-wa podbudowy z betonu cmentowego C6/9
20 cm W-wa stabilizacji gruntu cementem C3/4
53cm

RAZEM w ilosci 0,085m3/m

tawa betonowa z betonu C12/15(B15)

Opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem

Szczegbt "A"

jako zakonczenie nawierzchni

Skala 1:10
. nawierzchnia jezdni X N
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h=53cm
Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
I. NAWIERZCHNIA ZJAZDU
8 cm - kostka betonowa szara
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa
LT s
0000000000000 000 - -
v o /// /// ///// /// 20cm - W-wa podbudowy zasadniczej
/////////////////////////////////////// z betonu cementowego C6/9
20cm - W-wa stabilizacji gruntu
cementem C3/4
h=53cm

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
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"FURMANIAK"
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Jabtonna, dz. nr 207,218, gmina Rydzyna
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