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OZNACZENIA:
71 — Zawér odcinajgcy DN32 ( temp. 100°C; PN10)
Z2 — Zawbdr odcinajgcy DN25 (temp. 100°C; PN10§

E Tl — Termometr techniczny (0—100°C)
Z3 — Zawdr odcinajgcy DN20 (temp. 100°C; PN10

Pl — Manometr techniczny (0—1,0MPa)
OA — Odpowietrznik automatyczny (110°C, 10bar)

771 — Zawdr zwrotny DN32 (temp. 100°C; PN10) O\ y 1 .

772 — Zawdr zwrotny DN25 (temp. 100°C; PN10 To — Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego C.O.
Z73 — Zawdr zwrotny DN20 (temp. 100°C; PN10) o TS — Czujnik temperatury na zasilaniu

ZR1 — Zawdr regulacyjny DN15, kvs=2,5m3/h z ‘sifownikiem  7ZC1 — Zasobnik cieptej wody o pojemnosci 200dm3

SEP — Separator zanieczyszczed DN32 (110°C, 1,0MPa)
P1 — Pompa obiegowa DN25, Hp=1-6, V=0,7m3/h
P2 — Pompa obiegowa DN25, Hp=1-6, V=0,88m3/h
P3 — Pompa obiegowa tadowania zasobnika c.w.u. DN25, Hp=1-6, V=1,1m3/h
PC — Pompa cyrkulacyjna DN20, H=1-6m
NP1— Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 80l
cis wstepne 1,5bar;
NP2— Naczynie wzbiorcze c.w.u. o pojemnosci catkowitej 18I
cis wstepne 4,0bar; cis otwarcia zaworu bezp. 6,0bar z armaturq przytgczeniowg
NP3— Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 35l
cis wstepne 1,5bar;

ZM1 — ZAWOR MIESZAJACY TROJDROGOWY DN20, kvs=2,5
DO ZAWORU ZASTOSOWAC SILOWNIK, zasil. 230V

ZB1— Zawdr bezpieczeristwa c.o. DN15, cis. otwarcia 3bar
ZB2— Zawbdr bezpieczenistwa c.w.u., DN20, cisnienie otwarcia 6,0 bar

instalacja wody zimnej
Ztqcze elastyczne

gwintowane DN25

instalacja wody zimnej

DN25

ul. Akademicka 3, 35-084 Rzeszow
tel. 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl
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PROJEKTY BUDOWLANE
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Nazwa inwestyciji
Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku “bytej Rzqdcowki w zespole

folwarcznym” na budynek usfugowo—gastronomiczny wraz z
infrastrukturg techniczng oraz parkingiem.

Lokalizacja inwestycii

Dziatka nr ewid.: 1195/8, 1195/14, 1195/15
obr.: 0002 — tgka
jedn. ewid.: 181613_2 — Trzebownisko

Inwestor:

Urzqd Gminy Trzebownisko
Trzebownisko 976
36—-001 Trzebownisko

Tytut rysunku:
Instalacja grzewcza — Schemat kotfowni
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