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Przedmiot inwestycji, podstawa i zakres opracowania

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku ,bytej Rzagdcédwki w zespole folwarcznym” na budynek ustugowo -
gastronomiczny wraz z infrastrukturg techniczng oraz parkingu. W ramach prowadzonych
prac projektuje sie remont bramy wjazdowej.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr ewid. 1195/8, 1195/14, 1195/15 w miejscowosci
taka, gmina Trzebownisko.

Podstawa opracowania
& Zlecenie inwestora

¢ Polskie Normy Budowlane

Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt remontu bramy wjazdowej z
uwzglednieniem prac majgcych na celu zachowanie oryginalnego ksztattu pylondw.

Opis ogoliny

Brama wjazdowa w t3ce sktada sie z trzech pylonéw. Skrzydta bram wjazdowych oraz furty
nie sg zachowane. Konstrukcja pylonéw jest wykonana z cegty, catos¢ jest tynkowana z
geometrycznymi, przestrzennymi zdobieniami, cokotem, gzymsami. Widoczne warstwy
niejednokrotnie ztuszczonej i uszkodzonej farby wskazujg ze brama byta w kolorze biatym.
Kazdy z pylonéw zwienczony jest dachem pokrytym dachéwka, na ktérej réwniez
widoczne sg uszczerbki. Pomimo miejscowych uszczerbkéw tynku zainwentaryzowano
profile przestrzennych zdobien i gzymséw. W ramach planowanych prac nalezy odtworzyé
precyzyjnie profile i ksztatt pylondw brany, uszczerbki uzupetniajgc. Podczas prowadzonych
prac nalezy wykona¢ osuszenie zwilgoconej konstrukcji ceglanej oraz zaizolowac
przeciwwilgociowo cokodt, stosowaé tynki renowacyjne, gtadkie. Kolorystyke bramy nalezy
odtworzy¢ tj. zachowac biaty kolor pylonéw i pokrycie z czerwonej dachéwki. W przypadku
braku mozliwosci odczyszczenia istniejgcej dachéwki, na ktérej widoczne sg pekniecia,
nalezy wymieni¢ pokrycie z zastosowaniem dachdéwki ceramicznej, matowej w kolorze
czerwonym o rozmiarze i kolorze odpowiednim do istniejacej. Prace budowlane nalezy
prowadzié¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia.
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