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WARSTWA KORY 5¢m

WARSTWA ZWIRU OWINIETA GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY

e

>
XU

IS

F-40—F

POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

BETON €30,/37 ZBROJONY SIATKA Z PRETOW ¢ 8 mm O OCZKACH 15x15 cm
HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm
ZACIERANY NA GLADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELEGNACJ BETONU

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE
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UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Krakow
Wirosiaw Macioszek tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl
TEMAT ROZBUDOWA SKATEPARKU
W PARKU KOPERNIKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ADRES
AL. RUCHU MLODZIEZY NIEZALEZNEJ
DZ. NR 882/6, OBR. 2 GORZOW WIELKOPOLSKI

INWESTOR MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI

- URZAD MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
TYTUL ]
DETAL POLA ZWIROWEGO
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Piotr FROSZTEGA PDK/0002/POOK/12
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Jarostaw SLIWA K-166/01

BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA | 05.2021r PW 1:25 KW-04

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




