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Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Lokalizacja

Opis stanu istniejgcego

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni

Ochrona zabytkow i krajobrazu

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Wptyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Warunki ochrony p.poz.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnosc¢ inwestycji z zapisami miejscowego palnu zagospodarowania
przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami technicznymi.
Obszar oddziatywania obiektu

Uwagi koncowe



1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika w
Gorzowie Wielkopolskim.”

2.

3.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja w terenie

Aktualne normy i przepisy budowlane

Zakres opracowania

Projektowany zakres prac przewiduje:

4.

Demontaz istniejgcych fragmentéw nawierzchni asfaltowych

Wykonanie ptyty zelbetowej z wyprofilowanymi w niej przeszkodami
skateparku potgczonej z istn. ptytg zelbetowej skateparku

Wymiana naswietlaczy na istn. stupach os$wietleniowych

Zabezpieczenie istn. Instalacji kablowej oswietlenia obiektu

Prace porzadkowe

Lokalizacja

Istniejgcy skatepark znajduje sie w poétnocnej czesci Parku Kopernika, w
bezposrednim sgsiedztwie Al. Ruchu Mtodziezy Niezaleznej, na dziatce nr
882/6 obr. 2 w Gorzowie Wielkopolskim.

5.

Opis stanu istniejacego

5.1 Charakterystyka terenu

Istniejgcy skatepark ma ksztatt prostokgta o wymiarach 26,4 x ok. 54,74 m.
Posiada nawierzchnie asfaltowg oraz betonowg Na istniejgcej ptycie
asfaltowej znajdujg sie wolnostojgce urzadzenia skateparku przystosowane
do jazdy na deskorolkach, rolkach hulajnogach oraz rowerach. W czesci
betonowej przeszkody sg zelbetowe, monolityczne. Obiekt jest wyposazony
w urzgdzenia matej architektury: tawki i kosze na smieci. Oswietlenie terenu
zapewniajg istniejgce latarnie wraz z naswietlaczami umozliwiajgcymi jazde
po zmroku.
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Teren przeznaczony pod rozbudowe skateparku.
5.2 Komunikacja
Istniejgcy skatepark znajduje sie w poétnocnej czesci Parku Kopernika,
w bezposrednim sgsiedztwie Al. Ruchu Mitodziezy Niezaleznej, pomiedzy
rondami Ofiar Katynia i Pitsudskiego. Posiada takze potgczenie =z
istniejgcymi alejkami pieszymi parku. Dziatka ma dostep do drogi publiczne;.

5.3 Istniejgca zabudowa

Na terenie objetym zakresem opracowania brak jest jakichkolwiek obiektow
kubaturowych oraz innych urzadzen i instalacji technicznych.

5.4 Zadrzewienie
Obszar catego Parku Kopernika posiada geste zadrzewienie, jednak teren

na ktéorym znajduje sie istniejgcy skatepark jak réwniez teren przeznaczony
pod jego rozbudowe pozbawiony jest drzew i krzewdw.

5.5 Uzbrojenie techniczne
Na terenie przewidzianym pod inwestycje znajduje sie istniejgca instalacja
oswietlenia skateparku. Projekt zaktada jej zabezpieczenie — wg czesci
elektryczne;j.

6. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

6.1 Charakterystyka obiektu

Projekt zaktada demontaz istniejgcych fragmentéw nawierzchni asfaltowych.
Od strony potudniowej istniejacego skateparku projektuje sie nowg czesé
w technologii monolitycznej zelbetowej o szerokosci 8,5 m. W tym miejscu



zostanie wykonana nowa ptyta zelbetowa z wyprofilowanymi przeszkodami
dostosowanymi do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach, hulajnogach

i rowerach. Odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowe na teren
nieutwardzony w granicach wiasnej dziatki. Spadek w kierunku potudniowym.
Przy potudniowej krawedzi ptyty projektuje sie pola zwirowe o szer. 80 cm.

6.2 Komunikacja

Projekt nie przewiduje budowy dodatkowego dojscia do obiektu. Potgczenie
komunikacyjne zapewnia Aleja Ruchu Mtodziezy Niezaleznej oraz istniejgce
alejki parku.

6.3 Zielen

Projektowany zakres prac nie koliduje ani nie ingeruje w istniejgca zielen.

W razie koniecznosci nalezy uzupetiC istniejgcy trawnik w zakresie
niezbednym do uporzgdkowania przylegtego terenu oraz przywrocenia jego
odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Projekt przewiduje
watowanie powierzchni i wysiew nawozu stosowanego w danej porze roku.
Gatunek trawy nalezy dostosowac do traw wystepujgcych w rejonie planowanej
inwestyciji.

Dopuszcza sie zastosowanie trawy z rolki.

6.4 Uzbrojenie techniczne

Projekt zaklada wymiane naswietlaczy na istniejgcych stupach dla oswietlenia
skateparku oraz zabezpieczenie istn. instalacji kablowej oswietlenia obiektu.

7. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 882/6: —46 912,00 m?
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem -632,00 m?
Powierzchnia projektowanej rozbudowy skateparku — 234,75 m?

8. Ochrona zabytkéw i krajobrazu

Teren inwestycji lezy w obszarze dawnego cmentarza ewangelickiego,

przeksztatconego w Park im. Mikotaja Kopernika. Jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkdw miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega

szkodom gorniczym.

10. Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie



Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oddziatywania istniejgcego
obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod

przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych.

Najblizszy obszar Natura 2000:

e Dolina Dolnej Noteci PLB080002 — w odlegtosci ok. 1,39 km
e Ostoja Witnicko — Debnianska PLB320015 — w odlegtoéci 7,38 km

Najblizszy Specjalne Obszary Ochronne:

e Ujscie Noteci PLH0880006 — w odlegtosci ok. 1,39 km
e Murawy Gorzowskie PLH 080058 — w odlegtosci 3,83  km

11. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Caly obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejgcych ciggow

komunikacyjnych. W projekcie nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni ani
innych barier moggcych stanowi¢ przeszkode dla osdb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

12. Warunki ochrony p.poz.

Projekt w zaden sposéb nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych do

innych obiektéw nie wptywa zatem na ich ochrone pozarowa.

13. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z pézn. zm.2)) nalezy przyjac, ze w poditozu projektowanego
obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej .

14. Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz podstawowymi wymaganiami
technicznymi.

Teren przeznaczony pod inwestycje objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XXXII/355/2004 z dnia
30.06.2004 r. Zgodnie z jego zapisami przedmiotowy teren ma oznaczenia ZP1
— teren parku. Projektowane zagospodarowanie spetnia wszystkie zapisy planu
przeznaczone dla tego terenu.

Ponadto projektowana inwestycja spetnia podstawowe wymagania dotyczgce
warunkéw technicznych i nie narusza obowigzujgcych przepisow a
projektowany obiekt budowlany spetnia wymagania podstawowe okreslone w
art. 5 ustawy Prawo budowlane:



e Bezpieczenstwo konstrukcji — urzgdzenie zaprojektowano tak aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do jego
zniszczenia, przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania
i obliczania konstrukciji.

e Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy

e Bezpieczenstwo uzytkowania — urzgdzenie =zaprojektowano w sposob
niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie
uzytkowania

e Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska —
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego
obiektu na srodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany
pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach obszaréw
chronionych.

e Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy

e Odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja
uzytkowania energii — nie dotyczy

15. Obszar oddziatywania obiektu

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2019 poz. 1186 wraz z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -
Dz.U. 2019 poz. 1065

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dz.U. 2020 poz. 310

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2020 poz.
1219

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu
opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na zacienianie
dziatek sgsiednich. Ze wzgledu na zaktadane uzytkowanie obiektu przedmiotowa
inwestycja nie zaktada powstawania odpadow przemystowych, moggcych
negatywnie oddziatywaC na Srodowisko idziatki sagsiednie. Przedmiotowa
inwestycja nie zaktada powstawania S$ciekow technologicznych, mogacych
negatywnie oddziatywa¢ na sSrodowisko i dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na
podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych ~ z  wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Okreéle;nie obszaru oddziatywania: DZ. NR 882/6, OBR. 2
GORZOW WIELKOPOLSKI




16. Uwagi koncowe

Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w
szczegolnosci winny spetniac wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod nadzorem o0s6b uprawnionych.
Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi
odpowiadac Polskim Normom.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.
Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne
o podobnych parametrach i wiasciwosciach technicznych po uprzedniej
zgodzie Inwestora
opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Czes¢ Rysunkowa

Spis rysunkow

e Mapa do celéw projektowych skala 1:500
e Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500



