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1. WSTEP

1.1. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych dla
rozbudowy skateparku w Parku Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim, Al. Ruchu Mtodziezy
Niezaleznej dz. nr 882/6, obr. 2 Gorzéw Wielkopolski.

1.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje instalacje elektryczne:
e zabezpieczenie istniejgcych kabli oswietleniowych
e montaz dodatkowych opraw oswietlenia terenu
e pomiary

2. LINIA ENERGETYCZNA OSWIETLENIA
2.1. STAN PRAWNY TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach na dz nr 882/6, obr. 2 Gorzéw Wielkopolski.

2.2. PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNEJ
W zwigzku z szeroko zakrojonymi pracami ziemnymi, zwigzanymi z przygotowaniem podtoza do
projektowanego stanu docelowego przewidziano:
e odkopanie odcinka istniejgcego kabla relacji latarnia L1 — latarnia L2 oraz odtgczenie kabla od
skrzynek zaciskowych istniejgcej latarni L2
e odkopanie odcinka istniejgcego kabla relacji latarnia L2 — latarnia L3 oraz odtgczenie kabli od
skrzynek zaciskowych istniejgcych latarni L2 i L3
e odkopanie odcinka istniejgcego kabla relacji latarnia L3 — latarnia L4 oraz odtgczenie kabla od
skrzynek zaciskowych istniejgcej latarni L3
e utozenie rur dwuptaszczowych typu DVK75 na odcinkach zdemontowanych tras kablowych
e zaciggniecie zdemontowanych kabli do rur ostonowych i dotgczenie kabli do skrzynek
zaciskowych istniejgcych latarn
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z wiascicielem sieci okreséw
wytaczen zasilania. Trasy kabli nie ulegajg zmianie.
Nalezy zwrdci¢ uwage na gtebokos$¢ prowadzenia kabli w projektowanym uktadzie docelowym.

2.3. ULOZENIE KABLA W ZIEMI

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi wynosi 0,7m przy gtebokosci rowu kablowego 0,85m i szerokosci w
stopie 0,4m. Kabel nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Po falistym utozeniu kabla w
rowie celem skompensowania ewentualnych przesunieé ziemi, nalezy utozy¢ na nim w odstepach
10m oznaczniki, przysypa¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci
15cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronng z tworzywa sztucznego o grubosci, co najmniej
0,5mm o trwatym kolorze niebieskim. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby zakrywajgc kabel lub
kable, wystawata z kazdej strony na odlegtos¢ 15cm. Réw kablowy ponad folig nalezy przysypac
rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazdg z nasypanych
warstw nalezy ubija¢. Oznaczniki nalezy wykonac¢ z PVC i wyposazy¢ w napisy.

2.5. ZAKONCZENIA KABLI
Projektowang linie kablowg nalezy zakoriczy¢ w projektowanych ztgczach kablowych przy pomocy V-
klem.

3. MODERNIZACJA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
W ramach modernizacji masztéw oswietleniowych przewidziano:
e demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych dla potrzeb ponownego montazu
e demontaz istniejgcego wspornika do montazu opraw oswietleniowych
e montaz wytgcznikdw nadmiarowych w tabliczkach bezpiecznikowych masztéw
os$wietleniowych



e wciggniecie przewododw zasilajgcych oprawy oswietleniowe

e montaz nowej konstrukcji wsporczej dla mocowania opraw oswietleniowych
e montaz opraw oSwietleniowych

e podtgczenie opraw oswietleniowych

e wykonanie pomiaréw

4. UWAGI KONCOWE

Catosc instalacji wykonac zgodnie z normami, PBUE, przepisami BHP oraz w koordynacji z innymi
branzami budowlanymi.



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany WOJCIECH BALWIERZ
WOJCIECH LISEK nr upr. : 108/99
nr upr. : 945/94 Nr cztonkowski izby: MAP/IE/0321/01

Nr cztonkowski izby: MAP/IE/1502/01

zgodnie z art. 20 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. poz. 290) niniejszym oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany branzy elektrycznej dla
zamierzenia:

ROZBUDOWA SKATEPARKU W PARKU KOPERNIKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
AL. RUCHU MtODZIEZY NIEZALEZNEJ DZ. NR 882/6, OBR. 2 GORZOW WIELKOPOLSKI

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Dnia.: 05.2021



