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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego
skateparku w Parku Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem
e Wizja w terenie
e Aktualne normy i przepisy budowlane

3. Zakres projektowanych prac
Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac zwigzany z budowg skateparku:

e Demontaz istniejgcych fragmentéw nawierzchni asfaltowych
e Wykonanie ptyty zelbetowej z wyprofilowanymi w niej przeszkodami
skateparku potgczonej z istn. ptytg zelbetowej skateparku
¢ Wykonanie pola zwirowego przy krawedzi skateparku

¢ Montaz dodatkowych naswietlaczy na istn. stupach oswietleniowych

e Zabezpieczenie istn. Instalacji kablowej oswietlenia obiektu

e Prace porzadkowe

[ ]

4. Projektowany uktad funkcjonalno — przestrzenny

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gtadkiej, zelbetowej piyty
z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na
tyzworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztatt, forma oraz wielkos¢
projektowanego placu i przeszkdéd zostaty dostosowane do istniejgcego terenu.
Oprécz przeszkdéd wyprofilowanych z ptyty zelbetowej zaprojektowano takze
porecze stalowe kotwione do nawierzchni. Projektowana ptyta zelbetowa posiada
spadki utatwiajgce ptynng jazde na deskorolkach i rolkach oraz umozliwiajgce
odprowadzenie wod opadowych na teren nieutwardzony w granicach wtasnej
dziatki. Ponadto przewiduje sie obsianie trawg i uzupetnienie istniejgcych
trawnikbw w terenie przylegtym w zakresie niezbednym do uporzgdkowania
i przywrécenia odpowiedniego stanu istniejgcym terenom zielonym. Obszar ten
bedzie jednoczesnie petni¢ funkcje strefy bezpieczenstwa dla uzytkownikéw
obiektu.

5. Rozwigzania materiatlowe

5.1 Podbudowa — wg proj. konstrukcyjnego

Pod ptyte skateparku i elementy lane na miejscu nalezy zastosowac
podbudowe:

« podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0 — 31,5mm — grubos$¢ 20 cm
« podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5 — 63 mm — grubo$¢ 120 cm



tacznie: -40cm
5.2 Ptyta gldwna — wg proj. konstrukcyjnego

Ptyta Zelbetowa gr. 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, o
mrozoodpornosci F150 , zbrojona siatkg z pretow g 8 mm o oczkach 15 x 15
cm, zacierana na gtadko maszynowo i zabezpieczona preparatem do
pielegnacji betonu. Krawedz ptyty nalezy uksztattowacC stosujgc deskowanie
dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty.

W plycie nalezy wykonaC szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylataciji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanows.

Ptyta musi posiada¢ spadek 1-1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny byc¢ jednostronne.

Nawierzchnia musi by¢ odporna na punktowe uderzenia oraz roéwna i gtadka
(dla 0os6b poruszajgcych sie na deskorolce lub rolkach z kétkami o Srednicy 44—
59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej). Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtéwnej skateparku,
ani powierzchni jezdnej urzgdzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow
poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko
upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkad.

5.3 Przeszkody zelbetowe — wg proj. konstrukciji

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw Zzelbetowych, ptyt lub Scian,
zbrojonych siatkg @ 8 mm o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45. W
miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowaé
profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie (zatgcznik nr.1).

Wszystkie elementy tukowe muszg =zosta¢ wykonane w technologii
torkretowania na mokro — beton naktadany metodg natryskowg przy uzyciu
mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba
specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim
uprawnieniami (zatgczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki muszg
by¢ wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen
od docelowych gabarytéw elementéw.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich Zzadnym profilem stalowym powinny by¢
fazowane. Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementéw skateparku oraz zwieksza
poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikoéw (zatgcznik nr 3).

5.4 Stal — wg proj. konstrukcyjnego



Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane
ze stali ocynkowanej ogniowo.

Rura do slizgania musi by¢ wykonana z rury stalowej ocynkowanej o srednicy
w przedziale od 48 do 60,3 mm. koncowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi
zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 4).

Wszystkie profile i katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokrgglenia (stal
walcowana na zimno).

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy porecze do slizgania sie
muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktéorym sg osadzone.

Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4
mm (na schodach 30x30x3mm)

Profile na elementach takich jak murek czy ftawka betonowa muszg byc¢
osadzone na rowno z gérng powierzchnig elementu.

Porecze i tawki stalowe nalezy kotwiC¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej ptyty. element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaty. niedopuszczalnym jest, aby porecze i
tawki byty przykrecane do ptyty, stopy mogg stwarzaé niepotrzebne zagrozenie
dla uzytkownikdw przez wystajgce z powierzchni ptyty elementy montazowe
(zatgcznik nr 5).

5.5 Barierki ochronne

Wszystkie podesty, z ktorych mozliwy jest upadek z wysokosci ponad 1 m
muszg mie¢ barierki ochronne wzdluz tytu i bokéw (nie dotyczy to wysokich
pochylni do skokdéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi
do zwiekszenia ryzyka wypadku) (zatgcznik nr 6).

Barierki muszg posiadac¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m.porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek g16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974 z
pozniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub
metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkéd za pomocg kotkow
montazowych.

TOLERANCJE

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
Rury mogg wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
(zatacznik nr 4).

Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.

Wymiary gabarytowe urzgdzen mogg roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

. Zasady eksploatacji



Dla prawidiowej eksploatacji urzadzen wymagane sg coroczne przeglady

techniczne, zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN-
14974  ,Urzadzenia dla uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”
Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo koriczy sie wystawieniem Swiadectwa
Kontroli Technicznej, ktore zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym
sporzgdzeniem listy elementow wymagajacych renowacji i naprawy. W przypadku
braku uszkodzeh firma serwisujgca wystawia sSwiadectwo dopuszczajgce
do dalszej eksploatacji, co réwnoznaczne jest z natozeniem przez firme na obiekt
gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

« sprawdzenie rownosci powierzchni jezdnej

» sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen

« sprawdzenie odprowadzenia wody z urzgdzen

» sprawdzenie wykonczeni urzgdzen ( czy nie wystepujg ostre wykonczenia)

« sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki
(ocynkowanej lub lakierowanej)

« sporzadzenie $wiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie
z wytycznymi PN-EN 1176-7) wraz z listg elementow wymagajgcych napraw
i renowaciji

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
pod nadzorem oséb uprawnionych.

7. Uwagi ogdlne

+ Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce,
W szczegolnosci winny spetniac wymogi okreslone przepisami
przeciwpozarowymi i sanitarnymi.

» Prace wykonywacC zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru
Robot Budowlanych.

» Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadac
Polskim Normom.

» Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

+ W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

* Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

« Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.

* Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamienic¢ na inne o
podobnych parametrach i wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie
Inwestora.

Opracowat
arch. Mirostaw Macioszek
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Wykaz zatacznikéw

Spis zatagcznikow:

Zatgcznik nr 1 — Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do
grindowania

Zatgcznik nr 2 — Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zatgcznik nr 3 — Fazowanie krawedzi

Zatgcznik nr 4 — Copingi

Zatgcznik nr 4 — Porecze i tawki

Zatgcznik nr 6 — Barierki



ZAEACZNIK 1

PROFIL BADZ CECWNIE MUSI 20STAC
OSADZONY W TAKI SPOSOE ABY LICOWAE
SE 7 GORNA PLASZCTYING ELEMENTU
KTOREGD KRAWEDZIE OSLAMIA, CRAZ MUSI
Z0STAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA
DANEGD ELEMENTU ZELBETOWEGO JESZCE
PRIED ZALAMIEM DANEGD ELEMENTU. fE
WIGLEDU NA SPECYFIKE UZYTKOWANIA
ELEMENT TEM MUSI BYC SOUONIE OSADZONY
| STABILNY. MIEDOPUSZCZALNYM JEST
FRIYURECANIE CZY WEPAWYWANIE TAKIEGD
ELEMENTU GO NA POZMIEJSTYM ETAPIE.
PROFILE | CEOWNIKI MUSTA BYE ZIMNOGIETE
TAE, ABY POSIADALY ZACKRAGLONE
KRAWEDTIE, JEST TO BARDZO ISTOTHE ZE
WIGLEDGW BEZPIECZENSTWA PRIYSZEYCH
LEYTHOWNIKOW SHATERARKL.

PROFILE | CECWNIEI MA GRINDBCKXACH SA ELEMEWTAMI PRIEZMACEON M
DO GRINDOWANIA ( SLIZGANIA ) DLATEGO SA4 MARAZONE NA& STYEKIE
ZUIYCIE. ZE WZGLEDU NA TO MINWALKA GRUBOSE SCIANKI PROFILA BA?
CEOWNIKA WYNOS! 4mm, ZASTOSOWANIE CIEASZES SCIANK) WIAZE SIE ZE

SKRGCONA IYWOTHDACIA TAKIEGO EL

EMENTLI.

T

W

Specyfikacja

wykonawcza skateparku

technoligil betonowej

TENAT:

Profile na

2] krawedziach elementéw

przeznaczonych do
grindowania

| THALE:

1:50

Fysunkdw w seril | B

Rys. nr: B-02-05

Nr zalacznika ; 1




ZAEACZNIK 2

PRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY NIEPRAWIDLOWO WYKONANY ELEMENT ELUKOWY

POZ. ZMIENNY

—17

ELEMENTY EUKOWE WYKCNUJE SIE; TYLKO METODA
TORKRETOWANIA (NAKLADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA

JEST NAJBARDZIE) WEASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA
ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKEADANEGO NA

I UWAGA 11
0S08A OBSLUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA
POSIADAC ODPOWEDNIE UPRAWNIENIA.

SPADKACH | EUKACH, DODATKOWO ELIMINUE ONA EWENTUALNOSC k. e _
POWSTAWANIA PUSTEK W NAEOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU > : ~ Specyfikacja
UZYWANE DO TORKRETOWANIA S4 MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI wykonawcza skateparku
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW w technoligii betonowej
— SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NALaOZENIU NIE SPLYWAJ4 | DUZO
EATWIES ZATRZEC TAKA POWERZCHNIE (POWERZCHNIE TAKIE MOZNA TENAT: .
ZATRZEC TYLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST TO TAK ISTOTNE). Naktadanie betonu na
elementach o duzym
ELEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJA MEROWNOSCI spadku i fukach
KTORE SA NEBEZPIECINE DLA 0S0B WYKONUJACYCH NA NICH
EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POWERZCHNI STWARZA ZACROZENIE DLA SKALA: Rysunkéw w serii | 8
ZDROWA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU. 150 |Rys.nr B.02.02
Nr zatgcznika : 2




ZALACZNIK 3

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA
MECHANICZNE, A NIE ZABAZPIECZONE
ZADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY
BYC FAZOWANE. POPRAWIA TO TRWALOSC
KRAWEDZI ELEMENTOW SKATPEARKU ORAZ
| ZWEKSZA POZIOM BEZPECZENSTWA JEGO
§ UZYTKOWNIKGW.

s
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEUAT.
Fazowanie krawedzi

SKALS: Rysunkow w serii: | 8

1:50 |Rys.nr B-02-06

Nr zatgcznika : 3




ZALtACZNIK 4

COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY OD 40 DO 60 mrm. COPING
MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO
JESZCZE PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE UZYTKOWANIA ELENENT TEN MUSI BYC SOLIDNE OSADZONY | STABILNY.
PLASKA POWERZCHNIA NA KTOREJ KRAWEDZI ZNAJDUJE SIE COPING POWNNA 3 R S ek i

POSIADAC COPOWIEDNI SPADEK TAK, ABY W EGO POBLIZU MIE GROMADZIEA SIE, | :
ZALEGALA WODA. | |

COPINGI (RURY) SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SLIZGANIA ) DLATEGD SA NARAZONE NA SZYBKIE ZUZYCIE. ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI Z KTORES JEST WYKNOANY WNOSI
4mm, ZASTOSOWANIE CIENSZES SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
TYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEMAT:

Copingi

SKALA: Rysunkéw w serii: | 8

1:50 |Rys.nr: B-02-04

Nr zatgcznika : 4




ZALACZNIK 5

QPORECZ KOTWIONA DO ZBROENIA W
PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIESSZA.

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SIE PORECZE | LAWK, W
CZESCIACH PRIZEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA { SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGD PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,

ZASTOSOWANIE CIERSZEJ SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEMENTU.

JEZELL ISTNIELE TAKA MOZLIWOSC NALEZY D
UNIKAC KOTWENIA PORECZY | LAWEK NA
KOLKACH — JEDYNYM WYJATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISTMIEJACEJ JUZ PLYCIE
BETONOWEJ GDZIE NARUSZENIE JE
POWERZCHNI WIAZALOBY SIE 7 UTRATA
GWARANCI.

|
&

PORECZE | LAWKI NALEZY KOTWIC DO PEYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM SAME
PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABILNIESSZY PRZEZ CO BARDZIEJ BEZPIECZNY | TRWALY.

Igl 3 < > [4 §§§§ 3
NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC

NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE Z POWIERZCHNI PLYTY KOLKI MONTAZOWE ITP. o Specyfikacja

KOTWIC BEZPOSREDNIO wykonawcza skateparku
- w technoligii betonowej
g+ 5500 v

TEMAT:
PORECZE | tAWKI
SKAL#: Rysunkdw w seri | 8
| R | 150 |Rys.nr: DA

Nr zatgcznika : 5




ZALACZNIK 6

musi mied

barierki ochr

arne|

W PRZYPADKL ELEMENTOW O WY
ODSTARIC OD INSTALACJ BARIEREK W JESL
IMNIEJSZA JEGD WYSOKC PONIZE) 1M, PRZEZ
NIEBEZPIECZENSTWO GROZNIEGO UPADKU

SKARPA

YEOKOSCI WEKSZEL MWIZ 1 M, MOZ
CKALAJACA ELEMENT

CO MINIMALIZALY

BARIERK] MUSZ
POWIERZCHMI.

A GALWANIZOWANE MNA CALEJ ZEWNETRINEM

MINIMALMNA LICZBA PROFILI MONTAZOWYCH:

— JE7ELl CALKOWTA DLUCOSE BARIERK] JEST MMIEJSZ A
MIZ 1,5 M,WTEDY MINIMALNA ILOSC PROFIL MONTAZOWYCH
WYNOS 2

— JE7ELl CAEKOWTA DEUGOSE BARIERKI ZMAJDUJE SIE W
FRZEDZIALE MIEDZY 1,5 A 2, m WTEDY MINIMALNA ILOSE

PROFIL MONTAZOWYCH WYNOSI 3

UWAGS 1L

BARIERK] OWANE 5S4 74 POMOCA KOEKGW
MOMTAZE
MAKSYMALMA PRZESTRZEN
.. . POMIEDZY PRETAMI = 83 mm
(]
A
]
1]
1
1
1]
1
1
1]
1

! TITL: L
! Specyfikacja
i wykonawcza skateparku

'K P i
¥
UWAGA m p’: .
min. 100 mm /l/
I
I
i
I
i
i
I
|
___:_ ____________
R | B
__I_ - —— -—— - -_
o |

Kazdy z profili do montaza /
barierki powinien posiadas =
min. 3 otwoery mantazowe

w technologii betonowe;j

TEMAT:

Barierki

Rysurkow w seri B

Rys., nr: B-02-03

Nr zatacznika : [
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Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

A-1.1
A-1.2
A-2.1
A-2.2

Skatepark — rzut
Skatepark — przekroje
Detal pool copingu
Detal pola zwirowego



