REJA Il.ath

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 ODCINEK |
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1
0.083 km 0.083
RAZEM 0.083
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Analogia: Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1./0813-01 kowej wraz z tawg i oporem betonowym
2
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
2|1105-02
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
1.3 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1.|1402-05
3
83.00%1.00*2 m?2 166.000
RAZEM 166.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0202-04 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
3|0214-03
83.0*1.0*2*0.10 m3 16.600
RAZEM 16.600
6|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w w miejscach przetomowych w m2
d.1./0102-01 gruncie kat. ll-1V - 22 cm gtebokosci koryta
3|0102-02
207.50+120 m?2 327.500
RAZEM 327.500
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0202-04 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
3|0214-03
327.50%0.22 m3 72.050
RAZEM 72.050
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-07 kat.I-1l
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.4 PODBUDOWA
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
327.50 m?2 327.500
RAZEM 327.500
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.1./0114-05 bosci po zageszczeniu 22 cm
4/0114-06
327.50 m?2 327.500
RAZEM 327.500
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
578.00 m?2 578.000
RAZEM 578.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa goérna o grubos- |m2
d.1./0114-07 ci po zageszczeniu 10 cm
4/0114-08
578 m?2 578.000
RAZEM 578.000
1.5 ELEMENTY DROGI
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5
12.00*0.09 m3 1.080
RAZEM 1.080
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
5
12.00 m 12.000
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RAZEM 12.000
1.6 NAWIERZCHNIA
15/KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m2
d.1./1005-06
6
508.20 m?2 508.200
RAZEM 508.200
16/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1./1005-07
6
508.20 m?2 508.200
RAZEM 508.200
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowo 3cm)
6 Krotnos¢ = 0.75
473.30 m?2 473.300
RAZEM 473.300
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
6/0310-06
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19/KNR 2-31 Analogia: Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po za- |m?2
d.1.|0114-07 geszczeniu 8 cm
7
83.00*2*0.50 m?2 83.000
RAZEM 83.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa goérna - za kaz- |m2
d.1.|/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
7
-83*0.50*2 m?2 -83.000
RAZEM -83.000
21|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) (uzupetnienie terenu za poboczami
7 wraz z dowozem gruntu)
83.00*2*0.25*0.10 m3 4.150
RAZEM 4.150
22|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Ill (wyréwnanie terenu |m2
d.1./0501-01 gruntowego poza krawedzig poboczy)
7
83.00*2*0.25 m?2 41.500
RAZEM 41.500
23|KNR 2-31 Analogia: Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.|1406-04
7
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
7
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 ODCINEK I
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym
1
0.102 km 0.102
RAZEM 0.102
26|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.2.|0102-04 chni.
1
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
2.2 ROBOTY ZIEMNE
27|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.2.|1402-05
2
102.00*1.00*2 m?2 204.000
RAZEM 204.000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|/0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2/0214-03
102.0*1.0*2%0.10 m3 20.400
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RAZEM 20.400
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw oraz za- |m2
d.2./0101-01 toczek do zawracania w gruncie kat. -1V gtebokosci 30 cm
2/0101-02
2*30.0*6.0 m?2 360.000
RAZEM 360.000
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|/0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2|0214-03
2*30.0*6.0*0.30 m3 108.000
RAZEM 108.000
31|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i w miejscach przelomowych w m2
d.2./0102-01 gruncie kat. II-1V - 22 cm gtebokosci koryta
2|0102-02
72.0*4.0+70 m?2 358.000
RAZEM 358.000
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|/0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2|0214-03
(72.0*4.0+70)*0.22 m3 78.760
RAZEM 78.760
2.3 PODBUDOWA
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
718.00 m?2 718.000
RAZEM 718.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.2.|0114-05 bosci po zageszczeniu 22 cm
3|0114-06
718 m?2 718.000
RAZEM 718.000
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
812 m?2 812.000
RAZEM 812.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa goérna o grubos- |[m2
d.2.|0114-07 ci po zageszczeniu 10 cm
3|0114-08
812 m?2 812.000
RAZEM 812.000
2.4 NAWIERZCHNIA
37|KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m2
d.2.|1005-06
4
732.80 m?2 732.800
RAZEM 732.800
38|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07
4
732.80 m?2 732.800
RAZEM 732.800
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowo 3cm)
4 Krotnos¢ = 0.75
693.20 m?2 693.200
RAZEM 693.200
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
4/0310-06
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
2.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
41|KNR 2-31 Analogia: Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm o grubosci |m?2
d.2.|0114-07 po zageszczeniu 8 cm
5
102.00*2*0.50 m?2 102.000
RAZEM 102.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa goérna - za kaz- |m2
d.2.|0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5
-102*2*0.50 m?2 -102.000
RAZEM -102.000
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43|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) (uzupetnienie terenu za poboczami
5 wraz z dowozem gruntu)
102.00*2*0.25*0.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
44|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Ill (wyréwnanie terenu |m2
d.2.|/0501-01 gruntowego poza krawedzig poboczy)
5
102.00*2%0.25 m?2 51.000
RAZEM 51.000
45|KNR 2-31 Analogia: Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2.|1406-04
5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 ODCINEK I
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
47|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym
1
0.030 km 0.030
RAZEM 0.030
3.2 ROBOTY ZIEMNE
48|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.3.|1402-05
2
30.00%1.00*2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2|0214-03
30.0*1.0*2*0.10 m3 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i w miejscach przelomowych w m2
d.3./0102-01 gruncie kat. II-1V - 22 cm gtebokosci koryta
2|0102-02
30.0*2.0+20 m?2 80.000
RAZEM 80.000
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3./0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2/0214-03
80.00%0.22 m3 17.600
RAZEM 17.600
3.3 PODBUDOWA
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.3.|/0114-05 bosci po zageszczeniu 22 cm
3|0114-06
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
54| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa gérna o grubos- |[m2
d.3.|0114-07 ci po zageszczeniu 10 cm
3|0114-08
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
3.4 NAWIERZCHNIA
56| KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m2
d.3./1005-06
4
137 m?2 137.000
RAZEM 137.000
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57|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3./1005-07
4
137 m?2 137.000
RAZEM 137.000
58| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowo 3cm)
4 Krotnos¢ = 0.75
128 m?2 128.000
RAZEM 128.000
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3./0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
4/0310-06
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
3.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
60|KNR 2-31 Analogia: Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm o grubosci |m?2
d.3.|/0114-07 po zageszczeniu 8 cm
5
30.00*2*0.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa goérna - za kaz- |m2
d.3.|/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5
-30*2*0.50 m?2 -30.000
RAZEM -30.000
62|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) (uzupetnienie terenu za poboczami
5 wraz z dowozem gruntu)
30.00*2*0.25*0.10 m3 1.500
RAZEM 1.500
63|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (wyréwnanie terenu |m2
d.3./0501-01 gruntowego poza krawedzig poboczy)
5
30.00*2*0.25 m?2 15.000
RAZEM 15.000
64|KNR 2-31 Analogia: Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3.|1406-04
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 ODCINEK IV
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
66|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4.|/0111-01 réwninnym
1
0.042 km 0.042
RAZEM 0.042
4.2 ROBOTY ZIEMNE
67|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.4.|1402-05
2
42.00%1.00*2 m?2 84.000
RAZEM 84.000
68|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.|/0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2|0214-03
42.0*1.0*2*0.10 m3 8.400
RAZEM 8.400
69|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i w miejscach przelomowych w m2
d.4.|/0102-01 gruncie kat. II-1V - 22 cm gtebokosci koryta
2|0102-02
42.0*2.0+15 m?2 99.000
RAZEM 99.000
70|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.|0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2/0214-03
99.00%0.22 m3 21.780
RAZEM 21.780
4.3 PODBUDOWA
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71|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.4.|/0114-05 bosci po zageszczeniu 22 cm
3|0114-06
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
73|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
74/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa goérna o grubos- |[m2
d.4.|0114-07 ci po zageszczeniu 10 cm
3|0114-08
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
4.4 NAWIERZCHNIA
75/KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m2
d.4.|1005-06
4
157.80 m?2 157.800
RAZEM 157.800
76|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4.|1005-07
4
157.80 m?2 157.800
RAZEM 157.800
77|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4.|/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowo 3cm)
4 Krotnos¢ = 0.75
145.20 m?2 145.200
RAZEM 145.200
78| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
4/0310-06
141 m?2 141.000
RAZEM 141.000
4.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
79|KNR 2-31 Analogia: Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm o grubosci |m?2
d.4.|0114-07 po zageszczeniu 8 cm
5
42.00*2*0.50 m?2 42.000
RAZEM 42.000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa gorna - za kaz- |m2
d.4.|/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5
-42*2*0.50 m?2 -42.000
RAZEM -42.000
81|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4.|0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) (uzupetnienie terenu za poboczami
5 wraz z dowozem gruntu)
42.00*2*0.25*0.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
82|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (wyréwnanie terenu |[m2
d.4.|0501-01 gruntowego poza krawedzig poboczy)
5
42.00*2*0.25 m?2 21.000
RAZEM 21.000
83|KNR 2-31 Analogia: Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.4.|1406-04
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4.|1406-03
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 ODCINEK V
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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85|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5.|/0111-01 réwninnym
1
0.114 km 0.114
RAZEM 0.114
86|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.5.|0102-04 chni.
1
0.015 ha 0.015
RAZEM 0.015
5.2 ROBOTY ZIEMNE
87|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.5.|1402-05
2
114.00*1.00*2 m?2 228.000
RAZEM 228.000
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5.|0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2|0214-03
114.0*1.0*2%0.10 m3 22.800
RAZEM 22.800
89|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw oraz za- |m2
d.5./0101-01 toczek do zawracania w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 22 cm
2/0101-02
114.00*4.50+100 m?2 613.000
RAZEM 613.000
90|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5.|0202-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
2/0214-03
613.00%0.22 m3 134.860
RAZEM 134.860
5.3 PODBUDOWA
91|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.5.|0114-05 bosci po zageszczeniu 22 cm
3|0114-06
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
93|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa goérna o grubos- |[m2
d.5.|0114-07 ci po zageszczeniu 10 cm
3|0114-08
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
5.4 NAWIERZCHNIA
95/KNNR 6 Analogia: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa m2
d.5.|1005-06
4
534.60 m?2 534.600
RAZEM 534.600
96|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5./1005-07
4
534.60 m?2 534.600
RAZEM 534.600
97|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5./0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm (docelowo 3cm)
4 Krotnos¢ = 0.75
490.40 m?2 490.400
RAZEM 490.400
98|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5.|/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
4/0310-06
479 m?2 479.000
RAZEM 479.000
5.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99|KNR 2-31 Analogia: Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po za- |m?2
d.5.|0114-07 geszczeniu 8 cm
5
114.00*2%0.50 m?2 114.000
RAZEM 114.000
100{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5.|/0114-08 bosci po zageszczeniu
5
-114*2*0.50 m?2 -114.000
RAZEM -114.000
101|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5./0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-1l) (uzupetnienie terenu za poboczami
5 wraz z dowozem gruntu)
114.00*2*0.25*0.10 m3 5.700
RAZEM 5.700
102|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (wyréwnanie terenu |m2
d.5./0501-01 gruntowego poza krawedzig poboczy)
5
114.00*2%0.25 m?2 57.000
RAZEM 57.000
103|KNR 2-31 Analogia: Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.5.|1406-04
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
104 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5.|1406-03
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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