OPIS TECHNICZNY

dla wykonania remontu drogi wewnetrznej w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwy: ,,Modernizacja drogi wewnetrznej do budynku szkoly w Czarncy”

Zakres i sposob wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze (pomiarowe),

- wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia istniejgcej podbudowy z kruszywa
famanego,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego pod utwardzone miejsca
postojowe,

- wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia podtoza po wykonaniu dolnej
warstwy podbudowy,

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego pod utwardzone miejsca
postojowe oraz mna calej szerokosci korony drogi,

- wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejacej nawierzchni bitumicznej i thuczniowe;
asfaltem,

- wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni bitumicznej i tlhuczniowej jako warstwa
wigzgca z mieszanki mineralno - bitumicznej,

- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej,

- wykonanie regulacji pionowej studzienki wtazu kanatowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego mineralnego,

- roboty wykonczeniowe - wykonanie wyréwnania i uzupelnienia terenu za poboczami wraz z
dowozem gruntu oraz wyréwnanie terenu gruntowego poza krawedzig poboczy.

Zakres robo6t obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach dziatki bedgcej wiasnoscig
Gminy Wloszczowa.

Dhugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 104,20 metréw w terenie zabudowanym.
Droga wewnetrzna dojazdowa - D.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Czarnca, gmina Wioszczowa, dziatka numer 277,
obreb - numer 0004 - Czarnca.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejgcej
nawierzchni bitumicznej i thuczniowej jezdni poprzez dhugoletnig eksploatacj¢ oraz przez wody
opadowe 1 roztopowe. W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

- niewlasciwe spadki poprzeczne jezdni,

- liczne deformacje profilu poprzecznego,

- niewlasciwe spadki poprzeczne poboczy gruntowych,

- widoczne spekania ziaren kruszywa,

- liczne ubytki 1 wyrwy w nawierzchni bitumicznej i ttuczniowe;j,

- wystepowanie wielu miejsc przetomowych i kolein.

Trasa remontowanej drogi przebiega po Sladzie istniejacym o n/w parametrach:
- szeroko$¢ jezdni 3,00 — 3,50 m,
- pobocze jednostronne z kruszywa o szerokosci 0,50 m.

Podczas remontu drogi planuje sig:



- podbudowe z kruszywa famanego jako warstwa dolna pod utwardzone miejsca postojowe,
- podbudowe z kruszywa lamanego jako warstwa gorna pod utwardzone miejsca postojowe i
na caftej szerokosci korony drogi,

- wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni bitumicznej i ttuczniowej z mieszanki
mineralno — bitumicznej jako warstwa wigzaca,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni jako warstwa $cieralna,

- regulacje pionowg studzienki wtazu kanatowego,

- utwardzenie poboczy kruszywem tamanym,

- wyrOwnanie i uzupelnienie terenu za poboczami wraz z dowozem gruntu oraz wyréwnanie
terenu gruntowego poza krawedzig poboczy.

Profil podtuzny drogi po remoncie ulegnie zmianie poprzez podniesienie niwelety. Nowa
niweleta drogi gminnej wewnetrznej z istniejgcymi spadkami poprzecznymi zapewni
powierzchniowe odwodnienie drogi.

Po wykonaniu remontu nawierzchnia drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 3,00 m na odcinku o
dlugosci 59,00 m oraz 3,50 m na pozostalym odcinku drogi o diugosci 45,20 m z lokalnym
zwezeniem przy wsypie na wegiel. Pobocza o szerokosci 0,50 m. Przekr6j drogi uliczny i poét
uliczny. Pochylenie poprzeczne drogi dwustronne i jednostronne ze spadkiem 2% w kierunku
krawedzi jezdni.

Pochylenie poprzeczne poboczy ze spadkiem na zewnatrz drogi o wartosci 6%. Istniejgce
pochylenie poprzeczne drogi ulegnie zmianie poprzez wilasciwe wyprofilowanie istniejgce;
nawierzchni co ulatwi sptyw wody opadowe;.

Planuje si¢ nastepujacy uklad warstw konstrukcyjnych jezdni:

- dolna warstwa podbudowy o grubosci 10 cm po zageszczeniu z kruszywa o frakeji 31,5 -
63,0 mm,

- gérna warstwa podbudowy o grubosci 5 cm po zageszczeniu z kruszywa o frakcji 0-31,5
mm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla kategorii ruchu KR 1-2 stanowigca
wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej i tluczniowej w ilosci 50 kg / m2 po
zageszczeniu,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR 1-2 o grubosci

4 cm po zageszczeniu,

- pobocze o szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego o frakcji O- 31,5 mm o grubosci 6 cm po
zageszczeniu.

Planowany remont drogi nie bedzie wplywat szkodliwie na srodowisko i jego
wykorzystanie gdyz:
-nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe stanu technicznego nawierzchni,
-nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,
- wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na odcinku drogi nie przewiduje si¢ wykonania

wykopow do poziomu wod gruntowych,



- droga w zaden sposéb nie wplynie na zwigkszenie zagrozenia pozarowego, lecz ulatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczgce przy powstaniu tego typu
zagrozenia.
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