Kamera WiFi IP Hikvision DS-2CV2141G2-IDW (2.8mm) 4MPx Mikrofon Gtosnik
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Zalety:
Mhagrywa w rozdzielczosci 2K (2560 x 1440)
Mosiada szerokokatny obiektyw 2.8mm o kacie widzenia 95°

Mimozliwia bezprzewodowa komunikacje z routerem WiFi do 120m, przez co nie wymaga
dodatkowych przewoddw poza przewodem zasilajgcym

(Mamera posiada funkcje archiwizacji obrazu poprzez karte microSD - brak koniecznosci
instalowania dodatkowego rejestratora

Modglad na zywo w aplikacji producenta
Mosiada wbudowany mikrofon i gto$nik - umozliwia komunikacje z osoba przed kamera

(Mletekcja ruchu - inteligentna analiza obrazu pozwala kamerze na wysytanie
natychmiastowych powiadomien po wykryciu ruchu intruza



(Mpromiennik IR EXIR o zasiegu 30m pozwalajg kamerze réwnomiernie przetwarza¢ obraz
dobrej jakosci w catkowitej ciemnosci

(Mzieki klasie szczelnosci IP66 gwarantuje petng odpornosé na silne strumienie wody oraz
zapylenie - moze by¢ instalowana na zewnatrz

(Maje swobode w sposobnie montazu wewnatrz lub na zewnatrz domu

Zdalny podglad na urzadzeniach mobilnych (Android, iOS)

Hikvision do swoich produktéw oferuje dostep do bezptatnego oprogramowania klienckiego
HikConnect. Oprogramowanie stuzy do podgladu obrazu oraz zarzgdzania konfiguracja
kamer.

Dodatkowo posiada funkcje:

Mhdostepniania urzadzenia innym uzytkownikom

Mpdtwarzania nagran wideo

(Mejestrowania obrazu w czasie rzeczywistym

(Mdalnego sterowania systemami zabezpieczen

Mvygodnego i bezpiecznego logowania z wykorzystaniem linii papilarnych
bstugi e-map

Mvyswietlania komunikatéw alarmowych

(Maawansowane wyszukiwanie po zdarzeniach

Detekcja ruchu + dwukierunkowe audio

Kamera tubowa WiFi Hikvision DS-2CV2121G2-IDW(2.8MM) posiada wbudowany algorytm
detekcji ruchu co umozliwia nagrywanie obrazu tylko po wykryciu ruchu w danej strefie i
wystaniu stosownego powiadomienia na telefon. Uzyskasz dostep do kamery, zobacz, co sie
dzieje i podejmiesz dziatania na czas.

Wbudowany mikrofon z gtosnikiem jest swietnym narzedziem do komunikacji w
monitorowanym obiekcie, zapewnia wysokg jako$¢ audio i skuteczno$é zbieranych informaciji

Oswietlacz podczerwieni IR z diodami EXIR

Kamera IP Hikvision DS-2CV2121G2-IDW(2.8MM) wyposazona zostata w nowoczesny
oswietlacz podczerwieni IR EXIR z zasiegiem do 30 m. Nowoczesny oswietlacz rownomiernie
oswietla catg scene, zaréwno centralny punkt jak i narozniki. Jesli zainstalujesz kamere przy



drzwiach wejsciowych/oknie i ustawisz jg przodem do podwadrza, bez trudu przekonasz sie,
czy przy Twoim domu nie kreci sie intruz.

Rozszerzony zakres dynamiki cyfrowej WDR

Technologia D-WDR 120dB daje wiekszg funkcjonalnos¢ w poréownaniu z BLC.
Niedoswietlone obiekty znajdujgce sie na obrazie zostajg rozjasniane, natomiast obiekty zbyt
jasne sg przyciemniane. Dzieki temu wszystkie elementy obrazu sg widoczne, nawet jezeli
wystepuje znaczny kontrast. Zaletg kamer wyposazonych w funkcje WDR jest uzyskiwanie
wysokiej jakos$ci obrazéw niezaleznie od tego, czy sg wykorzystywane na zewnatrz, czy w
budynku. Kamera z funkcjg WDR moze pracowac w miejscach silnie nastonecznionych, nie
wptywajgc na pogorszenie jakosci zarejestrowanego obrazu.

Funkcja BLC/HLC stuzaca do sterowania swiattem wstecznym

Technologia ta umozliwia eliminacje efektu powstajacego gdy kamera jest skierowana w
strone silnego Zrddta swiatta, czyli kiedy pierwszy plan staje sie ciemny i nie czytelny.
Kompensacja polega na rozjasnieniu pierwszego planu niestety rowniez kosztem tta, ktére
tez staje sie jasniejsze.

Wodoodporna obudowa o klasie szczelnosci IP66

Przy wyborze kamery warto zwrdéci¢ uwage na klase szczelnosci. Jest to stopien ochrony
kamery przed wptywem czynnikdw zewnetrznych. Dzieki materiatom najwyzszej jakosci, z
ktorych wykonana jest obudowa kamery DS-2CV2141G2-IDW(2.8MM), chroni catkowicie
przed wnikaniem pytu oraz silnymi strumieniami wody.

Mozliwos$¢ dziatania kamery w szerokim spektrum temperatur (od -30 do 60°C) sprawia, ze
znakomicie sprawdza sie zaréwno w mrozne zimowe noce, jak i gorgce letnie dni.

Kamera IP ze slotem na karte pamieci

Kamera posiada rowniez slot na karty microSD do 256 GB, dzieki czemu kamera nie wymaga
dodatkowego rejestratora, by nagrywac obraz. Po przekroczeniu limitu pamieci, kamera
automatycznie nadpisuje najstarsze nagrania. Pojemnos$¢ 256 GB wystarcza na ok. 7 dni
ciggtego nagrywania w 25 kl/s.



Kamery IP posiadajgce gniazdo karty pamieci, umozliwiajg autonomiczng prace jako
rejestrator jednokanatowy a wiec mozliwe jest stworzenie kompletnego systemu
monitoringu w oparciu tylko o jedno urzadzenie.

Wbudowany mikrofon i gtosnik (dwukierunkowa rozmowa)

Wbudowany mikrofon jest swietnym narzedziem w monitorowanym obiekcie, zapewnia
wysokg jakos¢ audio i skuteczno$é zbieranych informacji. Teraz mozesz niezauwazalnie
podstuchiwac co sie dzieje w monitorowanym terenie.

Inteligentny kodek H.265+

Kodowanie sygnatu za pomocg algorytmu H.265+ pozwala zoptymalizowaé podstawowe
funkcje kamery. Algorytm kodeka H.265+ umozliwia lepsze wykorzystanie przepustowosci
sieci, znacznie ogranicza zaktécenia i gwarantuje dtugi czas archiwizacji nagran bez
uszczerbku na jakosci obrazu.

Zastosowanie kodeku H.265+ umozliwia zaoszczedzenie ok. 50% miejsca w stosunku do
wersji H.265, a o ponad 90% w stosunku do starszej wersji kodeka - H.264+.

Obiektyw kamery DS-2CV2141G2-IDW(2.8MM)

Obiektyw o ogniskowej 2,8 mm pozwala uzyskac kat widzenia ok. 952, dzieki czemu kamery
mozemy montowac nad drzwiami lub w waskich przejsciach uzyskujgc szerokie pole
widzenia. Na ponizszym zdjeciu widzimy jak duzy obszar jest w stanie uwiecznic¢ nasza
kamera. To idealne rozwigzanie do monitorowania obszaru wymagajgcego najwyzszej jakosci
obrazu na duzych powierzchniach zewnetrznych.

Specyfikacja kamery Hikvision:

e Model: DS-2CV2141G2-IDW(2.8MM);

e Obudowa koputowa: plastik;

e Obiektyw: statoogniskowy 2.8 mm;

e Rozdzielczos¢: 4 Mpx;

e Kat widzenia: 95°;

e Whbudowany modut Wi-Fi, mikrofon, gtosnik;

e Potgczenie z chmurg Hik-Connect realizowane jest tylko po interfejsie kablowym
kamery;



Gniazdo karty pamieci: Micro SD do 256GB;

ANR - zapis obrazu na karcie przy braku tacznosci z rejestratorem (awaria sieci) oraz
pozZniejsza synchronizacja

Szybkos¢ nagrywania: 20 kl/s przy 3.7 Mpx; 25 kl/s @ 3 Mpx;

Funkcje korygujgce jako$¢é obrazu;

Promiennik podczerwieni: IR EXIR do 30 metréw;

Metoda kompresji obrazu: H.265+/H.265/H.264+/H.264;

Zastosowanie: obiekty zewnetrzne i wewnetrzne;

Klasa szczelnosci: IP66;

Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C;

Zasilanie: 12 V DC / 590 mA — mozliwe podtgczenie do panela fotolyaicznego;
Wymiary: 126 x 96 mm



