Nieistotne zmiany projektu budowlanego

zatwierdzonego decyzja znak: AB.V1.2.7351-01/07 z dnia 12.02.2007r.,
projektu zamiennego zatwierdzonego decyzja nr 6.91.2018 z dnia 05.12.2018r.,znak: AB.6740.6.103.2018,
projektu zamiennego zatwierdzonego decyzjg nr 6.4.2022 z dnia 18.01.2022r.

Zmieniono technologi¢ podbudowy i nawierzchni biezni lekkoatletycznej w zwiazku z wprowadzonymi przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki od lutego 2022 r zmianami w wytycznych dla obiektéw lekkoatletycznych dla
wnioskodawcow ubiegajacych sig o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pkt. 3.4 opisu do projektu architektoniczno-budowlanego po zmianach brzmi:

3.4. Projektowana podbudowa i nawierzchnia biezni lekkoatletycznych.

Nawierzchnia i podbudowa biezni wg warstw:

Nawierzchnia syntetyczna gr. 14mm

Beton C20/25 W8 zbrojony widknem polimerowym lub polipropylenowym gr. 15 cm
Folia PE

Warstwa kruszywa kamiennego tamanego zageszczonego, frakcja 0-31,5 mm, gr. 5 cm
Warstwa kruszywa kamiennego tamanego zaggszczonego, frakcja 0-63 mm, gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — piasek $rednioziarnisty, gr. 10 cm
Geowldoknina

Grunt rodzimy zdrenowany — dno wykopu dogeszczone do 1s=0,98
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Bieznia okrezna i prosta

Zaprojektowano budowe standardowej biezni okrgznej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym tuku 37,50 m i
promieniu pomiarowym 37,70 m wokét gtownej ptyty stadionu. Bieznia bedzie posiadac 6 tor6w na biezni okreznej
oraz 6 torow biezni prostej o dtugosci 110 m. Zaprojektowano tory o szerokosci 122¢m z liniami szerokoéei Scm.
Spadek poprzeczny biezni wynosi 0,7%. Rzedne wysokosciowe zostana naniesione na rys. wykonawczym.

Wykonana zostanie nowa podbudowa z kruszywa naturalnego oraz betonu cementowego (podbudowa
nieprzepuszczalna). Na podbudowie betonowej zostanie utozona nawierzchnia, bieznia zostanie powierzchniowo
odwodniona. Odwodnienie biezni nastgpuje na zdrenowana plyte boiska, warunki geologiczne terenu pod plyta boiska
pozwalaja na takie rozwiazanie i nie spowoduja zastoju wody opadowej z biezni.

Punkty pomiarowe geometrii biezni M1 i M2 nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami. Odleglo$¢ miedzy
punktami M1-M2 wynosi 81,562 m.

Planuje si¢ zastosowanie na biezniach nawierzchni poliuretanowej typu sandwich
Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowe;j.

Szczegotowy opis nawierzchni:

Nawierzchnia sktada si¢ z dwu warstw:

— warstwy elastycznej:

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
Jjednoskiadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonana
warstwe bazowg nalezy zaszpachlowa¢ system poliuretanowym. Tg czynno$¢ wykonuje si¢ recznie. Cato$¢ warstwy
powinna by¢ nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowana warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciagu 24 h. Po
przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac¢. Nalezy to zrobi¢ rowniez po opadach deszczu.

— warstwy uzytkowej:

Wykonuje si¢ ja w nastgpujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej skladnikow A : B =
100 : 65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym
dzialaniu tak, aby nie napowietrzyc¢ systemu a obroty mieszalnika nie moga przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe no$ng oraz rozprowadzany
metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5 -10 min. warstwe PUR zasypuje si¢ z nadmiarem, granulatem
EPDM o granulacji 1- 4 mm, ktory pod wplywem swojego cigzaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania
,fysych plam”. Grubo$¢ warstwy uzytkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 4 mm. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h)
nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Caltkowita grubosé¢ gotowej nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza niz14 mm.

Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim skladzie komponentow z recyklingu oraz materiatow prefabrykowanych.
Nie dopuszcza si¢ zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji pierwotnej czy z recyklingu lub
barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.



Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzigki swojej strukturze jest odpowiednio przyspojona do
podbudowy, nie odrywa si¢ od niej a jej wierzchnia warstwa uzytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne i
zapewnia przez wiele lat mozliwos¢ uzytkowania obiektu bez potrzeby renowacji

Malowanie linii na biezni:

Malowanie linii na biezni wykona¢ zgodnie z wymaganiami IAAF i PZLA, dla biegéw plaskich — 100, 200, 400,
800,1500, 4x100, 4x400 m — rys. nr W2

Wymagania dla nawierzchni syntetycznej:

Nawierzchnia typu sandwich:

Grubos¢ calkowita nawierzchni 14 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie >0,4 Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu >40 %
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 10-40 st.C 35-50 %
Odksztalcenie pionowe w temp. 0 st.C 0,6-2,5 mm
Odksztalcenie pionowe w temp. +23 st.C 0,6-2,5 mm
Odksztalcenie pionowe w temp. +40 st.C 0,6-2,5 mm
Tarcie w warunkach suchych (min.-max.) 80-110
Tarcie w warunkach mokrych (min.-max.) 55-110

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr Wartosci w mg/l

DOC po 48 godzinach <7

Oléw (Pb) < 0,025
Kadm (Cd) < 0,005
Chrom (Cr) < 0,050
Chrom VI (CrVI) < 0,008

Rte¢ (Hg) <0,001
Cynk (Zn) <0,5

Cyna (Sn) <0,04

1) Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

— certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate),

— Kartg techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, okreslajaca technologic wykonania

oferowanej nawierzchni,

— aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny z terenu UE,

autoryzacje producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie,

kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje WA potwierdzajacy
wymagane wartoéci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate),

probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 ¢m z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego
produktu,

raport na zgodno$é z aktualng normg PN-EN 14877-2014 w zakresie spelnienia pozostalych parametréw nie
wyszczegblnionych w raporcie WA,

Inwestor dbajgc o zdrowie uzytkownikéw, wymaga przedstawienia kompletnego raportu z badania na zgodno$¢
z ochrona $rodowiska naturalnego, wykonanego przez niezalezne autoryzowane laboratorium potwierdzajace
nieprzekroczenie przez nawierzchni¢ dopuszczalnej zawartosci metali cigzkich zgodnie z norma DIN 18035-
6:2014

Inwestor ze wzgledu na bezpieczenstwo i trwalo$¢, wymaga wynikéw badan na odpornos¢ ogniowa i
mrozoodpornosé
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Zmiana technologii podbudowy i nawierzchni biezni lekkoatletycznej zostala zakwalifikowana Jako lllelStﬂﬂE
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego

Jasto, czerwiec 2022 r




