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RODZAJE ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE N

Symbol CPV | Opis CPV
34928200-0| Ogrodzenia
34928310-4| Ogrodzenia ochronne

37410000-5| Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu
43124100-9| Drenaze

45100000—8| Przygotowanie terenu pod budowe

45112710—5| Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112720—8| Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45212200—8| Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212224-2| Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45232410-9| Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233200-1| Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

|
|
|
|
|
|
45110000—1| Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne|
|
|
|
|
|
|
|

45233250-6| Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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e ST-0003. Nawierzchnie trawiaste boisk

e ST-0004. Nawierzchnie syntetyczne

e ST-0005. Ogrodzenie boiska, pitkochwyt

e ST-0006. Wyposazenie boisk

e ST-0007. Kanalizacja sanitarna




ST-00.00.00. Wymagania ogolne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych robot:

*  tytut robot: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w D ebowcu - budowa infrastruktury sportowej. "

d miejsce wykonania robét: Debowiec, dz. nr ewid. 2176/1
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6towych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.4.0kre $lenia podstawowe
1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowag
wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia
terenu.

4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

7. Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu

9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.0g06lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

d Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

Dokumentacja projektowa

. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesc¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy

Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i SST.

. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
byly zawarte w catej dokumentaciji.



* W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Ogoélnych
warunkach umowy.

*  Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

* W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkoéw.

*  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

* W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami
technicznymi i maja wptyw na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

*  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

*  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t.

* W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

*  Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
1.  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpo zarowa.

*  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowej.

*  Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

*  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

. O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

*  Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

*  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z terenu robét

Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

*  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

d Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.



Ochrona i utrzymanie robot.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

2.Materiaty

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym.

d Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

d Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania ré6znych rodzajow
materiatbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

*  Woybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

. Miejsce czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét.

*  Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot.

. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d Na zadanie inspektora nadzoru wykonawca udostepni do wglgdu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogélne wymagania dotycz ace transportu.

*  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

*  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

d Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie robot

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

d Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang, jezeli bedzie wymagaé tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jako $ci robot

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

*  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel wykonawcy.
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Dziennik budowy.

d Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

d Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

7.0Obmiar rob6t

Ogélne zasady obmiaru robot.

d Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

8.0dbidr robot
Odbidr robét zanikaj gcych.

d Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

d Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

d Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Odbior cz esciowy.

d Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
*  Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

d Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny.

d Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

d Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

9.Ptatno $ci

Dla rob6t podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (
ofercie).

10.Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.
42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202 poz. 2072)



10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych (
Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 pdz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Roboty ziemne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

"Roboty przygotowawcze, rob.pomiarowe i przyg. terenu do robét ziemnych"
"Roboty ziemne zmechanizowane"
"Zasypanie wykopow oraz wnek budowli inzynieryjnych”

"Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych - analogia
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocg spycharek - w obrebie wewnetrznego kraweznika biezni,
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocg spycharek na odl. do 40 m

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig grub. do 15cm, z przewozem taczkami

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocg spycharek z przemieszczeniem do 40 m.

Roboty ziemne wykonywane koparkg podsigbierng o poj. tyzki 0,60m3 i spycharkg gasienicowg 74kW (100KM) w gruncie kat. I-11l
uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km (na
terenie budowy) - wywdéz ziemi z szczelin filtracyjnych

Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km - 1/3 gruntu pozostata ilosc pozostaje w obrebie zakola pétnhocnego

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - gruntu kat. Il spycharkg ggsienicowg 110kW (150KM) na odlegtos¢ do
10m

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - gruntu kat. Il spycharka gasienicowg 110kW (150KM); dodatek za kazde
dalsze rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczania gruntu w przedziatach ponad 10m do 30m

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Ill walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t

Roboty ziemne wykonywane koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.lll, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km - wykop pod podbudowe i warstwy biezni Srednia gtebokos¢ 25 cm

Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparka podsigbierng o poj. tyzki 0,40m3 w gruncie kat. 11l
Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. IlI-IV ubijakami mechanicznymi
Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem gruntu kat. I-1ll na odlegto$¢ do 3m

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll réwniarkg samojezdng 74kW (100KM) - powierzchnia poza
obrysem biezni - 70 % powierzchni

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l - powierzchnia poza obrysem biezni - 30 % powierzchni

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l réwniarkg samojezdng 74kW (100KM) - zakole potudniowe (wokét
boiska wielofunkcyjnego)

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw, kabili itp.)
oraz miejsca rozhiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymarem jest dlugos¢, np. przy
uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop w askoprzestrzenny (wykop w  gski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dlugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyrébwnywanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Scigcie wypuktosci i
zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia
mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.



d Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop u lub rowu) - jest to mechanicznie lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwag o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonanym wykopie.

*  Gleboko $¢ wykopu - odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.
*  Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

*  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

*  Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie punktu kubaturowego.

d Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasyp6w, potozone poza
placem budowy.

. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

*  Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:
Is = Pd/Pds

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3).
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 Mg/m3).

*  Wskaznik r6 znoziarnisto $ci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
gdzie:
U =d60/d10
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

d Grunt budowlany - czes$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowiagca jego element lub stuzgca
jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych

. Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych

d Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady
komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

. Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w Srodowisku
wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:
- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne.

. Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach zmienych itp.

d Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatosé na Sciskanie
Rc> 0,2 MPa.

d Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

. Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w
stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy
niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

d Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw podanych dla gruntu spoistego.
. Podto ze - czes$¢é konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka wstepna. W podiozu
wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng

podsypka.
. Grubo $¢ warstwy zag eszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
. Gleboko $¢ przykrycia - pionowa odlegto$é miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
d Strefa uto zenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng zasypke.
. Zasypka wst gpna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

*  Zasypka gtébwna - wypetnienie gruntem migdzy gdrng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu , nasypu, spodem
drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-B-
03.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.



2.Materiaty
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

*  drut stalowy okr.migkki #0.5mm
*  stupki drewniane iglaste # 70 mm

d stupki drewniane iglaste #120 mm

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

¢ samochod dostawczy do 0.9t

« spycharka gasienicowa 74kW (100KM)
* beczkowdz ciggniony 1500 dm3

« ciggnik gasienicowy 55kW (75KM)

« koparka gasienicowa 0,40 m3

« koparka gasienicowa 0,60 m3

¢ samochod samowytadowczy do 5t

« spycharka gasienicowa 110kW (150KM)
« ubijak spalinowy 200kg

« walec stat.samojezdny ogumiony 10t

e réwniarka samojezdna 74kW (100KM)

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

OgdIne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonwacy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtos$¢ transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.



5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw robot

Metody wykonania wykopéw
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub
mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe,
a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e —w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
*  —wgruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
*  —w pozostalych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m
i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sig nastepujace bezpieczne
nachylenie skarp:

*  —wgruntach bardzo spoistych 2:1,
* —w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,
* —w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

*  —w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy spos6b odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko
wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy
$cisle dostosowac sie do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikaciji techniczne;j.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podac szczegétowe wytyczne dotyczgce pompowania wody z dna wykopu.

Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci $rodowiska i
powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno byé mniejsze niz 5 cm.

Podto za

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt
sypki i podtoza wzmochione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug

projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia
gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong podbudowsg drogi.
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Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego
w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

i 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

d 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.
Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno byé wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robét ziemnych, sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

5.2.Wykonanie poszczegodlnych elementow robot

*  Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow,
sadzeniu drzew i krzewéw.

d Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t
(zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

*  Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

d Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

d Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

d Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczegdtowe

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacjg projektows.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic¢ na:

*  wihasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablicanr 4
Lp. Badana cecha Minimalna cz estotliwo §¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna wykopu
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o diugosci 3 m i poziomicg lub
4 Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach

watpliwych
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Badania do odbioru

d szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,

d rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

*  pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem

kata.
*  nier6wnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac + 10 cm.

Badanie wska znika (stopnia) zag eszczenia gruntu zgodne z norm g BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu
d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice
zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

Sa cztery metody pobierania prébek:

d pobieranie prébek metoda wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest
wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

*  obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem
*  tngcym, przez obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,
d pobieranie prébek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

. pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za
pomocg specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

6.2.Kontrola jako $ci robo6t - zasady szczegotowe

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z obszaru prac ziemnych.

7.0bmiar robot
7.1.0bmiar rob6t - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01
7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty przygotowawcze, rob.pomiarowe i przyg. terenu do robét ziemnych", zakres tabel:
0119 - 0126

* wkatalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0240
* wkatalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Zasypanie wykopow oraz wnek budowli inzynieryjnych”, zakres tabel: 0501 - 0504
* wkatalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow", zakres tabel: 0505 - 0507

Jednostkami obmiaru sa:

*  wykopy i zasypka —m3,
d umocnienie $cian wykopéw — m2,
*  wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).
Objetosé gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody

gruntowe;j.
Objetosé wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykop6w ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej diugosci oraz wystepujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana

szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci rob6t oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegolnymi
zmiennymi przekrojami.
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Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu jest metr kwadratowy [m2] zdjetego humusu o danej grubosci.

8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbidr robét - szczegdtowe zasady
Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i
towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyé¢:

d zabezpieczenia terenu woko6t wykopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
d obudowy wykopu,

*  kata nachylenia skarp,

*  zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

*  zejscia do wykopow,

d podioza,

* drenazu,

d Scianki szczelnej,

s iglofiltrow.
Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

Odbiér techniczny cz esciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

—wynikéw badan gruntéw, ich wtasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia
warstwy wodonosnej,

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robét,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robo6t, dotyczace jakosci prac.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujgcej z
wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegto$cig w dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej
wilgotnosci,

c) podioza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w
trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych
od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych poditoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny ko ncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
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. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
. protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usunigcie szalowania i zageszczenie powinny by¢
zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9.Podstawa pfatno $ci

9.1.Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2. Podstawa ptatno $ci - szczego6towe zasady

Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t ziemnych i towarzyszgcych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania
robét przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych rob6t obejmuja:

*  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy,

*  wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

d ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

. optaty/dzierzawy terenu,

*  przygotowanie terenu,

d konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
d usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

d doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych rob6t potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

d ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmuja:

d przygotowanie stanowiska roboczego,

*  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

*  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
*  wykonanie wykopow,

d oszalowanie $cian wykopow,

*  wykonanie podtoza pod rurociagi,

. odwodnienie,

d zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuja:

d robocizne bezposrednia,

*  wartos$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
*  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako:
Ceny robét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. rob6t podstawowych, robét towarzyszacych i robét tymczasowych.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robo6t nie zawierajg podatku VAT.

Cena 1 m2 wykonania robdét obejmuje zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na odlegto$é do 1 km, hatdowanie humusu w pryzmy wzdtuz
terenu robot.

10.Przepisy zwi azane
10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.),
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci wymagan, jakie powinny spetniac¢
natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja
—2005r.,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,
— Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
Zatgcznik nr 1

Gesto s¢ Przecietne
objetosciowa w | spulchnienie po
Kategorie Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m3 objetosci )
Piasek suchy bez spoiwa ﬁ; gg g gg ig
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa '
h 9,8 od 20 do 30
Torf bez korzeni
. ) . 11,8 od 5do 15
Popioly lotne niezlezate
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18.6
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13’7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 m 13’7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem lub odpadkami 18’6 od 20 do 30
3 drewna 17’7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm ' od 20 do 30
. . IS ) 19,6
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 177 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw 19’ 6
Mady i namuly gliniaste rzeczne ' od 20 do 30
: . 17,7
Popioly lotne zlezate od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpad-kami drewna lub gtazami o 19,6 od 25 do 35
masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
4 Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy 14,7
niezwietrzaty 19,6 0d 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7
: : L od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub sredniotwarde stabo 16,7 od 30 do 45
5 spekane 22,6
Wegiel kamlenny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione 14,7 od 30 do 45
tupkiem 19,6
Hoiupe!( twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6
) od 30 do 45
Gips 21,6
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 0d 30 do 45
Y, cze yp ' od 30 do 45
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ltotupek twardy

tupek mikowy i piaszczysty niespekany
Margiel twardy

Wapien marglisty

Piaskowiec o spoiwie ilastym

Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych
Anhydryt

Tuf wulkaniczny zbity

tupek piaszczysto-wapnisty

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy

Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty

Magnezyt

Granit i gnejs silnie zwietrzate

tupek plastyczny twardy niespekany

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
8 Wapien twardy niezwietrzaty

Marmur i wapien krystaliczny

Dolomit niezbyt twardy

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub
krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapien bardzo twardy
Gnejs

Granit $rednio-
i drobnoziarnisty

Sjenit $redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
10 Trachit, liparyt i skaty pokruszone
Granitognejs
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

23,5
23,5
23,5
23,5
28,4
23,5

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

25,5
25,5

25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy

obliczaniu objetosci i ilosci Srodkdw przewozowych.

Tablica nr 2. Podziat gruntéw pod wzgl edem wysadzinowo s$ci wg PN-S-02205
Zalgcznik 2

Grupy gruntow

Wyszczegolnienie

wha$ciwo $ci Jednostki

Lp.
niewysadzinowe watpliwe
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3

4

Rodzaj gruntu

Zawartosé czgstek
< 0,075 mm
< 0,02 mm

Kapilarnosc¢ bierna Hkb

Wskaznik piaskowy WP

%

m

- rumosz niegliniasty
- Zwir

- pospotka

- piasek gruby

- piasek $redni

- piasek drobny

- zuzel nierozpadowy

<15
<3

<10

> 35

- piasek pulasty

- zwietrzelina gliniasta
- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

od 15 do 30
od 3do 10

>1,0

od 25 do 35

mato wysadzinowe

- glina piaszczysta zwiezta,
glina zwiezla,

glina pylasta zwiezta

- it, it piaszczysty,

it pylasty

bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty

- pyh, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta, glina
pylasta

- it warstwowy

> 30
>10

>1,0

<25
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ST-0002. Podbudowy i nawierzchnie utwardzone

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

"Podbudowy"

"Krawezniki, obramowania i obrzeza"
"Chodniki, wjazdy, place"

"Prace dodatkowe"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec
wibracyjny samojezdny) dogeszczenie podtoza do Is=0,98

Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi o grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu - pospotka (piasek
srednioziarnisty) gr. 10 cm

Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci 15cm po zageszczeniu - thuczen kamienny sortowany 0,0-63,0 mm

Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy ttuczen kamienny sortowany
0,0-63,0 mm - zwiekszenie grubosci do 25 cm

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym; $rednia grubosé warstwy po mechanicznym zageszczeniu
do 5 cm - thuczen kamienny sortowany 0,0-31,5 mm

Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci 12cm po zageszczeniu - beton C20/25 W8 zbrojony wtéknem polimerowym lub
polipropylenowym, dylatowany, w spadku, powierzchnia przygotowana do potozenia nawierzchni syntetycznej.

Podbudowy betonowe z dylatacja; dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm grubosci - pogrubienie do 15 cm - beton C20/25 W8
zbrojony wioknem polimerowym lub polipropylenowym

Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o grubosci 10cm po recznym zageszczeniu - warstwa z drobnego zwiru 4-16
mm

Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy mechanicznie zageszczane; -
wypetnienie przestrzeni w zeskoku - ptukany piasek rzeczny o frakcji 0-2 mm (atestowany)

Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm - $rednia gtebokos¢
40 cm (krotnos¢ 2,0) - koryto pod warstwy nawierzchni

Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi o grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu - pospoétka gr. 10
cm

Warstwy odsaczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi; dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie - pogrubienie pospétki 0 5 cm do 15 cm

Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna grubosci 15cm po zageszczeniu - thuczen kamienny sortowany 31,5-63,0 mm

Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa dolna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy ttuczen kamienny sortowany
4,0-31,5mm - 10 cm

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym; $rednia grubos$é warstwy po mechanicznym zageszczeniu
do 5 cm - grubos$¢ warstwy 3 cm - ttuczeh kamienny sortowany 2,0-8,0 mm

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat. I-11

tawy betonowe zwykte pod krawezniki

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypetienie spoin zaprawg cementowg
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. lll-1V

tawy betonowe z oporem pod krawezniki

Obrzeza systemowe elastyczne o wymiarach 30x6cm na tawie betonowej - obrzeze z polimerbetonu z zakotwiong ochronng
krawedzig z tworzywa sztucznego koloru biatego

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokot boiska,
dojscie

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej PE 0,3 mm
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1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materiaty - lista
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdbw podstawowych:

* woda

. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)W8
d kliniec kamienny

d krawedziaki igl.kl.2

. miat kamienny

*  papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

d ptukany piasek rzeczny o frakcji 0-2 mm (atestowany)
d Pospéika - uziarnienie 0-31,5 mm

*  tluczen kamienny sortowany 0,0-31,5 mm

*  tluczen kamienny sortowany 0,0-63,0 mm

*  tluczen kamienny sortowany 2,0-8,0 mm

*  tluczen kamienny sortowany 31,5-63,0 mm

*  tluczen kamienny sortowany 4,0-31,5 mm

* wodaobcinanie winogron przy domu

d Zwir wielofrakcyjny, uziarnienie 4-16 mm

*  pospotka do betondw zwykiych

d Beton zwykly B-15

d cement portlan.35 z dodatkami

. deskiigl.obrz. kl.3 25 mm

. obrzeza systemowe elestyczne 100x30x6cm
. obrzeza trawnikowe betonowe 100x30x8cm
d piasek do nawierzchni drogowych

*  cement portlan.35 bez dodatkéw

d kostka brukowa bet.gr.6cm kolorowa

d piasek

. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,4 mm

2.3.Materialy — wymagania szczego6towe

2.3.1. Pospotka na warstw e podsypkow g i ods gczajacq musi spetnia € nastepujace warunki:
*  wodoprzepuszczalno$¢ — warto$é wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/dobe okreslona wg PN-B-04492,

d mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is=1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-
77/8931-12.
*  pospotka nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen:
- obcych — zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714,
- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26),
- wskaznik wzajemnego nieprzenikania sie gruntu z kruszywem w podbudowie d15/d85<5.
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. Pospoika z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.3.2. Kruszywo tamane
. Kruszywo kamienne wg normy PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.

2.3.3. Kostka brukowa

d kostka brukowa wibro — prasowana gr 6 cm zgodna z normg ¢ PN-EN 1338, ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badan.” kat. |, uktadana w spadku min 1% w celu odprowadzenia wody,

2.3.4. Obramowania

. Nawierzchnie z kostki obramowane bedg obrzezem trawnikowym 8x30 cm (zgodna z normg « PN-EN 1338, ,Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan.”) utozone na tawie betonowej z betonu B 15 z oporem.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.5Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

« réwniarka samojezdna 74kW (100KM)
« spycharka ggsienicowa 55kW (75KM)
« walec wibr.samojezdny

« spycharka gasienicowa 74kW (100KM)
« walec stat.samojezdny 4-6t

« walec stat.samojezdny 10t

« walec wibr.samojezdny 7,5t

« pita do ciecia kostki

« wibrator powierzchniowy do betonu

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie robét — zasady szczegotowe

5.2.1. Warstwy podbudowy z kruszywa

Roboty przygotowawcze
Podtoze gruntowe warstw podbudowy powinno byé przygotowane zgodnie z ustaleniami ST- 0001
Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacje Projektowg

Rozktadanie warstw podbudowy

Materiat na podbudowe powinien by¢ rozktadany w warstwach o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢
taka grubosc¢ aby ostateczna grubos$é warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny byé roztozone w
sposbb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie warstw

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie postepowac
stopniowo, od dolnej do goérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podanego w projekcie.

21



Wilgotno$¢ zageszczonej warstwy powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.

Utrzymanie warstwy

Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw
sg objete ceng jednostkowg 1m2 warstwy. Koszty napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigzg Wykonawce robot.

Dopuszczalne odchylenia:
*  grubos¢ podbudowy nie powinna sie r6zni¢ od projektowanej o +10%
* wskaznik zageszczenia na budowie nie powinien by¢ mniejszy od 98% wg. normy BN-70/8933-03

d réwno$¢ w przekroju podtuznym i poprzecznym nie powinna przekracza¢ 9mm dla podbudowy jednowarstwowej i 12mm dla
podbudowy dwuwarstwowej,

* dopuszczalne odchyiki szerokosci na prostych i tukach nie powinny przekracza¢ +5cm szerokosci projektowanej.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robo6t - zasady ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 6.

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6.2.Kontrola jako $ci robo6t - zasady szczegotowe

Badania w czasie robét.

6.2.1. Badania dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa. Prébki nalezy pobiera¢ losowo.

6.2.2. Badanie zag eszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 600m2.

6.2.3.Badanie wilgotno $ci kruszywa.

Wilgotnosé kruszywa przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20% +10%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m2
warstwy.

6.2.4. Grubo $¢€ warstwy.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100m2 warstwy.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 6

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-31
d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02
d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-27

7.2.0bmiar rob6t - szczegotowe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNNR 6 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0114

* wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0118

* wkatalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podtogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1122

* wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Krawezniki, obramowania i obrzeza", zakres tabel: 0401 - 0407
* wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Chodniki, wjazdy, place", zakres tabel: 0501 - 0511

* wkatalogu KNR AT-27 przy rozdziale "Prace dodatkowe", zakres tabel: 0501 - 0512
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8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych
warunkoéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Odbidr robot zanikaj acych.

*  Odbiodr robo6t zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogélnego postepu
robot.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
10.2.Normy i przepisy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosSci.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-B-06714-28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-18 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci ha miazdzenie.
PN-B-06714/43 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

23



ST-0003. Nawierzchnie trawiaste boisk

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

. "Nawierzchnie trawiaste boisk"
. "Elem.sktadowisk odpaddw i oczyszcz.sciekéw oraz stref ochrony sanit.”

d "Separacja warstw gruntu o réznym uziarnieniu"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

d Szczeliny filtracyjne. Szczeliny filtracyjne dolne - kat.gruntu Ill-IV. wymiary szczelin(szerokos$¢ x gtebokos¢) 0.20x0.50 m
d Podsypka szczelin filtracyjnych z pospétki lub ttucznia kamiennego. Rodzaj podsypki - zwir filtracyjny 8-16 mm

. Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej przygotowanej z wczesniej zdjetego humusu. Nawierz.intensywnie uzytk.-
mieszanka wykon.poza terenem rozs$cielania. mechan. - gr.warstwy 10 cm - powierzchnia boiska i zakole p6tnocne

*  Wykonanie nawierz.trawiast.siewem po uprzednio przygot.warst.wegetac.. Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z
przykryciem nasion. po wysiewie walcem kolczatka

. Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki. Nawierz.ekstensywnie uzytk.- mieszanka wykon.na terenie
rozscielania. z recznym rozsciel.i mech.wymiesz.- gr.warstwy 10 cm (wykorzysta¢ zdjetg warstwe humusu) -

. Elem.sktadowisk odpaddw i oczyszcz.sciekow - utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw sztuczn. w zwojach o
$redn. nom. 100-125 mm. ciggnik kotowy - rura drenarska karbowana z PVC fi 126/113 mm z filtrem z wi6kna syntycznego

d Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtdékninami uktadanymi sposobem recznym

d Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposobem recznym - wbudowanie siatki na krety o oczkach 16 x
16 mm pod warstwg wegetacyjng 1.Mechaniczne wyréwnanie terenu przez $ciecie wypuktosci, przemieszczenie urobku i zasypanie
wgtebien. 2.0stateczne reczne wyprofilowanie plantowanego podioza z zageszczeniem powierzchni. 3.Ukladanie siatki z
ewentualnym docieciem lub wycieciem otworéw oraz zawinigciem brzegéw 4.Mocowanie zawinietych paséw siatki za pomoca
stalowych szpilek.

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

* azofoska

*  humus - ziemia urodzajna - warstwa uprxzednio zdjeta
d humus - ziemia urodzajna - warstwa uprzednio zdjeta
*  nasiona traw

. woda
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. zwir filtracyjny 8-16 mm

. Rura drenarska karbowana z PVC fi 126/113 mm z filtrem z wiékna syntycznego
*  geowtdknina

d siatka na krety 16 x 16 mm

*  szpilki z pretow stalowych
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

« betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3
« ciggnik kotowy 18-22kW (25KM)

 ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM)

» glebogryzarka ciggniona

« koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3

* samochéd samowytadowczy do 5t

¢ przenosne maszyny do zszywania

« spycharka gasienicowa 74kW (100KM)
 ubijak spalinowy

4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
6.Kontrola jako $ci robot

6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
7.0Obmiar robot

7.1.0bmiar rob6t - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-23
d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-28
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 9-11

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 2-23 przy rozdziale "Nawierzchnie trawiaste boisk", zakres tabel: 0201 - 0212
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* wkatalogu KNR 2-28 przy rozdziale "Elem.sktadowisk odpadéw i oczyszcz.SciekOw oraz stref ochrony sanit.", zakres tabel: 0701 -
0799

* wkatalogu KNR 9-11 przy rozdziale "Separacja warstw gruntu o réznym uziarnieniu", zakres tabel: 0201 - 0202

8.0dbidr robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

d pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,

d inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetieniu innych
warunkoéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Odbidr robot zanikaj gcych.

d Odbiér robét zanikajacych powinien odbyé¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opézniania ogélnego postepu
robot.

9.Podstawa pfatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogdlne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004. Nawierzchnie syntetyczne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:
. Robét — nawierzchnie syntetyczne

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

*  Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej nieprzepuszczalnej gr.14 mm (warstwy: dolna elastyczna gr.10 mm z granulatu
gumowego + gdrna uzytkowa gr. 4 mm z granulatu EPDM potaczonego lepiszczem poliuretanowym - zgodnie z kartag techniczng
producenta. Nawierzchnia musi posiadac: - Certyfikat IAAF (Miedzynarodowy Zwigzek Lekkiej Atletyki) - Atest Higieniczny PZH, -
Rekomendacje ITB, - Deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877 - Karte techniczng systemu, - Badania na bezpieczenstwo
ekologicznie nawierzchni Nawierzchnia dwukolorowa (inny kolor miejsce startu na 100 m)

d Malowanie wymaganych linii na biezni do biegéw na 100, 400, 800 i 1500 m

*  Wykonanie nawierzchni przepuszczalnej, bezspoinowej, syntetycznej poliuretanowej gr.13 mm (10+3mm) na warstwie elastycznej
ET (podbudowa dynamiczna) syntetyczna gr.35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym - zgodnie z kartg techniczng producenta. Nawierzchnia musi posiadac: - Certyfikat IAAF
(Migedzynarodowy Zwigzek Lekkiej Atletyki) - Atest Higieniczny PZH, - Rekomendacje ITB, - Deklaracje zgodnosci z normg PN-EN
14877 - Karte techniczng systemu, - Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni Nawierzchnia wielokolorowa -
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

d Malowanie wymaganych linii na nawierzchni do gier: siatkéwki, koszykoéwki i tenisa - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materiaty - lista
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy
2.2.Materialy — wymagania szczeg6towe

2.3.1.Nawierzchnia bie zni

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczalna gr.14 mm (warstwy: dolna elastyczna gr.10 mm z granulatu gumowego
+ goérna uzytkowa gr. 4 mm z granulatu EPDM potgczonego lepiszczem poliuretanowym (typu sandwich) - zgodnie z kartg
techniczng producenta. Nawierzchnia dwukolorowa (ceglana/niebieska) - inny kolor miejsce startu na 100 m.

- Malowanie wymaganych linii na biezni zgodnie z wymaganiami IAAF i PZLA, dla biegéw ptaskich - 100, 200, 400, 800, 1500, 4x100,
4x400 m

Nawierzchnia musi posiadac:
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«  Certyfikat World Atlethics dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate),
e Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowazny z terenu UE,
* Rekomendacje ITB,

«  Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okreslajgca technologie wykonania
oferowanej nawierzchni,

. Raport na zgodno$¢ z aktualng normg PN-EN 14877-2014 w zakresie spehienia pozostatych parametréw nie
wyszczegolnionych w raporcie WA,

«  Autoryzacje producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producent a na te nawierzchnie,

«  Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje World Atlethics potwierdzajgcy
wymagane wartosci parametréw nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate),

. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni. Inwestor dbajac o zdrowie uzytkownikdéw, wymaga przedstawienia
kompletnego raportu zbadania na zgodnos¢ z ochrong $rodowiska naturalnego, wykonanego przez niezalezne
autoryzowane laboratorium potwierdzajace nieprzekroczenie przez nawierzchnie dopuszczalnej zawartosci metali
ciezkich zgodnie z normg DIN 18035-6:2014

. Inwestor ze wzgledu na bezpieczenstwo i trwato$¢, wymaga wynikéw badan na odpornosé ogniowg i mrozoodpornosé
. Prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10xI0 cm oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego produktu

2.3.2.Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
- Woykonanie nawierzchni przepuszczalnej, bezspoinowej, syntetycznej poliuretanowej gr.13 mm (10+3mm) na warstwie elastycznej

ET (podbudowa dynamiczna) syntetyczna gr.35mm wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potgczonego lepiszczem poliuretanowym - zgodnie z kartg techniczng producenta. Nawierzchnia dwukolorowa.

- Malowanie wymaganych linii na nawierzchni zgodnie z przepisami do gier: siatkéwki, koszykéwki i tenisa - kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem

Nawierzchnia musi posiadac:

¢ Certyfikat IAAF (Miedzynarodowy Zwigzek Lekkiej Atletyki)

¢ Atest Higieniczny PZH, - Rekomendacje ITB,

«  Deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877

*  Karte techniczng systemu,

* Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni.

. Nawierzchnia wielokolorowa - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie robo6t — wymagania szczegotowe

Nawierzchnia bie zni.

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo — gumowa, typu sandwich, o grubosci 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do
uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej.

28



Szczegotowy opis nawierzchni :

Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw:

- warstwy elastycznej:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych, grubo$¢ warstwy 10 mm.

Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy
zaszpachlowa¢ system poliuretanowym. Te czynnos¢ wykonuje sie recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac.
Nalezy to zrobi¢ réwniez po opadach deszczu.

- warstwy u zytkowej:

Wykonuije sie jg w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej sktadnikéw A : B = 100 : 65. Sktadnik A
Powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzyé systemu a
obroty mieszalnika nie moga przekracza¢ 300 obr./min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang
warstwe nosna oaz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5 - 10 min. warstwe PUR zasypuje sie¢ z nadmiarem,
granulatem EPDM o granulacji 1- 4 mm, ktory pod wptywem swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania

,,tysych plam". Grubos$¢ warstwy uzytkowej powinna by¢ nie mniejsza niz 4 mm. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy
zebra¢. Catkowita grubos¢ gotowej nawierzchni powinna byé nie mniejsza niz.14 mm.

Warstwa uzytkowa nawierzchni nie moze posiada¢ w swoim sktadzie komponentéw z recyklingu oraz materiatéw prefabrykowanych.
Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej czy z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego
powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzigki swojej strukturze jest odpowiednio przyspojong do podbudowy, nie odrywa sie od
niej a jej wierzchnia warstwa uzytkowa jest odporna na kolce lekkoatletyczne i zapewnia przez wiele lat mozliwos¢ uzytkowania obiektu bez
potrzeby renowacji.

Malowanie linii na biezni:

Malowanie linii na biezni wykona¢ zgodnie z wymaganiami |AAF i PZLA, dla biegéw ptaskich - 100, 200, 400,
800, 1500, 4x 100, 4x400 m - rys. nr W2

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 13mm przepuszczalnej dla wody. W jej sktad wchodzi:

a) warstwa nosna "elastyczna" — granulat gumowy o granulacji 1-4mm potgczony lepiszczem poliuretanowym jednosktadnikowym.
Jest ona uktadana mechanicznie bezspoinowo, grubos$¢ warstwy 10-11mm

b) warstwa uzytkowa - system poliuretanowy jedno lub dwusktadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-
1,5mm. Tak przygotowany produkt rozprowadza¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny. Grubosé warstwy 2-3mm.

c) po calkowitym zwigzaniu mieszaniny malowac linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnie poliuretanowg uktada sie bezposrednio na warstwie stabilizujgcej przepuszczalnej dla wody, typu ET. Grubo$¢ warstwy ok.
35mm.

Wymagania dla nawierzchni syntetycznej.

Nawierzchnia powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 14877:2014-02 i zawartymi tam parametrami. Parametry techniczne zawarte w normie sg
traktowane jako te minimalne. Wykonawca moze zaproponowac¢ nawierzchnie posiadajac lepsze parametry niz te zawarte w normie.
Nawierzchnia typu sandwich:

Grubos$¢ catkowita nawierzchni 14 mm
Wytrzymalos$¢ na rozcigganie >0,4 Mpa
Wydtuzenie przy zerwaniu >40%
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 10-40 st.C 35-50%
Odksztatcenie pionowe w temp. 0 st.C 0,6-2,5 mm
Odksztatcenie pionowe w temp. +23st.C 0,6-2,5 mm
Odksztalcenie pionowe w temp. +40st.C 0,6-2,5 mm
Tarcie w warunkach suchych (min.-max.) 80-110
Tarcie w warunkach mokrych (min.-max.) 55-110

Nawierzchnia musi by¢ zgodna z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne — zawartos¢ metali ciezkich).
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza
niz opisana w tabeli ponizej:

parametr Warto sci w mg/I
DOC po 24 godzinach <50
Otéw (Pb) < 0,025
Kadm (Cd) < 0,005
Chrom (Cr) < 0,050
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Chrom VI (CrVI) < 0,008
Rte¢ (Hg) < 0,001
Cynk (Zn) <0,5

Cyna (Sn) <0,04

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci rob6t - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
7.0bmiar robot

7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych kalkulacja

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

d pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetieniu innych
warunkoéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Odbidr robot zanikaj acych.

d Odbiér robét zanikajacych powinien odbyé¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opézniania ogélnego postepu
robot.
9.Podstawa pfatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10.Przepisy zwi gzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Ogrodzenia, pitkochwyty

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:
. "Ogrodzenie boisk i kortéw tenisowych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

*  Ogrodzenie oddzielajgce bieznie od widowni o wys. 1,10 m. Ogrodzenie stalowe spawane, konstrukcja przeset z rur fi 42,4x2 mm,
wypehienie rury fi 21,3x2 mm co 12 cm, stupki rury fi 48,3 x2,5 mm zabetonowane w gruncie, Ogrodzenie zawiera brame stalowg
dwuskrzydtowg 2,5 x 1,25 m (2 szt.) oraz furtki 1,05 x 1,10 m (3 szt.) - stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016
(wykona¢ zgodnie z rys. nr. A6)

. Dostarczenie i zamontowanie elementéw ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej, ocynkowanej, powlekanej PCV, fi drutu 2,8
mm przed powleczeniem, fi 3,2 mm po powleczeniu, stupki rura fi 78, 60 mm, ocynk., mal.proszkowo, wysokos¢ ogrodzenia 400 cm,
rozpory RAL 7016, rygle stezajace rury fi 42 mm ocynk., mal.proszkowo, Dostarczenie i zabetonowanie w fundamencie betonowym
stupkéw stalowych. Wzmocnienie siatki drut stal. ocynk. naciggowy powleczony PCV, fi drutu 2,8 mm przed powleczeniem, fi 3,2
mm po powleczeniu (zgodnie z projektem) - kolor do uzgodnienia z Inwestorem

d Dostarczenie i zamontowanie bramy dwuskrzydtowej o wym. 250x250 cm, stalowa, rama ksztattownikéw, wypetnienie z siatki
powlekanej, ocynkowana, malowana proszkowo wraz z stupkami na zawiasach, zamykana na zamek (zgodnie z projektem)

d Konstrukcja no$na pitkochwytu na boiska zewnetrzne o wysokosci 6 m i dlugosci 36,0 m zgodnie z projektem (stupy, 2 zastrzaly na
koncach, olinowanie, tuleje). Stupy stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo - zgodnie z projektem.

. Siatka ochronna na boisko zewngtrzne polipropylenowa (PP), oczka 100x100 mm gr. 4 mm wraz z elementami mocujgcymi (linki,
uchwyty) kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

d Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnetrzne wraz z wykonaniem fundamentéw.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Materialy — lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdbw podstawowych:

d acetylen rozpuszczony techniczny
d beton zwykty B15

e  farba olejna do gruntowania

* farba olejna nawierzch.

d ogrodzenie stal.z ksztait.lub rur

. rozcienczalnik do wyrobow olejnych
* tlen sprezony techniczny
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2.3.Materialy — wymagania szczeg6towe
2.3.1.0grodzenie oddzielaj gce bie znie od widowni

-  Ogrodzenie oddzielajace bieznie od widowni o wys. 1,10 m. Ogrodzenie stalowe spawane, konstrukcja przeset z rur fi 42,4x2 mm,
wypetnienie rury fi 21,3x2 mm co 12 cm, stupki rury fi 48,3 x2,5 mm zabetonowane w gruncie, Ogrodzenie zawiera brame stalowg
dwuskrzydtowg 2,5 x 1,25 m (2 szt.) oraz furtki 1,05 x 1,10 m (3 szt.) - stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016
(wykona¢ zgodnie z rys. nr. A6)

2.3.2.0grodzenie boiska wielofunkcyjnego

- Dostarczenie i zamontowanie elementéw ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej, ocynkowanej, powlekanej PCV, fi drutu 2,8
mm przed powleczeniem, fi 3,2 mm po powleczeniu, stupki rura fi 78,60 mm, ocynk., mal.proszkowo, wysoko$é ogrodzenia 400 cm,
rozpora fi 60 mm, rygle stezajgce rury fi 42 mm ocynk., mal. proszkowo — kolor RAL 6005 (ciemnozielony) przed zaméwieniem do
uzgodnienia z Inwestorem.

-  Zabetonowanie w fundamencie betonowym stupkéw stalowych. Wzmocnienie siatki drut stal. ocynk. naciggowy powleczony PCV, fi
drutu 2,8 mm przed powleczeniem, fi 3,2 mm po powleczeniu (zgodnie z projektem lub wybranym systemem producenta) — kolor
RAL 6005 (ciemnozielony) przed zaméwieniem do uzgodnienia z Inwestorem.

- Dostarczenie i zamontowanie bramy dwuskrzydtowej o wym. 250x250 cm, stalowa, rama ksztattownikéw, wypetnienie z siatki
powlekanej, ocynkowana, malowana proszkowo wraz z stupkami na zawiasach, zamykana na zamek (zgodnie z projektem) - kolor
RAL 6005 (ciemnozielony) przed zaméwieniem do uzgodnienia z Inwestorem.

2.3.3.Pitochwyty

- Konstrukcja nosna pitkochwytu na boiska zewnetrzne o wysokosci 6 m i dtugosci 36,0 m zgodnie z - zgodnie z zaproponowanym
systemem producenta, (stupy 80x80 mm, 2 zastrzaty na koncach 60x40 mm, olinowanie, tuleje). Stupy stalowe ocynkowane
ogniowo, malowane proszkowo — kolor RAL 6005(ciemnozielony) przed zamoéwieniem do uzgodnienia z Inwestorem.

- Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polipropylenowa (PP), oczka 100x100 mm gr. 4 mm wraz z elementami mocujgcymi (linki,
uchwyty) — kolor RAL 6005(ciemnozielony) przed zamoéwieniem do uzgodnienia z Inwestorem.

- Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnetrzne wraz z wykonaniem fundamentéw.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
* przyczepa skrzyniowa 3.5t

4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
6.Kontrola jako $ci robot

6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
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7.0Obmiar robot

7.1.0bmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-23

7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczeg6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 2-23 przy rozdziale "Ogrodzenie boisk i kortow tenisowych", zakres tabel: 0401 - 0404

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbidr robét - szczegdtowe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych
warunkoéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Odbidr robot zanikaj acych.

*  Odbiodr robo6t zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogélnego postepu
robot.

9.Podstawa ptatno $ci

9.1.Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10.Przepisy zwi gzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006. Wyposa zenie boisk

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

"Elementy urzadzen do konkurencji technicznych boisk i stadionow"
Robo6t zawartych w katalogu: "Kalkulacja"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Montaz progéw do skoku w dal - dostarczenie i zamontowanie skrzynki z pokrywa ze stali ocynkowanej ogniowo do skoku w dal,
oraz belki epoksydowej laminowanej kompletnej z listwg oraz rowkiem do plasteliny (atestowana) - zgodna z przepisami PZLA i
IAAF

Siatkéwka - stupki alum. turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120x100 mocowane w tulejach, z regulacja wys. od 100-
250 cm, siatka, wieszak na siatke, ostony stupkéw prof., stanowisko sedziowskie - dostawa i montaz urzgdzen - wraz z wykonaniem
fundamentéw pod tuleje stupkow.

Koszykowka - konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,60 m, do tablicy epoksydowej 105x180 cm, profil 100 x 100 mm
cynkowany ogniowo, mocowany w tulei zabetonowanej w fundamencie, dekiel maskujgcy pokryty poliuretanem, ostona dolnej
krawedzi tablicy i ostona stupa, wykonanie fundamentu pod stupy do koszykéwki - dostawa i montaz urzadzen - wraz z wykonaniem
fundamentéw pod tuleje stupkow.

Tenis ziemny - stupki aluminiowe owalne, mocowanie w tulejach, dekiel pokryty poliuretanem, siatka, wieszak, stanowisko
sedziowskie - dostawa i montaz urzgdzen - wraz z wykonaniem fundamentéw pod tuleje stupkow.

Dostarczenie i zamontowanie bramek do pitki noznej o wym, 7,32 m x 2,44 m w tulejach montazowych osadzonych w stopach, profil
aluminiowy 120x100 mm, stalowe odciggi siatki, rama dolna mocujaca siatke, tuleje stupéw i odciggéw

Demontaz i ponowny montaz wzdtuz, linii bocznej boiska, w miejscu wskazanym przez Inwestora istniejgcych bokséw dla
zawodnikow i treneréw dwoch druzyn pitkarskich.

Dostarczenie i zamontowanie systemowych tapaczy piasku - z polimerbetonu oraz przykrycia w postaci rusztu oczkowego ze stali
ocynkowanej wraz z naktadana matg gumowa koloru czarnego o szer. 50 cm - odprowadzenie wody do drenazu (z trzech stron
zeskoczni)

Trybuna stata 2 rzedowa na boisko zewnetrzne z siedziskami kubetkowymi z polipropylenu, podesty kratowe typ VEMA, konstrukcja
stalowa ocynkowana ogniowo - (20,0 m x 4 szt.) wraz z barierkg tylng (80,0mb) i bocznymi (16 szt.) - dostawa i zamontowanie.
Kolorystyka siedzisk do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Dostarczenie i zamontowanie (zabetonowanie w gruncie) - tawka dla zawodnikéw (6szt.) z siedziskami ( po 6 szt.) konstrukcja
wsporcza stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, zabetonowana na state w gruncie, siedziska plastikowe z polipropylenu z
oparciem trudno zapalne, zamocowane do konstrukcji stalowej.

Dostarczenie i zamontowanie - kosz na $mieci - kosz stalowy ocynkowany malowany proszkowa z daszkiem, obudowany drewnem,
konstrukcja nosna osadzona na trwale w gruncie.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.



2.2 .Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdw podstawowych:

d belka do skoku w dal laminowana (zgodna z przepisami PZLA i IAAF)
. pokrywa skrzynki do skoku w dal

. skrzynka do belki do skoku w dal

. dekiel do tulei

d konstruk. do koszykéwki jednost. mocowana w tulei , ocynk. wysieg. 1,6m
. Obrecz do koszykoéwki cynk. ogniowo, uchyl.sprez.,12 uchwytéw moc. siatke tancuch
*  ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180

d ostona stupa

*  ostony stupkéw do siatkdwki profesjonalne

*  podpédrka do gry singlowej

d rama PU z deklem maskujacym tuleje

d Rama z deklem maskujgcym

*  siatka do siatkéwki czarna z antenkami gr. splotu 3 mm PP

. siatka do tenisa ziemnego

*  siatka tancucowa do koszykéwki 12 uchwytow

. stupki do siatk.alum.wielofunkcyjne z ptynna regulacjg wysokosci

*  stupki do tenisa ziemnego aluminiowe owalne

d stanow.sedziowskie do tenisa

d stanow.sedziowskie z regul. wys. podestu

* tablica epoksydowa do koszykoéwki 105x180 cm w ramie ocynk.

* tasma sSciggajaca siatke

*  tuleja montaz. stupka wielofunkc.

* tuleja montaz.stupka wielofunkc.

* tuleja stupa do koszykdwki

* wieszak na siatke

. bramki aluminiowe 7,33x2,44 m

*  siatka do pitki noznej

* tuleje do odciggéw

* tuleje do stupkéw 120 x 100 mm
2.3.Materialy — wymagania szczeg6towe

2.3.1.Wyposa zenie boiska do koszykowki

- konstrukcja do koszykowki jednostupowa, wysieg 1,60 m,

— tablica epoksydowa 105x180 cm z ptynng regulacja wysokosci,

- profil 100 x 100 mm cynkowany ogniowo — stup mocowany w tulei,

—  obrecz ocynkowana z siateczka,

- tuleja osadzona w betonowym fundamencie,

- dekiel maskujacy pokryty poliuretanem,

- ostona dolnej krawedzi tablicy i ostona stupa (gabka 5 cm pokryta PCV) do 2,0 m,

2.3.2.Wyposa zenie boiska do siatkdwki

- stupki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120x100,z regulacja wys. od 100-250 cm,
- tuleje osadzone w podtozu,

- rama PU + dekiel maskujacy pokryty poliuretanem,

- Siatka z antenkami czarna,

- wieszak na siatke,

- ostony stupkéw prof. zapinane na rzepy,

- stanowisko sedziowskie z regulacjg wysokos$ci podestu, oparciem i podstawka do pisania,

2.3.3.Wyposa zenie boiska do tenisa

- stupki aluminiowe, profil aluminiowy zebrowany owalny 120x100,z wewnetrzny naciggiem siatki,
- tuleje osadzone w poditozu,

- rama PU + dekiel maskujacy pokryty poliuretanem,

- siatka z fartuchem 3 mm,
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- wieszak na siatke,
-  Podporki do gry singlowej
- stanowisko sedziowskie,

2.3.4. Wyposa Zenie boiska do pitki no  znej

bramki do pitki noznej profesjonalne o wym, 7,32 m x 2,44 m, profil aluminiowy 120/200 mm
- tuleje montazowe osadzone w stopach,
- siatki do pitki noznej 7,32 x 2,44 PE 4 mm, gt. 200/200 cm
- stalowe odciagi siatki,
- rama dolna mocujgca siatke,
- tuleje stup6w i odciggow

2.3.5.Skok w dal
- skrzynki z pokrywa ze stali ocynkowanej ogniowo (pokryta poliuretanem) do skoku w dal,
- belka epoksydowa laminowana kompletna z listwg oraz rowkiem do plasteliny (atestowana) - zgodna z przepisami PZLA i IAAF

-  systemowe tapacze piasku - z polimerbetonu wraz przykryciem w postaci rusztu oczkowego ze stali ocynkowanej wraz z naktadana
matg gumowa koloru czarnego o szer. 50 cm - odprowadzenie wody do drenazu (z trzech stron zeskoczni)

2.3.6.Trybuna, tawki, kosze

- trybuna stata 2 rzedowa na boisko zewnetrzne z siedziskami kubetkowymi z oparciem o wys. 32 cm z polipropylenu,
- podesty kratowe typ VEMA, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo - (20,0 m x 4 szt.) wraz z barierkg tylng i bocznymi

- fawka dla zawodnikow (6szt.) z siedziskami (po 6 szt.) konstrukcja wsporcza stalowa ocynkowana, malowana proszkowo,
zabetonowana na state w gruncie, siedziska plastikowe z polipropylenu z oparciem o wys. 32 cm trudno zapalne, zamocowane do
konstrukciji stalowe;j.

-  kosz na $mieci - kosz stalowy ocynkowany malowany proszkowa z daszkiem, obudowany drewnem, konstrukcja nosna osadzona
na trwale w gruncie.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 6.
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7.0bmiar robot
7.1.0bmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-23

d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych Kalkulacja
7.2.0bmiar robot - szczegotowe zasady

Szczeg6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 2-23 przy rozdziale "Elementy urzgdzen do konkurencji technicznych boisk i stadionéw", zakres tabel: 0301 - 0310

8.0dbidr robot
8.1.0dbior robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbidr robét - szczegdtowe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

d pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,

d inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych
warunkoéw dotyczgcych tych rob6t zawartych w umowie.

Odbidr robot zanikaj gcych.

*  Odbiodr robo6t zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogélnego postepu
robét.

9.Podstawa pfatno $ci

9.1.Podstawa ptatno $ci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10.Przepisy zwi gzane

10.1.Przepisy ogdlne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Kanalizacja sanitarna

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:
. "Elementy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

d Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN. Studzienka o sredn.425 mm - zamkniecie rurg teleskopowsg. pokrywa zeliwna bez
wpustu - dodatkowe studzienki na istniejacej sieci 250 mm

1.4.0kre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdbw podstawowych:

d kinety studzienki z PE 425

*  pokrywa zeliwna

*  pospéika

d rura teleskopowa

®  trzony studzienki, rury karbowane 425
*  uszczelki

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
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¢ samochod skrzyniowy do 5t

4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolinych elementéw robot

Potgczenia kielichowe rur zeliwnych bezcisnieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu, sznura czarnego
konopnego, doktadnie ubitego i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.

Potgczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-4-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawag kielicha wynosita 0,5-1,0cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢

O 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach,
tazienkach,

0 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwoérzowych, pionéw deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w
zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosié¢
O 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
O 75 mm od kilku zlewéw, zmywakoéw, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw podtogowych,
0 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynoszg

0 dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,

0 dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%>,

O dla przewodu $rednicy 200 mm - 1,0%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosic¢ +10%. Spadki
podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem)
i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym
niz 45°. Stosowanie na tych przewedach czwoérnikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie trojnikéw o kacie 68° dla
wpustéw piwnicznych, i podwérzowych oraz kanalizacji deszczowe;j.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce
przenoszene obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.
Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza

0 dlarurzPVCiPP $rednicyod50do 110 mm-1,0m

0 dlarurz PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm - 1,25 m

0 dla rur z pozostatych materiatéw - 2,0

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie

O pionowe przewody spustowe powinny byéwyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodéw; czyszczaki na
pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodéw,

0 czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym,

O przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci
miedzyczyszczakami powinny wynosi¢ dla przewodéw o $rednicach 100-150 mm - 15 m; dla $rednic 200 i powyzej 25 m.
Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego
zamkniecia

0 piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne srednicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi
pokrywami czyszczakowymi.
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Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopdw powinno
znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;j.

W razie niemoznosci uktadania przewodoéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie, w wyjgtkowych
przypadkach, montaz ich nad poditoga. Przewody te nalezy uktada¢ na dpowiednich wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy
powstawanie zataman w miejscach potgczen.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzic jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodoéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewoddéw spustowych.

Goérna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0.5 od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong $rednicy w stosunku
do s$rednicy pionu spustowego

0 dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm
0  dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm

Dla przewodoéw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna
powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5-1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wigcej niz trzech przewodéw spustowych nad najwyzej
potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspdlng rurg wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju
tej rury nie moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewodéw wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddéw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktada¢ w sposéb nie tamujgcy odptywu
Sciekdw z wyzej potozonych urzgdzen.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac do $ciany w
sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz whasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N, przytozong w $rodkuprzedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna
sie odksztatci¢ w spos6b widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i wkasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetéw mocowanych do $ciany.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysokos$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych
przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysoko$é zamknieé¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych
powinna wynosi¢ co najmniej

0  przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych
pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

0  przy wpustach podiogowych - 50 mm,

0  przy przewodach spustowych deszczowych - 100 mm,

0 przy przewodach spustowych deszczowych odwadniajgcych balkony - 50 mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50-0,60 m nad podtoga, liczgc od géry krawedzi miski zlewu.

Zlewozmywaki jesli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80-0,90 m, gdy sg przeznaczone do pracy
stojacej oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgcej, na zapleczu zaktadéw zbiorowego zywienia.

Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia nalezy wyposazy¢ w ttuszczowniki indywidualne, zaopatrzone w urzadzenia do
tatwego czyszczenia.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m, a w przedszkolach na wysokosci 0,60 m. W przypadku szeregowego
ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiaditigcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i zZtobkach powinny by¢ montowane w odlegtosci 7cm od tylnej Sciany,
z wyjagtkiem weztéw sanitarnych.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace Scieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.
Urzadzenia odwadniajgce tereny przeznaczone do obstugi i mycia pojazdéw mechanicznych nalezy zaopatrzyé w specjalne
osadniki - separatory i na bfoto, oleje i benzyne.

6.Kontrola jako $ci robot

6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczegdtowe

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom
0 pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,

0 podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
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0 kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢
po napetnieniu wodg powyzej kolana taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-18W
7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczeg6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 2-18W przy rozdziale "Elementy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych", zakres tabel: 0501 - 0530

8.0dbidr robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbidr robét - szczegdtowe zasady
Odbiory mi edzyoperacyjne

*  Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
0 - przebieg tras kanalizacyjnych,
0 - szczelnos$¢ potgczen kanalizacyjnych,
0 - spos6b prowadzenia przewod6éw poziomych i pionowych,
0 - elementy kompensaciji,
O - lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiodr cz esciowy

d Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiér ko ncowy

. Przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czegsciowych i prob szczelnosci.
* W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

0 uzycie whasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,

0 prawidlowos¢ wykonania potaczen,

O jakosc¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

0  wielkos¢ spadkéw przewodow,

O odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

0 prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen,

0 prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

0 prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

0 zgodnos$c¢ wykonania instalacji z dokumentacija techniczng.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogélne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

d PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne

d PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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