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1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1.Dane ogdlne

1.1.1.Inwestor i Zamawiajacy

Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno

1.1.2.Wykonawca

AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

1.1.3.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta w pomiedzy Inwestorem i firmg AIW Projekt mgr
inz. Waldemar Krzastek z siedzibg w Mikstacie przy ul. Sportowej 6.

1.1.4.Lokalizacja inwestycji
300803_4 MIASTO KEPNO - dz. ew.: 3246, 2812/4, 1647/11, 1647/13, 325112, 3267, 387/34

Lokalizacja projektowanych obiektow budowlanych zgodnie z zatacznikami graficznymi.

1.1.5.Materialy wykorzystane
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e wizje przeprowadzone na tym terenie
e materiaty wlasne

e mapa do celow projektowych przyjeta do Panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.741 wraz ze zm.).

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.682 wraz ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi.

¢ Inne zwigzane przepisy i normatywy w statusie obowigzujgcych.

1.1.6.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wg zakresu
wskazanego w projekcie zagospodarowania terenu.
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1.1.7.0kreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Inwestycja obejmuje swym zasiegiem teren zabudowy mieszkalnej w m. Kepno, zlokalizowany w
bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

W strefie projektowanych robét znajduja sie:

* utwardzone i nieutwardzone drogi publiczne

* infrastruktura podziemna — sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna i
energetyczna

Charakter inwestycji obejmuje budowe infrastruktury podziemnej i spowoduje trwate zmiany w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, ktére zostaty wskazane na zatgczonym do
opracowania projekcie zagospodarowania terenu.

1.1.8.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe:

e sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, za pomoca rurociggéw wykonanych z PE100
SDR17 RC (typ 2/2),

e kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytagczami, za pomoca rurociggow
wykonanych z rur i ksztattek PVC-U min. SN8 SDR34 (rury lite) wraz z potaczeniami
systemowymi i przytgczami

e instalacji WLZ (zasilanie i sterowanie AKPIA przepompowni $ciekow Ps-1)

e renowacje istniejgcej studni kanalizacyjnej T.16 za pomocg paneli GRP

Prace, ze wzgledu na lokalizacje zaprojektowanych sieci bedg wykonywane gtéwnie metodg
przekopu otwartego i metod bezwykopowych (rurocigg ttoczny) a teren, zgodnie z warunkami
technicznymi okres$lonymi przez wiadajgcych terenem oraz uzgodnieniami z wiascicielami
nieruchomosci, na ktérych zlokalizowany jest projekt, zostanie odtworzony. Projektowane
zagospodarowanie terenu jest zgodne z obowigzujgcymi zapisami MPZP dla terenu inwestycji.

W_zakresie ustale dotyczacych warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego
zaprojektowano:
e odlegtosci od granic dziatek: zgodnie z warunkami technicznymi i normami,
o odlegtosci od istniejacych sieci infrastruktury technicznej: zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrebnymi i Polskimi Normami,
e |okalizacje sieci i urzadzeh wodociagowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym zgodnie
z warunkami ich administratorow,
e sie¢ wodociggowg wraz z przytagczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
e dojscie i dojazd z istniejgcych drég publicznych na zasadach ogélnych oraz okreslonych
przez zarzadcow tych drég

W zakresie ustalen dotyczacych ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
e w rozwigzaniach projektowych uwzgledniono przepisy Prawa ochrony $rodowiska oraz
Prawa wodnego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi,
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e nie przewiduje sie wycinki drzew, na ktére wymagane jest uzyskanie przez Inwestora
odrebnych pozwolen,

e dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W zakresie ustalen dotyczgcych ochrony dziedzictwa kulturowego:
e zgodnie z obowigzujgcymi zapisami MPZP dla terenu inwestycji i obowigzujacymi
przepisami prawa.

W zakresie ustalen dotyczacych obstugi w zakresie komunikacji:
o dojscie i dojazd z istniejgcych drég publicznych na zasadach ogélnych oraz okreslonych
przez zarzadcow tych dréog

W zakresie ustalen dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:

e sieci i urzgdzenia wodociggowe oraz kanalizacyjne zostaty zlokalizowane i
zaprojektowane przy zachowaniu wymaganych warunkami technicznymi odlegtosci od
granic dziatek i innych obiektéw budowlanych znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich.
Przebieg tras sieci zostat uzgodniony z witascicielami badz zarzadcami dziatek przez
ktére one przebiegaja.

e przyjete rozwigzania techniczne nie bedg stanowity ucigzliwosci dla uzytkownikow
sgsiednich nieruchomosci powodowanych przez hatas, zanieczyszczenia wod i
powietrza, promieniowania oraz zaktdcen elektrycznych,

e wejScie na tereny sasiadujace wymaga porozumienia z ich dysponentami oraz
uporzgdkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyptacenia stosownych
odszkodowan uregulowanych umownie,

e teren prac nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

e nawierzchnie drég - zgodnie z warunkami ich administratoréw,

W zakresie innych warunkow i ustalen:

e projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i przepiséw
zwigzanych,

e projektowane rozwigzania techniczne uzgodniono branzowo 2z administratorami
kolidujgcych urzadzen i zaprojektowano zgodnie z ich wymaganiami jak i wymaganiami
zainteresowanych jednostek uzgadniajacych,

e W rejonie inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracyjne.

1.1.9.Zestawienie dlugosci i ilosci poszczegdlnych czesci
zagospodarowania terenu.

Projektuje sie w zakresie sieci kanalizaciji sanitarnej:

e sieci kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC-U SN8 SDR34 Dn200 o tgcznej dtugosci 126,2m
w osi studni

e przytacza kanalizacyjne z rur i ksztattek PVC-U SN8 SDR34 Dn160 o tgcznej dtugosci
20,7m w osi studni (7 kpl.)

e studnie kanalizacyjne DN1000 wraz z wtazem kl. D400 — 2 kpl.

e studzienki kanalizacyjne PVC-U/PP DN630 wraz z wtazem kl. min. C250 — 1 kpl.

e studzienki kanalizacyjne PVC-U/PP DN425 wraz z wtazem kl. min. C250 — 3 kpl.
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e studzienki kanalizacyjne PVC-U/PP DN315 wraz z wtazem kl. min. C250 — 6 kpl.

e sieci kanalizacyjne z rur PE100 SDR17 RC Dz110 o tacznej dtugosci 167,4m

e instalacja wentylacji przepompowni Ps-1 — 1 kpl.

e instalacji WLZ (zasilanie i sterowanie AKPIA przepompowni $ciekow Ps-1) — 1 kpl.

e przepompownia sciekbw DN1500 (Q=10,0 I/s, H=9,2 m), polimerobeton, wykonanie
przejezdne — 1 kpl.

e renowacja istniejgcej studni kanalizacyjnej (T.16) za pomocg paneli GRP — 1 kpl.

1.1.10.0bszar oddziatlywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, okreslony na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c

ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 wraz z péZn. zmianami) oraz zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 wraz
Z péZn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 wraz z pdézn.
Zmianami)

e Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 wraz z pézZn.

Zmianami)
300803_4 MIASTO KEPNO - dz. ew.: 3246, 2812/4, 1647/11, 1647I13, 3251/2, 3267, 387/34

Jego zasieg, ktory nie wykracza poza granice ewidencyjne w/w nieruchomosci, zostat
przedstawiony na planie zagospodarowania terenu i pokrywa sie z granica dzialek
ewidencyjnych (czesé graficzna opracowania).

1.1.11.Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Tereny na ktérych projektowana jest inwestycja nie znajdujg sie w strefie ochrony

konserwatorskiej. Znajdujg sie natomiast w strefie obserwacji archeologicznej ,OW’, w ktorej

prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi, ze szczego6lnym
uwzglednieniem potrzeb zabytkéw archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenie robot budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany
jest niezwtocznie zgtosic¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu —
Delegatury w Kaliszu.
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1.1.12.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach
terenu gorniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zaktadu gérniczego i wptywu eksploatac;ji
gorniczej.

1.1.13.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko i jej realizacja nie
wymagata uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

Projektowana inwestycja nie powoduje trwatego zagrozenia dla srodowiska, nie naruszy cennych
zasobow przyrodniczych i zasobow naturalnych oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
projektowanych obiektéw budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci wodociggowe;j
ewentualne zagrozenia dla $rodowiska zwigzane bedg z pracg sprzetu budowlanego.
Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego oraz powstawania zanieczyszczen pytowych mogace wystgpic w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy ograniczy¢ do minimum poprzez skrécenie czasu
prowadzenia robo6t budowlanych oraz wykonywanie ich w ciggu dnia. Podczas eksploatacji
nalezy przestrzega¢ przepiséw branzowych oraz wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.1.14.Tereny podlegajace ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody
Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach podlegajacych ochronie w rozumieniu ustawy o

ochronie przyrody.

1.1.15.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

2.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

2.1.Przyjete rozwigzania projektowe

Wymaga sie zastosowania materiatow o standardzie nie mniejszym niz okre$lonym powyzej oraz
w warunkach technicznych wydanych przez administratora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
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2.2.Sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:

© grawitacyjnej wraz z przytgczami za pomoca rurociggéw wykonanych z rur i ksztattek
PVC-U min. SN8 SDR34 wg PN-EN 1401-1:2019-07. Jako rozwigzanie rownowazne
dopuszcza sie system rur i ksztattek PP min. SN8 wg PN-EN 1852-1:2018-02,
wymagana seria rur S<14.

© ttocznej wykonanej z rur PE100 SDR17 RC (typ 2/2)

Wymagania dla studni kanalizacyjnych:

o beton klasy min. C40/50

o nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

o szerokosé rozwarcia rys do 0.1 mm,

o wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

o maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

o beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

o do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

o ze wzgledu na sktad $ciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

o przejscia szczelne — systemowe dla zastosowanych rur kanalizacyjnych

o studzienki muszag by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
wymaga sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze wraz z
elementem odblaskowym,

°o minimalna sita wyrywajgca stopieh nie powinna by¢é mniejsza od 5 kN,

o grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniej niz 0.98,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie mozne by¢ wiekszy
od 2.2,

©o ze wzgledu na funkcje projektowanej kanalizacji sanitarnej, konstrukcje betonowe
narazone na oddziatywania korozyjne dla zapewnienia wymaganej trwato$ci musza
by¢ wykonane tak jak konstrukcje narazone na oddziatywanie Srodowiska XA3 z
betonu spetniajgcego wymagania ochrony materiatowo-strukturalnej a ponadto
powierzchnie narazone na dziatanie korozyjne muszg by¢ zabezpieczone powitoka
antykorozyjng trwale odcinajgcg dostep $rodowiska agresywnego do konstrukcji. W
odniesieniu do studzienek kanalizacyjnych narazonych na dziatanie silnie
agresywnego $rodowiska na powierzchni wewnetrznej studzienki wykonac¢ nalezy
grubowarstwowa powtoke izolacyjng (na powierzchni zewnetrznej — od strony gruntu
izolacje nie sg potrzebne). W tym celu nie nalezy stosowaé materiatéw na bazie
cementu, ale np. powtoki silikatowo-polimerowe lub PEHD

o pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-
EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752

Wymagania dla wtazéw kanalizacyjnych.

Nalezy stosowac wtazy kanalizacyjne (wg PN-EN 124) zeliwne lub Zeliwno-betonowe o
h=150mm z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu,
lub korpus bez kotnierza tzw. "ptywajacy"”, pokrywa nie wentylowang z min. dwoma
otworami na haki.

Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych DN315-DN630
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Do budowy bezci$nieniowej kanalizacji (sanitarnej) nalezy zastosowac studzienki z

polipropylenu PP-B o $rednicy 425mm.

Studzienka powinna sktada¢ sie z nastepujgcych elementow:

a) podstawy studzienki z polipropylenu (PP-B) - zbiorcze o $rednicach kro¢cow DN 160
mm, DN 200 mm

b) rura trzonowa karbowana z PP-B o srednicy wewnetrznej min. 4255 mm, jedno$cien-
na o sztywnoséci SN = 4 kN/m? zgodne z PN-EN 13598-2

c) uszczelka EPDM (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg telesko-
powg o $rednicy DN 315 mm oraz na potaczeniu z podstawa

d) rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm

e) zwienczenie z pokrywg wykonang z zeliwa w klasie A15-D400 (w zaleznosci od lokali-
zacji) wg PN-EN 124

Studzienki zbiorcze oprécz przelotu powinny posiadaé doptyw prawy i/lub lewy

doprowadzone pod kgtem 45°.

Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana

w kielichu lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katéw, w przypadku nasuwki +7,5° i

w przypadku ztgczki kulowej + 15°.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2,

posiadac gteboko$é posadowienia do 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowa

5m.

Studzienki muszg posiadaé wewnetrzny spadek 2%.

Studzienki powinny posiada¢ odporno$é chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/

TR 7620 .

Szczelnos¢ potgczen powinna wynosic¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

\Wymagania witgczen przykanalikow w rurociggi kanalizacyjne DN200.

Wymaga sie wtaczenia poprzez wiaczenia siodtowe z przegubem kulowym o regulaciji
min. 7,5st..

- Specyfikacja wyposazenia przepompowni $ciekéw PS Kepno ul. Stoneczna gm. Kepno

Poz. Specyfikacja wyposazenia llosé Materiat
szt.

1. Zbiornik DN1500 x Hc=4250 mm ze skosami antysedymentacyjnymi 1 polimerobeton
100x100 mm, wersja przejazdowa

2. Pompa KSB ARX F080-230/023F4USG -180 P:=2,3 kW 400V/50Hz, 2 zeliwo
Q=10,01/s, H=9,2 m, V=1,36 m/s (wspotpraca z rurociggiem ttocznym
PEHD Dz110x6,6 SDR17 PN10)

3. Stopa sprzegajgca KSB DN80 2 zeliwo

4, Pion ttoczny DN80 (88,9x3,0 mm) z kotnierzami ptaskimi 2 stal 316Ti
DN80 PN10 B=10 mm

5. Tréjnik DN80/100 (88,9/108,0x3,0 mm) z kotnierzami ptaskimi 1 stal 316Ti
DN80 PN10 B=10 mm

6. Zawér zwrotny kulowy kotnierzowy AVK DN80 PN10/16, Scieki 2 zeliwo

7. Zasuwa klinowa kotnierzowa AVK DN80 PN10/16, scieki (obstuga z 2 zeliwo
pomostu)

8. Ziacze pluczace STORZ 2” z zaworem Gw 2” 1 stal 316

9. Przejscie szczelne taricuchowe INTEGRA wraz z tulejg stalowg 1 NBR + stal 316L

10. Prowadnice rurowe 60,3x3,0 mm 4 stal 316Ti

11. Zawiesie fancuchowe 5x35 mm DIN763 z szeklg do serwisowego 2 stal A4
wyciggania pompy

12. Przej$cie szczelne rurociggu naptywowego PVC-U SN8 DN200 1 PVC

13. Deflektor trapezowy rurociggu naptywowego 1 stal 316

14. Pomost obstugowy z kratg KOZ, sktadany 1 stal 316

15. Przejscie szczelne PVC DN110 dla kré¢cdéw wentylacyjnych oraz 3 PVC
kablowego

16. Kominek wentylacyjny DN100/108,0x2,0 mm wywiewny z wkfadem 1 stal 316 + PVC
antyodorowym z wegla aktywnego wraz z przewodem PVC DN 110

17. Kominek wentylacyjny DN100/108,0x2,0 mm nawiewny z przewodem 1 stal 316 +
PVC DN 110 PVC

18. Wiaz okrggty DN800 klasy D400 H=100 mm 1 zeliwo

19. Drabinka ztazowa z wysuwanymi poreczami 1 stal 316Ti

20. Profil wsporczy uchwytdéw prowadnic 1 stal 316Ti

21. Krocie¢ ttoczny DN100 z kotnierzem luznym DN100 PN10 B=10 mm 1 stal 316Ti
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22. Obciaznik hydrostatycznej sondy oraz wytgcznikéw ptywakowych 1 zeliwo

23. Zawiesie fancuchowe 3x26 mm DIN 763 do sondy oraz wytgcznikéw 1 stal A4
ptywakowych

24. Sygnalizator poziomu MAC z kablem do $ciekow 2 tworzywo +

neopren

25. Hydrostatyczna sonda gtebokoséci Aplisens SG-25S 4-20 mA 1 stal 316L

26. Szafa sterownicza 2x2,3 kW MT-121 rozruch bezposredni z 1 rézny
systemem monitoringu GPRS wg standardu w Wodociggach
Kepinskich

27. Zaprogramowanie sterownika i wigczenie obiektu do systemu 1 -
wizualizacji w Wodociggach Kepinskich

28. Dokumentacja techniczna przepompowni $ciekéw 1 -

ook w

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej ukladu dwupompowego:

1.

Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego witéknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowo$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie
uy,

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

a)

kontrolki:

poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

. pracy pompy nr 2;

wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

DOAWN

o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokosc) x 300(gtebokosc),

wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:

1.1.modut telemetryczny GSM/GPRS

1.2.czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

1.3.uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

1.4.przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

1.5.wytgcznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

1.6.gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

1.7.wyfgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

1.8.stycznik dla kazdej pompy

1.9.jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

1.10.dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomoca ukfadu softstart

1.11.zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

1.12.syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwickowego i
optycznego

1.13.wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

1.14.wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietléwka 8W

1.15.sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

1.16.antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

1.17.wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

1.18.0granicznik przepie¢ klasy B+C

Rozdzielnice =zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekéw posiadaja Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Strona 10



Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujgce
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):
1.wejscia (24VDC):
1.1.tryb pracy automatycznej pompowni
1.2.zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
1.3.potwierdzenie pracy pompy nr 1
1.4.potwierdzenie pracy pompy nr 2
1.5.awaria pompy nr 1 — kontrola wytagcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
1.6.awaria pompy nr 2 — kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy jesli posiada
1.7.kontrola otwarcia drzwi
1.8.kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
1.9.kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
1.10.kontrola rozbrojenia stacyjki
1.wejscia analogowe (4...20mA):
1.1.sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
1.2.sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
1.3.sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy
2.wyjscia (zataczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
2.1.zatgczanie pompy nr 1
2.2.zataczenie pompy nr 2
2.3.zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
2.4 zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
2.5.zatagczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
2.6.zatgczenie wyjscia witamania — do podigczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)
Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
3.sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcg
stacjg bazowa
4.zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
5.16 wejs¢ binarnych
6.16 wyjs¢ binarnych
7.4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
8.wejscia licznikowe
9.kontrolki:
9.1.zasilania sterownika
9.2.poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
9.3.poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
1.1.1.1. nie zalogowany
1.1.1.2. zalogowany
1.1.2.poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
1.1.2.1. logowanie do sieci GPRS
1.1.2.2. poprawnie zalogowany do sieci GPRS
1.1.2.3. brak lub zablokowana karta SIM
1.1.3.aktywnosci portu szeregowego sterownika
1.2.stopien ochrony 1P40
1.3.temperatura pracy: -20° C...50°C
1.4.wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
1.5.modut GSM/GPRS/EDGE
1.6.napiecie zasilania 24VDC
1.7.gniazdo antenowe
1.8.gniazdo karty SIM
1.9.pomiar temperatury wewnatrz sterownika
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:
naprzemienng prace pomp
1.1.automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
1.2.kontrole termikow pompy i wytgcznikéw silnikowych
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1.3.funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

1.4.w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

Przepompownia musi zostaé wlaczona w istniejagcy system monitoringu eksploatowany przez
Wodociagi Kepinskie.

« Renowacja studni T.16 za pomoca cienkosciennych paneli GRP

Renowacje studni kanalizacyjnych nalezy poprzedzi¢é hydrodynamicznym czyszczeniem
powierzchni studni pod wysokim cisnieniem w celu usuniecia warstwy skorodowanego materiatu
i zanieczyszczen.

Jest to metoda gwarantujgca wieloletnig i bezproblemowg eksploatacje komoér dodatkowo
wzmacniajgca je konstrukcyjnie. Renowacje studni za pomocg cienkosciennych paneli GRP
nalezy wykonaé metodg bezwykopowa na czynnych kolektorach kanalizacji sanitarnej. Nalezy
zastosowac¢ cienkoscienne panele wykonane z mat z wtdkna szklanego nasgczonego infuzyjnie
zywicami poliestrowymi. Panele muszg umozliwia¢ wprowadzenie ich do wnetrza studni przez
wiaz studzienny i komin studni. Przestrzen pomiedzy wyktadzing a Sciang studni, musi by¢
wypetniona zaprawa iniekcyjng o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie min. 25MPa wg PN-EN
206-1:2003/A2:20086.

Podczas renowacji studni wymieni¢ stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 na nowe

wykonane ze stali w otulinie z tworzywa sztucznego.

Etapy wykonywania prac:
» wykonanie czyszczenie studni urzgdzeniem wysokocisnieniowym o cisnieniu min. 500 bar.
* wstawienie panelu GRP do wnetrza komory roboczej,
* rozwiniecie i ustawienie panelu GRP.
* zszycie na zakfadke przy pomocy nitow pionowych krawedzi panelu,
* laminowanie zszytego potgczenia trzema warstwami maty szklanej nasgczonej zywicami
poliestrowymi,
» otwarcie wtgczen do studni, wykonanie szczelnego potagczenia pomiedzy wlotem wigczenia do
studni a otworem w panelu przy pomocy ksztattki kapeluszowej,
* iniektowanie przestrzeni pomiedzy panelem GRP, a Scianami komory:
» wykonanie pierwszej warstwy stabilizujgcej o wysokosci do 25 cm - tzw. wieniec
stabilizujacy,
» wykonanie kolejnych warstw iniektu — nie wyzszych niz 60 cm,
Zachowac odstepy czasu pomiedzy kolejnymi warstwami iniekcji nie krotsze niz 4
godziny.

* wykonanie przy pomocy laminatéw naprawy ptyty nastudziennej, komina komory oraz
spocznikow,
» wykonanie przy pomocy panela GRP renowacji kinety komory,
* montaz stopni ztazowych:
» wykonanie otworéw montazowych,
» zakotwienie stopni ztazowych,
» uszczelnienie laminatem przestrzeni pomiedzy kotwami, a Sciankg panelu.
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Nalezy stosowac cienkoscienne panele GRP spetniajgce nastepujgce wymagania:

 panel musi by¢ nasgczany zywicg w procesie infuzji (nie dopuszcza sie recznego nasgczania),
* grubos¢ materiatu — >4,0 mm.

* wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne — 140 MPa,

» wytrzymato$¢ na zginanie — 170 MPa,

* odporno$¢ na dziatanie substancji chemicznych — pH 3-10,

* panel musi posiadaé Aprobate Techniczna ITB,

Przed zaméwieniem elementéow prefabrykowanych studni i studzienek, Wykonawca jest
bezwzglednie zobowigzany do potwierdzenia w terenie rzeczywistych katéw zataman oraz
rzednych terenu istniejagcego na podstawie wytyczenia geodezyjnego. Rzedne
posadowienia i spadki podiuzne zgodnie z profilami i rysunkami szczegétowymi.

Uwaga: wszystkie studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ z kinetami zbiorczymi (rowniez

betonowe)

2.2.1.Zasilanie przepompowni.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI Z SZAFKA STEROWNICZA

Uktady sterowania majg zapewni¢ bezobstugowg prace przepompowni w trybie automatycznym oraz
mozliwos¢ sterowania poszczegolnymi pompami w trybie recznym. Praca w trybie recznym odbywac sie
bedzie z przyciskéw zabudowanych na elewacji wewnetrznej skrzynki sterowniczej. Projektowany uktad na
podstawie pomiaru poziomu Sciekow, steruje procesem oprozniania zbiornika, ponadto monitoruje stan
techniczny urzgdzen i instalacji. Jednostka sterujgca zbiera dane z sond pomiarowych, zabezpieczen
pomp, kontroluje napiecie i na ich podstawie steruje pracg pomp, a w przypadku wystgpienia awarii lub
stanu alarmowego w zbiorniku uruchamia zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny. Podstawowym
pomiarem poziomu jest sonda hydrostatyczna natomiast dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku jej
awarii sg czujniki ptywakowe poziomu suchobiegu i przelania. Zasilanie pomp odbywa sie z szafki
sterowniczej. Jako zabezpieczenie obwodow zasilania pomp zastosowano wytgczniki silnikowe. Ukfad
sterowania projektuje sie tak aby praca pomp odbywata sie naprzemiennie bez mozliwosci pracy
réwnolegtej. Ze wzgledu na duzg moc zastosowanych pomp oraz warunki przytgczenia do sieci projektuje
sie uktad z rozruchem typu softstart.

Przepompownia sciekéw Ps.1 wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie
zbiornika. Wewnatrz przepompowni zainstalowany bedzie zestaw dwu pompowy (podstawowa +
rezerwowa) z silnikami elektrycznymi 3-fazowymi o mocach podanych w Tab. 2 oraz uktad czujnikow
poziomu $ciekdw w zbiorniku. Zestawy pompowe dostarczane sg z kablami zasilajacymi i sterowniczymi.
Kable wyprowadzone beda z szafki sterowniczej SZP przepompowni do komory przepompowni poprzez
krécie¢ elektryczny w rurze ostonowe;.
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UKLAD ZASILANIA PRZEPOMPOWNI

Przepompownie sciekow Ps.1 projektuje sie zasilic z nowoprojektowanego ztgcza kablowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (wg standardéw Energa operator) zabudowanego
w sgsiedztwie projektowanej przepompowni zasilanej linig kablowg 0,4kV ze stacjii SN/nn Kepno
Powstancow Wielkopolskich [30358] obwdd KEPNO O$ KOPA Obw.2 [NN3-30358/02].

W tym celu nalez wykonac nastepujace prace:
W zakresie sieci i przytacza:

Wykona¢ prace wg odrebnego opracowania na podstawie warunkoéw przytgczenia Energa operator
P/24/013031 z dnia 29.02.2024r.

W zakresie Inwestora:

W poblizu przepompowni na prefabrykowanym fundamencie posadowi¢ szafke sterowniczg
przepompowni zgodng z projektem.

Z szafki ztgczowo-pomiarowej zlokalizowanej w sgsiedztwie przepompowni wyprowadzi¢ w.i.z.
(linia kablowa YKYZo 5x4 mm2 dt. okoto 3m (1m po trasie) w rurze ostonowej na catej dlugoéci) do
nowoprojektowanej szafy sterowniczej przepompowni.

Kabel w ztgczu podtgczy¢ do zaciskow listwy LZ.

Z szafki sterowniczej wyprowadzic kable (w rurze ochronnej) do zasilania pomp i czujnikéw
poziomu w zbiorniku przepompowni.

Wykona¢ uziom dla projektowanej szafy sterowniczej przepompowni. Ze wzgledu na ochrone

przepieciowg rezystancja wykonanego uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Trase linii kablowej pokazano na PZT.

SZAFKA STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI

Na terenie przepompowni projektuje sie zainstalowac¢ wolnostojgcg szafke sterowniczg. Szafka bedzie
wyposazona w zabezpieczenie rdznicowo-prgdowe, zwarciowe i termiczne silnikow, uktad automatyki i
sterowania pracg pomp, liczniki, optyczne wskazniki standw alarmowych i pracy pomp oraz monitoring
GSM/GPRS i oswietlenie wewnetrzne. System monitoringu musi by¢é kompatybilny z obecnie
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uzytkowanym systemem Inwestora. Nowoprojektowang przepompownie nalezy zintegrowac z istniejgcym
systemem monitoringu Inwestora.

ZASILANIE AWARYJNE

W razie zaistnienia dtugotrwatych przerw w zasilaniu podstawowym projektuje sie mozliwos¢ zasilenia
przepompowni z przewoznego agregatu pradotwérczego, ktore realizowane jest przez przetacznik
zasilania (sie¢-0-agregat) uniemozliwiajgcy podanie napiecia z agregatu na siec ZE. Podtgczenie
agregatu projektuje sie alternatywnie poprzez wtyczke stata typu 32A/400V — 3P+N+PE umieszczong na
szafce sterowniczej przepompowni. Jako zabezpieczenie gtéwne zasilania z agregatu stuzyc bedzie
zabezpieczenie typu S304 C16.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz norma PN-HD 60364-
4-41:2009, N-SEP-E-001. Istniejgca siec pracuje w uktadzie TN-C, Projektowana skrzynka sterownicza
pracowac bedzie w uktadzie TN-S a rozdzielenie przewodu PEN na PE i N znajdowac sie bedzie w ztagczu
pomiarowych. Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja czesci czynnych. Jako ochrone
dodatkowg (przed dotykiem posrednim) projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania oraz urzgdzenia Il
klasy ochronnosci. W szafce sterowniczej przepompowni, zaprojektowany zostat wytacznik
przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy gtéwny dla wszystkich obwoddw o pradzie réznicowym Al=30mA.
Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne ztgcza pomiarowego i szafki sterowniczej. Silniki pomp
Sciekowych zabezpieczone sg przeciwzwarciowo i termicznie.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN/E-05003 p. 4.5; PN-HD 60364-4 i Rozp. Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz,. 690 z dnia 15.06.2002r. ze zm.) zaprojektowano strefowg
ochrone od przepiec instalacji i urzadzen elektrycznych. Spetnienie wymagan zawartych w w/w normach i
przepisach zrealizowa¢ nalezy za pomocg ochronnikow klasy B i C np. DEHNventil zapewniajgcych
poziom ochrony 1,5kV. Potgczenia ochronnikéw wykonane przewodem LgY 16mm? z zachowaniem
kolorystyki przewodow.

UZIEMIENIA

Uziemienia wykona¢ jako poziomo-gtebinowe stosujgc sondy np. Galmar oraz bednarke stalowg
ocynkowang FeZn 4x25 mm utozona w ziemi rownolegle z kablem zasilajgcym przepompownie.

Wymagana rezystancja uziemienia:
e dla ochrony przepieciowej w skrzynce sterowniczej przepompowni R <10 ohm.

Do uziemienia poditgczy¢ gtéwng szyne uziemiajgcg znajdujgcg sie w szafce sterowniczej. Dodatkowo
nalezy wykonaé¢ potaczenie do niej wszystkich metalowych elementéw wyposazenia takich jak drabinki
podesty prowadnice itp.. Pofgczenie powinno by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaty pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym przewodem LgY 6mm? koloru zottozielonego

POMIAR ROZLICZENIOWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej, zlokalizowany w szafce ztgczowo-pomiarowej w

poblizu przepompowni. Licznik 3-f energii czynnej zapewnia ENERGA OPERATOR S.A. Urzadzenia
wchodzace w sktad uktadu pomiarowego sg ostoniete i przystosowane do plombowania.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobor kabli

Dobor przekroju kabli zasilajgcych i ich zabezpieczen dokonano na podstawie ,Warunkéw technicznych
doboru przekroju przewodéw i kabli do obcigzen prgdem elektrycznym” PN-HD 60364-4-43:2010.
Obliczen dokonano wg wzoru:
I.<I <I,
gdzie:
I, = prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, = obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu w danych warunkach utozenia

I, = prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

Tab. 3. Obliczenia obcigzalnosci kabli

Przepompownia PS: Typ kabla Warunek spetniony
© wiz (wewnetizna YKYz0 5x4 6,2<16<44
instalacja zasilajaca) '

Uwaga: Kabel zasilajgcy pompe jest integralng czescig pompy dostarczany wraz z nig (ze specjalnym
uszczelnieniem) i nie jest przedmiotem doboru w zakresie tego opracowania.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Obliczenia przeprowadzono zgodnie wymaganiami jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w PN-HD 60364-4-41:2009.
Uwzgledniajac wartos¢ rezystancji i reaktancji poszczegoélnych elementéw uktadu elektroenergetycznego
obliczono impedancje petli zwarcia i okreslono czas zadziatania zabezpieczen. Przebieg obliczen dla
krytycznych miejsc w sieci przedstawiono ponizej.

Obliczen dokonano wg wzoru:

Z,-1,-U,

a

Zs= OyR.+X,. I=k-I,
k=1
Zk:\/ Rk2+Xk2

R,=2-R,-L X,=2 -X,-L

Uo- napiecie fazowe

l. - prad wylgczajgcy zabezpieczenia w okre$lonym czasie t.

I,- prgd znamionowy zabezpieczenia

k - wspodtczynnik krotnosci pragdu

Z,0bl - obliczona impedancja petli zwarcia na koncu podanego odcinka linii

Tab. 4. Obliczenia impedancji petli zwarcia
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Xo
Przepompownia PS1: Ro [Q/ R«[Q] X« [Q] Z Q] Zsobl [Q]
[Q/km]
km)]
1.zaciski w ztgczu ( par. zastepcze) 0,25
2.w.i.z. YKYzo 5x4 dt. L=0,003 km 4,61 0,08 0,027 0,001 0,027 0,28
Sprawdzenie:
PS t.<5s
Zwarcie w w.i.z Z.obl=0,28Q I.=k*|,=4,3*16=68,8A 19,3<230

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej beda spetnione.

W przypadku zastosowania innego typu wktadek zabezpieczenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary sprawdza-
Jace dla zmienionych warunkdéw.

SPADEK NAPIECIA

Obliczen dokonano wg wzoru:

_\/§*I*L*cos®*100
B g*sxl

AU

[%]

I - prad znamionowy ptyngcy w odcinku instalacji (A),

U- napiecie znamionowe (V),

s - przekroj przewodu (mm?,

L - dtugosé linii (m),

0 - konduktywnosc elektryczna metalu (wartos¢ stata; dla miedzi 58 / dla aluminium 38,2 [S*m/mm2] .

Tab. 5. Obliczenia spadkoéw napiecia

Przepompownia Ps1: Typ kabla Dlugos$é [m] AU [%]
e w.i.z. (wewnetrzna instalacja zasilajgca) YKYZo 5x4 3 0,1

Powyzsze wyniki obliczen spetniaja warunek AU%<3%

BADANIA | POMIARY INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej impedancji petli zwarcia. Sprawdzenia
odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-6:2008, oraz PN-E 04700 w oparciu o
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

W sktad badan m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej — warunek szybkiego samoczynnego wytaczenia
zasilania

c) badanie rezystanciji izolacji instalacji odbiorczej

d) badania rozdzielnicy ( sprawdzenia potgczen, dokrecenie stykéw, sprawdzenie zgodnosci potaczen z
dokumentacja)

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego

f) badanie wylacznikéw réznicowopradowych
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2.2.2.0dtworzenia nawierzchni.

Uszkodzone podczas trwania prac budowlanych nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego oraz zgodnie z wymogami okreslonymi przez administratorow drég.

Wymagane jest bezwzgledne przestrzeganie wymogow dotyczacych metod prowadzenia
prac_w pasie drogowym oraz odtworzenia konstrukcji i nawierzchni_pasa drogowego
okreslonych w_decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Kepno nr WR.6853.13.2024/2 z dnia
09.02.2024r.

Wykaz norm.
Podbudowy:

A) PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

B) PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

C) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

2.3.Warunki realizacji.

Uwagi:

1. Ze wzgledu na licznie wystepujgce zblizenia do istniejgcej i projektowanej infrastruktury
technicznej, wszelkie prace w miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz w obecnosci jej
administratoréw.

2. Wiaczenie do istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ za pomoca
potgczen systemowych (lub rozwigzan indywidualnych w przypadku do wtaczen w istniejgce
kanaty kanalizacyjne), pod bezposrednim nadzorem ich administratora.

3. Przy uzbrojeniu (zasuwy ) nalezy stosowac bloki podporowe.

4. Wymaga sie stosowania $rub, nakretek i podktadek w wykonaniu odpornym na korozje.

5. Zalozone rzedne istniejacej infrastruktury technicznej na trasie projektowanych sieci
nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopoéw kontrolnych.

2.3.1.Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

e wyznaczenie i przejecie pasa roboét

e organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elek-
trycznej i wody

e wyznaczenie (tyczenie) robo6t w terenie

e oznakowanie i o$wietlenie budowy

e tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robot

e powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét

Szczegdétowa lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ poprzez uprzednie
wykonanie recznych przekopdéw kontrolnych
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2.3.2.Roboty ziemne.

Prace, ze wzgledu na lokalizacje zaprojektowanych sieci bedg wykonywane metodami wykopu
otwartego oraz metodami bezwykopowymi a teren, zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez wiadajgcych terenem, na ktérym zlokalizowany jest projekt, zostanie
odtworzony. Rzedne projektowanej infrastruktury nalezy dostosowac do rzednych istniejacych
sieci i przytaczy podlegajacych przetaczeniu.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem scian szalunkami systemowymi i
recznym wyréwnaniem dna. Z uwagi na prowadzenie robét w pasie drogowym, nie ma
mozliwosci sktadowania urobku wzdtuz wykopu (jedna strona pasa drogowego musi byé
przejezdna dla wjazdéw lokalnych i dla pojazdoéw uprzywilejowanych). Urobek z wykopu nalezy
wywiez¢é na sktadowisko, ktére podlega akceptacji przez inspektora. Zasypka wykopdéw
prowadzona bedzie gruntem dowiezionym Ilub miejscowym z wykorzystaniem frakcji
piaszczystych, z zageszczeniem do 1s=0,98.

W przypadku wystgpienia gruntéw pylastych lub gruntéw nienosnych nalezy je usungc a podtoze
ustabilizowaé ttuczniem bagdz mieszaning piasku i cementu. Rury nalezy uktada¢ na dobrze ubitej
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Rury takze nalezy obsypaé piaskiem i ubi¢ podobnie jak
podtoze. Rury nalezy zasypaé i ubi¢ piaskiem $rednim. Obsypka i zasypka wykopow zostanie
wykona piaskiem o wymaganej granulacji — G1, wymagany wskaznik zageszczenia 1s=0,98,
zgodnie z PN-B-10736:1999. Zageszczenie przeprowadza¢ warstwami grubosci do 30 cm. 20
cm nad siecig wodociggowsg i przytaczam oraz siecig kanalizacji ttocznej nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z drutem oznacznikowym (dotyczy sieci i przytgczy wykonywanych w przekopie
otwartym).

Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robdt przez podwieszenie lub podparcie. Utozony w wykopie i sprawdzony
wstepnie przewdd podlega odbiorowi technicznemu. Po sprawdzeniu jako$ci uzytych materiatéw
i starannosci wykonania potaczen rur, przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu. Woda do
préby szczelnosci kanatu zostanie pobrana z istniejgcego wodociggu miejskiego, po uprzednim
uzgodnieniu warunku poboru z administratorem sieci wodociggowej. Wody z proby szczelnoéci
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

2.3.3.Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopow.

Wody z odwodnienia wykopu nalezy odprowadzi¢ do istniejacego kanatu sanitarnego lub
beczkowozem do oczyszczalni sciekéw. W przypadku odprowadzania do kanatu wody z gruntu
muszg byé przepuszczone przez osadnik z kregdw betonowych. Przed przystgpieniem do
odprowadzania wod z wykopow do kanalizacji miejskiej nalezy:
e uzyskac zgode administratora sieci kanalizacyjnej i uzgodni¢ warunki ptatnosci za odpro-
wadzenie wod do kanalizacji,
e uzgodni¢ z administratorem sieci kanalizacyjnej sposéb wigczenia rurociggu tymczaso-
wego do odbiornika.

2.3.4. Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Projektuje sie bezposrednie wigczenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w sieci istniejace,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
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potwierdzi uzgodnienie warunkéw, w jakich bedzie wykonywana budowa sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej z administratorem sieci. WWykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (osobie
odpowiedzialnej za nadzorowanie robdt) do akceptacji szczegdtowy Harmonogram Robét
zwigzanych z budowg w/w sieci, uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez
uzytkownika sieci i Dokumentacje Projektowa.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca wystgpi do administratora sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej z wnioskiem o ustalenie warunkéw i miejsca oraz warunkéw poboru wody
przeznaczonej do:

e przeprowadzenia ptukania sieci

e prob szczelnosci i cisSnieniowych
jak i warunkow i miejsca zrzutu wdd poptucznych do kanalizacji lub ich wywozu beczkowozami
do oczyszczalni sciekow.

2.3.5. Organizacja ruchu na czas budowy.

Zgodnie z projektem organizacji ruchu tymczasowego opracowanym przez \Wykonawce robét.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest do przywrdcenia organizacji ruchu statego.

2.3.6. Sposob zaopatrzenia w wode istniejagcych odbiorcéw na czas
budowy.

Nie dotyczy

2.3.7. Sposéb i zakres likwidacji istn. przewodow.

Istniejgce przytacza nalezy przetaczy¢ do odcinkdédw nowo-projektowanych za pomocg rozwigzan
systemowych dostosowanych do $rednicy i materiatu istniejacych przytaczy. W pozostatych
przypadkach nalezy zaslepi¢ koncoéwki nowoprojektowanych przytaczy za pomoca korkéw
systemowych (dotyczy przytaczy kanalizacji sanitarnej).

Istniejace wtaczenia przytgczy kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy zdemontowaé i trwale zaslepi¢ korkami systemowymi.
Ostateczny sposéb likwidacji wigczen nalezy ustali¢ na etapie realizacji inwestycji po dokonaniu
odkrywek i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej.
Demontaz oraz przetgczenia nalezy przeprowadzi¢ pod $cistym nadzorem administratora sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

2.3.8. Kolizje i zblizenia.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac¢ recznie pod
nadzorem gestorow sieci uzbrojenia terenu po dokonaniu przekopéw kontrolnych.
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2.4. Sposob postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami
wytworzonymi podczas prac budowlanych

Zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zm.), za wytworzone odpady jakimi sg masy
ziemne jak i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, odpowiedzialny jest
Wykonawca robét, ktéry zobowigzany jest do ich transportu i zdeponowania na sktadowisku
odpadow.

25. Wytyczne dla procesu proby cisnieniowej i szczelnosci.

2.5.1. Préba cisnieniowa.

2.5.1.1 Uwagi ogolne

Prébe cisnieniowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w PN-EN 805:2002, dla
STP=1,0 [MPa], metodg straty ciSnienia przy czasie min. 90 minut. Dla rur polietylenowych
dopuszcza sie zastosowanie alternatywnej gtdéwnej proéby szczelnosci, ktérg nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku A.27 do PN-EN 805:2002.

Whasciwos$ci wymagane dla zastosowanego manometru kontrolnego:
e Spetniajgcy wymagania normy PN-EN 837-1

e Klasa doktadnosci wg EN 837-1/6 — 0,6
e Zakres pomiarowy 0-1,6 MPa (0-16 bar)
e Temperatura Otoczenia: — 40 ... + 60 °, Medium: do + 60 °C

e Btad temperaturowy — Dodatkowy btgd temperaturowy w przypadku, kiedy warto$é
temperatury elementu pomiarowego odchyla sie od wartosci +20 °C Temperatura
rosnaca: +0.3%/10 K rzeczywistego zakresu wskazan, Temperatura malejgca: -0.3%/10
K rzeczywistego zakresu.

e Dotaczone indywidualne $wiadectwo wzorcowania.

Wykonawca przed rozpoczeciem préby szczelnosci przedstawi do akceptacji administratorowi
sieci kanalizacyjnej wszelkie atesty i dopuszczenia urzadzen przewidzianych do jej
przeprowadzenia.

2.6. Inspekcja CCTV

2. Przed wtaczeniem zaprojektowanych odcinkéw kanalizacji do sieci istniejacych wymaga
sie od Wykonawcy robot przeprowadzenia czyszczenia hydrodynamicznego i inspekgcji
CCTV miejsc wigczen, w celu okreslenia ich stanu technicznego przed wykonaniem
zaprojektowanych robot.

3. Po wyczyszczeniu metodg hydrodynamiczng wykonanej sieci kanalizacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ inspekcije CCTV. W czasie inspekcji nalezy zarejestrowac i
udokumentowac :

e potgczenia rur,
e miejsca wykonania przytaczy, rozgatezienia rurociggow,
e sposoéb uszczelnienia przejs¢ przez sciany studni,
e Srednice i materiat z jakiego wykonano sie¢ kanalizacyjna.
4, Z przeprowadzonych inspekcji nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu oraz
administratorowi sieci kanalizacyjnej dokumentacje, ktéra obejmie:
e zapis na no$niku danych z opisem miejsca inspekcji,
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e sprawozdanie z przeglagdu (zawierajgce m.in.: pomiar spadkéw rurociggdéw, biezacy
pomiar odlegtosci, wykres poziomy rurociggu, ocene wykonania rurociggu)

2.7. Odbiér techniczny.

Sie¢ nalezy wykonac¢ i odebraé zgodnie z norma PN-EN 1610 oraz PN-EN 805. Przy odbiorze
nalezy szczegdélna uwage na:

e posadowienie rurociggéw

e szczelnos¢ rurociggdw i studni

2.8. Wytyczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg : PB-B-06050:1999 — Roboty ziemne.
Wymagania ogélne, PB-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych.

¢ \Wykonane odcinki rurociggu nalezy przed zasypaniem wykopdéw zgtaszaé sukcesywnie
do przegladéw technicznych dokonywanych przez wtasciciela sieci

e Préby szczelnosci poszczegdlnych odcinkdw instalacji powinny sie odbywac przy udziale
przedstawiciela Administratora,

o Do odbioru nalezy przedtozy¢ (w wersji papierowe;j i elektronicznej (plik *.pdf)):

v' petng inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wymagang przepisami prawa wraz
z:

» szczegbdtowym zestawieniem dtugosci wykonanych sieci w podziale na ich
$rednice,

» wykaz punktéw charakterystycznych w uktadzie X,Y,Z (wraz z informacjg o nazwie
uktadu wspotrzednych prostokgtnych ptaskich i nazwa uktadu wysokosci)

» szkicami roboczymi,

» kartami wbudowanych studni z danymi zawierajgcymi nie mniej niz: numer studni
zgodny z projektem, jej lokalizacje (X)Y), srednice, materiat, rzedng wtazu/dna
studni, rzedng wlotéw i wylotéw wraz ze Srednicami kanatéw/rurociggdw i ich
materiatami, katy wlotéw/wylotéw (wraz z informacja o nazwie uktadu
wspotrzednych prostokatnych ptaskich i nazwg uktadu wysokosci)

v' dokumentacje powykonawczg z naniesionym (kolorem czerwonym) na PZT
rzeczywistym przebiegiem wykonanych sieci i przytaczy (w przypadku wprowadzenia
zmiany trasy) oraz profilami podtuznymi z naniesionymi kolorem czerwonym
rzeczywistymi rzednymi/dtugo$ciami wykonanych sieci i przytaczy.

e Montaz i uktadanie rurociggdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

o Wszelkie napotkane w trakcie robét niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

o Przy odbiorze przytaczy nalezy sprawdzié: jakos¢ uzytych materiatéw, starannosé
wykonanych potgczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzié¢
préby szczelnosci.

e Zaprojektowany rurociag nalezy wykonaé z materiatéw dopuszczonych i atestowanych
przez witasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

o W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych problemoéw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robét, decyzje o sposobie ich rozwigzania bedg podejmowane w ramach
nadzoru autorskiego.

¢ Nieczynne sieci napotkane w trakcie realizacji prac, po porozumieniu z ich
administratorem nalezy zdemontowac i zutylizowac.
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Uwaga:

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji rozbieznosci pomiedzy
rzednymi sieci przedstawionymi w opracowaniu projektowym na aktualnych
mapach do celéw projektowych a stanem faktycznym, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
administratora kolidujacej infrastruktury technicznej.

Przed przystapieniem do praz ziemnych do obowigzkéw Wykonawcy bezwzglednie
nalezy dokona¢ przekopoéw kontrolnych majacych na celu lokalizacje kolidujacej
infrastruktury technicznej.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materialow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ,,produktow” réwnowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzace od
konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowia wylacznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametrow
jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta,
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie¢ nazwami producentoéw / produktow / ma wylacznie charakter
przykladowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej
sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy
lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiajgcego.
Materialy te beda podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptaciji ,,rownowaznikéw”
lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowaznosci”.

Opracowat zespot projektowy:

Imie i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalnosé i numer Data Podpis

posiadanych uprawnier budowlanych opracowania

mgr inZ. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri w

Waldemar

(PROJEKTANT) kanalizacyjnych.

Branza sanitarna.

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Krzgstek cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

Nr ewid.: WKPI0265/PO0S/06 25/03/2024r.

inz. Tadeusz Uprawnienia budowlane bez ograniczeri do projektowania
KRZEPTON w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

(OPRACOWUJACY) elektrycznych i elektroenergetycznych

Branza elektryczna.

Nr ewid.: 138/01/DUW
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5. Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymaganiami z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

NAZWA Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z
ZAMIERZENIA rzepompownia) w Kepnie w ciagu ulicy Stonecznej
przepomp &p ag y ]
BUDOWLANEGO (od ul. Popietuszki)
KATEGORIA ] o ) )
OBIEKTU Kategoria XXVI - sieci kanalizacyjne
BUDOWLANEGO
ADRES 300803_4 MIASTO KEPNO - dz. ew.: 3246, 2812/4, 1647/11, 1647/13, 3251/2, 3267,
INWESTYCJI 387134
Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0.
INWESTOR
ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno
ZESPOt PROJEKTOWY:
Imie i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalnosc i numer Data Podpis
posiadanych uprawnier budowlanych opracowania
Branza sanitarna.
mgr inz. Upra\/lvnie,niq budlowlqnq do p&ojelgtowania} bezlog.r.qniczecri’l w
Waldemar KrZQStek speqa nosci insta acyjne_] W zakresie sieci, instal i_iC]I 1 Urza _zen
(PROJEKTANT) cieplnych, wentylacigg;:lrilz, gca;/zjﬁ%);]c.h, wodociggowych i
Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06 25/03/2024r.

inz. Tadeusz
KRZEPTON
(OPRACOWUJACY)

Branza elektryczna.
Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: 138/01/DUW
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6. ZALACZNIKI GRAFICZNE

Nrrysunku |Nazwa

01.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

02.1 PROFIL PODLUZNY

03.1 SCHEMAT STUDNI - ROZWINIECIA

04.1 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STUDNI KANALIZACYJNEJ
05.1 SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIAGU

06.1 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA
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OZNACZENIA:

(branza sanitarna)
Proj. studnia kanalizacyjna, wiaz ki. D400

-
[o ] Proi stunia kenalizacyjina rewizyina PP/PYC DN315-DN425, widz min. Ki. €250 i S
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i
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; ] Przepomp. - Ps.1
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s £ RV | . S
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_ /)2) ( ’ |Projektowana lokaliza: )’ 1647/17
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! d’\q posadowieniaimageriai‘ sieci kanalizacyjnej

okresli¢ na etapié realizacii inwe: i za pomocg przekopow \
p? Ji inwestyci f\ pomoca przekop

B kontrolq*g 5 - | 1
223 Rzedné wig%ka/nalizacyjnych oraza armatury dostosowaé do |
nedn/yghistﬁlejjﬂcej nawierzchni. \ 2
__4.Ze wzgledu wystepujace zblizenia do istniejacej infrastruktury |
" technicznej, prace w jej bezp\oﬁrednim sasiedztwie
nalezy prowﬁ--ié rgcznie z zachowaniem szczegélnej \
ostroznosci Tz z obecnosci jej administratorow. !
5. Przed rozppczeci roboét zi ych j przewiertowych nalezy
dokona¢ przdkopy kontrolne, majace nq celu potwierdzenie
lokalizacji or*z rzeczywisty! _\4rzednych };Iosadowienia
istniejacej pTd:-iemnej infrastruktury technicznej.
B.Wigczenieldo czynnych sieci sanitarnych wykonac pod
bezpoérednicr nadzorem ich administratora. |
8. Obszar oddziatywania zaprojektowanej sieci i przytaczy
—+——-—. kanalizacyjnyych okreslony na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy
Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 wraz ze znr\‘.) miesci sie w catosci

i

Bp

- na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektcwanz.z
Mapa do celéw projektowych 9. Sieé kanalizacyjna na odcinku T.2-T.4 oraz T.8-T.10.nalezy
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej 174 (ODGK.6640.2168.2023 wykonaé metodla przewiertu sterov&nego./f il
ks.rob: | 146/2023 10. Przez zaméwieniem zbiornika przepompowni i studni
Nazwa miejscowosci Kepno kanalizacyw;,na!eﬁiezwzglednie zweryfil kowapedfm/
Sekcja S 6.152.20.14.2.4,6.152.20.14.4.2 }g&' jacego w miejscu jej posadowi ‘
identyfikator 300803_4 adczam, ;
Jednostka i il — [rose e st e L
nazwa Kepno gloszenia ODGK 664021682023
Obreb g 0001 |Organ shizby geodezyjnej i kartograficznej, ktéry B T B
P Miasto Kepno |Wykonawca prac geodezyjnych Mwnevelmmfnsélamzw
Skala mapy 1:500 Bﬁ oleiuegka 20
Nazwa uktadu wspéirzednych prostokatnych ptaskich 2000/18 3'.;2.?;%, woryhkaq‘\m or 2
dria 28122003
Nazwa uktadu wysokoéci it el / miq | nazwisko oraz o uprawrieh Zawodowyh Wercin Wrcbel
o o 3 kierownika uprawnienia za nr 22267
g , ktéry byt Biurb projektow: Data i podpis kierownika prac geodezyjnych = Inwestor: -
° majacych wplywna| Nie badano AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzqste( //_ = WODOCIAGI KEPINSKIE Sp. z 0.0.
gruntow, W granicach ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat = N ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno
projektowane] inwestycji TR GpACoATE = - v AT, - " - -
= & "Sle¢ kanalizacji sanitarnej{g j przepompownia) w Kepnie w ciggu ulicy
Data opracowania mapy 11.12.2023r tonecznej (od ul. Popi Zﬂj Ziozenie T
Mape opracowat Marcin Wrébel Obif budowlany: . L . T . .
Sigc ji sanitarnej (gr: yjnej i j wraz z przepomy 3 ijej i ster )
zanzzvallx_ww SPOLKA CYWILNA 7 Tyt rysunku: Faza opracowania: a1 800
T ook tueon Hlana CEOD PRDJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY :
63-500 Ostrzeszow Wi et sTO KEPNO - dz. ew.: 3246, 2812/4, 1647/11 o o e
NIP: 5140352285 £t el - O 2T : : 25/03/2024r. 011 |
TEL: 695 087 420; 693 667 6 7/13, 3251/2, 3267, 387/34
: 603 667609 owisko: Tnie T nazwisho: Zakres opracowania oraz specialnost | mumer Podois:

Nazwa | adres podmiotu prowadzqcego dzialainodé \posiadanych uprawnieri budowlanych

gospodarczg " uprawnier 1 podyis geodety } BRANZA SANITARNA
UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodow, i ing nealac | Uzadse Sepinjeh, werttacsinyeh. gasoyin wadosagoweh | Kanalzacsnyeh.
o Hirych brak informai ymika 2 zastodci b o imvenfarzadrOTEKEENE mgr inz. Waldemar KRZASTEK r Upr.: WKPJ0265/P00S/06

(Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne - z 17.05.1989 r. (D2.U.2023.1752 t,). = dnia 31.08.2023)

. , . BRANZA ELEKTRYCZNA
//_’_/L [/ Opracowjacy Inz.la#gusz KRZEPTON nr upr.: 138/01/DUW
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Tyt opracowania: gie ¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia) w Kepnie w ciagu ulicy
Stonecznej (od ul. Popietuszki)
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia $ciekow i jej zasilaniem i sterowaniem)
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H - zmienne

Schemat studni DN1000-1500

Wiaz kl. D400 wg PN-EN 124, h=150mm Nawierzchnia jezdni oraz konstrukcja

o . . zgodnie z uzgodnieniami branzowymi
Betonowy pierscier wyrownujgcy.
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OZNACZENIA:

H - gtgbokos$¢ studni [m]

Rw - rzedna wtazu wedtug profilu podtuznego [m n.p.m.]

Rwyl - rzedna wylotu wedtug profilu podtuznego [m n.p.m.]

Rwl 1,2,3 - rzedna wlotéw wedtug profilu podtuznego [m n.p.m.]
a1,2,3 - katy wlotéw wzgledem wylotu

UWAGI:

1. Dla studni DN1000-1500 wymaga sie zastosowania kompletnych studni z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki elastomerowe, zapewniajgce
catkowita szczelno$¢, wykonane z betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA3 i wytrzymatosci klasy min.C40/50, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi w zaktadzie prefabrykacji przejsciami szczelnymi. Wymaga sie stosowania kinet prefabrykowanych - monolitycznych.

2. Nalezy stosowac witazy kanalizacyjne klasy min. D400 (wg PN-EN 124) zeliwne lub zeliwno-betonowe z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu, lub
korpus bez kotnierza tzw. "ptywajacy", pokrywa nie wentylowang z min. dwoma otworami na haki.

3. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory (dotyczy studni kanalizacji sanitarnej) nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep $rodowiska agresywnego
(np. farbami epoksydowymi, modyfikowanymi zywicami weglowodorowymi, do wykonywania powiok zabezpieczajacych powierzchnie betonowe i stalowe przed kwasami).

4. Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastapi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje katéw.

5. W przypadku lokalizacji studni w jezdni o nawierzchni nieutwardzonej, nalezy zastosowac wokét studni opaske z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o szer. min. 0,5m i
hmin.=0,3m.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. min.
20cm oraz warstwy z betonu C12/15 o grubosci min. 15cm. Wymagana

H H H I4 bezwzgledna kontrola parametréw podtoza studni przed jej osadzeniem
ROZIT] IeSZCZGH |er Wyl Otu | WIOtOW (wymagany modut wtorny odksztatcenia E2 = 80 MPa)
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Schemat posadowienia rurociggu w wykopie
zabezpieczonym wg PN-EN1610:2015
(bez skali)

OD+1,0m /dla DN>1200/
OD+0,85m /dla DN700-DN1200/
OD+0,70m /dla DN350-DN700/
OD+0,50m /dla DN225-DN350/

OD +0,40m /dla DN<225/

rz. terenu

Zasypka (Ps)

Rurocigg (DN/Dz)

%A PS N ‘ AN AN AN
» _ < | _ < .- ~
> - 7D > Sb o
N N ' N N N N N N ' GC)
Obsypka (Ps) N . A NN N E
% v _ v ‘ . v [ < T
Podsypka (Ps) %
- Tasma ostrzegawcza S=0,2m, brgzowa
. z napisem "UWAGA KANALIZACJA"
(dotyczy sieci kanalizacji ttocznej w
% wykopie otwartym)
min. 0,15
Uwagi:
1. Konstrukcje nawierzchni odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
2. OD - poziomy wymiar zewnetrzny przewodu [m]
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ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z
ZAMIERZENIA przepompownia) w Kepnie w ciagu ulicy Stonecznej
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INFORMACJA BIOZ

Sieé kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z

:\rlxlﬁ\\ﬁl\s’vsp}vcm przepompownia) w Kepnie w ciagu ulicy Stonecznej
(od ul. Popietuszki)
KATEGORIA _ o o
OBIEKTU Kategoria XXVI - sieci kanalizacyjne
BUDOWLANEGO
ADRES 300803_4 MIASTO KEPNO - dz. ew.: 3246, 2812/4, 1647/11, 1647/13, 32512, 3267,
INWESTYCJI 387134
Wodociagi Kepirskie Sp. z o.0.

INWESTOR

ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno
JEDNOSTKA AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek
PROJEKTOWA

ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

Imie i nazwisko

Zakres opracowania oraz specjalnos¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnien budowlanych opracowania

magr inz.
Waldemar Krzgstek
(PROJEKTANT)

Branza sanitarna.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 25/03/2024r.
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, '
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06




1. Budowa realizowana bedzie metoda tradycyjng w wykopach otwartych. Na cykl technologiczny
robét sktadaé sie beda 4 operacje:
e czynnos$ci przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport
materiatéw do strefy montazowej,
¢ ewentualne odwodnienie wykopéw
e roboty ziemne, roboty przewiertowe, budowlane-montazowe,
e odtworzenia,

e roboty wykonczeniowe.

Operacje powinny by¢ wykonywane przez jedng lub kilka brygad w skfadzie min. trzech
robotnikéw, w tym jeden monter i dwdch pomocnikéw. llos¢ brygad nalezy uzalezni¢ od

narzuconego tempa robét i stopnia mechanizac;ji.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
W strefie prowadzonych robét znajduja sie:
* drogi publiczne o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej,

* sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty beda prowadzone w warunkach ruchu pojazdéw i pieszych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
Przewidywanym zagrozeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robét jest:
e zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia $cian przed obsunieciem sie
lub obcigzeniem klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu
e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu
balustradami badz braku przykrycia wykopu
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j
e najechanie na pracownika przez samochdéd w ruchu publicznym
e porwanie pradem spowodowane uszkodzeniem niezinwentaryzowanych  kabli

energetycznych

Wymogi bezpieczenstwa:
e przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy podjaé wszystkie mozliwe dziatania majgce na

celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzadzen podziemnych,



teren objety wykonawstwem robét nalezy w miare mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w granicach klina odtamu gruntu, jesli
§ciany sg nieumocnione,

jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1.0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m,

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ przy
maszynach strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
wynoszaca min. 6m,

przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie niezinwentaryzowanych
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telefonicznych, nalezy zapewnié
fachowy nadzoér, a osoba nadzorujgca roboty jest obowigzana w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich
mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robdt ziemnych jakichkolwiek wymienionych
wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem
zachowania takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania sie skarp,

przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢
zaporami przenosnymi,

w miejscu wykonywania w/w prac zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania o0s6b postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne

powinni zmienia¢ sie nie rzadziej, niz co p6t godziny.

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub

maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi. Wszelkie prace

budowlane prowadzone przy drogach publicznych stwarzajg dodatkowe zagrozenia dla ruchu

drogowego i dlatego:

dla kazdej kolizji nalezy powiadomi¢ jej ,gestora” i mie¢ jego uzgodnienie,

miejsce budowy oznakowa¢ znakami drogowymi, barierkami, os$wietlic¢ Swiattami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

pracownicy wykonujacy prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazeni w kamizelki

ostrzegawcze.

5. Dzialania w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Szkolenia w zakresie bhp



A) wszyscy zatrudnieni na state pracownicy muszg legitymowac sie podstawowym i okresowym
szkoleniem bhp,

B) pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogélny bhp z
odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych,

C) kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw, na biezaco
precyzuje zagrozenia jakie moga wynikaé z prac wykonywanych w danym dniu roboczym i

przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia bhp.

5.2. Organizacja pierwszej pomocy w naglych wypadkach
A) na kazdym placu budowy muszg by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadkow,
B) na placu budowy nalezy urzadzi¢é w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej wyposazony w apteczke,
C) do obstugi w/w punktu wyznaczyé przeszkolonych pracownikéw,
D) jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka przenosna,
E) w przypadkach nie cierpigcych zwtoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnic
szybki przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostepne
Srodki lokomocji),
F) na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajgce adresy i numery
telefoniczne:

e najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

e najblizszej strazy pozarnej,

e komisariatu policji,

G) powyzsze dane powinien znaé¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

5.3. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
A) wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony
indywidualnej,
B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub ucigzliwych wyposazeni sg
dodatkowo w sprzet ochrony osobistej:

e obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typow - ochraniacze stuchu, rekawice

antywibracyjne,

e operatorzy maszyn i urzgdzen — ochraniacze stuchu.
C) pracownicy nie stosujacy odziezy i sprzetu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy bedg
karani karami dyscyplinarnymi.



5.4. Skladowiska materiatow
A) na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatbw zgodnie z projektem
organizacji budowy,
B) teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnié,
C) odlegto$¢ sktadowania materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:
e 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
e 5,0 m od statego stanowiska pracy,

D) sktadowiska zlokalizowaé¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowac zgodnie z:

A) instrukcjg na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majgcego wptyw
Na srodowisko naturalne,

B) instrukcjg przeciwpozarowg dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Zalecenia, co do postepowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi
witadzy terenowej. Wszystkie odcinki liniowe sg zabezpieczone barierami ochronnymi i

oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

6. Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed

rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”) - zqgodnie z

rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz 1126). w

sprawie _informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i _ochrony zdrowia zachodza przypadki okreslone w § 6. ww.
rozporzadzenia.

Opracowat:
Imie i nazwisko Zakres opracowania oraz specjalnos$¢ i numer Data Podpis
posiadanych uprawnier budowlanych opracowania
Branza sanitarna.
mgr inz. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Waldemar Krzgstek w specjalno’s’ci'instalacyjnej w zakr.esie sieci, instalacji i 25/03/2024r.
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
(PROJEKTANT) wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid.: WKP/0265/PO0S/06




DE.410.173.2023/WT

Kepno, 19.10.2023r.

. WODOCIAG! KEPINSKIE" sp.z00
63-600 Kepno, ul. Wroctawska 40 . AIW PROJEKT
tel. centr. 62 78 224 50 Megr inz. Waldemar Krzastek

wodociag 62 78 223 62

fax 627829974 Ul. Sportowa 6

NIP 619-17-53-534, Regon 250754852 63 — 510 Mikstat

Warunki techniczne

Przylaczenia budynkéw, zespoléw budynkéw i sieci do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej

Nr 173/2023

WODOCIAGI KEPINSKIE Spétka z 0.0. w odpowiadajac na wniosek w sprawie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow w miejscowosci:

gm. Kepno, ul. Stoneczna, ul. Ks. J. Popietuszki dz. nr 3246, 2812/4, 387/34

podaje , ze :

L

10.

11.
12,
13,

Odbidr $ciekéw sanitarnych odbywaé sie bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN300

w ul. Witolda Lutostawskiego w dziatce numer 387/34 dr,

Miejsce wlaczenia: studnia betonowa DN1000, zlokalizowana w dz. nr 387/34 dr,

Srednice i spadki projektowanej kanalizacji ustali projektant, nalezy zachowa¢ maksymalne mozliwe
zaglebienie oraz minimalne spadki.

Siggacze kanalizacji sanitarnej, zaprojektowaé z rur PVC — U litego o sztywno$ci obwodowej min. SN8,

o $rednicy DN200 lub DN160,

Ksztaltki kanalizacji sanitarnej tj, trjniki, kolana itp. zaprojektowaé z PVC — U litego o sztywno$ci
obwodowej min. SN4, o §rednicy DN200 lub DN160,

Kolektor kanalizacji sanitarnej, zaprojektowac¢ z rur i ksztattek PVC — U litego o sztywnosci obwodowej min.
SN8,

Studnie zbiorcze zaprojektowaé z kregdw betonowych o §rednicy wewnetrznej min. 1000 mm, zwienczone
wiazami zeliwno — betonowymi klasy D400,

Siegacz zaprojektowa¢ do granicy nieruchomosci,

Projektowang sie¢ kanalizacyjna nalezy w szczego6lnosci lokalizowaé poza pasem jezdni, tj. w chodniku,
poboczu lub innych elementach pasa drogowego nie powodujac przy tym zagrozenia i utrudnien ruchu
drogowego.

Nalezy uzyska¢ pisemne zgody zarzadcow terenu, przez ktore ma przebiegaé projektowana siec i zatgczy¢ je do
dokumentacji projektowe;.

W przypadku przejscia pod droga, sie¢ nalezy uktada¢ w rurze ostonowej PEHD, ktérej dtugo$¢ powinna
siegaé¢ min. 1,00 m poza pas dregewy, 7

Dokumentacja projektowa winna by¢ ‘wykonana przez uprawnionego projektanta i uzgodniona w Spéice.
Przepompownie zlokalizowa¢ w sposdb, aby mozliwie skroci¢ dtugosé projektowanego rurociagu ttocznego.
Wytyczne dla projektu przepompowni:

- Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu,

- Uktad dwupompowy, pompy zatapialne do $ciekéw prod. KSB,

- Nasada ptuczaca z zaworem kwasoodpornym,

- Kominki wentylacyjne nawiewne i wywiewne ze stali kwasoodpornej,

- Drabinka zlazowa z wysuwanymi porgczami ze stali kwasoodpornej,

- Pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej skiadany,

- Wiaz zeliwny najazdowy min. DN800 klasy D400,

- Zasuwy oraz zawory zwrotne kulowe lokalizowaé¢ w zbiorniku przepompowni,

- Prowadnice rurowe oraz orurowanie wewnetrzne i armatur¢ pompowni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej z
domieszka tytanu 316Ti,

- Szafy zasilajagco-sterownicze w obudowie aluminiowej wraz z bezposrednim uktadem rozruchu dla dwoch
pomp do 5,0 kW ,




- Szafy zasilajaco-sterownicze w obudowie aluminiowej wraz z bezposrednim uktadem rozruchu dla
dwéch pomp powyzej 5,0 kW przez softstarty,

- System monitoringu GPRS umieszczony w szafie sterowniczej kompatybilny z systemem eksploatowanym
przez Wodociagi Kepifiskie wraz z wiaczeniem do systemu wizualizacji na Oczyszczalni Sciekéw w
Baranowie.

14. Nalezy uzyska¢ warunki przytaczenia przepompowni do sieci energetycznej osobnym licznikiem.

15. Materiaty do budowy sieci kanalizacji senitarnej zastosowaé w jednym systemie, jednego producenta.

Warunki ogélne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podtaczenia nalezy opracowac projekt budowlany. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana prze:z Biuro Projektowe lub osobg¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane Projekt podlega uzgodnieniu vv WK.

2. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejslcizj winny odpowiada¢ wymogom podanym

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca
2001 (tj. Dz. U. z2020r. poz. 2028)

e Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z 2019r. poz. 125, 534)

e Regulamin z korzystania Ustag Publicznych $§wiadczonych przez Wodociagi Kepiniskie Sp. z o.0.
w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekow

3. Podlaczenie inwestycji do sieci ulicznych he¢dacych wiasnoscia WK moze by¢ dokonane po pozytywnym
przegladzie technicznym przed zasypaniem wykopow oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci.

4. Przeglad techniczny inwestycji oraz prébe szczelnosci przeprowadza odptatnie WK przed zasypaniem sieci w
oparciu o zgloszenie inwestora o gotowo:ci do przegladu i proby szczelno$ci oraz po dostarczeniu
inwentaryzacji powykonawczej z okreslorymi parametrami technicznymi inwestycji.

5. Pozytywny wynik przegladu technicznego wykonanej inwestycji bedzie podstawg do wyrazenia zgody przez WK
na podlaczenie do wlasnych sieci #odeekigowseh=i kanalizacyjnych. Podiaczenie do sieci wykonujg wyltacznie
WK na zlecenie inwestora.

6. Po spelnieniu wymagan okreslonych w pk1 1,3,4,5 WK wystawiq ,»Protokot z przegladu technicznego™ przed
zasypaniem, upowazniajacy do zasypania wykonanych rurociagéw i zakorczenia prac budowlanych

7. Zasilenie-wedg-oraz przejecie sciekdw do l.analizacji nastgpi po :
a/uzyskaniu pozytywnego protokotu z przegladu, o ktérym mowa w pkt. 5
b/ zakoficzeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiazujacymi przepisami i normami w tym

zakresie
¢/ zgltoszeniu do odbioru koncowego
d/ spisaniu protokotu odbioru koficowego upowazniajqcego przyjecie do eksploatacji inwestycji przez WK.

e/ zawarcm umowy na destawe—wedy—l—od )mr écwkow

9. Urzqdzema do gramc eksploatacy muszq by¢ dostgpne w kazdej chwili dla personelu technicznego WK.

10. Wyszczegélniony wyzej zakres robot nale’ zv wykonaé kosztem i staraniem inwestora.

11. W momencie odbioru nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawczg

12. Korzystanie z urzadzen bedacych wiasnoscig WK na zasadach innych niz ustalono w niniejszych w.t.p. jest
niedozwolone
W przypadku stwierdzenia samowolnego podtaczenia si¢ do sieci bedacej wlasnoscia WK dostawa wody
i odbidr sciekéw zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na droge postepowania karno-
administracyjnego.

13. Niniejsze warunki techniczne i og6lne trac3 wazno$é po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia. Uniewaznia sie
warunki wydane przed data niniejszego pisma.

14. Uwagi dodatkowe :
Istnieje mozliwo$¢ przekazania wykonanej inwestycji na majatek Spotki. W takim przypadku Inwestor
zobowiazany jest ztozy¢ w Spoiki:



3
e Oswiadczenie woli o checi przekazania i
zrzeczenia si¢ na rzecz Gminy przedmiotowej inwestycji oraz rezygnacji teraz i w
przysztosci z zwrotu wszelkich poniesionych naktadéw z tym zwigzanych
e  Protokét z przegladu technicznego
e Podpisany z danymi druk PT

W przypadku nie przekazania inwestycji wszelkie naprawy i konserwacja wykonywane beda odptatnie przez
Wodociagi Kepinskie

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku eksploatacji przez inwestora sieci wodnokanalizacyjnej gdy wystepuje
wigcej niz jeden odbiorca, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Art. 16) obliguje do uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez burmistrza
do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekow.

i REZESAFARZADU

M %isafa

Opracowata: A. Kawacka




DATA WPLYWU

BURMISTRZ

N A

MIASTA T (AMVITNY

K¢pno, dnia 09 lutego 2024 r.
WR.6853.13.2024/2

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pozn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pozn.zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 lutego 2024 roku ( data przyjecia 05 lutego 2024 roku)
zlozonego przez Pana Waldemara Krzastek prowadzacego dzialalnosé ATW-PROJEKT
mgr inz. Waldemar Krzastek, ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat w imieniu Inwestora
Wodociagi Kepinskie sp. z o. o, ul. Wroclawska 40, 63-600 K¢pno

Burmistrz Miasta i Gminy Kepno

zezwala

na lokalizacj¢ projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ramach realizacji
zadania inwestycyjnego: ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej 1 tlocznej wraz
z przepompownig ) w Kepnie w ciggu ulicy Stonecznej od ul. Popietuszki)” wraz z lokalizacja

skrzynki zasilajgcej przepompownie sciekOw na nastepujacych warunkach:

1) Projektowang trase sieci kanalizacji sanitarnej( grawitacyjnej i tlocznej) wraz z
przepompowniag w m. Kepno w pasie drég gminnych numer G859868P,
ul. Sloneczna, numer G859972P, ul. Ks. Jerzego Popieluszki, numer G859894P
ul. Witolda Lutoslawskiego oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3246, 2812/4,
1647/11, 1647/13, 3267, 387/34, obreb geodezyjny Miasto Kepno nalezy
lokalizowaé zgodnie z dolagczonym Projektem zagospodarowania terenu -Sie¢
kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig Sciekow i jej

zasilaniem i sterowaniem).

2) Trwa realizacja zadania inwestycyjnego Gminy Kepno ,, Oznakowanie wyniesionego
przejsécia dla pieszych na ul. Stonecznej w K¢pnie” teren zostat przekazany jako plac
budowy wykonawcy robot firmie ,, KEM-BRUK” Ustugi Brukarskie Sebastian
Kemski, Mikorzyn Osiedle 35, 63-600 Kepno. W przypadku prac w obrebie przejscia

dla pieszych nalezy uzgodni¢ wejscie na plac budowy z wykonawcg robot.
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3) Pod zjazdami oraz wejsciami na posesj¢, utwardzonym poboczem prowadzi¢ prace

4)

5)

6)

7)

8)

9)

metodg przewiertu sterowanezo. W przypadku prowadzenia prac w wykopie otwartym
nalezy odtworzy¢ wraz z podtudowa do stanu pierwotnego w tej samej kolorystyce,
materialu 1 w tym samym wzcrze ulozenia oraz z wypelnieniem spoin. Prace nalezy
uzgodni¢ zakres z Wlascicielem nieruchomosci przynaleznej do zjazdu. (nalezy
przedstawi¢ oswiadczenie Whasciciela nieruchomosci przynaleznej do zajadu, z tresci
ktérego bedzie wynika¢ iz roboty budowlane zwigzane z odtworzeniem zostaly

wykonane nalezycie.
Podbudowe nalezy wykona¢:

a. kruszywo stabilizowane cementem RM=2,5 MPa o gr. 15,

b. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o gr. 20 cm,

c. posypka cementowo-piaskowa (1:3) o gr. 5 cm,
d. warstwa $cieralna zgodna ze stanem pierwotnym.

W przypadku uszkodzenia obrzeiy betonowych i kraweznikéw betonowych nalezy odtworzyé
1 wykona¢ nowej tawy betonowej z oporem i zamontowaniu nowego obrzeza i kraweznika

o parametrach odpowiednio do cz3sci istniejgce;.

Teren zielony nalezy ubi¢ i obsia¢ mieszankg traw

Grunt przy zasypaniu wykopéw oraz przy zasypywaniu komér w celu wykonywania
przewiertow zaggszcza¢ mechanicznie warstwami  do uzyskania wskaznika

zageszczenia gruntu min. 0,98

Studnie kanalizacyjne w drodze gruntowej nalezy montowaé: grunt wzmocni¢
warstwg tlucznia min. 20 cm oraz na plycie fundamentowej z chudego betonu
C12/15 grubo$ci min. 10 cm. Wiaz studni w klasie D400.

W przypadku uszkodzenia jezdni drég gminnych nalezy odtworzyé w sposéb
nastepujacy

— Wwykonanie warstwy na szerokosci wykopéw z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm = 2,5 MPa grubosci 15¢cin,

—  odtworzenie po wykopach nalczy wykonaé ze stopniowanym poszerzeniem w warstwach

konstrukcyjnych nawierzchni. Szerokosé poszerzen powinna odpowiada¢ grubosci
warstw 1 wynosi¢ co najmniej 20 cm w zaleznodci od ich grubosdci i ograniczen
szerokosci wykopu,
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—  wykonanie podbudowy na szerokosci wykopow kruszywem famanym /granit lub bazalt/
o lacznej grub. min. 20cm, podbudowa i sposéb jej wykonania muszg zapewnié
wymagang no$nos$¢ nawierzchni przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej - warstwy wigzacej o grub. min. 3 cm stanowigcg
podktad dla warstwy $cieralnej; wykonanie warstwy wyréwnawczej musi speiniad
obowiazujace warunki techniczne w szczegdlnosci w zakresie zachowania spadkéw
poprzecznych i podtuznych,

—  wykonanie nakladki asfaltowej - warstwy $cieralnej o grub. min. 4 cm,

— odtworzenie pasa drogowego wykonac¢ jedna fata w postaci rownego prostokata,

regulacja studni do nowych rzgdnych nawierzchni jezdni

10) Urzad Miasta i Gminy w Kepnie, nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku kolizji
projektowanej infrastruktury z istniejgcymi urzgdzeniami lub sieciami znajdujacymi
sie¢ w pasie drogowym. Inwestor na wilasny koszt dokona zabezpieczenia lub

przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci.

11)Nalezy zachowaé zgodnie z przepisami odrebnymi glebokosé i1 odleglo$é od innych
obiektow. Urzadzenia nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby zapobiec powstaniu kolizji

sytuacyjno - wysokos$ciowej z istniejacg infrastruktura techniczna.
12) Wchodzgc na grunt prywatny nalezy uzyskaé zgody wlascicieli gruntu.

13)Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, realizowane w obrgbie infrastruktury
technicznej, korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow
krzewéw, przeprowadzi¢ sie w sposob najmniej szkodzacy obiektom, drzewom lub

krzewom.

14)Po zakoniczeniu robét grunt, istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej, obiekty
matej architektury, czy istniejace nasadzenia pozostawi¢ w stanie niepogorszonym,

a nawierzchni¢ terenu odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

15) Utrzymanie urzadzen obcych we wlasciwym stanie technicznym wprowadzonych

w pas drogowy, nalezy do ich wlasciciela.

16)Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z Wydzialem Rozwoju

Urzedu Miasta i Gminy Kepno.

17)Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowigzany jest do wykonania

inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.
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18) Przedmiotowa decyzja obowijzuje przez okres 2 lat od daty jej sporzadzenia.
19)Gmina Kegpno zastrzega sobie prawo przebudowy nawierzchni drogi — pasa
drogowego bez ponoszenic jakichkolwiek kosztow przebudowy wbudowane;j

infrastruktury.

20)Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy zalgczyé zatwierdzony przez
zarzadce ruchu (Starosta Ke¢pinski) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas

wykonywanych robét budowlanych.

JZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t. j. . Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pozn. zm.) lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen
obeych oraz reklam, moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi,

wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.

W niniejszej sprawie zachodza przestanki uzasadniajgce wyrazenie zgody na
lokalizacj¢ projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego: ,.Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tlocznej wraz
z przepompownig ) w Kepnie w ciggu ulicy Stonecznej od ul. Popietuszki)” wraz z lokalizacja
skrzynki zasilajacej przepompownie $cickéw w pasie drég gminnych numer G859868P, ul.
Sloneczna, numer G859972P, ul. Ks. Jerzego Popieluszki, numer G859894P ul. Witolda
Lutoslawskiego oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3246, 2812/4, 1647/11, 1647/13,
3267, 387/34, obr¢b geodezyjny Miasio Kepno zgodnie z zalacznikiem mapowym.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna

z zadaniem wszystkich stron.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 39 ust. 3a przywolanej ustawy o drogach publicznych inwestor ,,przed

rozpoczgeiem robét budowlanych zobowigzany jest do:
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a) uzyskania pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia budowy albo wykonywania
robot budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego urzadzenia;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego

prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia”.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kepno

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 735)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do  wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji

(okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

| ZASTEPCA BURMISTRZA

fvf.ias;%u“ Kepno

Artur Kosakiewicz

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z pozn. zm. )zwanym dalej RODO informujg, iz:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzgdzie Miasta i Gminy w Kepnie jest Burmistrz Miasta i Gminy
Kepno z siedziba w Kepnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 K¢pno.

2) Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta i Gminy w Kepnie jest Pani Zofia Siubiak. Dane kontaktowe : tel. 62 590 94 17, e-mail :
zofia.siubiak@um.kepno.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wytacznie dla celéw zwigzanych z realizacjg zadan oraz do podijecia niezbgdnych dziatar
w celu zatatwienia sprawy.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg nie dtuzej niz jest to konieczne, zgodnie z przepisami prawa.
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6) Posiada Pani/Pan prawo do Zgdania od administrztcra dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania.

7) w przypadku powzigcia informacji o niezgodnym = prawem przetwarzaniu w Urzedzie Miasta i Gminy w Kepnie Pani/Pana danych
osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wiasciwego w sprawach ochrony danych osobowych tj.:
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymuja:

1.  AIW-PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzestek, ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
2. ala.

Zalacznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu -Sie¢ kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompownig $ciek6w i jej zasilanien i sterowaniem).

Decyzja zwolniona z opfaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111
z pozn. zm.), zalacznik Szczegblowy wykaz przedmiot‘w oplaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia, cze$¢ 111 — Zezwolenia, ust. 44, kol. 4 —
Zwolnienia, pkt 9

Sporzadzita: Katarzyna Dawid, tel. 62 590 94 63, e-mail: <atarzyna.dawid@um kepno.pl
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OZNACZENIA:

(branza sanitarma)
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=T Obszaroddrahwania
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o a® /(am:hldj wentylacyjne DN100

s6

Hin

Siec kanalizacyi sanitarnej tocznej Dz110 PEJULEdRJ

|
Siec' i przylacza kanalizagii sanitarnej PVC-U SNS $D

‘Hter=/170.46

_Siec kanalizacyi sanitarnej tocznej Dz110 PEJDOSMI 0 RC (PRZEWIERT)

,' gg W

110 RC (WYKOP OTWARTY)

wg PN-EN 1901-1 (WYKOP OTWARm skrzynki zasilajacej 4
Zasilanie i I sterowanie AKPIA przepompowni saekow st.l (WYKOP OTWARTY) -

- hd—1 62 = % 2

Hter= 169.80 ..
Hinv= 168.10
DN1500
hst=3.21

[skrzynki sterujgcej AKPIA {
| przepompowni screkod/\ 162

Projektowana lokalizacjes.i2

przepompownie Sciekéw g _}

|

S1-WL 2
> Istmsqu Infrastruktura kanalizacyjna pfzemaaona wylaczenia z eksploataci Hter= 169.80 ’ ::re“l; :%g 3?1
= = e
=3 Komora przewiertowa min. 1,5m x 4,0m I Hiny= 16810 2

' .?s’%l‘r%

Hter= 169.81

[' Hinv= 168.19 ,),‘ =

DN1000
I hst=1.§7"’
! S
_“Hter= 16
Hmv- 1

Hter— 170.47
Hinv=169.12 .

Kineta zbiofczal 200/200

169.02 |

/
Pk.4
. Htery 170.75
Epn 169.37 m?
N31%

Dnaqsb 2

| S4
" Hter= 170.41

Hinv= 168.81
hd=1.60

S.5
—  Hter=170.43

Hinv= 168.90
hd=1.53
Y

~ Hter= 170.47

Hter- 170.64
Hinv= 169.21

Hinv= 169.27
hd=1.43

S.10
Hter= 171.17
Hinv=169:63/ /1
DN630
hst=1.55

{

[
p.20.0.

/
24 IQ/dt

bez uwag

Mqu:}mm“ﬁ L3 -DF. o4, G RSB =

oah/13

0. 0025 rotee| Y/

,‘:’,
> H
-‘_”z_e‘%’:
R
| | SZkEy
23
<l es
[

0?7

cﬂm‘é)

17




§

i

% “Hter= 171,55
Hinv= 169.95

Pk.7

Hter= 172.24
Hinv= 170.72
hd=1.52

Fiter= 171,18
Hinv= 169.69

hst=1,61

| DO |
: =
1 ;
b
| |
i s
Hter= 171.49 ! o
Hinv= 169.92 o | ‘
hd=1.57 | I3 |
: ;
' {17, ;
| Uwagi: |
} 1. $rednite, rzed 4 pos —
542 | okresli¢ pa et pig realiz c;”nwestyql za pomjocy przekopéw
Hier= 17220 | Kontrolnych. ’
Hinv=170.55 = 3. Rzed .,- i
DheZs,  rzednyg |stn 3
i  4.Ze 9|Qd stepujq ezbllienia%rstmejqcej infrastruktury
szelkie prace w jej bezposrednin  sasiedztwie
Mczméz chom(anjq 5Z¢Zego |
2 obechasci jej adminis |
ch nafe L 5j‘
: er zem
act pe - rled)wh adowieniz —
St pogiz emnejxgrajtmxfury technicaw
. "m' e myb( - w.-wf“"'a a¢pod =

s ec ka

.”
I C

na“azbfe ”

inistratora.

zaprojektowanej sieei i przytgczy

“5 ényna podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy
“budewla ane (Dz .2023.682 wraz'ze zm.) miesci sig w catosci
’-‘." ach, na  ktoryeh zostat zaprejektowany.

llzacy]n na odcink( T.2-T.4 oraz T.8-T.10 nalezy

wykonaé_mgtodq przewierty sterowanego. ~
l"aﬂv:: T l
l ODOCIAGI KEPINSKIE Sp. z 0.0.
. ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno
;rawitfcy‘nej i ;I’oan i przepompownia) w Kepnie w ciagu ulicy ;
: i ¥
. i j i th l’-gl*epon]powmq Sciekow i jej zastlamem i sterowaniem) |
g’” = 3 Faza opracowania: Skalbi 4 £00
, KT ZAGOSPODAROWANI& TERENU mjl pRogrgm- BUDOWLANY | ‘
; = —_S[5087p0 Nr rysunku: {Strona:
jas Ts% % 4 MIASTO KEPNO - dz. ew.: 3246,‘2812/ 1647/11,
_ 3 3251 12 3267, 387134 . 30[‘1[2024r. 011 | e - |
; = Tmie T nagwisko: B ’:1_ Zaklsqwamvama oraz specjainosc i numer Podpis: | I
= i il il gy, N
g (LI P e e W L 1.1t
g = /ﬂ-,‘ta”t mgr wy‘?ﬁdem:r-l(%ﬁK "‘T‘* "”'? o Upr; wxp]ozsslpooslms il Tl
. ] ) , 9830 T ! DRANZA ELEKTRYCZNA - LY
sl | | fPpimaeownsjacy inZ. Tadeusz KRZEPTON , mr..l.d e A
o ’ w >




operator

|Numer P/24/013031 |Miejscowoéé Kepno Data 29-02-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:przepompownia $ciekow Ps. 1
Adres (Nr dziatki):Kepno, ul. Stoneczna
gm. Kepno , dziatka numer 3246

Grupa przylaczeniowa:  grupa V

Moc przytaczeniowa: 6.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Kepno [03001]

Linia 15 kV Linia Nr 00600 kier. Kepno Miasto VIl [SN3-03001/19]

Stacja SN/nn Kepno Powstancéw Wielkopolskich [30358]

Obwod nn Linia kablowa + o$wietlenie KEPNO Os. KOPA Obw. 2 [NN3-30358/02]

Obiekt Obwod [nN] Linia kablowa + o$wietlenie KEPNO Os. KOPA Obw. 2 [NN3-30358/02)

Projektowane ztacze kablowo-pomiarowe zasilane obwodem 0,4 kV

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

T Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;

7. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie sieci:
- wykonac rozciecie istn. kabla elektroenergetycznego nN-0,4 kV typu NA2XY (YAKXs) 4x120mm2 oraz uzupeini¢ brakujacy
odcinek kablem o tym samym przekroju;
b) w zakresie przytacza:
- W migjscu rozciecia istn. kabla zabudowaé w granicy dzialki Podmiotu przytaczanego szafkg pomiarowa 0,4kV;

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowat stron i miejsca zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy do zainstalowania uktadu pomiarowego.

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiécen do sieci dystrybucyjnej. Obcigzenia winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W lub przypadku posiadania urzadzen instalacji mogacych wprowadza¢ zakiécenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowac¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy

T2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji zostac przytaczanej';

=00 o

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
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operator

12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa,
b) Koncepcig rozwigzania technicznego uzgodni¢ w Dziale Dokumentaciji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Kepnie,
¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym warunkami podlega sprawdzeniu przed
przystapieniem do realizacji,

12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
- nie dotyczy

124.  Inne wymagania:
- nie dotyczy

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢c wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

18. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik Dzigtu]Frzytaczen
Siwik Karol b
OPRACOWAL d ZATWIERDZIL
Karol/Siwik

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kepnie
ul. Miyriska 10, 63-600 Kepno
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Fiberhost.

WTINEA — 9502 Wysogotowo, 07.02.2024 r.

Wodociagi Kepinskie Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 40
63-600 Kepno

Dotyczy: Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia) w Kepnie w ciggu ulicy
Stonecznej (od ul. Popietuszki).

Fiberhost S. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje  w  odpowiedzi na  Panstwa wiadomos¢ z dnia  04.02.2024 .,
ze na dzien 07.02.2024 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdét ziemnych, na
urzadzenia Fiberhost S. A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Fiberhost S. A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie¢ do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

.d .
JA R%JS\\NCL«\.:L#?

N/

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmisrowo
NIP 7781002618 REGON 630236680
KRS 0000056036

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Specialist
Zuzanna Jankowska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732431 524

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan mmm.o_“__ m_wowwmmmo
. . . . apitat zaktadowy:
S\<momoﬁ0<<w‘ m_. Wierzbowa 84 60-211 Poznan Nowe _<_.am,8 i <<__Qm. 834.500,00 2t
62-081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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WTS-1210 Wysogotowo, 07.02.2024 r.

Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0.
ul. Wroctawska 40
63-600 Kepno

Dotyczy: Sie¢ kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig)
w Kepnie w ciggu ulicy Stonecznej (od ul. Popietuszki)

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ elektroniczng z dnia 04.02.2024 r.,
wskazuje na mapach posiadang infrastrukture, oraz okresla nastepujace warunki techniczne
jakie nalezy spetni¢ podczas prac na infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Infrastrukture stanowi sie¢ abonencka typu GPON.
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocay
przekopdw prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost
Sp. z o0.0. S.KA. w sposdéb umozliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje
Czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222-22-11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢
powstania awarii sieci lub urzadzen Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. nalezy j3 zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialno$¢  materialng i  karng  wynikajgcg z  Kodeksu  Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z o0.0. S.K.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z nalezyta ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢é uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, .
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
REGON 302376088, NIP 7792412293, I F B H E H .I-
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy KRS 0000453993, \
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Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wiasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez witasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

14. Zmiany posadowienia istniejace]j infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢
na mapy i dostarczy¢ do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

15. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. zostanie zlokalizowana
na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wiasny
koszt zawrzeé umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:- Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczagc od dnia wystawienia warunkéw

Odpowiadajgc na powyzsze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

/(:T,k nhna fu) Lewcs ke
(

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Specialist
Zuzanna Jankowska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732431 524

Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan, .
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
REGON 302376088, NIP 7792412293, I F B H E H .I-
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy KRS 0000453993, | \
25

kapitat zaktadowy 17 422 000,00 zt, w catosci wptacony.
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OPERATORWSS"

OPERATOR SIECI SZEROKOPASMOWYCH

WTWSS-10567 Wysogotowo, 07.02.2024 r.

Do:

Temat:

Wodociqgi Kepinskie Sp. z o.o.
ul. Wroctawska 40
63-600 Kepno

Siec kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniq) w Kepnie w ciggu ulicy

Stonecznej (od ul. Popietuszki)

w odpowiedzi na Paristwa wiadomos¢ z dnia 04.02.2024 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
iz na dzien 07.02.2024 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzer telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

o :
Arwnna ]Z“"éc“”)'a‘

ZUZANNA JANKOWSKA

Network Agreement Specialist

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Zuzanna Jankowska
Tel: 732 431 524
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Operator WSS spétka z o.o.
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl



ODPIS

STAROSTA KEPINSK!
63-600 KEPNO

Kepno, 2024 -02-28
ODGK.6630.54.2024

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej dot. sprawy Nr ODGK.6630.54.2024

Na podstawie art. 7d pkt2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne

i kartograficzne ( Dz. U. z 2023r. poz. 1752, j.t. ze zm.) w dniu 28.02.2024r. *)

w Starostwie Powiatowym w Kepnie — Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami przeprowadzono narad¢ koordynacyjng w sposob: tradyeyiny- mieszany, tj.
z wykorzystaniem Srodkow komunikacji elektronicznej / elektroniezny-(zdalny) **). Naradzie
koordynacyjnej przewodniczyt i protokétowat Marek Hofman - Inspektor w/w Wydziatu .

dot.uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
tloczna z przylaczami i przepompownig Sciekow oraz
przylaczem energetycznym NN kablowym (WLZ) —
dot. zasilania/ sterowania przepompowni ;

zlokalizowanego : m. Kepno — ul.: Sloneczna oraz ks. J. Popieluszki i W. Lutoslawskiego
(przylaczenia) ;
whioskodawea : »AIW PROJEKT”

mgr inz, Waldemar Krzastek
ul. Sportowa Nr 6, 63 — 510 Mikstat ;

na podstawie zlecenia z dnia : 26.02.2024r. - znak : bez numeru

data wplywu zlecenia:  26.02.2024r.

STANOWISKA(UWAGIiZALECENIA)DO W/W OBIEKTU ,
UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ - POWIADOMIONYCH
I OBECNYCH (oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub powod
uczestnictwa w naradzie/imi¢ i nazwisko/podpis):

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kepnie

bez uwag - z uwagami

B R A REE SN W Y€

! iatowe w Kepnie — Wydzial Architéktuay i Biidownietywa)/ KEPNIE
. %:3:3:?%? N ¥ Wydziat Geodezji, }f(arGtogr?cﬁrl{'u
PODINSPRKTOR Katastru | Gospodarki Grunta
gt 28 02- W% s
Mirastaw Ggszczak
Za zgodnosé odpisu/kserokopil
z oryginatem
INSPEKTOR




ODPIS

4. Urzad Miasta i Gminy w Kepnie S
voml..wﬁm.l..a.&ckmmmm»w - Nmonvq\:o z cumm:mnaoz - N%%\(\R >\b m\\m-

5. ,ENERGA - OPERATOR” S.A. -- Oddziat w Kaliszu — RD Kepno
t%immwﬂ:}nmonannﬁmoaao:as: &\\R >\ N \mv

.

6. ,Oswietlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z 0.0. w Kaliszu

bez—uwag—z—vagami- zgodnie z uzgodnieniem - N¢\$ QN\p\\R \,\N 'y ﬁ:

7. LNETIA” S.A.
ber—twag—a—wwagenr- - zgodnie z uzgodnieniem =~ N§ QN\Q\R \»\\N \\mv

8. Orange Polska S.A.

bez uwag - z uwagami - zgodnie z uzgodnicniem

9. PSG Sp. z 0.0. — Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu — Gazownia w Ostrowie Wikp.
apwr::.ummv Z-wyagamt - zgodnie z uzgodnieniem <= N%%M%&M\\R \a\\m Wm.a J

10. Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. w Poznaniu/ Fiberhost S.A. w Poznaniu/f/BRE}?
bez uwag - z uwagami - zgodnie z uzgodnienien A gb&\ V.

STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE

Wydziat Geodezji, Kartografil,
xm&m:‘c i Gospodarki Gruntami

2800 U g

Za zgodnos¢ odpisu/kserokopii
z oryginatem




ODPIS

-5 -

11. ,,Wodociagi Kgpiﬁskit_&” Sp.z 0.0. w Kepnie
-bes-uwag a-agami - 2godnie  (FRINRENG] KEPINSKIE™ sc.z00

FRUEY & "63-600 Kepno, ul. Wroctawska 40
tel. centr. ;5% ;7392%1, 50
2782
* Ssz i - WOgao)::igg 627322362

NIP 619-17-53-634. Ragon 250754952

12. Starostwo Powiatowe w K¢pnie — Wydzial G.K.K. i G.N.
bes~wwag - Z uwagami

NIRADE- (0O RDYNACX INA ZOSTHER PRZEFROMATLONA HETEDR. BRI

T2N. 1 CZESCI TRADYEKINIE, A W CEED!  ZDAL NEY ELELTRON/IGPN/E,
BTRZ. WPISY/2ARCZNIEI  POSZCZECBLNYEH W PODH
U2 EpD MONO POZSTXAME= POD fily fikertte/~ 4
PLT. (2htaczmies MR: 2y 5,6,% 3y ) PO

elektronicznej przedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotéw —
tres¢ protokolu z narady koordynacyjnej zostala z nimi uzgodniona) :
FOUATORY ZARIA. D DROGCM Jok PIE, )

IR D MgsTR | SHINY WREFNE,

---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

Dy IS RS e 4 4o pE

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

W/w projektowany obiekt - UZGODNIONO *)

Na tym protokél zakonezono .

STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami
Przewod

28 -02- 202
naragly kog acyjnej

Za zgodnos¢ odpisu/kserokopii
2 oryginatem

Z up. SYAROSTY
Marek ‘Hofman
INSPEKTOR

29




ODPIS

5 -

Podpisy uczestnikéw Narady Koordynacyjnej:

3) E\zz&m

-

e ——

. T rmm—

9) SesesAGIsRIRNRIOIRICIOPRAEISTEIRROOROIRDY

10).uueee T
11).......

Pevecensevssacen

Tecsecsvsen

M.H. tel. 62 7828-920

Przewodniczyt i protokélowat
*) lub: do dnita . ., i o (w przypadku narady zdalnej)
**) niepotrzebne skresli¢

STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

18 -02- 2024

Za zgodnos¢ odpisu/kserokopii
z oryginatem

rek H
INSPEKTOR

30



20t8CENIE MR A

Do_FROTOUoL/ NR D6 .&20.57.224

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: TJaraska Pawel <Pawel.Taraska@netia.pl>

Wyslano: wtorek, 27 lutego 2024 14:21

Do: : ' Marek Hofman - Starostwo Powiatowe.w Kepnie

Temat: ‘ODP: [EXT] CZESC 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 28.02.2024r. - $RODA Il!

(od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokdj
Nr 16 - wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepirski ;

'

Zatgezniki: Kepno_LISTA TEMATGW NARADA KOORDYNACYINA 28.02.2024.pdf

pozdrawiarﬁ Pawet Taraska
tel. 504 231 288

Od: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie <marek.hofman@ powiatkepno.pl>

Wystane: wtorek, 27 lutego 2024 12:23

Do: zarzad@ouid.pl <zarzad@ouid.pl>; maciej.hojenski@pzd.kepno.pl <maciej. hojenski@pzd.kepno.pl>;
boZzena.dziergwa@pzd.kepno.pl <bozena.dziergwa@pzd.kepno.pi>; kkempa@wodociagi.kepno.pl
<kkempa@wodociagi.kepno.pl>; zarzad@wodociagi.kepno.p! <zarzad @wodociagi.kepno.pl>; Marek Misata
<Marek.Misala@um.kepno.pl>; biuro@wodociagi.kepno.pl <biuro@wodociagi.kepno.pl>; Wielkopolska Sie¢
Szerokopasmowa <sekretariat@wsssa.pl>; Marek Misata <robert.kula@um.kepno.pl>; Mirostaw Gaszczak
<miroslaw.gaszczak@powiatkepno.pl>; INEA S.A. <uzgodnienia@inea.com.pl>; WSS S.A.
<uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>; orange Centrum <ZZ5S.Narady.Koordynacyjne.Centrum @orange.com>;
‘Uzgodnienia Fiberhost' <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>; Tomasz Jerczyniski <bgk@leka-opatowska.pl>; Tomasz
Jerczyniski <sekretariat@leka-opatowska.pl>; Adam Staszczyk <pinb.kierownik@powiatkepno.pl>; Adam Staszczyk
<pinb@powiatkepno.pl>; Taraska Pawel <Pawel.Taraska@netia.pl>; Widera Olga <Olga.Widera@netia.pl>; Konrad
Sikora <konrad.sikora@energa-operator.pl>; Marek Poziemski <marek.poziemski@energa-operator.pl>; mateusz
Fiotka <mateusz.fiolka@energa-operator.pl>; krystian.kokot@psgaz.pl <krystian.kokot@psgaz.pl>; Andrzej Pakuta
<andrzej.pakula@psgaz.pl>; Marek Pilarski <marek.pilarski@psgaz.pl>; Marta Jarmuz <marta.jarmuz@psgaz.pl>;
Pawet Kortus <pawel. kortus@psgaz pl>; Bartosz Zyzniewski <bzyzniewski@ouid.pl>; Grzegorz Wierny
<gwierny@ouid.pl>; Mlkofaj Kuncman <mkuncman®ouid.pl>; Patryk Kopczyriski <pkopczynski@ouid.pl>;
poczta@ouid.pl <poczta@ouid.pl>; Szymon Kubiak <Skubiak@ouid.pl>; Nadzér Wodny Kepno <nw-
kepno@wody.gov.pl>; Nadzdr Wodny Milicz <nw-milicz@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny Namystéw
<aleksandra.zatyina@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny Namystéw <nw-namyslow@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny
Wieruszow <nw-wieruszow@wody.gov.pl>; ZSW w Kepnie - Joanna Ciura <zsw-kepno@wp.pl>; Zwigzek Spétek
Wodnych Kepno <zwiazek_spolek_wodnych_kepno@wp.pl>; Agnieszka Friebe <agnieszka.friebe @gaz-system.pl>;

Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Krzysztof Polehojko <krzysztof.polehojko@gaz-system.pl>;

" Maria tasifska <maria.lasinska@gaz-system.pl>; Krzysztof Karkowski <kkarkowski@gddkia.gov.p!>; Mrugata Daniel
<dmrugala@gddkia.gov.pl>; gmina@baranow.pl <gmina@baranow.pl>; Patrycja Lenort
<patrycja.lenort@baranow.pl>; Adam Brzgkata <adam.brzakala@bralin.pl>; Piotr Prqdkr <piotr.predki@perzow.pl>;
Weronika Urbariska <sekretarz@perzow.pl>

Temat: (EXT] CZESC 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 28.02.2024r. - SRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) -
Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12 , pokéj Nr 16 - wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepiriski ;

UWAGA ! Prosze o przeslanie koordynacji /
uzgodnienia naJpoznleJ w dniu Narady tj. 28.02.2024r. (PILNE) !

STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
Wydziat Geodezji, Kartografil,
Katastru i Gospodarki Gruntami

L8 -02- 2024 -

ODGK.6630.1.08.2024

3

SPIS SPRAW ( WOKANDA )

o dnos¢ odpisu/k ]
be;dqcych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej - n; i,?y‘;i,ﬁ’;?;‘mffj’w“gzﬂ &
w dniu 28.02.2024r. narady K

1




ODPIS

Lista tematéw uzgodnionych przez firmg Netia SA na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Kepnie przeprowadzonej droga elektroniczng w dniu 28.02.2024r.

Nr Sprawy Stanowiskc Netia SA

42/2024 Bez uwag

43/2024 Bez uwag

44/2024 Bez uwag

45/2024 Bez uwag

46/2024 Bez uwag

47/2024 Bez uwag

48/2024 Bez uwag

49/2024 Bez uwag

50/2024 Bez uwag

51/2024 Bez uwag

52/2024 Bez uwag

53/2024 Bez uwag

54/2024 Uzgadnia si¢ z nastepujacymi uwagami:
-prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych prowadzié bez sprzetu
mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
-kolidujgce nrzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
normami
~w przypadku wystapienia koniecznodci przebudowy P.T. uzgodnié z Netia S.A.
Wroctaw, ul. Strzegomska 142A
-powiadomi o terminie rozpoczecia robét na adres nadzory@netia.pl

Uzgadniam tres¢ protokotow z biezi.cej narady koordynacyjne;.

s “dstawi(':ég'fi Netia 5.4
el T d,
PAWEL TARAS) 3

STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

28 02- 2024

Za zgodno$¢ odpisu/kserokopii
z oryginatem




2AHCENIL MR 2/6
Do, ROt NR 6PEH.682.54.2%

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie .

Od: Sikora Konrad <Konrad.Sikora@energa-operator.pl>. 0 D P‘S
Wystano: 4 $roda, 28 lutego 2024 07:45 . , 1

Do: ’ Marek Hofman - Starostwo Powiatowe-w Kepnie

Temat: RE: CZESC 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 28.02.2024r. - $RODA !!! (od godz.

9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12 , pokdj Nr 16 -
wojewodztwo wielkopolskie - powiat kepinski ;

kl
.

Dzien dobry,

Pkt. 1,3, 4,5, 6,9, 11, 13 - UZGODNIONO lokalizacje projektowanych obiektéw w odniesieniu do istniejacych i
projektowanych sieci el-en. Zmiany trasy i lokalizacji podlegaja ponownemu uzgodnieniu. Skrzyzowania i zblizenia
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkie kolizje wynikte w trakcie prowadzenia robét
Inwestor usunie wtasnym kosztem i staraniem po uzgodnieniu w RD Kepno. Koszty naprawy i poniesione straty, jak
réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kepnie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robot pokrywa wykonawca. Prace w poblizu istniejacej sieci el-en. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Faktyczny przebieg podziemnej sieci el-en. ustali¢ na podstawie wykopéw prébnych.

Pkt. 2 — brak sieci ENERGA-OPERATOR S.A, — bez uwag
Pkt. 7, 8, 10, 12 - bez uwag

Wyrazam zgode na publikacjg tresci niniejszej wiadomosci e-mail | uzgadniam tresci protokotéw z biezacej narady
koordynacyjnej.

Pozdrawiam,
Konrad Sikora

ENERGA-OPERATOR SA
3 Energa Oddziat w Kaliszu
operator Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

www.energa-operator.pi

Konrad Sikora
_ Kierownik ;
Dziat Dokumentacji Energetycznej w Kepnie

T +48 62 500 2841 - Zadzwon, porozmawiamy i moze unikniemy zbednej Rérespondenaji@wWe W KepNiE
M +48 885 553 306 Wydaiat Geodezji, Kartografi

; Katastru i Gospodarki Gru i
konrad.sikora@energa-operator.pl ntami

' 78 -019-
ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk - 8 Ul- 2(52"'?
Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90, Za zgodnos$é odpi =5
Regon 190275904, Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt - e 2 eyl rf;:r’r‘“sef okopii

Infolinia 801 404 404

Niniejsza wiadomo$¢ wraz z zalacznikami zawiera informacje chronione w ENERGA — OPERATOR SA, ktdre moga byé przetwarzane jedynie za jej 2goda | Jpa
umowy o zachowaniu poufnosci. Ta wiadomos¢ skierowana jest tylko i wytgcznie do adresata wskazanego w naglowku. Jezelj otrzymali Panstwo te wiﬁdg dﬁ’ﬁ%

prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie poczta elektroniczng oraz skasowanie tej wiadomosci o

r
From: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie <marek.hofman@powiatkepno.pl> Marek
Sent: Tuesday, February 27, 2024 1:24 PM

, To: zarzad@ouid.pl; maciej.hojenski@pzd.kepno.pl; bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl; kkempa@wodociagi.kepno.pl;
zarzad@wodociagi.keépno.pl; Marek Misata <Marek.Misala@um.kepno.pl>; biuro@wodociagi.kepno.pl;

1

33




ODPIS

ODGK.6630.1.08.2024

10.

11,

12.

13.

SPIS 5PRAW (WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej
w dniu 28.02.2024r.

Linia energetyczna NN kablowa céwietlenia ulicznego z latarniami (odcinek —
rozbudowa) — ZMYSLONA SEUPSKA — gmina LEKA OPATOWSKA (42/24 - sKk) ;
Sie¢ wodociggowa z przylgczami oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami (odcinki

- rozbudowa) — OLSZOWA — ul. RUBINOWA - gmina KEPNO (43/24 —sk) ;
Sie¢/ linie energetyczne SN/NN (zasilajace i oSwietleniowe), linie telekomumkacy] ne oraz
czgs¢ zamienna uzgodnionego kanzlu technologicznego (studnie) - MROCZEN - droga
krajowa Nr 39 oraz cz¢$é ul. LAWENDOWEJ — gmina BARANOW (44/24 — sk) ;
Sie¢ kanalizacji deszezowej z wpustami ulicznymi (odcinek-rozbudowa)~-OPATOW ul.:
PRZEDSZKOLNA, SIERAKOWSKIEGO - gmina EEKA OPATOWSKA (45/24 — sk) ;
Sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi (odcinek — rozbudowa) — LEKA
OPATOWSKA —ul. KWIATOWA — gmina LEKA OPATOWSKA (46/24 — bk) ;
Linia energetyczna NN kablowa o§wietlenia drogowego/ ulicznego z latarniami (odcinek
— rozbudowa) - TREBACZOW — gmina PERZOW (47/24 - bk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 229/1 - BRALIN — ul. LESNA —
gmina BRALIN (48/24 — bk) ;
Sie¢/ linie energetyczne NN napovrictrzne (przebudowa — modernizacja) wraz
z przylaczem energetycznym NN lkablowym do dzialki Nr 200/5 — GREBANIN - gmina
BARANOW (49/24 — sk) ;
Sie¢ wodociagowa (odcinek — rozbudowa) - NOWA WIES KSIAZECA — gmina
BRALIN (50/24 — sk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 149/22 - WERONIKOPOLE — gmina
BRALIN (51/24 — sk) ;
Sie¢ wodociagowa (odcinek — rozbudowa) — WERONIKOPOLE — gmina BRALIN
(52/24 —sk) ;
Odcinek linii energetycznej NN kablowej wraz ze zlaczami/ przylaezami — dot. dzialek
Nr : 708/7 i708/8 — SLUPIA p. KEPNEM - ul. SZKOLNA — gmina BARANOW
(53/24 —sK) ;
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawit: cyjno — tloczna z przylaczami i przepompownig oraz
przylgczem energetyeznym NN kablowym — WLZ dot. zasilania/ sterowania
przepompowni — m, KEPNO — ul.: SLONECZNA oraz ks. J. POPIELUSZKI
i W. LUTOSLAWSKIEGO (przylaczenia) (54/24 —sk) ;

| STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
‘ Wydziat Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

20 -02- 202

Za zgodnos¢ odpisu/kserokopii
Z oryginatem

34



2omce ME IR 3/
Do FRoTk Lt/ NR 0967 682.51.8%

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Pakuta Andrzej (PSG) <andrzej.pakula@psgaz.pl> . O D P l S
Wyslano: . sroda, 28 lutego 2024 08:13 ‘ '

Do: ' Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Temat: ‘Narada koordynacyjna w dniu 28.02.2024r.
‘Dzien dobry N,

Pozycja: 1 —Bez uwag.

Pozycja: 2 — Bez uwag.

Pozycja: 3 — Szczegbtowy przebieg gazociagu i przytaczy nalezy ustali¢ w terenie na podstawie

przekopéw prébnych. W miejscach zblizeri do sieci gazowej zachowaé wymagane przepisami

odlegtosci. Przy skrzyzowaniach z siecig gazowa zachowac¢ wymagania okreslone w normie PN-

91/M-34501. Roboty ziemne w obrebie sieci gazowych wykonywac recznie. W terminie 14 dni przed

rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sie do odpowiedniej terytorialnie
jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. do Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim, ul.

Partyzancka 27, tel. (022) 444 33 33, mail: gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl w celu

powiadomienia o przystapieniu do prac. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz

usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora. ZACHOWAC ODLEGLOSCI ZGODNE ZE STREFA

KONTROLOWANA GAZOCIAGU NA PODSTAWIE DZ.U. Z DN 4 CZERWCA 2013 R POZ 640. ZWROCIC

UWAGE NA PONOWNE PRAWIDLOWE UtOZENIE TASMY OSTRZEGAWCZE] NA GAZOCIAGU.

Pozycja: 4 — Bez uwag.

Pozycja: 5 — Bez uwag.

Pozycja: 6 — Bez uwag.

Pozycja: 7 — Bez uwag.

Pozycja: 8 - Bez uwag.

Pozycja: 9 — Bez uwag.:

Pozycja: 10 — Bez uwag.

Pozycja: 11 — Bez uwag.

Pozycja: 12 — Bez uwag.

Pozycja: 13 — Szczegbtowy przebieg gazociggu i przylaczy nalezy ustali¢ w terenie na podstaW|e

przekopéw prébnych. W miejscach zblizen do sieci gazowej zachowaé wymagane przepisami

odlegtosci. Przy skrzyzowaniach z siecig gazowg zachowaé wymagania okreslone w normie PN-
" 91/M-34501. Roboty ziemne w obrebie sieci gazowych wykonywac recznie. W terminie 14 dni przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie
jednostki eksploatujacej w PSG OZG w Poznaniu tj. do Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim, ul."
Partyzancka 27, tel. (022) 444 33 33, mail: gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz
usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora. ZACHOWAC ODLEGLOSCI ZGODNE ZE STREFA
KO NTROLOWANA GAZOCIAGU NA PODSTAWIE DZ.U. Z DN 4 CZERWCA 2013 R POZ 640. ZWROCIC
UWAGE NA PONOWNE PRAWIDLOWE UtOZENIE TASMY OSTRZEGAWCZE] NA GAZOCIAGU.

UZGADNIAM TRES¢ PROTOKOLOW Z NARADY KOORDYNACY)NE) Z DNIA 28.02.2024 roku.

Z powazaniem STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
. Wydziat Geodezj, Kartografi,
Andrzej P?ku*a L “ Katastru | Gospodarki Gruntami PG
Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych - harady ko cyinej
-02- 2024 :
Zup OSTY
Za zgodnos¢ odpisu/kserokopii MarekHofman
z oryginatem INSPEKTOR




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

O D P l &ss Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim
POLSKA e-mail: andrzej.pakula @psgaz.pl
spotka cazownictwa  tel. 62 768 56 40
adres korespondencyjiy: ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostréw Wielkopolski

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z ¢.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy 10 488 917 050 zt

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiesc 3 w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS

Dbaj o $érodowisko. Nie drukuj tego maila.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska $potka Gazownictwa sp.zo.0.
Wigcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowiich dostgpnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
Wydziat Geodezji, Kgrtograﬂl, i
Katastru i Gospodarki Gruntami

18 -02- 202

,Z@ zgodnosc odpisu/kserokopii
z oryginatem




ZAt.C2 MK /VR 4 e

- Do, Fﬁﬂ’m@w NR 055662, .2z
Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie
Od: Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie <bozena. dZ|ergwa@pzd kepno 8
Wystano: . $roda, 28 lutego 2024 10:07 @ D P l S
Do: . marek.hofman@powiatkepno.pl
Temat: Uzgodnienie-wokanda 28.02.2024
Zataczniki: UZGODNIENIE 28.02.2024.docx
Dzieri dobry,

W zafgczeniu-przesytam uzgodnienie spraw — wokanda 28.02.2024
Z powazaniem
BozZena Dziergwa

Powiatowy Zarzqd Drég w Kepnie z siedzibq w Stupi p/Kepnem
Tel. (62) 78 26 802

\

STAROSTWO POWIATOWE W KEP
. NIE
Wdeiaf_Geodezp Kartograle
Katastru j Gospodarkl Gruntaml

28 02- 2024

Za zgodnosé odpisu/kserokopil
Z oryginatem




ODPIS

10.

1.

12,

13.

UZGODNIENIE SPRAW (WOKANDA )
bedacych przedmiotem -- tematem narady koordynacyjnej
w dpiu 28.02.2024r.

Linia energetyczna NN kablowa o$wietlenia ulicznego z latarniami (odcinek —

rozbudowa) — ZMYSLONA SLUPSKA - gmina LEKA OPATOWSKA (42/24 —sK) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje zgodnie z postanowieniem — Bozena Dziergwa —

St. Inspektor ds. sieci drogowej i zam6wien publicznych

Sie¢ wodociggowa z przylaczami oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami (odcinki —rozbudowa)
—OLSZOWA —ul. RUBINOWA -gminn KEPNO (43/24 —sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag — Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci
drogowej i zZamdwien

Sie¢/ linie energetyczne SN/NN (zasilajce i oswietleniowe), linie telekomunikacyjne oraz cze$é
zamienna uzgodnionego kanalu techno legicznego (studnie) - MROCZEN- droga krajowa Nr 39 oraz
cze§é ul. LAWENDOWEJ-gmina BAFANOW (44/24-sk);

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag — Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci

drogowej i zamdwien
Sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi (odcinek-rozbudowa)-OPATOW

ul.:PRZEDSZKOLNA,SIERAKOWSEKIEGO-gmina EEKA OPATOWSKA (45/24-sKk) ;
Powiatowy Zarzad Drog w Kepnie opiitiuje bez uwag — Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci
drogowej i zaméwien

Sie¢ kanalizacji deszeczowej z wpustam i ulicznymi (odcinek ~ rozbudowa) — LEKA
OPATOWSKA — ul. KWIATOWA - gmina LEKA OPATOWSKA (46/24 — bKk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag — Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci
drogowej i zaméwien

Linia energetyczna NN kablowa oSwietlenia drogowego/ ulicznego z latarniami (odcinek —
rozbudowa) - TREBACZOW — gmina PERZOW (47/24 — bk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag — Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci

drogowej i zaméwien
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr229/1-BRALIN- ul. LESNA — gmina BRALIN

(48/24 — bk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiriuje bez uwag — BoZena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci
drogowej i zaméwien

Sieé/ linie energetyczne NN napowietrzn: (przebudowa — modernizacja) wraz z przylaczem
energetycznym NN kablowym do dziatki Nr 200/5 - GREBANIN — gmina BARANOW (49/24 — sk) ;
Powiatowy Zarzad Dr6g w Kepnie opiliuje bez uwag — BoZzena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci
drogowej i zaméwien

Sie¢ wodociggowa (odcinek — rozbudovia) - NOWA WIES KSIAZECA —gmina BRALIN (50/24 — sk) ;
Powiatowy Zarzad Dr6g w Kepnie opiniuje zgodnie z postanowieniem — Bozena Dziergwa —

St. Inspektor ds. sieci drogowej i zam6 vief publicznych

Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 149/22 - WERONIKOPOLE - gmina BRALIN
(51/24 —sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opinjuje zgodnie z postanowieniem — Bozena Dziergwa —

St. Inspektor ds. sieci drogowej i zamé6ien publicznych

Sie¢ wodociggowa (odcinek — rozbudowa) - WERONIKOPOLE — gmina BRALIN (52/24 — sk) ;
Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiriuje bez uwag — Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci
drogowej i zamOwien

Odcinek linii energetycznej NN kabloweaj wraz ze zlgczami/ przylgczami — dot. dzialek Nr : 708/7

i 708/8 — SLUPIA p. KEPNEM - ul. SZKOLNA — gmina BARANOW (53/24 —sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opin iuije bez uwag — Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci
drogowej i zamoéwien

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tloczna z przylaczami i przepompownig oraz przylaczem
energetycznym NN kablowym — WLZ dot. zasilania/ sterowania przepompowni — m. KEPNO — ul.:
SEONECZNA oraz ks. J. POPIELUSZKI i W. LUTOSLAWSKIEGO (przylgczenia) (54/24 — sk) ;

Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie opiniuje bez uwag — Bozena Dziergwa — St. Inspektor ds. sieci
drogowej i zaméwien

Potwierdzam uzgoc?me?me tresci protoketdw z biezacei s 5o WATOWE W KEPNIE
narady koordynacyijnej . Wydziat Geodezji, Kartografii,

Bozena Dziergwa — PZD Kepno

Katastru i Gospodarki Gruntami

26 02 204

Za zgodno$é odpisulkserokopil
z oryginatem




2AtrkCE NI IR 5 [g
- Do, FMzsz NR 6967.820:77.324

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie

Od: Robert Kula <robert, kula@um.kepno. pI> U D p l S
Wystano: : éroda, 28 lutego 2024 10:39 ‘

Do: -marek.hofman@powiatkepno.pl

DW: katarzyna.dawid@um.kepno.pl

Temat: FW: CZESC 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 28.02.2024r. - $SRODA 11! (od godz.

9 do godz. 14) - Starogtwo Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokéj Nr 16 -
wojewddztwo wielkopolskie - powiat kepifiski ;

Dzien dobry,

W nawigzaniu do narady koordynacyjnej w dniu 28 lutego 2024r. Gmina Kepno pozytywnie uzgadnia nast@puja,ce
zadania (wg SplSlJ spraw).

2. Sie¢ wodociggowa z przylaczami oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami '(odcinki -
rozbudowa) — OLSZOWA - ul. RUBINOWA - gmina KEPNO (43/24 —sk) ;
- uzgodniono WR.6853.7.2024/2 z dnia 05 lutego 2024 r.

13. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tloczna z przylgczami i przepompownig oraz
przylaczem energetycznym NN kablowym — WLZ dot. zasilania/ sterowania przepompowni —
m. KEPNO - ul.: SLONECZNA oraz ks J. POPIELUSZKI i W. LUTOSLAWSKIEGO
(przylaczenia) (54/24 —sk) ;
- uzgodniono WR.6853.13.2024/2 z dma 09 lutego 2024 r.

Pozostate spisy spraw nie znajdujg sie na nieruchomosciach bedgcych w zarzadzie Gminy Kepno.

Jednoczesnie uzgadniam pozytywnie tres$¢ protokotdw z biezacej narady koordynacyjnej

Pozdrawiam

- Robert Kula

Urzad Miasta i Gminy Kepno STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
Z-ca Naczelnika Wydziatu Rozwoju Wydziat Geodezji, Kartografii,
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kepno Katastru i Gospodarki Gruntami
NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
tel.: 625909461 : 28 -02- 2024
e-mail: robert.kula@um.kepno.pl o - :
http://www.um.kepno.pl

Za zgodnos¢ odpisulkserokopii

z oryginatem Prze

narady K

Wiadomo$¢ ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, ktéry jest jej adresatem i moggazam 58,
poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przegladanie, przesytanie, "NSPEKTOR
rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjecie jakichkolwiek dziata odnosnie
tych informacji przez osoby lub podmioty inne niz zamierzony adresat. Jezeli Pafistwo otrzymali przez
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ODPIS

ODGK.6630.1.08.2024

10.

11.

12.

3

SPIS SPRAW ( WOKANDA )
bedacych przedmiotem — tematem narady koordynacyjnej
v dniu 28.02.2024r.

Linia energetyczna NN kablowa onswietlenia ulicznego z latarniami (odcinek —
rozbudowa) - ZMYSLONA SE UUPSKA — gmina LEKA OPATOWSKA (4224 —sk) ;
Sie¢ wodociagowa z przylaczami oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami (odcinki

—rozbudowa) - OLSZO'WA — ul. RUBINOWA - gmina KEPNO (43/24 —sk) ;
Sie¢/ linie energetyczne SN/NN (zasilajace i o§wietleniowe), linie telekomunikacyjne oraz
czg$¢ zamienna uzgodnionego kanalu technologicznego (studnie) - MROCZEN — droga
krajowa Nr 39 oraz cz¢$¢ ul. LAWENDOWEJ — gmina BARANOW (44/24 — sk) ;
Sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi (odcinek-rozbudowa)~-OPATOW ul.:
PRZEDSZKOLNA, SIERAKOV/SKIEGO - gmina LEKA OPATOWSKA (45/24 — sk) ;
Sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi (odcinek — rozbudowa) - LEKA
OPATOWSKA —ul. KWIATOWA - gmina EEKA OPATOWSKA (46/24 — bk) ;
Linia energetyczna NN kablowa oswietlenia drogowego/ ulicznego z latarniami (odcinek
—rozbudowa) - TREBACZOW - gmina PERZOW (47/24 — bk) ;
Przylgcze energetyczne NN kablovie do dziatki Nr 229/1 - BRALIN — ul. LESNA —
gmina BRALIN (48/24 — bk) ;
Sie¢/ linie energetyczne NN napowietrzne (przebudowa — modernizacja) wraz
z przylaczem energetycznym NN kablowym do dzialki Nr 200/5 —- GREBANIN - gmina
BARANOW (49/24 — sk) ;
Sie¢ wodociggowa (odcinek — rozbudowa) — NOWA WIES KSIAZECA — gmina
BRALIN (50/24 — sk) ;
Przylacze energetyczne NN kablowe do dzialki Nr 149/22 - WERONIKOPOLE — gmina
BRALIN (51/24 - sk) ;
Sie¢ wodociggowa (odcinek — rozbudowa) - WERONIKOPOLE — gmina BRALIN
(52/24 —sk) ;
Odcinek linii energetycznej NN kablowej wraz ze zlaczami/ przylaczami — dot. dzialek
Nr: 708/7 i 708/8 —- SLUPIA p. KEPNEM - ul. SZKOLNA — gmina BARANOW
(53/24 —sk) ;
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tloczna z przylaczami i przepompownig oraz
przylaczem energetycznym NN kablowym — WLZ dot. zasilania/ sterowania
przepompowni — m. KEPNO - ul.: SLONECZNA oraz ks. J. POPIELUSZKI
i W. LUTOSLAWSKIEGO (przylaczenia) (54/24 — sk) ;

{ STAROSTWO POWIATOWE W KEPNIE
Wydziat Geodezji, Kartografil,
Katastru | Gospodarki Gruntami

28 -02- 2024

Za zgodnosé odpisu/kserokopli
Z oryginatem
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Do_RRamltety/ NR 6P6H #2522

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w KI nie

' Od:

'Szymon Kubiak <skubiak@ouid.p!> ' D D P lS
Wystano: : $roda, 28 lutego 2024 14:27 - o
Do: . Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kepnie
DW: Patryk Kopczynski
Temat: RE: CZESC 1/4 - Narada koordynacyjna w dniu 28.02. 2024r - SRODA ! (od godz.
9 do godz. 14) - Starqstwo Powiatowe w Kepnie - | < 5 REPNIE
wojewddztwo WIelkopoIskle powiat kepifski ; Wydziat Geodezji, Kartograﬂi,
: Katastru i Gospodarki Gruntami
28 -02- 224
Dzien dobry Za zgodnos§é odpisul/kserokopii
z oryginatem

Ponizej przedstawiam stanowiska O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w sprawach bedacych przedmiotem
narady koordynacyjnej z dnia 28.02.2024 r.:

1,

10.

11,

12.

Przew
narady nacyjnej

Linia energetyczna NN kablowa oswietlenia ulicznego z latarniami (odcinek - rozbudowa) -
ZMYSLONA SLUPSKA - gmina LEKA OPATOWSKA (42/24 - sk) — uzgadnia sie bez uwag  jocd
Sie¢ wodociggowa z przytaczami oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami (odcinki — rozblideWH)"
= OLSZOWA - ul. RUBINOWA — gmina KEPNO (43/24 - sk) — uzgadnia sie bez uwag
Sie¢/ linie energetyczne SN/NN (zasilajace i oéwietleniowe), linie telekomunikacyjne oraz czesé
zamienna uzgodnionego kanatu technologicznego (studnie) MROCZEN - droga
krajowa Nr 39 oraz czes$¢ ul. LAWENDOWEJ — gmina BARANOW (44/24 — sk) - nie uzgadnia sie,
istniejace o$wietlenie nalezy utrzymac '
Sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi (odcinek-rozbudowa)-OPATOW ul.:
PRZEDSZKOLNA, SIERAKOWSKIEGO — gmina tEKA OPATOWSKA (45/24 — sk) — uzgadnia sie bez uwag
Siec kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi (odcinek — rozbudowa) ~ tEKA OPATOWSKA ~ ul.
KWIATOWA — gmina tEKA OPATOWSKA (46/24 — bk) — uzgadnia sie z uwagg : W poblizu infrastruktury
oswietlenia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznosci, dopuszcza sie istnienie
niezinwentaryzowanej infrastruktury oswietlenia. W miejscach zblizer zachowa¢ normatywne
odlegtosci. W miejscach skrzyzowan z kablami oswietlenia na kable nalezy natozy¢ rury ostonowe
dwudzielne o srednicy min 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikte w trakcie prac
Inwestor usunie wtasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac powiadomic Spétke OUID
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
Linia energetyczna NN kablowa oswietlenia drogowego/ ulicznego z latarniami (odcinek -
rozbudowa) —~ TREBACZOW - gmina PERZOW (47/24 — bk) — uzgadnia sie bez uwag
Przylacze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 229/1 — BRALIN — ul. LESNA — gmina BRALIN (48/24
—bk) — uzgadnia si¢ bez uwag
Sie¢/ linie energetyczne NN napowietrzne (przebudowa — modernizacja) wraz z przylgczem
energetycznym NN kablowym do dziatki Nr 200/5 — GREBANIN — gmina BARANOW (49/24 — sk} ) — -
uzgadnia sie bez uwag
Sie¢ wodociggowa (odcinek — rozbudowa) - NOWA WIES KSIAZECA — gmina BRALIN (50/24 — sk) —
uzgadnia sie bez uwag
Przytgcze energetyczne NN kablowe do dziatki Nr 149/22 — WERONIKOPOLE — gmina BRALIN (51/24 -
sk) — uzgadnia sie bez uwag
Sie¢ wodociggowa (odcinek — rozbudowa) = WERONIKOPOLE — gmina BRALIN (52/24 - sk) -
uzgadnia sie bez uwag
Odcinek linii energetycznej NN kablowej wraz ze ztgczami/ przytaczami — dot. dziatek Nr : 708/7 i
708/8 — SLUPIA p. KEPNEM — ul. SZKOLNA - gmina BARANOW (53/24 —sk) — uzgadnia sie z uwagg : W
poblizu infrastruktury o$wietlenia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
dopuszcza sie istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury oswietlenia. W miejscach zblizen
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OD Eal&waé normatywne odlegtosci. W miejscach skrzyzowan z kablami oswietlenia na kable nalezy
natozy¢ rury ostonowe dwudzielne o $recinicy min 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje
wynikte w trakcie prac Inwestor usunie wtasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac
powiadomi¢ Spotke OUID przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

13. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tfoczna z przytaczami i przepompownig oraz przytaczem
energetycznym NN kablowym — WLZ dot. zasilania/ sterowania przepompowni — m. KEPNO - ul.:
SLONECZNA oraz ks. J. POPIELUSZK| i W' LUTOStAWSKIEGO (przytaczenia) (54/24 — sk) — uzgadnia sie
z uwaga : W poblizu infrastruktury oéwietlznia prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegblnej
ostroznosci, dopuszcza sig istnienie niezinwentaryzowanej infrastruktury o$wietlenia. W miejscach
zblizerh zachowad normatywne odlegto$ci. W miejscach skrzyzowan z kablami oéwietlenia na kable
nalezy natozy¢ rury ostonowe dwudzielnz o $rednicy min 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne
kolizje wynikte w trakcie prac Inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem, O terminie rozpoczecia
prac powiadomi¢ Spétke OUID przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

Z powazaniem

Szymon Kubiak

kierownik sekcji obszaru 2

tel. 062 598 52 72, kom. 696 110 490
skubiak@ouid.pl

OSWIETLENIE Tel 62 508 52 70
ULICZNE | DROGOW = 8P. 2 0.0. E-mail: pocztagotiid.pl
ul Wrectawska 714, 62-800 Kalisz  www.oswietlenie kalisz.pl

From: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Képnie <marek.hofman@powiatkepno.pl>

Sent: Tuesday, February 27, 2024 1:24 PM

To: Zarzad <zarzad@ouid.pl>; maciej.hojenski@pzd.kepno.pl; bozena.dziergwa @pzd.kepno.pl;
kkempa@wodociagi.kepno.pl; zarzad @wodociagi.kepno.pl; Marek Misata <Marek.Misala@um.kepno.pl>;
biuro@wodociagi.kepno.pl; Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa <sekretariat@wsssa.pl>; Marek Misata
<robert.kula@um.kepno.pl>; Mirostaw Ggszczak <miroslaw.gaszczak@powiatkepno.pl>; INEA S.A.
<uzgodnienia@inea.com.pl>; WSS S.A. <uzgodniania_wss@operatorwss.pl>; orange Centrum
<ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.:om>; 'Uzgodnienia Fiberhost' <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>;
Tomasz Jerczyniski <bgk@leka-opatowska.pl>; Tc masz Jerczyriski <sekretariat@leka-opatowska.pl>; Adam Staszczyk
<pinb.kierownik@powiatkepno.pl>; Adam Staszczyk <pinb@powiatkepno.pl>; Taraska Pawel {Netia)
<Pawel.Taraska@netia.pl>; Widera Olga <Olga.Widera@netia.pl>; Konrad Sikora <konrad.sikora@energa-
operator.pl>; Marek Poziemski <marek.poziemskidenerga-operator.pl>; mateusz Fiotka <mateusz.fiolka@energa-
operator.pl>; krystian.kokot@psgaz.pl; Andrzej Fakuta <and rzej.pakula@psgaz.pl>; Marek Pilarski
<marek.pilarski@psgaz.pl>; Marta Jarmuz <marta.jarmuz@psgaz.pl>; Pawet Kortus <pawel.kortus@psgaz.pl>;
Bartosz Zyzniewski <bzyzniewski@ouid.pl>; Grzezorz Wierny <gwierny@ouid.pl>; Mikofaj Kuncman
<mkuncman@ouid.pl>; Patryk Kopczyriski <pkopuzynski@ouid.pl>; poczta <poczta@ouid.pl>; Szymon Kubiak
<Skubiak@ouid.pl>; Nadzér Wodny Kepno <nw-k epno@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny Milicz <nw-
milicz@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny Namystéw <zleksandra.zatylna@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny Namystéw
<nw-namyslow@wody.gov.pl>; Nadzér Wodny Wizruszéw <nw-wieruszow@wody.gov.pt>; ZSW w Kepnie - Joanna
Ciura <zsw-kepno@wp.pl>; Zwigzek Spétek Wodnych Kepno <zwiazek_spolek_wodnych_kepno@wp.p!>; Agnieszka
Friebe <agnieszka.friebe @gaz-system.pl>; Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Krzysztof
Polehojko <krzysztof.polehojko@gaz-system.pl>; Maria tasiriska <maria.lasinska@gaz-system.pl>; Krzysztof
Karkowski <kkarkowski@gddkia.gov.pl>; Mrugate Daniel <dmrugala@gddkia.gov.pl>; gmina@baranow.pl; Patrycja
Lenort <patrycja.lenort@baranow.pl>; Adam Brz;jkata <adam.brzakala@bralin.pl>; Piotr Predki
<piotr.predki@perzow.pl>; Weronika Urbariska <sekretarz@perzow.pl>

Subj.ect: CZESC 1/4 - Narada ko'ordynacyjnaj‘w dn u28. ).ng;\/ SRC ef‘;‘%&% g%)f,gzp 'l?'f:l > godz. 14) - Starostwo
Powiatowe w Kepnie - ul. Staszica 12, pokéj Nr 15 - wo jewqﬁ{z}&@ Mgsqj g@menmwlat

Importance: High 78 -02- 2024
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Deki dabrg w g/

URZAD MIASTA I GMINY W KEPNIE

WYDZIAEL ROZWOJU

Kepno, dnia 22 marca 2024 r.
WR.6853.13.2024/4

AIW PROJEKT

mgr inz. Waldemar Krzastek,
ul. Sportowa 6,

63-510 Mikstat

W nawigzaniu do wniosku z dnia 21 marca 2024 roku, data zlozenia
21 marca 2024 roku w sprawie uzgodnienia projektu przewidzianego do realizacji zadania
inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tlocznej wraz

z przepompownia) w Kepnie w ciagu ulicy Slonecznej (od ul. Popieluszki)

uzgadniam pozytywnie
przedlozony Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownia) w Kepnie w ciagu ulicy Slonecznej
(od ul. Popieluszki) w zakresie drog gminnych, zgodnie z decyzja Burmistrza Miasta
i Gminy K¢pno numer WR.6853.13.2024/2 z dnia 09 lutego 2024 roku.

POUCZENIE
Uzgodnienie, o ktérym mowa w tresci art.39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych ( t.j. Dz. U.
7z 2023 1. poz. 645 z p6zn. zm.) jest to czynno$¢ materialno - techniczna, dla ktérej nie jest
w istocie przewidziana zadna forma wladczego rozstrzygnigeia, od ktérego przystugiwatby

srodek zaskarzenia.

[ ZASTEPCA BURMISTRZA

Miasta/i iimjiny Kepno
VO
Artur Kosakiewicz

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KEPNO, tel. 62 590 94 00, 62 590 94 63, fax. 62 590 94 02,
e-mail: kepno@um kepno.pl, www.kepno.pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z p6zn. zm. )zwanym dalej RODO informuje, iz:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzgdzie Miasta i Gminy w Kepnie jest Burmistrz Miasta i Gminy
Kepno z siedziba w Kepnie, przy ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno.

2) Inspektorem ochrony danych w Urzedzie Miasta i Gminy w Kepnie jest Pani Zofia Siubiak. Dane kontaktowe : tel. 62 590 94 17, e-mail :
zofia.siubiak@um.kepno.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wytacznie dla celéw zwigzanych z realizacja zadar oraz do podjecia niezbednych dziatar
w celu zatatwienia sprawy.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wyfacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg nie diuzej niz jest to konieczne, zgodnie z przepisami prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania.

7) w przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzgdzie Miasta i Gminy w Kepnie Pani/Pana danych
osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wlaciwego w sprawach ochrony danych osobowych tj.:
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymujg:
1. AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek, ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
2. a/a.

W zalaczeniu:
1. Projekt zagospodarowania terenu.

Sporzadzita: Katarzyna Dawid tel. 62 78 25 863, e-mail: katarzyna.dawid@um.kepno.pl

UL RATUSZOWA 1, 63-600 KEPNO, tel. 62 590 94 00, 62 590 94 63, fax. 62 590 94 02,
¢-mail: kepno@um kepno.pl, www.kepno.pl
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Karta katalogowa przepompowni sciekéw PS-1 ul. Stoneczna Kepno

A-A ,
(o “ -
2% [ 16 | | M
L / A
8 20 18 19
169,80
- 168,70
X pesno /[
A ) j 7
Fict
1/ rl — fa—L | m
) )
._hL PVCDN110 (> S [
10
\m| Poz. Specyfikacja wyposazenia llos¢ Materiat
szt.
9 \w 1 Zbiornik DN1500 x Hc=4250 mm ze skosami 1 polimerobeton
21 l/ - antysedymentacyjnymi 100x100 mm
— wersja przejazdowa
LE M 8 2. | Pompa KSB ARX F080-230/023F4USG -180 2 Zeliwo
D — P»=2,3 kW 400V/50Hz, Q=10,0l/s, H=9,2 m
PE 100 Dz 110 x 6,6 ] wm 3. Stopa sprzegajgca DN80 KSB 2 zeliwo
3 SDR 17 PN 10 12 4. Pion ttoczny DN80 (88,9x3,0 mm) 2 stal 316Ti
I3 z kotnierzami ptaskimi DN80 PN10 B=10 mm
M 5. Trojnik DN80/100 (88,9/108,0x3,0 mm) 1 stal 316Ti
£ z kotnierzami ptaskimi DN80 PN10 B=10 mm
6. Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy AVK 2 zeliwo
DN80 PN10/16, Scieki
7. Zasuwa klinowa kotnierzowa AVK 2 zeliwo
DN80 PN10/16, $cieki (obstuga z pomostu)
8. Ztgcze ptuczace STORZ 2" z zaworem Gw 2" 1 stal 316
| 167,00 alarm 9. Przejscie szczelne tancuchowe INTEGRA wraz 1 NBR +
N 7 tulejg stalowg stal 316L
| 169,90 maximum 10. Prowadnice rurowe 60,3x3,0 mm 4 stal 316Ti
N 11. Zawiesie tancuchowe 5x35 mm DIN763 z 2 stal A4
szeklg do serwisowego wyciggania pompy
o 12. Przejscie szczelne rurociggu naptywowego 1 PVC
| 166,10 minimum PVC-U SN8 DN200
N 13. Deflektor trapezowy rurociggu naptywowego 1 stal 316
| 166,00 suchobieg 14. | Pomost obstugowy z kratg KOZ, skladany 1 stal 316
N 15. Przejscie szczelne PVC DN110 dla kréécow 3 PVC
165.70 wentylacyjnych oraz kablowego
165,55 L| 16. Kominek wentylacyjny DN100/108,0x2,0 mm 1 stal 316 +
< L| c wywiewny z wktadem antyodorowym z wegla PVC
aktywnego wraz z przewodem PVC DN 110
- DN 1500 L 17. Kominek wentylacyjny DN100/108,0x2,0 mm 1 stal 316 +
nawiewny z przewodem PVC DN 110 PVC
18. Wiaz okrggty DN80O klasy D400 H=100 mm 1 zeliwo
19. Drabinka ztazowa z wysuwanymi poreczami 1 stal 316Ti
20. Profil wsporczy uchwytéw prowadnic 1 stal 316Ti
21. Krocie¢ ttoczny DN100 z kotnierzem luznym 1 stal 316Ti
DN100 PN10 B=10 mm
PE 100 Dz 110 X 6,6 22, Obcigznik hydrostatycznej sondy oraz 1 zeliwo
SDR 17 PN 10 wytgcznikow ptywakowych
- 23. Zawiesie tancuchowe 3x26 mm DIN 763 do 1 stal A4
>A > > > = A sondy oraz wytgcznikéw ptywakowych
| \eo p 24, Sygnalizator poziomu MAC z kablem do 2 tworzywo +
\ \2 Sciekow neopren
\ =\ 25. Hydrostatyczna sonda gtebokosci Aplisens 1 stal 316L
% SG-25S 4-20 mA
26. Szafa sterownicza 2x2,3 kW rozruch 1 réozny
\ bezposredni z systemem monitoringu GPRS
l wg standardu w Wodociggach Kepinskich
& PVC-U SN80
DN 200 Uwaga:
. Poziomy alarm, maximum, minimum oraz
~__ suchobieg nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac
B podczas rozruchu technologicznego przepompowni

P.H.U. HYDROPOL ul.Kaliska 142A 63-300 Pleszew Tel: 62-508 30 64, M:512 303 535, e-mail:biuro@hydropol-pleszew.pl <<<<<<.:<a3vo_-v_mmNm<<Nww



PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA
»TOPAZ” SZYMON MIELCAREK
UL. Kolejowa 17 63-400 OSTROW WLKP.

a a a m NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu

PGl MIELCAREK kom. 0-502 297 765

i

NR ARCHIW. 212/2023

OPINIA GEOTECHNICZNA

(z dokumentacjq badan podtoza gruntowego)

Lokalizacja zadania : ul. Stoneczna Kepno
Gmina miasto Kepno
Powiat kepinski
Wojewddztwo wielkopolskie
Informacje podst. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Stonecznej w
Kepnie.
Zleceniodawca : AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzgstek

Ul. Sportowa 6
63-510 Mikstat

Opracowat :

mgr inz. Szymon Mielcarek
Upr. Geol. X1232010 X11242010

Ostréw Wielkopolski grudzien 2023 r.
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UL. Kolejowa 17 63-400 OSTROW WLKP.
NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu
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PRACOWNIA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

~TOPAZ” SZYMON MIELCAREK

T Z UL. Kolejowa 17 63-400 OSTROW WLKP.

NIP 622-209-30-05 www.pracowniatopaz.eu
pGI N”ELCAREK kom. 0-502 297 765

1. Wstep
1.1. Podstawa prawna opracowania
W grudniu 2023 r. na zlecenie AIW PROJEKT mgr inz. Waldemar Krzastek

przeprowadzono badania geotechniczne podtoza gruntowego dla inwestycji
polegajgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Stonecznej w
Kepnie. Do opracowania opinii wykorzystano normy i instrukcje:

¢ Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. , w sprawie geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

e Polska Norma PN-EN ISO 14688-1/2. Badania geotechniczne, oznaczanie
i klasyfikacja gruntéw;

e Polska Norma PN-EN 1997-2. Badania geotechniczne. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego;

e Polska Norma PN-81/B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Polska Norma PN/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

e Polska Norma PN-B-04481:1988. Grunty budowlane -- Badania prébek
Gruntu

¢ Instrukcja wykonywania badan podtoza gruntowego sondg udarowo-obrotowg
typu ITB-ZW, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1963.

e NOWE WYTYCZNE BADAN PODtOZA BUDOWLANEGO NA POTRZEBY

BUDOWNICTWA DROGOWEGO WDROZONE PRZEZ GDDKIA, Panstwowy

Instytut Geologiczny

Ponadto wykorzystano materiaty publikowane dot. Budowy geologicznej
regionu :

[1] Szczegdtowa Mapa Geologiczna, skala 1 : 50 000, arkusz Kepno

[2] Mapa Litogenetyczna Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Kepno
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1.2. Cel opracowania i zakres wykonywanych badan

Celem badan jest:

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego (model
geologiczny)
Okreslenie  parametréw geotechnicznych badanych gruntéw (model
geotechniczny)

Podanie wnioskéw dotyczacych bezpiecznego posadowienia projektowanego

obiektu.

Zakres badan ustalono w oparciu o normy geotechniczne oraz w uzgodnieniu

ze zleceniodawcyg. Wykonano :

[ ]

Wizje lokalng - przeprowadzong na miejscu inwestycji w grudniu 2023 r.

2 otwory badawcze do gtebokosci 3 i 6 m wiertnica mechaniczng swidrem
spiralnym jednozwojowym o $rednicy 110 mm.

Analize makroskopowa pobranych prob gruntu wg Normy PN-B-04481:1988
Oznaczenie wilgotnosci 3 préb gruntu zgodnie z trescig Specyfikacji
Technicznej PKN-CEN ISO/TS 17892-4; 2009 P Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw cze$c¢ 1. Oznaczenie wilgotnoSci.

Okreslenie wyprowadzonych wartosci charakterystycznych parametrow
wytrzymatosci i Scisliwosci gruntéw. Wykorzystang polskg literature
przedmiotu i ogolnej wiedzy geotechnicznej. Uwzgledniono takze tresci
zapisow zawartych w punktach 2.4.3 (1) 2.4.5.2 (8) oraz 2,4,5,2 normy PN-EN
1997; 2008-1 Eurokod 7.

Sciskanie jednoosiowe préb gruntu spoistego przy uzyciu penetrometru
ttoczkowego. Uwzgledniajgc pozycje :

- OBRTG - Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej, 1977. Penetrometr
wciskowy PW-1. Tymczasowa instrukcja obstugi. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

- PROPOZYCJA OBIEKTYWIZACJI MAKROSKOPOWEJ OCENY KONSYSTENCJI
PENETROMETREM TLOCZKOWYM Edyta Majer, Pawet Pietrzykowski Panstwowy Instytut

Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Przy interpretacji wynikdw zastosowano wartoS¢ wspotczynnika cechowania
penetrometru Kpp = 0,67. Otrzymane wyniki korelowano 2z analizg
makroskopowa prob gruntu.
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2. Polozenie terenu badan

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie we wschodniej czesci Kepna
przy ulicy Stonecznej, a najblizszym otoczeniu wystepuje zwarta zabudowa
mieszkalne i ustugowa.

Pod wzgledem administracyjnym jest to miasto Kepno, powiat kepinski, woj.

wielkopolskie

3. Morfologia

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym (J. Kondracki, 2000) obszar
inwestycji lezy w potudniowo-zachodniej czesci Niziny Potudniowowielkopolskiej, w
skali mezoregionu jest to Wysoczyzna Wieruszowska.

W czesci przeznaczonej pod inwestycje zré6znicowanie terenu jest nieznaczne.
Rzedne terenu wynoszg 168,9 m npm w czesci potnocnej do 170,7 m npm. w czesci

potudniowe;.

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Zasadnicze podtoze stanowig plejstocenskie gliny akumulacji lodowcowej
utworzone w czasie zlodowacen $rodkowopolskich. W czeéci stropowej gliny sg
przewarstwione wktadkami piaszczystymi. Warstwa powierzchniowa to holocenski
nasyp pochodzenia antropogenicznego.

Podczas badan w grudniu 2023 r stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w otworze nr 1, na gtebokosci 0,7 m ppt. co odpowiada rzednej 168,2 m npm. Woda
wystepuje w obrebie przewarstwien piaszczystych i nasypu. Powierzchnia jest
obnizony wiec mozliwe jest naptywanie powierzchniowej wody z innych czesci
terenu. W otworze nr 2 wystepowaty sgczenia srdédglinowe na gtebokosci 2,2 m ppt.

Pomiary przeprowadzono w czasie wysokich stanéw waod.

5. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano do gtebokosci 3 i 6 m.. Od powierzchni
do gtebokosci 0,8 m pp.t wystepuje humus oraz nasyp niekontrolowany (GRUPA 1I).
Nasyp ztozony jest z humusu, piasku, humusu i podrzednie kruszywa, fragmentow

cegiet i zuzla.
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Ponizej na podstawie badan terenowych oraz laboratoryjnych wydzielono :

GRUPA Il — to przewarstwienie piasku pylastego w stanie $redniozageszczonym o
|D;k=0,50
GRUPA lII (,,B”) — to grunty drobnoziarniste :

Warstwa geotechniczna Ill a — glina piaszczysta w stanie plastycznym o 1Lk=0,25

Warstwa geotechniczna Ill b — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym
o ILx=0,15
Warstwa geotechniczna Ill ¢ — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym
o 1Lk=0,05

6. Wnioski i zalecenia

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzono dla inwestyciji
polegajacej na budowie sieci kanalizacyjnej w ciagu ul. Stonecznej w Kepnie.
Zakres badan zostat narzucony przez zleceniodawce.

W strefie przypowierzchniowej dominuja nasypy niekontrolowane oraz gleba o
grubosci okoto 0,8 m. Ponizej wystepuja przewarstwienia piasku pylastego
(GRUPA 1l). Zasadnicze podtoze do gliny piaszczyste akumulacji lodowcowej
w stanie twardoplastycznym i plastycznym (GRUPA lII).

Podczas badan w grudniu 2023 r stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w otworze nr 1, na gtebokosci 0,7 m ppt. co odpowiada rzednej 168,2 m npm.
Woda wystepuje w obrebie przewarstwien piaszczystych i nasypu.
Powierzchnia jest obnizona wiec mozliwe jest naptywanie powierzchniowe;j
wody z innych czesci terenu. W otworze nr 2 wystepowaly saczenia
$rédglinowe na gtebokosci 2,2 m ppt. Pomiary przeprowadzono w czasie
wysokich stanéw waod.

Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych, okreslono wysadzinowos¢ gruntéw:

nasypy niekontrolowane (GRUPA [) — grunt watpliwy

GRUPA 1l — piasek pylasty - grunt niewysadzinowy
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GRUPA Il — glina piaszczysta , - grunt wysadzinowy

Obliczenia statyczne mozna wykona¢ z wykorzystaniem uogolnionych
parametrbw  geotechnicznych  podanych dla  wydzielonych  warstw
geotechnicznych w tabeli w zat. 4. Polska Norma PN-EN 1997 dopuszcza
przyjecie takich wartosci jako wyprowadzonych.

Nie pozostawia¢ otwartego wykopu na dtuzszy czas. W  przypadku
uplastycznienia gruntow — usung¢ warstwe rozluzniong a pustg przestrzen
wypetic np. stabilizacjg cementogruntem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, stwierdza sie wystepowanie
przewaznie prostych warunkow gruntowych. Lokalnie warunki gruntowe sg
ztozone. Ostateczna decyzja w sprawie przyjecia kategorii zgodnie z
powyzszym Rozporzadzeniem nalezy do konstruktora instalaciji.

Badania geotechniczne majg charakter punktowy, dlatego w przypadku
stwierdzenia warunkéw gruntowych innych niz opisane w niniejszej opinii
nalezy natychmiast powiadomié¢ projektanta i autora opinii geotechnicznej,
kontakt:

Szymon Mielcarek kom 502 297 765

Ostateczna decyzja w sprawie sposobu i gtebokosci posadowienia nalezy do

uprawnionego projektanta

Spis zatgcznikow:

Zat. 1. Fragment mapy topograficzne;j skala 1: 5000
Zat. 2. Mapa dokumentacyjna skala1:1 000
Zat. 3. Objasnienia znakow i symboli

Zat. 4. Legenda do przekrojow (parametry geotechniczne)

Zat. 5.1 do 5.2 Karty otworéw badawczych
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:
1. PN-86/8-02480 2. PN-EN ISO 14688-1* i PN-EN ISO 14688-2**

* PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1

** PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2

@I Sa
@ clSa
ON siSa
@I sasiCl
I Isi

VV

W,
JORRRLBENR
TAVAY VAVAVAN\V/
V4. /AVAVAVAV

F ® ® R & F R E N &
siofx]
_—
0 - FRAKCJE GRUNTU SOIL FRACTION
Si | B o .
L — fi 0002 fr 0,050 fp 20 fz 40 fk [mm]
| L—1 n n + 1
10 —
. fi 0002 fr 0,063 fp 20 fz 630fk [mm]
- ,‘fﬁ-/ o ©) (si) (Sa) Gr)  (Co-Bo)
2
0 siCl STAN GRUNTU CONSISTENCY
[ e 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTI
0. — 0 In 033 szg 067 zg 080 bzg 10 [
Io b v T v T i
0 bn 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg 100 [%]
50,
bin - bardzo luzny / very loose In - luzny /loose
a szg - $redniozageszozony | moderate dense  zg - zageszezony / dense
- bzg - bardzo zageszczony / very dense
2. KONSYSTENCJA GRUNTO SPOISTYCH ‘COHESIVE SOILS CONSISTENCY
0. | zw: pzw: tpl : pl : mpl : pt
L
:D.OD ID.25 :0.50 0,75 1,00
. | ! | |
| | | |
w ] tpl ] pl | mpl bmpl
—+ 4 4 + 3
0. Ws 1,00 0,75 0,50 0,25 W
W
3 6 7 "
100, s
100 90 80 n 60 0 4« » 2 15 0 0 0 1,00
lolx] 0 W(Wn)
2w - zwarty/ solid mpl - miekkoplastyczny / soft plastic
pzw - poizwarty / semi solid pt - plynny / liquid
tpl - twardoplastyczny / hard plastic bmpl - bardzo migkkoplastyczny /

pl - plastyczny / plastic very soft plastic

zat. 3 Objasnienie znakdéw i symboli

GRUNTY MINERALNE RODZIME

z - 2wir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta

Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

np - pyt piaszczysty

b - pyt

Gp - dlina piaszczysta

G - glina

Grn - glina pylasta

Gpz - dlina piaszczysta zwigzta

Gp - glina zwiezla

Gnz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

| - i

It - it pylasty

Sa - piasek

clSa - piasek ilasty (**piasek z item)
siSa - piasek pylasty (“*piasek z pytem)
sasiCl = glina ilasta (**it z pytem i piaskiem)
saclSi - glina pylasta (**pyt z item i piaskiem)
saSi - pyt piaszczysty (**pyt z piaskiem)
siCl - it pylasty (**it z pylem)

clSi - pytilasty (**pyt z item)

Si - pyt

saCl - it piaszczysty (**it z piaskiem)
Cl - it

GRUNTY ORGANICZNE

Or - grunt organiczny

Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty

Nmg - namut gliniasty

T - torfy:

Tw - widknisty

Tp - psedowluknisty

Ta - amorficzny

Gy - gytia

Kj - kreda jeziorna

WK - wegiel kamienny

WB - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE [sktad]

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Mg - grunt antropogeniczny

RESIDUAL MINERALS SOILS

gravel

clayey gravel

sand - gravel mix
clayey sand - gravel mix
coarse sand

medium sand

fine sand

silty sand

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with silt
sandy and silty clay
silty clay with sand
sandy clay

clay

silty clay

sand

clayey sand
silty sand
sandy silty clay
sandy clayey silt
sandy silt

silty clay
clayey silt

silt

sandy clay
clay

ORGANIC SOILS
organic soil
humous soil
humous

organic mud

sandy organic mud
clayey organic mud
peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

FILLS [composition]
embankment

man made ground
mode ground

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WAER AND SOIL MOISTURE

su

suchy

f—

mw

mato wilgotny

w :l: wilgotny

mokry

nw nawodniony

dry
slightly wet
wet
very wet

saturated

water infiltration

nawiercony i ustabilizowany poziom

ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej

natural moisture content

AN~ S3czenia
VA A
wody gruntowej
drilled and stabilized water table
stabilized water table
drilled water table
Wn - wilgotnos¢ naturalna

=W, -W; - wskaznik plastycznosci

stopien wilgotnosci
granica skurczalno$ci
granica plastycznosci
granica ptynnosci

degree of saturation
shrinkage limit
plastic limit

liquidity limit

plasticity index

lc=(W_-W)/Ip - wskaznik konsystencji consistency index
1. =(W-Wp)/I5 - wskaznik plastycznoéci liquidity index

Io

- stopien zaggszczenia

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

Zl - zuzel

(+...) - domieszki
/I - przewarstwienia
/- pogranicze gruntéw

density index

OTHERS DENOTIATIONS

crushed brick
crushed concrete
wood

stones

slag

admixtures
interbedding
soils bonduary

PGI MIELCA




LEGENDA DO PRZEKROJOW ZAL. 4
T Z Nr archiw.212/2023
pG| M|ELCAREK Podane w tabeli warto$ci podano na podstawie :
wynikéw badan polowych
Www.pracowniatopaz.eu wynikéw badan laboratoryjnych
Lokalizacja: ul. Stoneczna, Kepno, powiat kepirski woj. wielkopolskie literatury przedmiotu
Obiekt: Kanalizacja sanitarna wiedzy i doswiadczen autora opinii (na podstawie badan wtasnych z regionu)
Opracowanie: Opinia geotechniczna z dokumentacjg
badan podtoza gruntowego

- o

5 T [ . Edomet dut Modut = s

:§ % g § % 3 E lometryczny modu lodu § g

s 8 N H 3 5 2 © Scisliwosci odksztalcenia = S

z I £ 2| & | g : s | %

< g |se| §| & Sl |2 2l s g S -

g . $ g % 3| = z z s | g | % 3 £ - £ & g | 8

< Opis litologiczny E 2 8 2 = g 2 2 2 3 B 8 £ s % £ % £ k] 5

] £ 32 a 3 ) = - e ] 2 3 g = S s S k] 3 H

£ $ €| g 5 a > 2 & & H s & &» £ [ s a s H N

“ EE z H ] g 2 I bk Ik lc [w,| p [ck[®k[ Mu Mk E ok Ek k | lom

53 28l 2 |a 4 a 5 M [ [1 | (%] [tarm™1] wpa) [ [7] [MPa] [MPa] [kPa] [MPa] | [mid] | [%]
Qh Nasyp niekontrolowany (Gleba, piasek, fragmenty cegiet) | NN Mg - - - - - - - - - - - - 0
glQp [Piasek pylasty 11 Pr siSa 0,60 - - | 2401 1,90 - 31,0 74 - 55 - - 0
glQp |Glina piaszczysta Il c Gp saCl 0,05 - | 17,0210 37,0| 21,0 55 - 42 0
glQp |Glina piaszczysta Il b Gp saCl 0,15 - 112,0]220]330]|190| 41 - 31 0
glQp |Glina piaszczysta Il a Gp saCl 0,25 - | 17,0] 2,10 30,0 | 17,0 32 - 24 0
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PROFIL NR 1

mmﬁ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 5.1
PGl MIELCAREK Nr archiw.212/2023

Miejscowos¢: ul. Stooneczna Kepno Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: miasto Kepno Rzedna: 168,9 m npm.
Powiat: kepiniski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1: 50
Wojewddztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: AIW WALDEMAR KRZASTEK Data wiercenia: 20.12.2023
= ] ©
3 g1 21 5
S S g N £
= > N [&]
H 8 g E 3 S| ¥ 8
N5 © D 1 5 ) N =] 3 = g
g e | ® g g 5| 2| 8 | €| = N g
c le] o Iel . . . —= © 2 . N
g <= 2 = 3 Opis litologiczny 3 £ 2 5 | & £ H
g e85 s 5 R E| 2| 8 s ] ] ©
< 0= n a o [7) < 2 0 17 17 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
£ i NN
£ Nasyp niekontrolowany, barwa szara M _ I
2 (piasek drobny humusowy, gleba, cegty,zuzel) | 9 (szs’d B B B B
[ C,z
= 0,7 ’
%- L 0.8
% 1,2 12 Glina piaszczysta, barwa brazowa .| saCl| Gp | mw | 3/4/3| pl |0.25| - Illa
g 15 Piasek pylasty, barwa jasnoszara sisal| Px | mw| - | szg| - [0,60 I
E c
a [0]
2 Q
5 e
o
Glina piaszczysta, barwa brazowa sacl| Gp | mw| 2/2| tpl |0,15| - Ilb
35 g
Glina piaszczysta, barwa brgzowa
przewarstwiona piaskiem $rednim saCl |GpllPs| mw | 1/1| tpl [0,05| - llc
(wystepujg saczenia srodglinowe)
6,0
Saczenie wody gruntowej - m npm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej 168,2 m npm
Nawiercony poziom wody gruntowej 168,2 mnpm

Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokosé¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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PROFIL NR 2

mmﬁ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ot 5.2

PGl MIELCAREK Nr archiw.212/2023

Miejscowos¢: ul. Stooneczna Kepno Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitamej System wiercenia: Mechaniczny obrotowy
Gmina: miasto Kepno Rzedna: 170,7 m npm.
Powiat: kepiniski Wykonawca: PGl "TOPAZ" SZ. MIELCAREK Skala: 1: 50
Wojewddztwo: wielkopolskie Zleceniodawca: AIW WALDEMAR KRZASTEK Data wiercenia: 20.12.2023
= ] ©
% :g .g 5
3 £ e | 8| £
= > N [$] o
NBa ° 7 @
c le] o Iel . . . —= © 2 . N
8 <= 2 = 3 Opis litologiczny 3 £ 2 5 | & £ H
5 o= b = 3] c fs) 3 c a [ &
£ o3 5 o N s, = 2 e 9 9 c
< 0= n a o [7) < 2 0 ) ) =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
£ i NN
£ Nasyp niekontrolowany, barwa szara M _ I
2 (piasek drobny humusowy, gleba, cegty,zuzel) | 9 (Gb;?d B B B B
1] c,z
H 0.8
g
2
3
§ 5
- 8 Glina piaszczysta, barwa brgzowa sacl| Gp | mw| 2/2| tpl [0,15| - b
o
2,2
VWV 4, 25 .
Glina piaszczysta, barwa brazowa sacl| Gp | mw| 1/1| tpl [0,06| - lllc
3’0 IIB"
Saczenie wody gruntowej 168,5 mnpm
Ustabilizowany poziom wody gruntowej - m npm
Nawiercony poziom wody gruntowej - m npm

Objasnienia :
2,0 m ® Gtebokosé¢ pobrania proby do badan laboratoryjnych
"B" - Symbol geologicznej konsolidacji wg Polskiej Normy PN-B/81 03020

pp ® 350 Pomiar wytrzymatosci na jednoosiowe $ciskanie przy uzyciu penetrometru ttoczkowego [KPal].
Otrzymane wartosci korelowano ze stopniem plastycznosci IL.
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Nazwa

Wsp. X Wsp. Y

HC8_1 5682519,81 6498038,56

Pk.1 5682576, 83 6498043, 28

Pk.2 5682573, 25 6498042,68

Pk.3 5682557,66 6498040,81

Pk.4 5682553,95 6498040, 29

Pk.5 5682531,73 6498037,48

Pk.6 5682521,28 6498036, 36

Pk.7 5682492,23 6498030, 84
Przepomp. - Ps.1 5682614,66 6498049,42
S1-WL.2 5682599,69 6498044, 25
S.1-WL.1 5682598,70 6498043, 83
S.2 5682599, 00 6498044,53

S.3 5682600, 49 6498048,17

S.4 5682576,52 6498045,09

S.5 5682572,92 6498044,63

S.6 (kineta zbiorcza 200/200) 5682567,60
S.7 5682567,21 6498046, 20

S.8 5682557,09 6498044 ,86

S.9 5682553, 36 6498044,37

S.10 5682531,09 6498041, 20

S.11 5682519,69 6498039,10

S.12 5682491, 65 6498033,92

T.1 5682614,75 6498048,31

T.2 5682597,69 6498046,14

T.3 5682560, 81 6498041,80

T.4 5682548, 31 6498040,22

T.5 5682547,82 6498043,88

T.6 5682530, 85 6498041,62

T.7 5682526, 36 6498040,91

T.8 5682524,14 6498041,17

T.9 5682521,02 6498040,61

T.10 5682483,11 6498034 ,06

T.11 5682482, 20 6498032,50

T.12 5682473,64 6498031,08

T.13 5682474,04 6498026,93

T.14 5682469,01 6498024, 34

T.15 5682465,93 6498018,98

T.16 5682461,08 6498019,93

Nazwa Wsp. X Wsp. Y

S1 5682614,23 6498047,81

S5 5682614,46 6498047, 85
Przepomp. - Ps.1 5682614, 66 6498049,42
Nazwa Wsp. X Wsp. Y

Wz1 5682613,71 6498047,74
Przepomp. - Ps.1 5682614,66 6498049,42

6498043,95
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