
3
3
5
5

2100

2
7
9
1

1664

2
0
4
1

1690

O1SYMBOL

SCHEMAT

ILOŚĆ ŁĄCZNIE:

UWAGI:

O2 O3

3
6
9
5

1485

O4

1737

2
8
4
0

O5

2
2
9
2

1645

O6

19
9
3

1339

O7

17
3
3

1639

O8 O9 O10

11
2
1

1490

2340

19
2
0

O11 O12

8 2 110 14 12

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG RYS. A10.2

2

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA DREWNIANE

W KONSTRUKCJI EURO, WG RYS.

A10.2

8

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA DREWNIANE

W KONSTRUKCJI EURO, WG RYS.

A10.2

5 3 2

O13SYMBOL

SCHEMAT

ILOŚĆ ŁĄCZNIE:

UWAGI:

3

3
19

8

2390

O14

2
6
19

2384

4

2
8
4
6

929

2
8
4
6

1634

O15 O16

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG

RYS. A10.2

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

4 2

MATERIAŁ: SKRZYDŁO/ OŚCIEŻA DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO

MATERIAŁ: SKRZYDŁO/ OŚCIEŻA DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO DREWNO / DREWNO

15
9
0

2174

O17

DREWNO / DREWNO

1

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG RYS. A10.2

3
2
4
0

2190

O18

DREWNO / DREWNO

13

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG RYS. A10.2

12
9
1

1388

O19

DREWNO / DREWNO

5

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

O20

12
8
9

639

DREWNO / DREWNO

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

4

14
9
0

2174

O21

DREWNO / DREWNO

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

1

2
0
8
8

1350

O22

DREWNO / DREWNO

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG RYS. A10.2

3

2
3
0
9

2145

O23

DREWNO / DREWNO

8

O24SYMBOL

SCHEMAT

ILOŚĆ ŁĄCZNIE:

UWAGI:

3

PRZEZNACZENIE - DO

REKONSTRUKCJI

OKIENKO DLA

POTRZEB

WENTYLACJI, W

MIEJSCU SZKLENIA

STOSOWAĆ

METALOWĄ SIATKĘ

AŻUROWĄ

MATERIAŁ: SKRZYDŁO/ OŚCIEŻA DREWNO / DREWNO

2
3
9
9

2169

4

O25 O26

6

STAL / STAL STAL / STAL

PRZEZNACZENIE - POSTĘPOWĄĆ

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WG. RYS.

A.10.3

O28

STAL / STAL

11

O29

STAL / STAL

1

O31

DREWNO / DREWNO

1

O32

19
9
0

1354

DREWNO / DREWNO

3

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

2
19

5

1690

O33

DREWNO / DREWNO

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

5

3
2
3
6

2100

O34

DREWNO / DREWNO

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

1

2
8
8
7

1688

DREWNO / DREWNO

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

1

O35

6
9
0

531

O36

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

DREWNO / DREWNO

1

2160

10
8
7

4
6
2

14
8
8

3
0
3
7

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG RYS. A10.2

2014

3
0
2
4

2
9
5

588

3070
3
0
2
4

13
6
3

1371

2
0
4
4

2389

2
0
4
4

1800

SYMBOL

SCHEMAT

ILOŚĆ ŁĄCZNIE:

UWAGI:

MATERIAŁ: SKRZYDŁO/ OŚCIEŻA

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

DREWNO / DREWNO

2

O37 O38

989

9
7
6

PRZEZNACZENIE -

DO WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE W KONSTRUKCJI

EURO, WG RYS. A10.2

DREWNO / DREWNO

3

989

5
9
4

PRZEZNACZENIE - DO

WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE O KONSTRUKCJI

I PODZIAŁACH ZGODNYCH Z

OKNAMI ISTNIEJĄCYMI.

ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

PRZEZNACZENIE - DO

WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE O KONSTRUKCJI

I PODZIAŁACH ZGODNYCH Z

OKNAMI ISTNIEJĄCYMI.

ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

PRZEZNACZENIE - DO

WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE O KONSTRUKCJI

I PODZIAŁACH ZGODNYCH Z

OKNAMI ISTNIEJĄCYMI.

ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

PRZEZNACZENIE - DO

WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE O

KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z

OKNAMI ISTNIEJĄCYMI.

ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS.

A10.1

PRZEZNACZENIE - DO

WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE O

KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z

OKNAMI ISTNIEJĄCYMI.

ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS.

A10.1

PRZEZNACZENIE - DO

WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE O

KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z

OKNAMI ISTNIEJĄCYMI.

ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS.

A10.1

PRZEZNACZENIE - DO

WYMIANY NA OKNA

DREWNIANE O

KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z

OKNAMI ISTNIEJĄCYMI.

ZEWNĘTRZNE SKRZYDŁO

WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS.

A10.1

PRZEZNACZENIE - DO WYMIANY NA

OKNA DREWNIANE O KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z OKNAMI

ISTNIEJĄCYMI. ZEWNĘTRZNE

SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

PRZEZNACZENIE - DO WYMIANY NA

OKNA DREWNIANE O KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z OKNAMI

ISTNIEJĄCYMI. ZEWNĘTRZNE

SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

PRZEZNACZENIE - DO WYMIANY NA

OKNA DREWNIANE O KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z OKNAMI

ISTNIEJĄCYMI. ZEWNĘTRZNE

SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

PRZEZNACZENIE - DO WYMIANY NA

OKNA DREWNIANE O KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z OKNAMI

ISTNIEJĄCYMI. ZEWNĘTRZNE

SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

PRZEZNACZENIE - DO WYMIANY NA

OKNA DREWNIANE O KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z OKNAMI

ISTNIEJĄCYMI. ZEWNĘTRZNE

SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

PRZEZNACZENIE - DO WYMIANY NA

OKNA DREWNIANE O KONSTRUKCJI I

PODZIAŁACH ZGODNYCH Z OKNAMI

ISTNIEJĄCYMI. ZEWNĘTRZNE

SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W ZESTAW

SZKLANY 4/6/4.WG RYS. A10.1

2340

19
2
0

O11*

1

DREWNO / DREWNO

PRZEZNACZENIE -

DO KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ W

OPARCIU O POZOSTAWIENIE

DOKUMENTACJI W OBIEKCIE

2100

O1*

2

ISTNIEJĄCE OKNO W KONSTRUKCJI

EURO PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG. RYS. A10.2

DREWNO / DREWNO

3
3
5
5

3
2
4
0

O18*

2190

4

DREWNO / DREWNO

2
3
0
9

2145

O23*

6

DREWNO / DREWNO

O30*

8

DREWNO / DREWNO

O27*

1

ISTNIEJĄCE OKNO STALOWE DO

ZACHOWANIA

STAL / STAL

O28*

1

ISTNIEJĄCE OKNO W KONSTRUKCJI

PCV PRZEZNACZONE DO WYMIANY NA

OKNO STALOWE  O28.

PCV / PCV

PRZEZNACZENIE - POSTĘPOWĄĆ

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WG. RYS.

A.10.4

PRZEZNACZENIE - POSTĘPOWĄĆ

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WG. RYS.

A.10.4

ISTNIEJĄCE OKNO W KONSTRUKCJI

EURO PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG. RYS. A10.2

ISTNIEJĄCE OKNO W KONSTRUKCJI

EURO PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG. RYS. A10.2

ISTNIEJĄCE OKNO W KONSTRUKCJI

EURO PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NA OKNA DREWNIANE W

KONSTRUKCJI EURO, WG. RYS. A10.2

UWAGI:

temat :

inwestor: lokalizacja:

pracownia projektowa

paweł jabłoński

biuro projektowe:

Akademia Sztuk Pięknych

im. Jana Matejki w Krakowie

Pl. J. Matejki 13

31-157 Kraków

Pl. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biała

tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl

kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

KRAKÓW

UL. SMOLEŃSK 9

DZ. NR 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136

data opracowania:

GRUDZIEŃ 2015r

PROJEKT

temat rysunku:

skala:

rysunek nr:

projektant:

etap:

mgr inż. arch. Bernard Łopacz

nr upr. 171/91/Op

PB

sprawdzający:

mgr inż. arch. Paweł Kiecoń

nr upr. MPOIA/031/2009

branża:

ARCHITEKTURA

Przebudowa budynku polegająca na:
1. Ociepleniu ścian zewnętrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją części frontowej
3. Ocieplenie ściany frontowej poniżej poziomu gruntu
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1. PRZEKROJE, RZUTY, ELEWACJE I OPISY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE 2. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI 3. W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW NIE UWZGLĘDNIONYCH W OPRACOWANIU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM 4. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE NALEŻY OMÓWIĆ Z PROJEKTANTEM 5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY I ILOŚCI NA MIEJSCU BUDOWY  6. WYKONAĆ NA PODSTAWIE OKNA ISTNIEJĄCEGO Z ZASTOSOWANIEM ORYGINALNYCH LUB REKONSTRUOWANYCH  ZAWIASÓW, KLAMEK ,SZYLDÓW IMECHANIZMÓW ZAMYKAJĄCYCH 7. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WIELKOŚCI OTWORÓW PO ZDEMONTOWANIU OKIEN ISTNIEJĄCYCH 8. WSZYSTKIE WYMENIANE OKNA NALEŻY DOKŁADNIE ODWZOROWAĆ BIORĄC ZA PODSTAWĘ OKNA ISTNIEJĄCE, NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA PRAWIDLOWE ODWZOROWANIE OKIEN ŁUKOWYCH 9. MALOWANIE W KOLORZE ORYGINALNYM 10. ZACHOWAĆ ZEWNĘTRZNE PARAPETY ORYGINALNE, ISTNIEJĄCE PARAPETY NIEORYGINALE DOPROWADZIĆ DO STANU PIERWOTNEGO 11. PARAPETY WEWNĘTRZNE DO ZACHOWANIA, W PRZYPADKU ZŁEGO STANU WYMIENIĆ NA IDENTYCZNE Z ORYGINALNYMI.
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