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PROJEKT WYMIANY STOLARKI DREWNIANEJ
W OPARCIU O REFERENCYJNE OKNO 01.

STOSOWAC IDENTYCZNE ROZWIAZANIA DLA

POZOSTALYCH TYPOW OKIEN WG
ZESTAWIENIA.

o SKRZYDLA ROZWIERANE LUB UCHYLNE WG OZNACZEN

o ZACHOWAC GABARYTY OTWOROW OKIENNYCH A NOWA STOLARKE
0SADZIC NA GLEBOKOSCI ISTNIEJACYCH WEGARKOW

o WYKONAC Z DREWNA SOSNOWEGQ, WARSTWOWO KLEJONEGO,
SUSZONEGO 12—14% WILGOTNISCI

o WSPOICZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA OKNA
PONIZEJ 1,1 W/M2XK

o SKRZYDLA S/ZKLONE SZYBA ZESPOLONA,

o OKNO MALOWAC FARBAMI WODOROZCIENCZALNYMI, W KOLORZE
OKIEN ISTNIEJACYCH

o PARAPET DREWNIANY, W KOLORZE OKNA, IMPREGNOWANY OD
STRONY MURU, OD SPODU OSELONIETY MATERIALEM
TERMOIZOLACYINYM ZABEZPIECZAJACYM PRZED CIEPLEM
GRZEJINIKA

o OKAPNIK Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ, MALOWANY W
KOLORZE OKNA

o OKNA ZAOPATRZYC W SYSTEM ROZSZCZELNIENIA
o JAWIASY ISTNIEJACE, PODDANE KONSERWACJI
LUB REKONSTRUOWANE — ZAWIASY OBWIEDNIOWE NIE GORSZE

NIZ TYPU ROTO LUB MACO Z SYSTEMEM ROZSZCZELNIENIA,
UCHYLU KWATER | BLOKAD PRZECIWWIATROWCH.

KLAMKI ORYGINALNE LUB REKONSTRUOWANE 7 DOSTOSOWANIEM
DO WSPOL.CZESNYCH ZASUWNIC LISTWOWYCH. MONTOWANE NA

SRODKU LISTWY PRZYMYKOWEJ PRZY UZYCIU PRZEKLADNI
PRZENIESIENIA- NAPEDU

o 7ASTOSOWAC BLOKADY PRZECIWWIATROWE DLA KWATER POD
SLEMIENIEM
o USZCZELKI WCISKANE NIE GORSZE NIZ TYPU QLON.

o ZASTOSOWAC MECHANIZM UMOZLIWIAJACY UCHYLANIE NASWIETLI
Z POZIOMU PODLOGI

UWAGI:

1. PRZEKROJE, RZUTY, ELEWACJE | OPISY ROZPATRYWAC LACZNIE

2. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

3. W RAZIE WYSTAPIENIA PROBLEMOW NIE UWZGLEDNIONYCH W OPRACOWANIU
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
4. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE NALEZY OMOWIC Z PROJEKTANTEM

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY | ILOSCI NA
MIEJSCU BUDOWY

6. WYKONAC NA PODSTAWIE OKNA ISTNIEJACEGO Z ZASTOSOWANIEM ORYGINALNYCH

LUB REKONSTRUOWANYCH ~ ZAWIASOW, KLAMEK ,SZYLDOW IMECHANIZMOW
/AMYKAJACYCH

7. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE WIELKOSCI
OTWOROW PO ZDEMONTOWANIU OKIEN ISTNIEJACYCH
8. WSZYSTKIE WYMENIANE OKNA NALEZY DOKrADNIE ODWZOROWAC BIORAC ZA

PODSTAWE, OKNA ISTNIEJACE, NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA PRAWIDLOWE
ODWZOROWANIE OKIEN UKOWYCH
9. MALOWANIE W KOLORZE ORYGINALNYM

10. ZACHOWAC ZEWNETRZNE PARAPETY ORYGINALNE, ISTNIEJACE PARAPETY

NIEORYGINALE DOPROWADZIC DO STANU PIERWOTNEGO
11, PARAPETY WEWNETRZNE DO ZACHOWANIA, W PRZYPADKU ZrEGO STANU

WYMIENIC NA IDENTYCZNE Z ORYGINALNYMI.

PI. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biata
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

biuro projektowe: ~pracownia projelgtowg
pawet jabtonski

temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
1. Ociepleniu $cian zewnetrznych
2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja czesci frontowej
3. Ocieplenie sciany frontowej ponizej poziomu gruntu
4. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6. Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o., elektrycznej, odgromowej
w budynku przy ul. Smolensk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.

inwestor: lokalizacja: data opracowania:
Akademia Sztuk Pigknych KRAKOW
im. Jana Matejki w Krakowie UL. SMOLENSK 9
PI. J. Matejki 13 DZ. NR 7, 25/, 26, 27, 27/2, 811, 136 LISTOPAD 2016r
31-157 Krakéw
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