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UWAGI:

1. PRZEKROJE, RZUTY, ELEWACJE | OPISY ROZPATRYWAC tACZNIE
2. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ

OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

3. W RAZIE WYSTAPIENIA PROBLEMOW NIE UWZGLEDNIONYCH W OPRACOWANIU
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
4. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE NALEZY OMOWIC Z PROJEKTANTEM

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY | ILOSCI NA

MIEJSCU BUDOWY

6. WYKONAC NA PODSTAWIE OKNA ISTNIEJACEGO Z ZASTOSOWANIEM ORYGINALNYCH
LUB REKONSTRUOWANYCH ~ ZAWIASOW, KLAMEK ,SZYLDOW IMECHANIZMOW

IAMYKAJACYCH

7. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC RZECZYWISTE WIELKOSCI
OTWOROW PO ZDEMONTOWANIU OKIEN ISTNIEJACYCH

biuro projektowe: : <towe
pawet jabtonski

pracownia projektowa

Pl. Chrobrego 1; 43-300 Bielsko-Biata
tel: 33 472-09-16; e-mail: biuro@ppjablonski.pl
kom: 603-109-169; fax: 33 444-68-22

temat : Przebudowa budynku polegajaca na:
1. Ociepleniu scian zewnetrznych

2. Ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja czesci frontowej

. Ocieplenie sciany frontowej ponizej poziomu gruntu

. Wymianie pokrycia dachu czesci oficynowej

Przebudowie wewnetrznych instalacji c.o0., elektrycznej, odgromowej

3
4
5. Budowie instalacji wentylacji mechanicznej
6.
w

budynku przy ul. Smolerisk 9, dz. nr 7, obr. 145 Srédmiescie w Krakowie.

inwestor:
Akademia Sztuk Pigknych
im. Jana Matejki w Krakowie
Pl. J. Matejki 13
31-157 Krakow

lokalizacja:

KRAKOW
UL. SMOLENSK 9
DZ.NR 7, 2511, 26, 271, 27/2, 8/1, 136

data opracowania:

LISTOPAD 2016r

temat rysunku: INWENTARYZACJA STOLARKI ZEWNETRZNEJ

branza:

rysunek nr:

W BUDYNKU PRZY UL. SMOLENSK 9 W

KRAKOWIE
ARCHITEKTURA
OKNO 017 0-17
projektant: skala:
rupr ATgiop 1:10, 1:2
sprawdzajacy: etap:
mgr inz. arch. Pawet Kiecon PW

nr upr. MPOIA/031/2009
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