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SZCZEGÓŁ A

SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ A

PRZEKRÓJ NORMALNY

szczegół A
skala 1:20

beton cementowy
C16/20 podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy
15x30x100
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obrzeże betonowe
8x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4 beton cementowy

C8/10
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szczegół B
skala 1:20

SZCZEGÓŁ B

warstwa ścieralna z AC 11S
50/70 gr. 4 cm. dla ruchu KR 2

warstwa wiążaca AC 16W 50/70 
gr. 4 cm. dla ruchu KR2

siatka szklano-węglowa 100/100 kN
przesączona asfaltem z posypką
z piasku kwarcowego

istn. jezdnia po frezowaniu 8 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 17 cm.
warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 8 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 17 cm.
warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

1.3 - 2.0 4.5 - 5.3 1.3. - 2.0

"Wykonanie nakładki asfaltowej oraz ulepszenie
nawierzchni chodnika na drodze gminnej - ul.

Podgórnej w Redzie"

Projektant

Nr rys.-Ark.:
1:50

Skala:
4.1.Przekrój normalny.

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data
Specjalność Podpis

konstrukcyjno
- budowlana

06.2023 r.

Opracował
06.2023 r.

Sprawdzający mgr inż. Rafał Klein
drogowa

POM/0189/
POOD/07 06.2023 r.

inż. Patrycjusz Kamiński
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