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A. CZESC OPISOWA

l. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2 Inwentaryzacja istniejacych urzadzen energetycznych w terenie dokonana przez autora
opracowania.

3. Obowigzujace katalogi

4. Obowigzujace normy i przepisy (np. PN-EN 13201, SEP-E-004), Prawo Budowlane,
wytyczne wykonania i odbioru robot energetycznych.

5. Warunki techniczne Energa- O$wietlenie

1.2. Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Podgérnej w msc Reda. Ninigjsze
opracowanie obejmuje zakres budowy nowego o$wietlenia drogowego.

1.3. Zakres opracowania
W zakresie zwigzanym z przebudowa sieci elektroenergetycznej lezy:
1. Rozbudowa oswietlenia drogowego — montaz latarn z doSwietlaczami przejs¢ dla pieszych
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2. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

2.1. Zasilanie oSwietlenia

Zasilanie o$wietlenia pozostawi¢ bez zmian z istniejgcego uktadu zasilania i sterowania
szafki o$wietleniowej TO 95950. W ramach przebudowy o$wietlenia drogowego nalezy dobudowac
dodatkowe latarnie oswietleniowe. Nowe latarnie nabudowaé poprzez wyprowadzenie linii kablowych
nn ze slupéw linii napowietrznej nn. Projektowane kable na stupach prowadzi¢ w rurach ostonowych
odpornych na UV . Na slupach nn zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ nn ktére nalezy przytaczy¢ do
uziomu Ru<10ohm.

Na wszystkich projektowanych latarniach oSwietleniowych obwodu 1 szafki TO-95950
nalezy wykona¢ numeracje opraw.

2.2, Stupy i oprawy oswietleniowe

Przy przejSciach dla pieszych nalezy posadowi¢ nowe stupy wysoko$ci 5m wraz z
nasadkowo (bez wysiegnika) montowang oprawa LED z rozsytem asymetrycznym dostosowanym do
przej$¢ i temperaturze barwowej 5700K w celu dodatkowej ekspozycji przejs¢ Swiattem ,zimnym”.

Stosowac oprawy 0 mocy nie wiekszej niz podana na planie/schemacie (37W) i strumieniu
oprawy nie mniejszym niz podany w projekcie (6000Lm).

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 120x40, w przypadku lokalizacii
stupa w chodniku $ruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi i schowa¢ pod kostkg
brukowg (stupy z doSwietleniem przejScia), w przypadku montazu stupa w zieleacu fundament
winien wystawac na okoto 5cm ponad poziom zielenca.

Oprawy powinny posiadac¢ identyczng budowe i by¢ tego samego typu. Oprawy ze zrodtem
typu LED w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP66, wspdtczynnik oddawania barw Ra>70 z
modutem zasilajagcym kompensujacym spadek strumienia w czasie oraz z autonomiczng redukcjg
strumienia w godzinach péznonocnych. Zaprojektowane oprawy musza posiadac certyfikat ENEC+
gwarantujacy spetnienie zaktadanych parametréw.

Na stupach nalezy zamontowa¢ wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz
numeru obwodu. Analogicznie nalezy wykona¢ nowe oznaczenie istniejacych stupdw w ktorych
zachodzi zmiana numeragiji.

Potaczenie stupow wykonac¢ kablami typu YAKY 4x35, wraz z kablem energetycznym uktadac¢
bednarke FeZn 25x4. Bednarke wprowadzi¢ na zacisk PEN tabliczki w stupie, za$ zacisk PEN stupa
przylaczy¢ linkg LgY 16. Potaczenia w ziemi spawa¢ a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja.
Wymagana rezystancja uziemien nie wigksza od 10Q.

Prace na instalacjach EOS wykonywaé¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem EO, prace
podlegaja etapowym oraz koricowemu odbiorowi przez stuzby EOS. Przebudowane oswietlenie
pozostanie na majatku Energa O$wietlenie sp. z 0.0.

2.3. Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach pomiedzy tabliczkg stupowg a oprawg nalezy zastosowac
przewody typu YDYZzo 3x1,5mm2, przy czym zyte PE przewodu w oprawie nie przytgczaC a
zaizolowac i zachowa¢ jako rezerwe. Przy montazu na pojedynczym stupie/konstrukcji wieksze;
ilosci opraw montowac¢ niezalezne przewody od tabliczki do oprawy. Potgczenie kabli w stupach
wykona¢ przy pomocy tabliczek przytaczeniowych w standardzie Energa - O$wietlenie z pionowym
uktadem Srub. Kable zasilajgce w stupach uktada¢ w ,choinke”, stosowaé zapas kabla tylko na zyle
PEN kabla. Wneki stupowe montowac po przeciwnej stronie niz ruch pojazdéw. Usytuowanie stupow
oraz pofgczenia ich kablami pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie o$wietlenia.

Dodatkowg ochrone od porazen projektowanej sieci oSwietleniowej stanowi szybkie
wytaczenie. Obudowy stupdw przytaczy¢ za pomocg przewodéw ochronnych o barwie zotto —
Zielonej do zacisku zitgczki na zyle PE - do ktérej nalezy przylaczy¢ takze przewdd ochronny
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(faktycznie niewykorzystany) w.l.z stupa. Nalezy wykona¢ uziemienie poziome poprzez utozenie
bednarki uziemiajacej FeZn 25x4 uktadanek po trasie projektowanych linii kablowych nn.
Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Fundamenty stupdw przed posadowieniem pokry¢ izolacjg powiokowg (ochronng).
Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by¢ ocynkowane. Cze$ci naziemne
stupow na wys. do 0,35m ponad poziom terenu winny by¢ zabezpieczone farbg polimerowg na
ocynk.

Kable uktada¢ na gtebokosci min 0,7m w pasie drogowym (nie dopuszcza sie
umieszczania kabli na gtebokosci 50cm pod gruntem), ogdine zasady uktadania kabli zgodnie
z normg N-SEP 004. Dopuszcza sie prowadzenie kabli o$wietleniowych w cato$ci w rurach
ostonowych (rozwigzanie zalecane w miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie
istniato podwyzszone ryzyko ich uszkodzenia tj. w poblizu znakéw drogowych, barier i kraweznikow
drogowych). Kable nalezy prowadzi¢ w rurach w miejscu przeciecia z obcymi sieciami. Jako
przepusty pod drogami zastosowac rury gruboscienne HDPE fi110.

Tyczenie latarni, kabli realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg cyfrowa lokalizacji utozenia
sieci.

24. Uwagi ogéline

A.Przystapienie do rob6t na istniejacych urzadzeniach sieci oSwietleniowej zgtosi¢ do uzytkownikow
przedmiotowej sieci (EO Sopot UG), wszelkie wytaczenia i przetaczenia w sieci o$wietleniowe;
mozna wykona¢ po dopuszczeniu przez stuzby techniczne EO Sopot, uzgodni¢ termin i czas
wytaczenia urzadzen spod napiecia

B.Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych tom V ,, Instalacje Elektryczne” i normami

PN-E, jak N SEP-E-003 i N SEP-E-004, PN-EN 12464-2:2008, PN-EN 13201, PBUE oraz BiHP

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét.

p. Po wykonaniu rob6t nalezy dokona¢ pomiaru stanu izolacji, opornosci uziemien i sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen, wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy
przekaza¢ Uzytkownikowi.

e.  Wykonanie wszelkich wykopow w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
obowigzkowo wykonywac recznie, ponadto wykonawca powinien uczuli¢ pracownikow na
zagrozenie nieopatrznego uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

F. W miejscach kolizyjnych, budzacych watpliwosci nalezy wykonac przekopy prébne.
6. Wymagania dot. napraw nawierzchni chodnikdw i trawnikow:

H.Naruszona nawierzchnie chodnika bitumicznego oraz z kostki, odbudowac w istniejgcej technologii
w rzucie wykopu oraz po 0,5m w kazdg strone od krawedzi wykopu, z wymiang elementow
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych.

. Naruszong nawierzchnie chodnika z ptyt betonowych, odbudowac w istniejacej technologii
w rzucie wykopu oraz po 0,2m w kazdg strone od krawedzi wykopu.

5. Tereny zielone, trawniki odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w granicach zajetych pod
budowe: zasypal wykopy, zagesci¢ grunt, rozScieli¢ ziemie urodzajna warstwg 10cm na
powierzchni faktycznie zajetej pod budowe, rozrzuci¢ nawozy mineralne (w ilosci 2kg/100m2)

z zagrabieniem, wysia¢ nasiona traw (w ilosci 3kg/100m2) z zagrabieniem i ubiciem

k. Wymagania dot. ochrony $rodowiska przyrody i krajobrazu:
L. w rzucie koron drzew projektowana siec prowadzi¢ w rurach metoda przecisku

M. W razie koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, sciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf

N.Czas trwania rob6t w obrebie drzewa skréci¢ do minimum
o.wygrodzi¢ lub odeskowac drzewa, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych prac
5
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p. Wykonawca w ramach zlecenia powinien wykona¢ i dostarczy¢ Uzytkownikowi dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczacymi przebiegu tras: linii kablowych,
rozmieszczenia i usytuowania rozdzielnic, i stupow

a. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, aparatow i osprzetu elekirycznego dowolnego
producenta, ale rébwnorzednych pod wzgledem parametréw technicznych i fotometrycznych.

rR. Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z uwagami i tre$cig uzgodnien zawartych
w dokumentaciji i skrupulatnego przestrzegania w/w zapisow.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i przepisami B.H.P.

Materiaty uzyte do budowy muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania

w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z dnia
25.08.1994r., poz. 414 /|. Przed przystgpieniem do wbudowania materiatu, wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu

z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng i Karty Techniczne poszczegoinych materiatow.

u. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

v. Zastosowane wg projektu na budowie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny
spetniaC normy bezpieczenistwa ppoz. i bhp oraz posiadac aktualne atesty i aprobaty.

4 ©»

3. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

RAZEM | 1 s5050

Lp. element jed. Miary
1 stupy stalowe ocynkowane wysokosci H=5m szt. 4 4
oprawa - doswietlacz przej$¢ LED 6000Lm 37,5W szt. 4 4
tabliczka stupowa szt. 4 4

Materialy do budowy linii kablowych

1 dtugo$¢ trasowa linii kablowych mb 36 36
2 bednarka FeZn 25x4 mb 36 36
3 kabel YAKXS 4x35 mb 54 54
4 rura ostonowa gruboscienna HDPE 110 mb 14 14
5 ograniczniki przepie¢ ASA A 500/5, Ru<10ohm kpl 2 2
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4. PLANBIOZ
Obiekt Sie¢ elektroenergetyczna w miejscowosci Reda,
Adres ul. Podgérna - Reda
Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski, ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr
120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robot

Wykopanie wykopu pod kable i urzadzenie elektroenergetyczne
UtoZenie przepustow kablowych

Utozenie kabli elektroenergetycznych

Zasypanie wykopow

Posadowienie stupdw

Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Linie kablowa nn
Pas drogowy i kolejowy

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1) Sieci kablowe, napowietrzne, ztgcza kablowe,
2) Stacje transformatorowe

Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowag sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

Wpadnigcie do wykopu
Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii
Upadek ze stupa
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku
z wykonywanymi robotami:

Pracownicy ~wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robét nalezy wygrodzic folig biato-czerwong
Robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami D lub E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikdéw w zakresie BHP
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Il. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 32 ust. 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r.

Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt "Przebudowa oswietlenia ul. Podgornej w Redzie” zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Branza

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant energetyczna

mgr inz. Waldemar
Wesotowski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/IE/5902/02
75/Gd/2002

Sprawdzajacy | energetyczna

mgr inz. Grzegorz
Dudziak

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0165/PWBE/17
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\ SWIADCZEN Z 1ZB
KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIA

BUDOWLANYCH

RR-AB-11-7132/02

WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, dnia 2002 - o7 . 48

. .
X4

DECYZJA NR 75/Gd/2002 - - "
TEReea iR 75/Gd/2002

; ' rOW budoy , ; istéw (Dz. U, Nr23

2002r.)1§ 9 ust.] - Y0Zporzadzenia Ministry Gospodarkj p st ii poz. 221 2

.. : 2 ; rzestr i ;

; gggrudma 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w bug e e dovmictg # dnia,
Sr)

nadaje :
Panu:” Waldemarow; Marcinowt Weso%m@sldemu

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi
ur. wdniu 07 marca 1973 1, W Gdanisku

_Ul';RAWNIEN;{& BUDOWLANE

W specjalnosci | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjj i urzadzes
elektrycznych oraz e]ektroenerget‘ycznych : -

w zakresie: projektowania i Kierowania robotamj budowlanymj pe, ograniczed,

Z=28 Dyrektors v 2lalq

. &jja./‘!g})/ {wopy
%ﬂ: Jz%x. .H::i{h/r:(’mmt '
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—® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KPX-TKC-4ZN *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 302/POM/OKK/16

DECYZJA

z-_u&uss._n-: Nf_m:v_nnﬁﬁga.um:i 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
hitektéw oraz 0 ictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,

ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. :Er 1 pkt 4¢c ustawy zdnia 7 __—x.h 1994 r. Tuiogo!_-..n: j-Dz.U.
z2016 r. poz. Nocunﬂ_._vgm_e.n::u. 5 rozporzad: Z._.._uzu .Q_WONiE:N
dnia 11 wrze$nia 2014 1. w sp dziel p?_._wn.__ hni h w budowni :anN
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 ann.iﬁ 1960 r. Kodeks postep i yjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po =m~n_o==. e .«vo::cao uomﬂ_w warunki w u-—n.nm_n
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu i I

pozytywnym,

g p Z Wy

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.12.1986 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PWBE/17

do projektowania i kier ia rob i budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami _En_ai_ns!i
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym _S_eoin no_egwoin i 552&020 m.oo_
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzad
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i gi&oin_ sieci trakeyjnej, m“nn_
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Om _:a_n_usﬂ ao&.&_ m.—_nw. asii-:.n do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
w ,zap Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budowni w inie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej:

1.Pan Qﬁnﬂu Scbastian Dudziak
ul.Boisko 39/14,81-183 Gdynia
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4ah
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZU3-DTI-I6E *

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0195/17

adres zamieszkania ul. Boisko 39/14, 81-183 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie woli zlotone w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina it za pomacy numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kentaktujge sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa,

v
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EO/WEMWZ - 1312023 Wejherowo, dnia 13.06.2023

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0. .

Odpawiadajac na wniosek, ENERGA Oéwietlenia Sp.z 0.0, wyrala zgode na zasilenie: ofwietlenle przejécia dia pieszych
ulica: Podgérma

W Mmigjscowasos: Reda

z sieci céwietieniows] ENERGA Cswietienie Sp. 2 0.0. po speinieniu ninlejszych warunkdw:

1. Miejsce zasilenia obiekiu z istniejgce] siec ofwistieniows|:

Istnigjaca siet oswistleniowa

2. Moc obiekiu zasitanego: 1 kW

3. Rodzaj potaczenia z siniejacy siecis;  Kablowe

4. Zakres wykanania niezbedne| rozbudowy sleci oswistleniowe| przez ENERGA Oswietlenie Sp. z oo,
Brak

5. Wymagany siopief skompensowania mocy bieme tg fi 0.4

fi. Sposth rozliczenia kosziow enarmil elekiryczne] okresla obowiazujaca Umowa na swiadczense estugi oswietisnia kitrej Strong fest
Gmina Miasta Reda.

7. Dane dotyczace siec owistelniowsf o napieciu 0,4 kW oraz parametry w zakrasie elekiroenergetyczne] automatyki
zabezpieczeniowe | systemowe|:

a) Ukkad sieci TH-C

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywisla warlpst pradu zwarciowego oblicza projektant)
o) Stacja transformatorowa SNinN- T- 95950

d} System ochrony od porazen: samoczynne wytgczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elekinyczne powinmy spelniat wymapania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;,

9. Granicg eksploatacy urzadzen stanowia;

ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. bpdzie eksploatatowad wybudowane oswietlenie

Stroma 1z 2
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EQ/WEMEZ - 1372023
10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oéwietienie Sp. 2 0. 0, podlega; ik
Projektowane céwisllenie powigzat:
) dia celw sterowania 2 e
b) dia ciagfoscl dostarczenia enargii ==X S ” e
= b e 2 = T
S T ~ ey — 2 e - B
11, Waznost warunkéw ustala si na okres 2 lata od daty wystawienia,
12, Uwagi dodatkowe:

7 e

Otrzymuja; 1. Urzad Miasta Reda, 84-240 Reda; ul. Gdanska 33
2.EO

Strona 222
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek: Tytuk:

Rys. EO-1 Plan zagospodarowania terenu
Rys. EO-2 Schemat O$wietlenia
Obliczenia DIALUX

skala:
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