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Spis dziatlow przedmiaru robot

| Nr Nazwa dziatu robét
K| ROBOTY ZIEMNE - POWIERZCHNIA BOISKA
1 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
1.2 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu 11-VI,
rowniarka + walec wibracyjny
1.3 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5'cm gtebokosci - krotnosé=5
1.4 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéd 5-10 t
|1 5 Naktady uzupeiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
| samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii [ll-1V, samochod 5-10 t
2 'NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA
2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
11-Vi
2.2 Wzmacnianie podioza geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nognosci ] |
2.3 Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek |
2.4 'Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 ¢cm - grubo$é docelowa 12cm |
2.5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 ¢cm - grubosé docelowa 4cm '
2.6 |Warstwy odcinajgce, zaggszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 5'cm, miat kamienny - grubo$é docelowa 4cm
2.7 |Podktad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszcziny 3.5cm
2.8 |Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna 1,3¢cm
3 ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BOISKA GR. 6CM -
3.1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
3.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gteboko$¢ 30°cm, kategoria gruntu 1i-Vi,
réwniarka + walec wibracyjny
3.3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5'cm gteboko$ci - krotnoéé=5 - -
3.4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi
|uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéd 5-10 t
3.5 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
| |samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ili-1V, samochéd 5-10 t
|4  |INAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BOISKA GR. 6CM -
4.1 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
' lI-vI
I4 2 Wzmacnianie podloza geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci - -
4 3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15'cm
4 4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm
4.5 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe], grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo- plaskowel, kostka szara
4.6 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
4.7 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykia - pod obrzeze - beton C12/15
4.8 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
5 WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM - |
|5.1  Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce piaskowej, recznie, kostka 14’cm - analogia rozebranie |
kostki betonowe] gr. 8cm ze zfozeniem na paletach dostarczonych przez wykonawce |
5.2 ' Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegtosé do 4,0'km, zatadunek reczny, brukowiec, |
kostka kamienna - analogia wywéz kostki prostokatnej oraz z rozbidrki zlozonej na paletach ]
|5.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zageszczeniu 10°'cm - docelowo 5cm
5.4 INaW|e|2chn|e z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
6 WYPOSAZENIE BOISKA
!6.1 'Boisko do koszykowki - wyposazenie + fundamenty wg. projektu - wyc. indywid.
|6.2 | Boisko do siatkéwki - wypozazenie + fundament wg. proj. wyc. indywid.
'6 3 |Pitka reczna -wyposazenie + fundam. wg. proj. wyc. indywid.
6.4 |Tenis ziemny -wyposazenie+ fundament wg. proj. wyc. indywid.
6.5 |Osadzenie stupkéw pitkochwytow
6.6 |Montaz pitkochwytéw wg. proj. -wyc. indywid.
6.7 |Wyznaczenie linii
6.8 |Kosze stalowy na zewngtrz 40x40x90cm (35I)
6.9 |tawki (6kpl po 3szt)
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Nr ) Nazwa dzialu robét
6.10 Dostawa i montaz stojakow na rower 5szt
7 OGRODZENIE
7.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ogrodzenia
7.2 |Ogrodzenie wysok.4.0 wraz z fundamentami | wykonczeniem (stupy stalowe ocynkowane, siatka stalowa krawedz oczka
45x45mm)

7.3 |Brama 2,66x2,45 m wg. proj. - B B ) j
7.4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii lll-IV - -

7.5 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - - o B

7.6 | Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa

8 DRENAZ _ o - o . _ _

8.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie drenazu - -

8.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Il

8.3 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°cm - zasypka z pospotki

8.4 |Drenaz wg. projektu, fi 125 B B - B i
8.5 |Drenaz wg. projektu, fi 200 - - - - - -
8.6 |Studzienki kanalizacyjne systemowe wg. proj. + kratka -

8.7 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub pospoika, zwirek filtracyjny

8.8 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, kategoria gruntu -l

8.9 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC. PE. PEHD

| oo N
9 |TERENY ZIELENI -

9.1 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stalych przekopow, wykopow i nasypéw (obrobienie na czysto) skarp i dna '
. \wykopow wykonywanych mechanicznie S
9.2 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm

_mgrini. archEt
ADAM PRZEW y4

Uprawnienia

do projektowania beg

w specjalno$ci: arc it
nr ewid.
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Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llosc Mnoz

Krot.

Kosztorys BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W CIEKLINIE

1 [Element ROBOTY ZIEMNE POWIERZCHNIA BOISKA

1.1 | KNKRB 1/111/2 Roboty pomiarowe przy pow1erzchn|owych robotach ziemnych - koryta pod
Q) |nawierzchnie placéw ha

........................................................................................................................................................ P O 143500
RAZEM:: 0,143500 ha _ 0,144
1.2 KNNR 6/101/3 Koryta wykonywane na calej szerokosci Jezdnl i chodnlkow mechanlczme

ﬁﬁﬁﬁﬁfﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁiﬁﬁﬁjjﬁlﬁljﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁiﬁﬁIiﬁjﬁﬁfﬁﬁﬁiﬁﬁﬁjlﬁlﬁiljﬁﬁﬁlﬁﬁiﬁlﬁﬁﬁﬁﬁﬁjjﬁﬁE.'.1'_’4,'3'_',5],'_'f_'_'f_'ff_'_'.'f_'f_'.'.'f_'.'.'ff_'_'f_'_'.'f_'.'_'_'_'_'f_'.'_'fff_'f.'f.'_'ff.ff.'f'é'"""1’"4'35"666666'
RAZEM:: 1435,000000m2 | 1435,00
1.3 KNR231/101/2 Koryta wykonywane na ca{ej szerokosci jezdni i chodnlkéw mechanicznie,

grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - krotno$é=5 m2

:1435.00 i 1435, 000000

' RAZEM:: 1435000000 m2 1435,00 5
14 |KNR 201/211/7 |[Roboty ziemne koparkami przedS|eb|ernym| z transportem urobku

samochodami samowyladowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-lIi,

spycharka 55 kW, samochéd 5-10 t m3

...................................................... 1435.007085 .1 789250000
""""""""""""""""" RAZEM:  789,250000 m3 789,250
1.5 |KNR 201/214/4 Nak+ady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete

0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami

samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IH-1V,

samochéd 5-10t m3

:789.250 789, 550000

......................................................................................................................................................... |
RAZEM::  789,250000m3 789,250/ 8,00
2 Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA |
2.1 KNNR6/103/3 Profilowanie i z zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
naW|erzchn| wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-VI m2

i 1435,000000
RAZEM:i 1 435,000000 m2 1435,00

2.2 KNR 911/101/2 |Wzmacnianie po podioza geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o} |
,(2) |um|arkowanej no$nosci m2

:1435.00 . 1435,000000|

......................................................................................................................................... RAZEN 1 435.000000 m2 | 1435,00
2.3 KNNR 6/106/5 Warstwy odcmajqce zageszczanie mechaniczne, warstwa po
1 zageszczeniu 10°cm, piasek m2

11435.00 . 1435,000000

RAZEM:: 1435,000000 m2 1435,00
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25

26

3.2

W]
w|

34

! 1435,000000
_ - B ) 'RAZEM:i 1435,000000 m2
KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8'cm -

. o i - B 1 435,000000 m2
KNNR 6/106/1 Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu

1 435,000000
1 435,000000 m2

Kalkulacja Podktad elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszcziny 3.5cm

DY WIAUING | e m2
Wyliczenie il08ci robOt
N L - —— 1435,000000
| o - 7 RAZEM:: 1435,000000 m2
Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna 1,3cm '

indywidualna

1 435,000000|
— e — e SRS 450 0000002
Element ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
IBOISKA GR. 6CM o

'KNKRB 1/111/2 "Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod_'
) nawierzchnie placow \ha

~0,009500 ha

'KNNR 6/101/3 _Koryta wykonywane na c%j szerokosci j_ezdni i chodnikéw, mechanicznie,
|(1) gtebokos¢ 30°cm, kategoria gruntu [1-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2

95,000000

'KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - krotnos¢=5 |m2

Wyliczenie ilosci robot: ‘

RAZEM:: 95,000000/m2

KNR 201/211/7 'iﬁoboty zieﬁe_koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
'samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-1l,

RAZEM:  33,250000 m3

|
'KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-V,
S samochod B-10t m3
|

) 33,250000
RAZEM:; 33,250000/m3

RAZEM'|  95,000000 m2

strona nr: 5
[ Nr  Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz |
_ Krot.
24 KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15°cm -

143500 08

143500 0,5

143500 08

1435,00

1435,00

33,250/

33,250 8,00
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Nr  Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
4 Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BOISKA GR. 6CM
41 KNNR6/103/3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
(M nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu li-VI m2 95
42 KNR911/101/2 Wzmachianie podtoza geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o '
@ umiarkowanej nosnosei m2
1 95,000000
95,000000m2 | 95,00
4.3 KNNR6/113/1 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm _ m2 |
Wyliczenie il08GI TOBOL e
R gg 55,600000
...................................................... _ N - TYra T 95,000000 m2 65.00
44 KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°'cm  m2 |
Wyliczenie ll08GI 1O e
g 55.660000
.................................................................................... RAZEN S5 000000 m2 05,00
45 KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce '
M |cementowo-piaskowej, kostkaszara m2
Wyliczenie flosci 10Ot ]
.................................................................................... g G G060 |
""""""" RAZEM 95,000000m2 | 9500
4.6 |
obrzeza ograniczajgce nawierzchnie 5(44,70+32)*2
PONUTEIANOWE e 153,400000
obrzeza b"rzy nawierzchni z kostki 46 oo
L ST S 46,000000
- RAZEM:  199,400000m | 199,40
4.7 |KNR 231/402/3 F?WY..P?.‘.’..QP.@?%?_.b‘_ﬂ.t_‘?f_‘??'.‘.’."i‘..?.‘.’!’)f.‘?.’ﬂ....9.99'..9.‘2[?.92..‘?....P?F.Q!l?l?.’.?? .................. m3
Wyliczenie ilosci robot.
e 199.40%0,08 T 5982000
[ ey RAZEM- 5982000 m3 5,982
4.8 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betor betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnlenlem spoin
e ZAPTAWRCEMENtOWS m
Wyliczenie ilosci robgt; T
et 19940 199,400000
. RAZEM::  199,400000 m | 199,40
5 Element WYMIANA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM
5.1 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, na podsypce [ 17 ]
piaskowej, recznie, kostka 14'cm - analogia rozebranie kostki betonowej
gr. 8cm ze ziozeniem na paletach dostarczonych przez wykonawcg ~ m2 | 210,00
5.2 KNR 231/1510/3 Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na
(2) odlegto$¢ do 4,0'km, zatadunek reczny, brukowiec, kostka kamienna -
.?.’.‘.?.'99.'?.%‘.’.‘(9%_._'$9§.t_'_<_!,.9[9§.t9!$§?.’.‘.91..9[??..E.!F?EP.'.‘:".E'S'..?.*Q?Q'J?J...’.‘E.R?.'.‘.’-.?ﬁ?h....t '
Y lCZenie 080 rOD O, e |
................................................................ 210*0 08*2 10 35 280000
i KA 35280000t 35280
5.3 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw Iamanych warstwa gorna po zage,szczenlu 10°cm -
.................................... d °°e'°W°5°m|m2
Wliezenie 108G TODOt: e
..................................................................................... 21000 o 210, 000000'
e RAZEM:  210,000000m2 | 210,00 05
5.4 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8’ cm, na podsypce ' |
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 210,00

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
6 Element WYPOSAZENIE BOISKA
6.1 KaIEuIacja Boisko do koszykém - wyposazenie + fundamenty wg. projektu - wyc.
indywidualna  indywid. - ) Kpl 2|
6.2 Kalkulacja 'Boisko do siatkowki - wypozazenie + fundament wg. proj. wyc. indywid.
indywidualna | - Kpl 1)
6.3 Kalkulacja Pitka reczna -wyposazenie + fundam. wg. proj. wyc. indywid.
~ indywidualna | o o - - Kpl 1|
6.4 Kalkulacja Tenis ziemny -wyposazenie+ fundament wg. proj. wyc. indywid.
indywidualna | - - - Kpl | 1
6.5 KNR 223/309/2 Osadzenie stupkow pitkochwytéw
M N — szt | 18,
6.6 Kalkulacja Montaz pitkochwytéw wg. proj. -wyc. indywid.
indywidualna | i Kpl 2
6.7 Kalkulacja Wyznaczenie linii
indywidualna | Kpl 1
6.8 Kalkulacja Kosze stalowy na zewnatrz 40x40x90cm (35l)
indywidualna | ) szt | 2
6.9 KNR 221/607/1 tawki (Bkpl po 3szt) - - - Kpl | 6
6.10 \Dostawa i montaz stojakéw na rower 5szt - CKpl 11
7 Element OGRODZENIE
7.1 ' KNNR 1/111/1 Ra)oty pomiarowe przy Iiniowya robotach ziemnych - wytyczenie B -
.................................. oogrodzenia N oL
Wyliczenie 1108CT TODOt: e
........................................................................................................................................................ 0’ 1 55000
] - RAZEM: 0,155000 km | 0,155
7.2 Kalkulacja
indywiduaina _ sta
Wyliczenie ilosci robot:
.............................................................................................................. B 620’000000
| o S 'RAZEM::  620,000000 m2 620,00
7.3 Kalkulacja Brama 2,66x2,45 m wg. proj.
lindywidualna | - - - - Kpl | 1
7.4 |KNR 231/401/6 .R?WK?.E?Q.KF?_‘!V.??.D?.'Q.i..??.‘.'YY..'SF?.‘.’.‘(.‘?Z!?F.‘S?.‘.’Y%..39??.‘.‘.9.’9!??.:..9[9!.‘I.!?ﬁ!?g,‘?.,f.i.i..'.!!:!y,|m
...................................................................................................................... 155 665660 ! ‘
156,000000m | 155,00/
............................................................................................................ m3 .
................. A 65560
I ] - - R : 4,650000m3 | 4,65
76 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg Cementows e m
"""""" 155,000000
155,000000 m 155,000
8
8.1 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie drenaiu___k—m
""""""""" 0,301500
| ‘ - ) - - _0,30150Qk_m . 03302
8.2 KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na ‘ :
m3
(24800+5350)*050*080 .......... 156','666666!
"RAZEM:  120,600000 m3 120,60
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot - Jm llosé Mnoz
Krot.
8.3 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10°cm -
2186111 zasypka zpospolKi m3
2Ol O O e e
e (248.00¢563.50)°0,60°0,10. . 15075000
""" _ RAZEM:: 15,075000 m3 15,08
84 KNRW Drenaz wg. projektu, fi 125 '
218/408/1 | m 248,00
8.5 [ KNRW Drenaz wg. projektu, fi 200 :
218/408/1 | - . m 53,50
8.6 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe wg. proj. + kratka '
218/517/2 (1) o szt 4
8.7 KNR201/610/7 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego '
Mo kruszywa - zwir lub pospétka, zwirek filtracyjny m3
Uy liCZenie IOl TO Ot e
__________________________________________________ (248.00+53.50)°0,50°0,20 :  30,150000
.......................................................................... BATE W”ﬁ 30,15
8.8 KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do
: 75,375000
- RAZEM:: 75,375000 m3 75,38
8.9 KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
218/704/4 || A =L préba
Y lCZenie 08 TO G, e
o . 1,000000
""""""""" RAZEM:: 1,000000 préba | 1,00
i ; !
9 Element ‘TERENY ZIELENI
9.1 KNKRB 1/314/4 |Plantowanie EowErzchni skarp, dna i korony stalych przekopow, wykopéw i
nasypow (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych
[ |mechanicznie - m2 80
9.2 | KNKRB 1/415/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 r\ 80

Uprawnienia (1
do projektowania peg
w specjalnosci: an

3 :

&

o

-

oj=———
N

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIEKLINIE



