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Projekt techniczny

oBIEkT: Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
W Cieklinie

Kanalizacja deszczowa

USYTUOWANIE: dziatka nr ewid. 1838, 1839/2 obreb ewid. 0001 Cieklin
jednostka ewid. 180503 2 Debowiec

INWESTOR: Gmina Debowiec

ADRES: Debowiec 101
38-220 Debowiec

PROJEKTANT: inz. Jan Skrzyszowski — uprawnienia nr 110/01
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SPIS ZAWARTOSCI
L.p. | Tytut zatgcznika Nr Uwagi
strony |nr str.
lub PT
rysunku
1. |Strona tytutowa 1
2. Spis zawartos$ci opracowania 2
3. | Czesc¢ opisowa 3.6
4. |Informacja BIOZ 7
5. | Czesc¢ rysunkowa
- Projekt zagospodarowania terenu 1:500 PZT-0.1
- Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j S-0.2
S-0.3

- Profil podtuzny drenazu

PROJEKT TECHNICZNY
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3.1. DANE OGOLNE

3.1.1 Nazwa inwestycji:

Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Cieklinie
J Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Cieklin

gm. Debowiec

INWESTOR:

Gmina Debowiec
Debowiec 101
38-220 Debowiec

woj. podkarpackie

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U.03.207.2016
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003, Dz.U.03.120.1133)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003, Dz.U.03.80.717 z p6zniejszymi
zmianami)

- Wizja terenowa

- Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;j

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wody do istniejgcej kanalizacji , oraz przebudowa istniejgcej
kanalizaciji

deszczowej dn160 dtugosci 19m

4.0. Czes¢ techniczno-technologiczna.
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Woda deszczowa z terendéw utwardzonych odprowadzona zostanie do istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

5.0. Wykonawstwo sieci kanalizacji deszczowej.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U w
zakresie srednic 200 mm i 160mm klasy S (SDR 34; SN 8) o zlgczach kielichowych z
uszczelkg gumowa.

5.1. Ciagi drenarskie.

Na terenie projektowanego boiska zaprojektowano drenaz . W istniejgcej nawierzchni
trawiastej wyciete zostang bruzdy i w nich umieszczony zostanie drenaz. Ciggi
drenarskie wykonane zostang z rur dwusciennych o sztywnosci obwodowej SN8
wykonanych z rur 125 PP . Rury te przeznaczone sg do stosowania w miejscach o
duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem
minimalnym 0,8% .

6.0.Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot wykopowych nalezy:

— ustali¢ miejsce placu budowy,

— ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

— ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

— ustali¢ miejsce odprowadzenia wéd gruntowych z wykopu,

— ustali¢ sposbdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,

— wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustalic repery,

— zabezpieczy¢ teren wykopu.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
(PN-B-06050 oraz PN-B-10736:1999).

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu, szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji a kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie
powinien by¢ wiekszy niz kat jego stoku naturalnego. Obudowa wykopu powinna
przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu
klina odfamu sciany. W przypadku nie moznosci zachowania ww. warunkow
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odktad staty lub przesuniety tak, aby
odlegtos¢ podnoza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od goérnej krawedzi
byta réwna gtebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 4,5 m.

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

a) zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,

b) utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopow ze skarpami.
Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m.
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W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie
jest zastosowana odpowiednia obudowa.

Podczas prowadzenia robot wykopowych nad wykopem nalezy ustawi¢ faty
celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole
rzednych dna. O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez
geodete w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Wykopy powinny by¢é zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg poprzez
odpowiednio wyprofilowany teren. W przypadku kolizji z urzgdzeniami podziemnymi
miejsce skrzyzowan nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a wykopy prowadzi¢ recznie.

7.0.Roboty montazowe.

Przed przystgpieniem do montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy
roboty zasadnicze i towarzyszgce zostaty poprawnie wykonane.
Kontroli podlega:

—zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdiuz wykopu,

—obudowa wykopdw,

—kat nachylenia skarp,

—zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

—zejscia do wykopdw,

—podtoze,

—drenaz.
Kontrole robot wykopowych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podtuznych na
odpowiednio przygotowanym podtozu, a ich montaz, ze wzgledu na wiasciwosci rur,
powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia przekraczajgcej +5°C (mozliwe jest
uktadanie rur ponizej podanej temp. pod warunkiem przestrzegania odpowiednich
zalecenh Producenta).
W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg byC stosowane nastepujgce rodzaje
przygotowania podtoza naturalnego:

ebez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyrbwnanym

i uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie,
ez podsypka wynoszgcg 10 cm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 15 cm
w gruncie skalistym i twardym.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.
Stosowany materiat do podsypki nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu
i obiektéw na przewodzie natomiast powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po utozeniu rur nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia oraz spadki, a po ich
zatwierdzeniu,

w celu stabilizacji utozonego rurociggu, wykona¢ obsypke z piasku. Minimalna
grubo$¢ zasypki, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm.
Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetniaCc takie same wymagania jak
materiat, z ktérego wykonuje sie podsypke, tak aby zapewni¢ stabilnos¢ przewodu i
nawierzchni. Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy srednicy rury,
co zwigzane jest z koniecznoscig dokltadnego obsypania i zageszczenia gruntu w
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tzw. pachwinach rury. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie
a zageszczenie zasypki gtownej, czyli warstwy wypetniajgcego materiatu gruntowego
miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem, moze odbywac sie mechanicznie.
Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, by¢ zabezpieczone i sktadowane na
ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

8.0. Badaniai pomiary.

Pomiar szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjne; .

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa

i nie wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce
szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 I/m? dla przewodéw,

— 0,40 l/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych bedzie
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego i stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.
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9.0. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

dla opracowania PLANU B10 Z

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

1. Zakres robo6t dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

» budowe odcinka kanalizacji w wykopach na gtebokosci do 1,1m
* budowe drenazu na terenie boiska

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e wykonanie wykopdw , umacnianie $cian wykopdéw, oraz montaz
przewodow kanalizacyjnych, montaz drenazu

3. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- Porazenie pragdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia kabla
energetycznego Czas wystepowania: od chwili powstania uszkodzenia do
momentu jego usuniecia.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowac sie

do przywotanych w projekcie przypiséw oraz przestrzegaé zasad BHP.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzgdzony przez
Wykonawce robdt winien spetniaC wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury
z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

OPRACOWAL.:

Jan Skrzyszowski
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