DIALUX

Natezenie DW231



Natezenie DW231 D | A I_u X

Czarne-Ryzowie (strefa przejsciowa_1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

150 m

Pobocze 1

Jezdnia 1 (M5), 280.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

150 m

Pobocze 2

4000 m



Natezenie DW231

Czarne-Ryzowie (strefa przejsciowa_1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

S

Producent Schréder P 86.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 /5303 PLampa 14104 Im
/40 LEDs 700mA NW
740 86W / /485062 Doprawa 11883 Im
n 84.25 %

1x 40 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GEN2 1 /5303 /40 LEDs 700mA NW 740 86W / / 485062 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.121m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

1)

DIALUX

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 86.0 W

Zuzycie

2150.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 629 cd/klm
> 80°: 67.8 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

2)



DIALUX

Czarne-Ryzowie (strefa przejsciowa_1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.84 cd/m? > (.50 cd/m? Vv

Uo 0.57 2035 v

Ui 0.58 >0.40 v

I 14 % <15% v

Re 0.68 >0.30 v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Czarne-Ryzowie (strefa Dp 0.023 W/Ix*m? -
przejsciowa_1)
TECEO GEN2 1 /5303 /40 De 1.2 kWh/m? rok, 344.0 kWh/rok
LEDs 700mA NW 740 86W /
/ 485062 (z jednej strony u
gory)




Natezenie DW231

Mirotki (dojazd do ronda_1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

Pobatze 1

150 m

= Jezdnia 1 (M3), 136.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

Pas postoju 1

370m

r:D Jezdnia 2 (M3), 136.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

| Pobocze 2

150 m

3400m



Natezenie DW231

Mirotki (dojazd do ronda_1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

S

Producent Schréder P 86.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 /5303 PLampa 14104 Im
/40 LEDs 700mA NW
740 86W / /485062 Doprawa 11883 Im
n 84.25 %

1x 40 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

DIALUX

TECEO GEN2 1 /5303 /40 LEDs 700mA NW 740 86W / /485062 (po obu stronach z przesunieciem)

Odstep stupa 34.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.779m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 86.0 W

Zuzycie

4988.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 629 cd/klm
> 80°: 67.8 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

2)



DIALUX

Mirotki (dojazd do ronda_1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.70 cd/m? >1.00 cd/m? Vv
Uo 0.85 2 0.40 v
Ui 0.86 > 0.60 v
I 8% <15% v
Rel 0.46 20.30 v
Jezdnia 2 (M3) Lm 1.70 cd/m? > 1.00 cd/m? Vv
Uo 0.85 2 0.40 v
U 0.86 2 0.60 v
I 8% <15% v
Re 0.46 >0.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Mirotki (dojazd do ronda_1) D, 0.024 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1/5303/40 De 2.5 kWh/m? rok, 688.0 kwWh/rok

LEDs 700mA NW 740 86W /
/ 485062 (po obu stronach z
przesunieciem)




Natezenie DW231 D | A I_u X

Mirotki (strefa przejsciowa_1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

150 m

Pobocze 1
Jezdnia 1 (M5), 259.00 m?
‘:D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—D

150 m

| Pobocze 2

37.00m



Natezenie DW231

Mirotki (strefa przejsciowa_1)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

S

Producent Schréder P 86.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 /5303 PLampa 14104 Im
/40 LEDs 700mA NW
740 86W / /485062 Doprawa 11883 Im
n 84.25 %

1x 40 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GEN2 1 /5303 /40 LEDs 700mA NW 740 86W / / 485062 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 37.000m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.779m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

DIALUX

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 86.0 W

Zuzycie

2322.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 629 cd/klm
> 80°: 67.8 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

2)



DIALUX

Mirotki (strefa przejsciowa_1)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.95 cd/m? > (.50 cd/m? Vv

Uo 0.60 20.35 v

Ui 0.65 >0.40 v

I 12 % <15% v

Rer 0.60 20.30 v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Mirotki (strefa Dp 0.023 W/Ix*m? -
przejsciowa_1)
TECEO GEN2 1 /5303 /40 De 1.3 kWh/m? rok, 344.0 kWh/rok

LEDs 700mA NW 740 86W /
/ 485062 (z jednej strony na
dole)




Natezenie DW231 D | A I_u X

Skoércz
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

150 m

Pobocze 1

Jezdnia 1 (M3), 224.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

150 m

Pobocze 2

32.00 m



Natezenie DW231

Skdrcz

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

S

Producent Schréder P 86.0 W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 /5303 PLampa 14104 Im
/40 LEDs 700mA NW
740 86W / /485062 Doprawa 11883 Im
n 84.25 %

1x 40 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GEN2 1 /5303 /40 LEDs 700mA NW 740 86W / / 485062 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 32.000m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.121m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

1)

DIALUX

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 86.0 W

Zuzycie

2666.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 629 cd/klm
> 80°: 67.8 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

2)



DIALUX

Skoércz
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.05 cd/m? >1.00 cd/m? Vv

Uo 0.61 2 0.40 v

Ui 0.78 > 0.60 v

I 12 % <15% v

Rer 0.68 20.30 v

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Skoércz Dp 0.023 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1/5303/40 De 1.5 kWh/m? rok, 344.0 kWh/rok

LEDs 700mA NW 740 86W /
/ 485062 (z jednej strony u

gory)




Natezenie Skércz Orzechowa

DIALUX

Arkusz danych produktu

Schréder - TECEO GEN2 1 /5303 /40 LEDs 700mA NW 740 86W / / 485062

Schréder

Experts in lightability™

105°

90°

75°

105°

90°

75°

- =L __\7 80"
300
P 86.0 W
45° 400 45°
CDLar‘npa 14104 Im
500
cDOprawa 11883 Im
600
n 84.25 %
30° 15° 0 15° 30°
Skutelcznoéé 138.2 Im/W il w84
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70




Natezenie Skércz Orzechowa D | A Lu x

Skorcz rondo Orzechowa (Scena swietlna 1)
Skércz rondo Orzechowa

Wiasciwosci E

Emin. Emaks g1 92 Indeks
Skorcz rondo Orzechowa 28.1 Ix 16.3 Ix 41.7 Ix 0.58 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Natezenie skrzyzowanie Czarne - Ryzowie

DIALUX

Arkusz danych produktu

Schréder - TECEO GEN2 1 /5303 /40 LEDs 700mA NW 740 86W / / 485062

Schréder

Experts in lightability™

105°

90°

75°

105°

90°

75°

- =L __\7 80"
300
P 86.0 W
45° 400 45°
CDLar‘npa 14104 Im
500
cDOprawa 11883 Im
600
n 84.25 %
30° 15° 0 15° 30°
Skutelcznoéé 138.2 Im/W il w84
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70




Natezenie skrzyzowanie Czarne - Ryzowie D | A Lu x

Skrzyzowanie Czarne - Ryzowie (Scena Swietlna 1)
Skrzyzowanie Czarne - Ryzowie

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Skrzyzowanie Czarne - Ryzowie 24.3 Ix 9.73 Ix 36.7 Ix 0.40 0.27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Arkusz danych produktu

Schréder - TECEO GEN2 1 /5303 /40 LEDs 700mA NW 740 86W / / 485062

Schréder

Experts in lightability™

105°

90°

75°

105°

90°

75°

- =L __\7 80"
300
P 86.0 W
45° 400 45°
CDLar‘npa 14104 Im
500
cDOprawa 11883 Im
600
n 84.25 %
30° 15° 0 15° 30°
Skutelcznoéé 138.2 Im/W il w84
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70




DIALUX

Mirotki rondo (Scena Swietlna 1)
Natezenie Mirotki

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Natezenie Mirotki 27.7 Ix 11.8Ix 46.4 1x 0.43 0.25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



