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Stosowacd na:

- krawedzi chodnika przy drodze gminne;j
240031G (ul. Orzechowa) - betonowy

- krawedzi chodnika przy istniejgcej drodze wojewddzkiej 231 _
oraz przy drodze gminnej 243021G - kamienny N

- obramowaniach wysp kanalizyjgcych
nieprzejezdnych - kamienny
- wyspach centralnych ronda - kamienny
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SZCZEGOL ZJAZDU DO ZBIORNIKA
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Ptyta typu MEBA 40x60 cm
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SZCZEGOL POLACZENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Z CHODNIKIEM
skala 1:20

plytki chodnikowe betonowe gr. 8 cm

z wypustkami - kolor zotty

% 1 40 1 33 1’171’ “‘ ‘
i%

. |

}\“ N L

HUMUS gr. 10cm

kostka betonowa

8 cm

podsypka cementowo-piaskowa

3cm

mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3

mieszanka niezwigzana o CBR>35%

uleopszone podtoze*

zmienna

*zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni

SZCZEGOL WYBRUKOWANIA NA
SKRZYZOWANIU

%k

15 cm  konstrukcja nawierzchni drogi gtéwnej
15 cm  wg Projektu Konstrukcji Nawierzchni

R

HUMUS gr. 10cm

_ N
281 2

— skala 1:20
raweznik betonowy
A7, szerokosc¢ zmienna 17 ,
1 B
kraweznik betonowy
e S 2%~
(IR |
v n
~
/%LZO °
I 20
/
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UMOCNIENIA ROWOW
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Row typ 1:
spadek dna 0,2-3,0%

40
Row typ 2:
spadek dna 3,0-5,0%
%
40

Piyta azurowa typu MEBA gr. 10cm
Podsypka cem-piask 1:4 gr. 10cm

Row typ 3:
spadek dna 5,0-8,0%
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40 Piyta azurowa typu MEBA gr. 10cm

Podsypka cem-piask 1:4 gr. 10cm
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odwodnienie liniowe
szer. 210 mm
wys. 210 mm

odwodnienie liniowe
szer. 210 mm

wys. 150 mm krata

wym. dczka 2x2¢

3 wys. 210 mm

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na tawie betonowej C12/15

T wys. 150 mn 7

Zadanie dofinansowane ze srodkow
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég
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Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Branza:
Drogowa

Gléwny projektant: Podpis:

L. . w specjalnosci drogowej
mgr inz. Rafat Klein pea) gowel

POM/0189/POOD/07

odwodnienie liniowe szer. 300 mm

beton cementowy C12/15

Projektant: Podpis:

.. . I w specjalnosci drogowej
mgr inz. Piotr Tyszkiewicz P gowel

WAM/0127/POOD/10

Projektant: Podpis:

.. . . w specjalnosci drogowej
mgr inz. Lukasz Lisiecki pet gowel

POM/0154/PBD/17

Projektant: Podpis:

.. .. . w specjalnosci drogowej
mgr inz. Wojciech Dejk ped gowel

POM/0136/POOD/05

Sprawdzajgcy: Podpis:

.. . . w specjalnosci drogowej
mgr inz. Marcin Tomaszewski P gowel

WAM/0019/POOD/17

Stadium:

PW

Data:
11.2023

Nr arch.:

326-EURO/2022

Skala: Nrrys.:
1:50 5.1



AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

Piotr Tyszkiewicz
Prostokąt


	Sheets and Views
	5.1 PW


