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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie to Projekt Techniczny Oswietlenie drogowe dla zamierzenia inwestycyjnego:

»Budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na odcinku od Skdrcza do wezta autostrady A1
Kopytkowo”.

Zakres catego zadania inwestycyjnego obejmuje budowe nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 231 na
odcinku ok. 4,4 km od skrzyzowania typu rondo drogi wojewddzkiej nr 222 z istniejacym przebiegiem drogi
wojewddzkiej nr 231 w miejscowosci Skércz do wigczenia w istniejacy przebieg drogi wojewoddzkiej nr 231 przed

miejscowoscig Mirotki.

1.2.  Inwestor
Zleceniodawcg Dokumentacji Projektowej dla inwestyciji jest Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku

znajdujacy sie przy ul. Mostowej 11A, dziatajacy w imieniu Wojewddztwa Pomorskiego.

1.3.  Jednostka projektowa

Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A. z siedzibg w
Gdansku przy ul. Nadwislanskiej 55.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 426/2022-2024 z dnia 09.09.2022 roku zawarta pomigdzy
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdansku, a Europrojektem Gdansk S.A.

1.4.  Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w potudniowo-wschodniej czes$ci wojewodztwa pomorskiego,
na terenie powiatu starogardzkiego, na terenie gmin Miasto Skércz i Skorcz. Poczatek catego zadania
inwestycyjnego znajduje sie na skrzyzowaniu typu rondo drogi wojewddzkiej nr 222 z istniejacym przebiegiem
drogi wojewddzkiej nr 231 w miejscowosci Skorcz, koniec natomiast zlokalizowany jest na wigczeniu w istniejacy
przebieg drogi wojewddzkiej nr 231 przed miejscowoscig Mirotki. Projektowany odcinek stanowi Il etap
obwodnicy miejscowo$ci Skorcz pomigdzy miastami Gdarsk oraz Koscierzyna. Stanowi tez alternatywny dojazd
do autostrady A1 oraz drogi krajowej nr 91.

1.5.  Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na odcinku Skércz — Mirotki
oraz budowa sieci uzbrojenia terenu i rozbudowal/przebudowa/rozbiorka kolidujgcych sieci w niezbednym
zakresie. Projekt jest kontynuacijq zrealizowanego | etapu obwodnicy Skércza stanowigcej element dojazdu do
autostrady A1.
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W ramach zadania inwestycji budowie podlega ok. 4,4 km odcinek drogi wojewodzkiej nr 231. Ponadto
budowie i przebudowie podlegac bedq krétkie odcinki drog powiatowych i gminnych w obszarze wlotéw na

skrzyzowania a takze szereg elementdw istniejacej infrastruktury techniczne;.

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje budowe:

e budowa oswietlenia drogowego,

e budowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych

1.6.  Materialy wyj$ciowe

o Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia (SIWZ) w przetargu nieograniczonym na: Opracowanie
aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ,Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na
odcinku od Skércza do wezta autostrady A1 Kopytkowo, Etap |, Skorcz — Mirotki”;

e Umowa nr 12/2021 z dnia 12.07.2022 o udzielenie dofinansowania ze $rodkéw Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drdg dla zadania obwodnicowego pod nazwg ,Budowa nowego przebiegu drogi
wojewddzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezta autostrady A1 Kopytkowo, Etap |, Skorcz —
Mirotki”;

e Uchwata nr XLIV/240/2010 Rady Miejskiej w Skorczu z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci miasta Skércz - rejon ulic
Ogrodowej i Zielonej;

e Uchwata nr XI1/74/2019 Rady Miejskiej w Skorczu z dnia 22 pazdziernika 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoércz
potozonego po wschodniej granicy ulicy Zielonej i ulicy Ogrodowe;j ;

e  Generalny pomiar ruchu - Pomiar ruchu na drogach wojewddzkich w 2020-2021r roku;

e Mapa zasadnicza;

¢ Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja fotograficzna (Europrojekt 2022r.);

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023.682. z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023.1605 z
pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 23 pazdziernika 2018r. 0 Rzadowym Funduszu Rozwoju Drég (tekst jednolity
Dz.U.2023.1983);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023.645 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U.2023.162 z p6zn. zm.);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publiczne (Dz.U.2022.1518);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019.2311 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okreslenia dziatar informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu
panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U.2021.953 z p6zn. zm.);

o Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra wtasciwego do spraw transportu: WRD-D-41-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych;

e Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra wtasciwego do spraw transportu: WRD-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$c¢ dla
pieszych;

e SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

o PKN-CEN/TR 13201-1:2016 - Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia

e PN-EN 13201-2:2016 - Oswietlenie drog - cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

e PN-EN 13201-3:2016 - Oswietlenie drog - cze$¢ 3: Obliczenia parametréow o$wietleniowych

e PN-EN 13201-4:2016 - Oswietleni drog - Czes¢ 4: Metody pomiardw efektywnos$ci oSwietlenia

e PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga zaprojektowana jest na terenie po bytej linii kolejowej. Teren jest nieoswietlony.

Rondo w miejscowos$ci Skércz odwietlone jest oprawami sodowymi na stupach stalowych ocynkowanych.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.  Charakterystyka ogolna

W miejscowosci Skdrcz oswietlenie uliczne nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie opraw o$wietleniowych LED
o mocy 90W. Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych okragtych o
wysokosci 9m (wysokos¢ z wysiegnikiem) z wysiegnikiem 1,5m o kacie nachylenia 5°.

Pozostate oswietlenie uliczne nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych LED o mocy 90W.
W celu doswietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie wykorzystanie opraw LED 51W z optykg dedykowang
dla przejs¢. Oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy zamontowac¢ na stupach stalowych ocynkowanych okragtych
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0 wysokosci 9Im (wysokos¢ z wysiegnikiem) z wysiegnikami 1,5m o kacie nachylenia 5°. Oprawy do$wietlenia
przejscia dla pieszych zamontowac na stupach stalowych ocynkowanych okragtych o wysoko$ci 6m.

W strefie przejSciowej zastosowac oprawy oswietleniowe LED o mocy 55W montowane na stupach stalowych
ocynkowanych okragtych o wysoko$ci 9m (wysoko$¢ z wysiegnikiem) z wysiegnikami 1,5 m o kacie nachylenia
5°.

Stupy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym.

Stupy powinny by¢ wykonane z blachy o grubo$ci minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym,
spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowa. Minimalna wneka stupowa to 100mm x 300mm

W stupach nalezy zastosowac zigcze stupowe bezpiecznikowe do wnek stupowych. Bednarke uziemienia
wprowadzi¢ do stupa na zacisk zyty zerowej. Fazy L1, L2, L3 w liniach o$wietleniowych roztozy¢ rownomiernie
na poszczegblne oprawy.

Nalezy zachowac ten sam uktad zyt kabla na wszystkich ztaczach bezpiecznikowych.

Oprawy zabezpieczy¢ w stupach wktadkg 4A. W stupach od zabezpieczenia do oprawy utozy¢ przewéd Cu
3x1,5mm?2. Fundamenty prefabrykowane pod stupy posadowi¢ maksymalnie na wysoko$ci 3cm nad poziomem
chodnika oraz 5¢cm nad poziomem zielerca oraz zabezpieczy¢ masg bitumiczng. Podstawy oraz trzony stupow
do wysoko$ci minimum 30 cm nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inna masg odporng
na odchody zwierzat. Sruby fundamentow zabezpieczy¢ smarem oraz zatozy¢ kapturki.

Projektowane stupy zasili¢ z projektowanych szaf o$wietleniowych SO liniami kablowymi YAKXS 4x35mmz.
Fazy L1, L2, L3 w linii oswietleniowej roztozy¢ rbwnomiernie na poszczegoine oprawy.

Wzdtuz linii o$wietleniowych utozy¢ taSme stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm.

Projektowane szafy o$wietleniowe SO posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym na wysokosci 30 cm nad
poziomem zielenca. Projektowane szafy SO nalezy zasilic kablem YAKXS 4x35mm2 z projektowanych
zestawow zlgczowo-licznikowych zlokalizowanych zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci ENERGA
OPERATOR.

Na najblizszym stupie oswietleniowym od szafy o$wietleniowej, umiesci¢ czujke przekaznika zmierzchowego.
Miedzy szafg a czujkg utozy¢ kabel YKY 2x1,5mmz2,

Linie kablowe uktada¢ i oznakowac zgodnie z N-SEP-E-004.

Istniejace oswietlenie nalezy zdemontowac i przewiez¢ w miejsce wyznaczone przez Wiasciciela urzadzen.
Wiascicielem wybudowanego o$wietlenia ulicznego jest Inwestor. Po wybudowaniu o$wietlenie zostanie
przekazane gminie.

W rejonie stanowiska do wazenia, nalezy zabudowa¢ szafke SW na fundamencie prefabrykowanym na
wysoko$ci 30 cm nad poziomem zielerica. Szafke wyposazy¢ w gniazda 230 V. Szafke zasili¢ kablem YAKXS
4x120mm2 z projektowanej szafki oswietleniowej SO-3.
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3.2.  Uktadanie kabli

Kable w ziemi utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gteboko$ci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i takg
samg warstwg piasku przykry¢ przed zasypaniem ziemig. Na catej dtugosci kable ostoni¢ folig koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 20 cm.

Przej$cia kabli pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach HDPE 110. Gteboko$¢ utozenia rur pod drogami
minimum 1,0 m od powierzchni drogi.

Na kablach stosowac koncowki kablowe do zaprasowania. Trzony koncdwek kablowych zabezpieczy¢ rurg
termokurczliwg w odpowiednich kolorach.

Wiloty rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Na kablach
energetycznych w odstepach co 10 cm stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,OSWIETLENIE”, ,Wiasciciel”, ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”. Przy stupach o$wietleniowych
przewidzie¢ zapasy kabla.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne, roboty kablowe wykonywac sprzetem recznym.

3.3.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W urzadzeniach elektrycznych do 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej przewiduje sie ochrone przed
dotykiem po$rednim: w kablach o$wietleniowych w uktadzie sieciowym TN-C, dla opraw o$wietleniowych TN-S
zgodnie z PN-HD 60364-4-41. W ukfadzie TN-S oddzielnie zyta ochronna ,PE” i neutralna ,N”.

Wzdtuz linii o$wietleniowej nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4mm.

Zacisk ,PEN" w stupach oswietleniowych nalezy uziemi¢ tasma Fe/Zn 25x4mm.

Ochrone stupéw od zacisku ,PEN" wykona¢ przewodem LgY 16 mmz2,

4. UWAGI KONCOWE

Rozpoczecie robot elektroenergetycznych  Wykonawca powinien zgtosic pisemnie z 14  dniowym
wyprzedzeniem do Gminy Skércz oraz do ENERGA Oswietlenie w Sopocie.

Prace podlegajg odbiorowi etapowemu i koicowemu przez Inspektora Nadzoru robot elektrycznych.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. V. Instalacje elektryczne”. Zobowigzuje sie Wykonawce do przestrzegania
obowigzujacych norm, zarzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych przewidzianych rozwigzan, jak rowniez
stosowania materiatow i urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty i nieemitujgcych substancji szkodliwych
dla zdrowia.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieCi nalezy traktowa¢  jako czynne
i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Wiasciciela.

Wszystkie materiaty podane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie przedstawienie
réznych zamiennych propozycji materiatow, pod warunkiem, ze ich dziatanie i parametry bedg rownowazne lub

lepsze od proponowanych
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Opracowat

mgr inz. Piotr Augusciak



»Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezla autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skércz — Mirotki”
OSWIETLENIE DROGOWE

5. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym o$wiadczam, zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Numer uprawnien i

Branza Funkcja Imie i Nazwisko s .
specjalnosé

Podpis

POM/0210/POOE/09
instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant | mgr inz. Piotr Augusciak instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz

Elektroenergetyczna elektroenergetycznych

POM/0208/POQOE/10
instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

mgr inz. Marcin

Sprawdzajacy Malinowski
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6. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ
OKREGOWE.J IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA ORAZ DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN
PROJEKTANTOM | SPRAWDZAJACYM

Uprawnienia i zaSwiadczenia zostaty ujete w PZT
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OSWIETLENIE DROGOWE

7. ZALACZNIKI
7.1.  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej numer P/23/018991

Energa

opera tor
Numer P23/018991 Miejscowos¢ Starogard Gdanski |Data 13-04-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzal w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: oSwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki): Miryce, ul. -
gm. Skércz , dziatka numer 139

2. Grupa przylgczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 8 kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - PZ Skércz [61207]

Linia 15 kV Kopytkowo [61207-03-607700]

Stacja SN/nn Miryce Przejazd [61229]

Obwod nn Mirotki [61229-100]

Obiekt Obwod [nN] Mirotki [61229-100]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji przylaczanej
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z

siecig;:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacjatransformatorowa:
7.1.3.  Urzadzeniann:

Wybudowac¢ przylacze kablowe o minimalnym przekroju YAKXS 4x120 diugosci okolo 200m, od slupa linii napowietrznej do

zlacza kablowo-pomiarowego w granicy dziatki 139 od drogi dojazdowej dz. 95;
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylgczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie pizylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
1:2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

12



»Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na odcinku od Skércza do wezta autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skércz — Mirotki”
OSWIETLENIE DROGOWE

Energa

operator

tge QI: 0.4

tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy granicy dzialki 129 dzialke od drogi dojazdowej dz. 95;
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wyltgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dlaposzczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1KV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Pradzwarcia doziemnego - A

d)  Czaswylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ PZ Skércz
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

13
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OSWIETLENIE DROGOWE

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

I Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci |Napigcieznam. [kV]I Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy unzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkoéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

P o zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy P odmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art 34 ust 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

W ojtas Marcin

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 89

Otrzymuijg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Starogardzie Gdanskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdarski

14
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7.2.  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej numer P/23/019001

Energa

operator
Numer P[23/019001 Miejscowos¢ Starogard Gdanski |Data 13-04-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: oSwietlenie uliczne
Adres (Nr czialki): Ryzowie, ul. -
gm. Skorcz , dzialka numer 233

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 8 kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - PZ SKORCZ [61207]

Linia 15 kv KOPYTKOWO [61207-03-607700]

Stacja SN/nn Ryzowie [60241]

Obwod nn Tory [60241-200]

Obiekt Obwod [nN] Tory [60241-200]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylgczanej
6. Rodzaj przylacza: kablowe
1. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z

siecig:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Wybudowact przylacze kablowe o minimalnym przekroju 120 mm2 (dlugosci okolo 420m), od slupa linii napowietrznej nn do

zintegrowanego zlacza kablowego-wg potrzeb, ktére nalezy usytuowac przy granicy dzialki.;
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przylgczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przyltaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7:2; Zakres inwestycji realizowanych przez P odmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylgczanej".;
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

15
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Energa

operator

tge QI: 0.4

tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione pizy linii rozgraniczajgcej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dlaposzczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1KV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Pradzwarcia doziemnego - A

d)  Czaswylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ PZ SKORCZ
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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OSWIETLENIE DROGOWE

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

I Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci |Napigcieznam. [kV]I Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy unzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarkiz dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkoéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

P o zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy P odmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art 34 ust 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

W ojtas Marcin

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 89

Otrzymuijg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Starogardzie Gdanskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdarski
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OSWIETLENIE DROGOWE

7.3.  Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej numer P/23/047959

Energa

operator

Numer P/23/047959 IMiejscowoéé Starogard Gdanski_|Data 12-09-2023

71

Tl
7.2

71.3.

7.1.4.

7.1.8.
747

7.2

9.2.

9.3.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:Oswietlenie uliczne - skrzyzowanie DW231 z ul. Orzechowg
Adres (Nr dziatki):Skercz, ul. Orzechowa
gm, Skércz , dziatka numer 528/6
Grupa przylgczeniowa;  V

Migjsce przylgczenia:

GPZ - PZ SKORCZ [61207]

Linia 15 kY RADOGOSZCZ [61207-13-600400]

Stacja SN/nn Skorcz Ogrodowa [61879)

QObwaéd nn Kier. Jabloniowa (s1101) [61879-100]

Obiekt Obwad [nN] kier. Jabloniowa (s1101) [61879-100]

Migjsce dostarczania energil elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w Kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacii przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzggzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Odgateziajac sig od linii elekiroenergetycznej nn, cbw.100, T-61879, wybudowat przytacze kablowe (odpowiedniego typu |
przekroju), do projeklowanego ztacza kablowo-pomiarowego ziokalizowanego w obrgbie dzialki w sasiedztwie projektowanego
obiekiu;

Wyposazenie urzadzed, instalac]i lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiérej instalacie lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

QOdbiorca wykona instalacjg przylgczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy; od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;™;

Wymagany stopien skompensowania mocy bigrnej:

tgep QI 0.4

geQvV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztgcze kablowe-pomiarowe;

Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni
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8.4.
9.5,

96.

10.

101,

10.2.

10.3.

1.

j2.

12.1.

12.2,
12.3.
124

13.
14.

15.

operator

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomigrowo-rozliczenjowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru po$redniego lub pélposredniego, zastosowad odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegélnych efapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byt ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych ckreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowsj | systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 KV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazert Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1KV
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - KV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - )

g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MVA

) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacjii10/15 kv GPZ PZ SKORCZ
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g} Systemochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzed, instaiacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Radzaj urzadzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW) Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanege:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybuiji
w Starogardzie Gd. - Dziat Dokumentacji Energetycznej;

Dotyczy wspéipracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekfromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
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&~/ Energa
operator

liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jege instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego;
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
-0 ZaWaTCHi UMoWwy O Swiadczeiie usiuy dysiybudji iub umowy kompieksowe,

iejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

R
121atu

Schmidt Marcin
\\OPRACOWAL y / Is} ZATWIERDZIL
ki

\

1. Whnioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji'w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelpliriska 24, 83-200 Starogard Gdariski

o
Otrzymujg;
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1 Kabel YAKXS 4x35mm? m 2442
2 Folia kalandrowana niebieska m 2235
3 | Piasek m?3 178,8
4 Rura 110 m 229
5 Stup oswietleniowy h=6m szt. 6

6 Stup oswietleniowy h=9m szt. 68
7 Oprawa LED 90W Szt. 73
8 Oprawa LED 51W z optykg na przejscia szt. 6

9 Przewdd YDY 3x1,5mm? m 693
10 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 74
11 | Tasma Fe/Zn 25x4mm m 2442
12 | Szafa oswietleniowa szt. 3
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9. OBLICZENIA
Klasy oswietleniowe dla drogi
Parametr Opcje opis wart. Vw wybor
Predkoéé proiektowa bardzo wysoka v>100 km/h 2
¢ P .J . wysoka 70<v<100 km/h 1
lub ograniczenie -
, umiarkowana 40<v<70 km/h -1 Tak
predkosci -
niska v<40 km/h -2
Autostrady, trasy
. trasy dwupasmowe
wielopasmowe
. > 65 % maksymalnej > 45 % maksymalnej
wysokie L. L 1
przepustowosci przepustowosci
natezenie ruchu . .
. 35 % - 65 % maksymalnej |14 % - 45 % maksymalnej
umiarkowane . . 0 Tak
przepustowosci prepustowosci
niskie < 35 % maksymalnej < 15 % maksymalnej 1
przepustowosci przepustowosci
mieszany z
wysokim
procentem 2
niezmotoryzo
typ ruchu
wanych
mieszany 1 Tak
tylk
ylko 0
motorowy
Nie 1 Tak
rozdzielenie jezdni I
Tak 0
. . wezty, odlegtos¢ miedzy
skrzyzowanie/km .
)y . . mostami
gestosc¢ skrzyzowan
wysoka >3 <3 1 Tak
umiarkowana <3 >3 0
wystepuj 1
zaparkowane pojazdy [— ySiep Jél.
nie wystepuja 0 Tak
witryny sklepowe, reklamy swietlne, boiska
wysoka . 1
. ., . sportowe, obszary stacji, obszary magazynowe
jasnos¢ otoczenia - -
umiarkowana normalna sytuacja 0 Tak
niska -1
bardzo trudne 2
kierowanie pojazdem trudne 1 Tak
fatwe 0
Suma 3
wartosci Vw
M=6-Vws M3
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Klasy oswietleniowe w strefach konfliktu

Parametr Opcje opis wart. Vw wybér
bardzo wysoka v>100 km/h 3
Predkosc Yvysoka 70<v<100 km/h 2
umiarkowana 40<v<70 km/h 0 Tak
niska v<40 km/h -1
wysokie 1
natezenie ruchu umiarkowane 0 Tak
niskie -1
mieszany z
duzym
udziatem 2
Rodzaj ruchu niezmotoryzo
wanych
mieszany 1 Tak
tylko
mot»;rowy 0
rozdzielenie jezdni Nie 1 Tak
Tak 0
zaparkowane pojazdy Tak !
Nie 0 Tak
witryny sklepowe, reklamy
Swietlne, boiska sportowe,
wysoka i 1
Luminacja otoczenia obszary stacji, obszary
magazynowe
$rednia normalna sytuacja 0 Tak
niska -1
bardzo trudne 2 Tak
kierowanie pojazdem trudne 1
tatwe 0
Suma a
wartosci Vw
C=6-Vws Cc2
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Klasy oswietleniowe na chodniku

Parametr Opcje opis wart. Vw wybor
niska v<40 km/h 1
Predkos¢ poruszania || bardzo niska
¢ P ) predkos¢ ruchu pieszego 0 Tak
(ruch pieszy)
wysokie 1
natezenie ruchu umiarkowane 0 Tak
niskie -1
Piesi,
rowerzysci,
2
ruch
motorowy
Piesi h
Rodzaj ruchu 1esl, ruc 1
motorowy
Piesi,
- 1
rowerzysci
Piesi 0 Tak
Rowerzysci 0
zaparkowane pojazd Tak 1
P pojazay Nie 0 Nie
witryny sklepowe, reklamy
Swietlne, boiska sportowe,
wysoka N 1
L . obszary stacji, obszary
Luminacja otoczenia
magazynowe
Srednia normalna sytuacja 0 Tak
niska -1
) Dodatkowe
. konieczne .
Rozpoznawanie twarzy wymagania
niekonieczne Brak wymagan Tak
Suma 0
wartosci Vw
P=6-Vws P6
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CZESC RYSUNKOWA

1.1 Schemat sza skala -
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