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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:
"Modernizacja drég osiedlowych wraz z infrastrukturg” potozonych na terenie Osiedla XX-lecia w Szczawnicy.

1. Zamawiajacy
Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel.: 182622203, fax.: 182622530.

Il. Informacja o zakresie inwestycji

1. Inwestycja dotyczy zadania pn.: ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:
"Modernizacja drég osiedlowych wraz z infrastruktura” potozonych na terenie Osiedla XX-lecia w Szczawnicy
zostanie wykonana w formule ,zaprojektuj i wybuduj". Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie
zatgczonego do postepowania programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU), w ramach ktérego przewiduje sie, ze
zostang zaprojektowane a nastepnie zmodernizowane oraz wybudowane drogi, place, chodniki o planowanych
parametrach:

e istniejace drogi i place osiedlowe modernizacja - powierzchnia:, ~310,00 m2,

o projektowane drogi i place osiedlowe - powierzchnia: ~3845,00 m2,

e projektowane chodniki: ~390,00m2,

o klasa techniczna drogi - drogi wewnetrzne wymagane parametry jak dla drogi klasy D (dojazdowa),

e rodzaj nawierzchni — bitumiczna z betonu asfaltowego, kostka betonowa, kostka kamienna, ptyty azurowe

o kategoria obcigzenia ruchem — KR2.

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje MPZP: Uchwata Nr XVI1/100/2004 Rady Miasta Szczawnica
z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczawnica w obrebie obszaru i terenu gérniczego ,SZCZAWNICA I’, z poszerzeniem o przylegte tereny
zainwestowania z pdzniejszymi zmianami: uchwata zmieniajaca: MPZP Nr: XXXVII1/226/2013, uchwata zmieniajaca:
MPZP Nr. VII/35/2015, uchwata zmieniajgca: MPZP_Nr: XXII/159/2016, uchwata zmieniajaca: MPZP Nr:
XLI1/292/2017, uchwata zmieniajaca: MPZP Nr: LIII/366/2018.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia zostat okre$lony w zataczonym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

3. Przedmiotem inwestycji jest: "Modernizacja drég osiedlowych wraz z infrastrukturg” potozonych na terenie
Osiedla XX-lecia w Szczawnicy wraz z placami, zjazdami, chodnikami, urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu
(barierami ochronnymi), oznakowaniem, przebudowie kanalizacji deszczowej, modernizacji oswietlenia poprzez
wymiang opraw os$wietleniowych oraz rozbudowe istniejacego o$wietlenia oraz budowie nowych placow
postojowych.

Zakres robot obejmuje:

modernizacii istniejgcych nawierzchni jezdni i poprzez wykonanie naktadek i przektadek istniejacych nawierzchni

budowe nowych i modernizacje istniejacych nawierzchni jezdni, placow, chodnikdw, zjazdow,

wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu,

przebudowe i budowe pozostatych elementéw uktadu drogowego takich jak schody terenowe, konstrukcje

oporowe, skarpy umocnione z gabionéw (koszy kamiennych),

e ewentualng przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z budowang drogg na warunkach
wydanych przez zarzadcow sieci oraz na warunkach okreslonych w PFU,

e przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie nowych wpustow wraz z przykanalikami oraz
rozbudowie istniejacej kanalizacji w miejscach gdzie bedzie to wymagane,

e przebudowie istniejacego o$wietlenia na zasadzie budowy nowych stupow, przesuniecia kolidujgcych stupow
oraz dla wszystkich stupébw montaz opraw (nowe oprawy energooszczedne Led) wraz z montazem nowych
wysiegnikow,

o wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.
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https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2013_226_XXXVIII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2018_366_LIII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2017_292_XLII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2017_292_XLII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2016_159_XXII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2015_35_VII.pdf

5. Inwestycja realizowane bedzie na dziatkach:
» Dziatka 121102_4.0001.1917/246 Wojewodztwo matopolskie Powiat nowotarski Gmina Szczawnica miasto
Obreb OBREB 1 Numer dziatki1917/246.
* Dziatka: 121102_4.0001.1917/250 Wojewddztwo matopolskie Powiat nowotarski Gmina Szczawnica miasto
Obreb OBREB 1 Numer dziatki1917/250.
jednak nie wyklucza si¢ potrzeby zajecia innych nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji, co zostanie
ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.

6. Przedstawiony w przedmiarze pogladowym zakres ilosciowy inwestycji jest pomocniczy i moze ulec zmianie.
Szczegdtowe ilosci robot okresli dopiero opracowana dokumentacja projektowa.

7. W PFU przedstawiono szczegdtowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace rozwigzan wykonawczych i
materiatowych. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan wykonawczych i materiatowych jesli wynikajq one z
projektu budowlanego w oparciu o aktualne przepisy techniczne (rozporzadzenia, warunki techniczne, normy itp.)
oraz badania gruntu jednak Zamawiajacy wymaga aby w poszczegolnych konstrukcjach dla nawierzchni uktadu
drogowego zastosowac¢ nastepujacq strukture warstw:

Konstrukcja nawierzchni jezdni lub placéw z betonu asfaltowego (powierzchnia ~ 910,00m2)
warstwy bitumiczne (minimum 2 warstwy: 4cm +5cm),

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 Cao,
UFs, k1o min 0,0093 cm/s

warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa
spetnia wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajacej.

Konstrukcja nawierzchni jezdni modernizowanych lub placéow z betonu asfaltowego
(powierzchnia ~ 260,00m2)

warstwy bitumiczne (minimum 2 warstwy: 4cm +5cm),

istniejgca konstrukcja jezdni - placu po wykonaniu frezowania,

Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdow lub placow z kostki betonowej (powierzchnia
~2920,00m2)

kostka betonowa lub kamienna min. 8cm,

podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 Couso,
UFs, k1o min 0,0093 cm/s

warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa
spefnia wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajacej.

Konstrukcja nawierzchni modernizowanych jezdni, zjazdéw lub placéw z kostki betonowej
(powierzchnia ~ 50,00m2)

kostka betonowa lub kamienna min. 8cm,

podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 Coso,
UFs, k1o min 0,0093 cm/s

istniejaca konstrukcja jezdni - placu zjazdu po wykonaniu rozbiérki kostki,

Konstrukcja nawierzchni powierzchnie wydzielone z kostki kamiennej (powierzchnia
~15,00m2)

kostka kamienna min. 12cm,

podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 Cegso,
UFs, k1o min 0,0093 cm/s

warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa
spetnia wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajace;.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej (powierzchnia ~ 390,00m2)



kostka betonowa lub kamienna min. 8cm,

podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

podbudowa zasadnicza,

warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa
spefnia wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajacej.
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o Konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych z kostki betonowej

e) kostka betonowa min. 8cm,

f) podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

g) podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 minimum 10cm,

h) warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa
spefnia wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajacej - minimum 60cm.

8. Przedmiot zaméwienia w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j" obejmuje dwa etapy:

Etap projektowania:
1) W ramach tego etapu Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa sktadajacq sie z czesci: czesé I

obejmujaca roboty budowlane i montazowe nie wymagajace uzyskania pozwolenia na budowe, czes¢ Il obejmujaca
roboty budowlane i montazowe wymagajace uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Dokumentacja jako cato$¢
bedzie kompletna i umozliwi realizacje catosci robot budowlano-montazowych w formule Zaprojektuj i Wybuduj.
Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegoino$ci nastepujace opracowania:

a) Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych oraz wypisow z rejestru gruntow do celdw opiniodawczych.
b) Whnioski wraz z odpowiednimi zatgcznikami o wydanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych w tym
ewentualnie raporty oddziatywania inwestycji na $rodowisko (wraz z uzyskaniem stosownych decyzji jezeli bedzie
wymagane).

c) Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2020, poz.1609)

d) Opinie geotechniczng sporzadzong zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011
r. (t. j. — Dz.U. z 2020, poz. 1064 ze zm.) oraz w oparciu 0 obowigzujgce normy dotyczace badan wtasciwosci cech z
okre$leniem kategorii geotechniczne;.

e) Projekt koncepcyjny "Modernizacja droég osiedlowych wraz z infrastrukturg” we wskazanym zakresie.
Szczegdtowg Koncepcije technologiczng wykonawca uzgodni z zamawiajacym przed przystapieniem do opracowania
projektu budowlanego. W celu uzgodnienia koncepcji z Zamawiajacym Wykonawca w ciggu maksymalnie 1 miesigca
od podpisania umowy ztozy zamawiajacemu 3 egzemplarze koncepcji - przed ztozeniem dokumentaciji projektowej
do odpowiednich instytucji w celu jej uzgodnienia i uzyskania niezbednych zgloszen oraz decyzji.

UWAGA. Ostateczna decyzja dotyczaca uzgodnienia zastosowanych rozwigzan projektowych nalezy do
Zamawiajacego. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajgcego zostang naniesione przez
wykonawce bez zbednej zwitoki i na koszt Wykonawcy. Podstawg do ztozenia dokumentacji projektowej w celu
uzyskania zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe i decyzji pozwolenie na budowe lub decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej jest pozytywna pisemna opinia Zamawiajacego.

f) Projekt budowlany "Modernizacja drog osiedlowych wraz z infrastrukturg” we wskazanym zakresie
opracowany zgodnie z oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. 22021 r. poz. 2454). Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

9) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych uzgodnien o ile sg
wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyz;i
wraz z niezbednymi zgtoszeniami oraz z pozwoleniem na budowe niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i
uruchomienia.



h) Projekty techniczne (wykonawcze) z podziatem jak projekt budowlany, opracowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkoéw zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegGtowych
wytycznych Zamawiajacego.

i) Projekty przebudowy kolizji z istniejacq infrastrukturg energetyczng (nalezy przebudowac istniejacq linie
napowietrzng oraz linie kablowe).
i Projekty przebudowy kolizji z istniejacq infrastrukturg teletechniczna, wodno-kanalizacyjng, gazowg itp. w

przypadku wystepowania takich kolizj.

UWAGA. Na terenie objetym inwestycjq moze znajdowac sie niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Kazdy
stwierdzony i zgtoszony przypadek zamawiajacy bedzie rozpatrywaé indywidualnie.

k) Dokumentacje powykonawczg m.in. z:

e naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

¢ inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,

e szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktdw statych w terenie,

o instrukcje rozruchu projektowanych urzadzen, obiektow,

e instrukcje obstugi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poz wymagane odrebnymi przepisami projektowanych
obiektow.

1) Dokumentacje terenu przekazanego przed rozpoczeciem Rob6t oraz terenéw odtworzonych do stanu
pierwotnego.
m) Dokumentacje kosztorysowa, przedmiar robdt i kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) z podziatem jak projekt budowlany.

UWAGA. Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski powinien zawiera¢ elementy wskazane w przedmiarze
pogladowym (zatacznik do SWZ) i inne, ktore wynikly na etapie projektowania. Warto$¢ kosztorysowa musi byé¢
zgodna z ceng okreslong w formularzu ofertowym.

n) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wykonang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlano montazowych z podziatem

jak projekt budowlany.

0) Wszelkiego rodzaju pozostate dokumenty niezbedne do realizacji zamierzenia nieujete w niniejszym PFU.
p) Projekt tymczasowej i statej organizaciji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

q) W ramach sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wyciecia oraz

przesadzen drzew i krzewdw kolidujacych z projektowang inwestycjg oraz uzyska stosowne decyzje zezwalajgcg na
wyciecie i przesadzenie drzew i krzewdw.

2) Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane
przez Wykonawce Dokumenty wg formuty ,Z i W” musza obejmowac zakres objety niniejszym PFU.

UWAGA. Zakresem zamdwienia jest réwniez uzyskanie wszelkich pozwoleh i ewentualnych opinii dla dziatek
bedacych zajetych pod Inwestycje a nie bedacych w uzytkowaniu Zamawiajacego a ktorych zajecie jest niezbedne
do realizacji rob6t budowlano - montazowych w tym wszystkich niezbednych warunkow, dokumentow, uzgodnien,
decyzji i dokumentacji wymaganej przepisami.

3) Zamawiajacy uzna etap projektowania za zakonczony w momencie przekazania przez Wykonawce
prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe lub postanowienia o braku sprzeciwu dla zgtoszenia robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub postanowienia o braku sprzeciwu dla zgtoszenia do dnia okre$lonego w SWZ.

Etap realizacji robét budowlanych:
1) W tego etapu na podstawie sporzadzonej przez siebie dokumentacji wykonawca zrealizuje zadanie pn.:
"Modernizacja drdg osiedlowych wraz z infrastrukturg" we wskazanym zakresie. Etap obejmuje:




a) wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych.

b) zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy wraz z placami sktadowymi.

C) wyznaczenie i biezace utrzymanie drog dojazdowych na wiasny koszt.

d) wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

e) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

f) przywrdcenie do stanu pierwotnego drég dojazdowych i terendw przylegtych do budowy po zakorczeniu
robét.

2) Wykonawca na etapie realizacji zadania zobowigzany jest do biezacego prowadzenia badahn wykonanych

robét zgodnie z STWIORB oraz na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego jednakze nie mniej
niz :

a) badan warstw bitumicznych

- oznaczenie grubosci poszczegoinych warstw,

- oznaczanie zawartoci wolnej przestrzeni,

- okreslenie wskaznika zageszczenia warstwy,

- badanie MMA,

- minimalna czestotliwo$¢ badan 1 odwiert na 500m2, 1 badanie MMA dla kazdej warstwy bitumicznej.

b) badan podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie

- badanie uziarnienia - minimum 2 badania oraz w przypadkach watpliwych,

- badanie no$nosci wykonanej warstwy — minimum 1 badanie na 600m2 oraz w przypadkach watpliwych,

- badanie zageszczenia — minimum 1 badanie na 600m2 oraz w przypadkach watpliwych,

C) badan warstwy technologicznej — gruntu lub kruszywa stabilizowane spoiwem hydraulicznym

- badanie zageszczenia — minimum 1 badanie na 800m2 oraz w przypadkach watpliwych,

UWAGA: Wykonawca winien dla warstwy technologicznej wykonanej z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym wykona¢ recepte roboczg oraz zweryfikowaé poprzez badania laboratoryjne
mrozoodporno$¢ zaprojektowanej warstwy. Recepte oraz badania nalezy wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu
przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych.

d) badan podtoza
- badanie zageszczenia — minimum 1 badanie na 1000 m2 oraz w przypadkach watpliwych

9. Pozostate informacje dla Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty projektowe bylty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przediozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W ramach sporzadzanej dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ zjazdy na poszczegolne posesje, dziatki
budowlane, istniejace dojazdu do budynkéw i posesji jak i dziatki wymagajace zjazdu, a nastepnie je wykonaé w
etapie realizacji robdt.

W ramach realizacji zadania Wykonawca ustawi tablice informacyjng zawierajacq nazwe zadania, informacje o
dofinansowaniu z warto$ciami wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego.

Jezeli wykonanie danych robét budowlanych lub ktérego$ z projektowanych zjazdow wymaga ingerencji (przejecia
lub czasowego zajecia) terendw dziatek niebedacych dziatkami drogowymi (niewskazanych w czesci | OPZ) to
nalezy to uwzgledni¢ w dokumentaciji projektowe;.

W terminie nie diuzszym niz 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenie na budowe lub postanowieniu o
braku sprzeciwu Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty do ztozenia przez niego
(Zamawiajacego) zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych do PINB Nowy Targ
(oSwiadczenie kierownika budowy iflub rob6t oraz zaSwiadczenie o wpisie na liste czlonkdw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego, a takze plan BIOZ).

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi dokumentacje fotograficzng stanu nawierzchni drég
w obrebie zakresu budowy i przekaze jg Zamawiajgcemul.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualng przebudowg istniejacej infrastruktury technicznej z
uwagi na kolizje z budowana droga tj. koszty uzgodnien , koszt wydania warunkdw, koszt nadzoru z strony gestora
dane; sieci itp.

Wykonawca uzyska od zarzadcodw poszczegdlnych drog decyzje na prowadzenie rob6t w pasie drogowym lub inne
wymagane decyzje i zgody, w przypadku gdy nie sq to drogi publiczne i poniesie ewentualne optaty z tym zwigzane.
Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowigzuje sie wykonawce do $cistej wspdtpracy z Miejskim Zaktadem
Ustug Komunalnych w Szczawnicy. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do wystapienia do



Zaktadu Ustug Komunalnych w Szczawnicy o wydanie warunkow dotyczacych regulacji lub przebudowy istniejacej
armatury urzadzen wodno-kanalizacyjnych oraz dotyczacych budowy sieci kanalizacji deszczowe.

Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowigzuje sie wykonawce do Scistej wspotpracy z Nadzorem
Inwestorskim wynikajacym z przepiséw prawa budowlanego i innych oraz przedstawiania raportéw z realizacji
zadania.

1. Na etapie budowy, przed ztozeniem przez wykonawce zamawiajagcemu zawiadomienia o gotowos$ci do
odbioru koricowego inwestycji, wykonawca musi uzyskac protokolarne potwierdzenie z Zaktadu Ustug Komunalnych
w Szczawnicy o wtasciwej regulacji - przebudowie istniejacej armatury urzadzen wodno-kanalizacyjnych.

UWAGA. Zakresem zamowienia objete sg rowniez regulacje studni i urzadzen innych sieci uzbrojenia podziemnego
a w szczegoinosci studnie telekomunikacyjne. Z uwagi na stan techniczny studni uzbrojenia podziemnego
Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach konieczno$¢ wymiany nie tylko niektérych wtazéw studni i urzadzen ale
takze konieczno$¢ wymiany gornych elementow istniejacych studni ks, kd itd minimum do gtebokosci korytowania
pod nowa nawierzchnie drég, placow itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu mieszkancom posesji potozonych przy
modernizowanych drogach osiedlowych trakcie realizacji zadania. W przypadku koniecznosci catkowitego
zamkniecia danego odcinka drogi nalezy uwzgledni¢ to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyé¢
objazdy oraz na biezaco informowaé mieszkancow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymywania przejetego placu budowy 1j. jezdni i chodnikow
drég objetej zadaniem. Obowigzek ten dotyczy réwniez zimowego utrzymania odcinkéw drog nieutwardzonych
nawierzchnig bitumiczng lub warstwg podbudowy (warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona).
Wykonawca zobowigzany jest do zimowego utrzymania ww. odcinkdéw drég na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
réwniez w niedziele i $wieta.

4, W przypadku wyznaczenia objazdéw na czas wykonywania rob6t wykonawca zobowigzany jest do ich
uzgodnienia z odpowiednimi zarzadcami drdg oraz utrzymywania na swoj koszt.
5. W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosi¢

ten fakt zamawiajacemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany
przez Zamawiajacego poniewaz wykonawca jako profesjonalista powinien przewidzie¢ na etapie projektowania
wszystkie niezbedne roboty wynikajace z OPZ i PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot
bedzie mozna przystapi¢ po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
6. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na swoj koszt (wyjatek: krawezniki kamienne przeznaczone do ponownej zabudowy, nieuszkodzone
elementy zeliwne wtazow urzadzen uzbrojenia terenu). Pozyskany humus nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposéb
na warstwe humusu istniejacych i projektowanych zielencéw. Grunt nadajacy sie do wbudowania nalezy po
przebadaniu (stwierdzeniu przydatnosci) wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy drdg i placow.
7. W ramach realizacji zadania nalezy dokona¢ analizy stupdw istniejacego oswietlenia ulicznego i wykonac
ewentualng regulacje czy korekte usytuowania fundamentéw wraz z lampami ulicznymi w celu dopasowania do
zaprojektowanej drogi.
8. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacii
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

1) wykonywanie czynno$ci zwigzanych z robotami ziemnymi,

2) wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek, tadowarek, rowniarek,
itp.) jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek)
wykonywanie prac zwigzanych wykonaniem kanalizacji deszczowej,
wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),
wykonywanie robé6t drogowych,
obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Ogdlne Warunki Umowy (OWU).
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