TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-EN 1997; PN-81/B-03020)

zat. nr 5

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

1 wartos¢ ustalona wg PN-EN 1997
2warto$é ustalona wg PN-81/B-03020

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Parametry warstw i rodzaj gruntéw (spoistych) okreslono na podst. badar makroskopowych przy uzyciu penetrometru ttoczkowego i Scinarki obrotowej (uzup. przez wateczkowanie i préby rozmakania, rozcierania).
W zaleznosci od zastosowanej do obliczer nos$nosci i odksztatcen podtoza gruntowego normy, wartosci obliczeniowe parametréow geotechnicznych nalezy wyprowadzac:
- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartosci charakterystycznych z cze$ciowymi wspdtczynnikami bezpieczeristwa do parametréw geotechnicznych ywm, zdefiniowanymi w Zatgczniku A do normy,
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspotczynnikiem materiatowym ym réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujac do obliczen bardziej niekorzystng wartosé.
* - dla warstwy nie okreslano parametréw ze wzgledu na niejednorodny sktad.
** Orientacyjna wartos$¢ dopuszczalnego obcigzenia dla gruntu wg Z. Witun



