
Parametry warstw i rodzaj gruntów (spoistych) określono na podst. badań makroskopowych przy użyciu penetrometru tłoczkowego i ścinarki obrotowej (uzup. przez wałeczkowanie i próby rozmakania, rozcierania).  
W zależności od zastosowanej do obliczeń nośności i odkształceń podłoża gruntowego normy, wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych należy wyprowadzać: 
- wg PN-EN 1997-1 poprzez iloraz podanych w tabeli wartości charakterystycznych z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa do parametrów geotechnicznych  γM, zdefiniowanymi w Załączniku A do normy, 
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartości charakterystycznej ze współczynnikiem materiałowym γm równym 0,9 lub 1,1, przyjmując do obliczeń bardziej niekorzystną wartość.    
* - dla warstwy nie określano parametrów ze względu na niejednorodny skład.  
** Orientacyjna wartość dopuszczalnego obciążenia dla gruntu wg Z.Wiłun 

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
(wg PN-EN 1997; PN-81/B-03020) zał. nr 5 

OBJAŚNIENIA 
GEOLOGICZNE 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE 
 1 wartość ustalona wg PN-EN 1997              
                 2 wartość ustalona wg PN-81/B-03020                                                            
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 Glina pylasta zwięzła  
z rumoszem 

C Ia Gπz+KR sasiCl+Co C - 0,001 22,02 2,002 1001 
30,02/ 

25,01 

18,02/  

21,01 
34 0002 57 0002 48 0002 81 0002 - B 4 

 Glina pylasta zwięzła  
z rumoszem 

C Ib Gπz+KR sasiCl+Co C - 0,051 22,02 2,002 901 
26,02/ 

22,01 

17,02/  

20,01 
30 0002 50 0002 42 0002 70 0002 - B 4 

 Glina zwięzła z rumoszem C Ic Gz+KR sasiCl+Co C - 0,101 18,02 2,102 801 
22,02/  

18,01 

16,02/  

19,01 
26 0002 43 0002 37 0002 62 0002 - B 4 

 Glina pylasta zwięzła 
 z rumoszem 

C Id Gπz+KR sasiCl+Co C - 0,151 22,02 2,002 701 
19,02/  

16,01 

16,02/  

19,01 
23 0002 38 0002 33 0002 55 0002 - B 4 

 

Zwietrzelina utworów 
podłoża 

k2 = 600 kPa ** 
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