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Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn:
pn.: "Modernizacja drég osiedlowych wraz z infrastruktura” potozonych na terenie Osiedla
XX - lecia w Szczawnicy

GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robét budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45232452-5 Roboty odwadniajace

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45262210-6 Fundamentowanie

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwana gruzu

45111250-5 Badanie gruntu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych z transportem drogowym
45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynkéw parkingowych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty inzynieryjne w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45316000-5 Instalowanie systeméw oéwietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45315500-3 Instalacje $redniego napiecia

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody $ciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45232141-2 Roboty grzewcze

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagéw

Nazwa i adres Zamawiajgcego: Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

Opracowat: Wojciech Wrdbelski
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http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-lokalnych-sieci-grzewczych
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-gazociagow-6656

SPIS TRESCI

1. Zamawiajacy

2. Lokalizacja przedsiewziecia

3. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

4. Przedmiot, cel, zakres opracowania

5. Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
6. Zakres dokumentacji projektowej - "Zaprojektuj"

7. Zakres roboét budowlanych - "Wybudu;"

8. Uwagi, definicje, pojecia

9.Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

10.0gdIne wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy
11. Wykaz aktow prawnych

12. Wykaz cen (tabela elementéw ryczattowych)

SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik nr 1: Mapa zasadnicza - w wersiji elektronicznej dxf.
Zalacznik nr 2: Geotechniczne warunki posadowienia
Zatacznik nr 3: Rysunek plan sytuacyjny - koncepcja



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.: "Modernizacja drég osiedlowych wraz z infrastruktura” potozonych
na terenie Osiedla XX-lecia w Szczawnicy

1. Zamawiajacy

Miasto i Gmina Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel.: 182622203, fax.: 182622530.

2. Lokalizacja przedsiewziecia
Modernizowane drogi osiedlowe objete niniejszym opracowaniem potozone sg na terenie Osiedla XX-lecia w
Szczawnicy.
Inwestycja obejmuje dziatki:
o Dziatka 121102_4.0001.1917/246 Wojewodztwo matopolskie Powiat nowotarski Gmina Szczawnica miasto
Obreb OBREB 1 Numer dziatki1917/246.
e Dziatka: 121102_4.0001.1917/250 Wojewddztwo matopolskie Powiat nowotarski Gmina Szczawnica miasto
Obreb OBREB 1 Numer dziatki1917/250.

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje MPZP: Uchwata Nr XVI11/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z
dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczawnica w obrebie obszaru i terenu gériczego ,SZCZAWNICA 1", z poszerzeniem o przylegte tereny
zainwestowania z pozniejszymi zmianami: uchwata zmieniajaca: MPZP_Nr: XXXVII1/226/2013, uchwata zmieniajgca:
MPZP Nr: VII/35/2015, uchwata zmieniajaca: MPZP Nr: XXI1/159/2016, uchwata zmieniajaca: MPZP Nr: XLI1/292/2017,
uchwata zmieniajaca: MPZP Nr: LI11/366/2018.

Analizowany obszar potozony jest w ,strefie uzdrowiskowej B” — nalezy przez to rozumie¢ ustalony w Statucie
Uzdrowiska Szczawnica, otaczajacy strefe ,A” obszar posredniej ochrony uzdrowiska, wyodrebniony w celu wiasciwego
ksztattowania jego warunkéw Srodowiskowych, przeznaczony dla budownictwa ustugowego i mieszkaniowego,
nieucigzliwych obiektow ustugowych i komunalnych zwigzanych z zaspokajaniem potrzeb oséb przebywajacych na
leczeniu uzdrowiskowym, wczasowiczOw oraz mieszkancow, a takze dla realizacji obiektow i terenéw turystycznych i
rekreacyjno — sportowych. Przeznaczenie obszaru: ,B"MW — Adaptuje sie teren wraz z istniejacg wielokondygnacyjng
zabudowg mieszkaniowg, zespotami garazy, dojazddéw i miejsc postojowych oraz istniejacq zielenig towarzyszaca
spotdzielczych wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych ,XX-lecia” i ,Potoniny”. Dopuszcza sie remonty, modernizacje i
przebudowy istniejacych budynkdw bez prawa zmiany ich gabarytow wysokosciowych, z ewentualng podyktowang
wzgledami klimatycznymi mozliwo$cig zmiany stropodachow na dachy spadziste o kacie nachylenia potaci minimum 350
z mozliwo$ciq wykorzystania réwniez przestrzeni poddasza na cele mieszkalne. Obowigzuje utrzymanie oraz
uzupetnienie zwlaszcza wysokg zielenig gatunkdw rodzimego pochodzenia wytaczonych z zabudowy, wskazanych w
rysunku planu stromych skarp terenowych oddzielajacych w wielopoziomowym tarasowym uktadzie poszczegélne
czesci zabudowy wielorodzinnej zrealizowanej na bardzo stromym stoku.

3. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (dalej PFU) stanowig opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Niniejsze opracowanie jest stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji w/w
zadania. Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty szczeg6lnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zamdwieniach publicznych.
e Przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania prac projektowych i robét budowlanych.
e Zawarcia umowy na wykonanie projektu i rob6t budowlanych.

4. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy modernizacji jezdni,
chodnikow, ciggdw komunikacyjnych, montazu barier ochronnych i zabezpieczajacych ruch drogowy i pieszy,
przebudowie kanalizacji deszczowej, modernizacji o$wietlenia poprzez wymiang opraw o$wietleniowych oraz rozbudowe
istniejacego o$wietlenia oraz budowie nowych miejsc parkingowych na Osiedlu XX - lecia w Szczawnicy - w zakresie w
zatgczniku rysunkowym nr 3.

Celem opracowania jest okre$lenie wymogow dla przewidywanych rozwigzan w poszczegdlnych branzach i
elementach zagospodarowania, jakie bedg musiaty by¢é dokonane dla realizacji w/w przedsiewziecia oraz


https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2018_366_LIII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2017_292_XLII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2016_159_XXII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2015_35_VII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2013_226_XXXVIII.pdf

wskaznikowa ocena wartoSci tego przedsigwziecia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

5. Zakres zasadniczych robdt budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania
obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami Umowy oraz zrealizowac roboty budowlane.

Przed odbiorem ostatecznym robét, nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i
o$wiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),
niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca powinien uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane). Na wykonane roboty Wykonawca zapewni
minimum gwarancje wynikajaca z zapiséw SIWZ.

6. Zakres dokumentacji projektowej - "Zaprojektuj"
W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy opracowa¢ dokumentacje
techniczng, ktéra winna zawierac:

a) Pozyskanie map ewidencyjnych i zasadniczych w wers;ji cyfrowej oraz wypisow z rejestru gruntdw do celéw
opiniodawczych.
b) Whnioski wraz z odpowiednimi zatgcznikami o wydanie decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych w tym

ewentualnie raporty oddziatywania inwestycji na Srodowisko (wraz z uzyskaniem stosownych decyzji jezeli bedzie
wymagane).

c) Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w wersji cyfrowej w rozumieniu art. 2
pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.). - Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609) Zasieg mapy winien obejmowac teren objety inwestycja z uwzglednieniem
istniejacej i projektowanej infrastruktury W zakresie tresci wysokosciowej mapa w raz z numerycznym modelem
terenu winna by¢ wykonana na podstawie pomiaru. Mapa winna zawiera¢ istniejace sieci uzbrojenia technicznego
terenu (a takze te projektowane - uzgodnione na ZUD - o ktdre nalezy wystapi¢ do oSrodka geodezyjnego Urzadzenia
odkryte podczas prac polowych, co do ktdrych nie byto informacji powinny by¢ zinwentaryzowane. Mape i projekt
nalezy sporzadzi¢ w odniesieniu do projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych Starosta wydat zgode na
lokalizacje (dane nalezy uzyska¢ od Starostwa Powiatowego), przy czym stosowne dane graficzne oraz inne
niezbedne informacje nalezy wprowadzi¢ na mape. Mapa winna spetnia¢ wymagania zwigzane z przyjeciem do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zosta¢ przyjeta do tego zasobu.

d) Opinie geotechniczng sporzadzong zgodnie z ustawg Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
(t. j. - Dz.U. z 2020, poz. 1064 ze zm.) oraz w oparciu 0 obowigzujace normy dotyczace badan witadciwosci cech z
okre$leniem kategorii geotechniczne;.

e) Projekt koncepcyjny "Modernizacja drog osiedlowych wraz z infrastrukturg” we wskazanym zakresie.
Szczegbtowg Koncepcje technologiczng wykonawca uzgodni z zamawiajacym przed przystapieniem do opracowania
projektu budowlanego. W celu uzgodnienia koncepcji z Zamawiajacym Wykonawca w ciggu maksymalnie 1 miesigca od
podpisania umowy ztozy zamawiajacemu 3 egzemplarze koncepcji - przed ztozeniem dokumentacji projektowej do
odpowiednich instytucji w celu jej uzgodnienia i uzyskania niezbednych zgtoszen oraz decyzji.

f) Projekt budowlany "Modemizacja drég osiedlowych wraz z infrastrukturg” we wskazanym zakresie
opracowany zgodnie z oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzednia 2004 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2454). Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

g) Inne opracowania wraz z decyzjami wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien o ile sq wymagane przepisami w tym migdzy innymi:

- Zgode na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow,

- Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkow (jezeli bedzie wymagane),

- Projekty przebudowy kolizji z istniejacq infrastrukturg energetyczng (nalezy przebudowa¢ istniejacq linie
napowietrzng oraz linie kablowe ziemne).

- Projekty przebudowy kolizji z istniejacq infrastrukturg teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa itp. w
przypadku wystepowania takich kolizji.

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wiasnym lub Zamawiajacego wszelkich opinii i decyzji



wraz z niezbednymi zgtoszeniami oraz z pozwoleniem na budowe niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i
uruchomienia.

UWAGA. Na terenie objetym inwestycjq moze znajdowac si¢ niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Kazdy
stwierdzony i zgtoszony przypadek zamawiajacy bedzie rozpatrywac¢ indywidualnie.

h) Projekty techniczne (wykonawcze) z podziatem jak projekt budowlany, opracowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdlowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
Projekt techniczny wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami, wykonanymi przez projektanta spetniajgcego
wymagania okre$lone w SIWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Projekt techniczny ma
szczegbtowo okre$laé parametry jakoSciowe i dane techniczne zastosowanych materiatdw, urzadzen.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.
W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawce, nie mogg wystepowaC nazwy wiasne
materiatéw, zgodnie z zasadg, ze przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zamdwienia i nie mozna opisac¢
przedmiotu zaméwienia za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
,lub réwnowazny" oraz minimalne parametry réwnowazno$ci. Uwaga: Dopuszcza sie sytuacje, ze projekt techniczny
jest jednoczes$nie projektem wykonawczym.

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (Informacja na etapie projektowania, plan BIOZ na etapie
budowy).

Projekt statej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z wprowadzeniem dla drég
osiedlowych: ruchu jednokierunkowego, objecie drdg stref zamieszkania oraz strefg ruchu. Granica stref: styk
ulic osiedlowych z droga publiczng tj.: ulica: Sw. Krzyza.

Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t -
wykonuje Wykonawca realizujacy fizycznie budowe (projekt nie jest wymagany na etapie prac projektowych).
Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

Decyzja o pozwoleniu na budowe: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Dopuszcza si¢ dzielenie zadania na
cze$ci i ich realizacje w réznych trybach administracyjnych (rozbudowa, budowa, przebudowa). Dopuszcza sie
realizacji cze$ci zadania w trybie remontu, modernizacji, przebudowy. W przypadku realizacji cze¢éci zadania w
trybie pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu dla zgtoszonych robét budowlanych.

Przedmiar robét: Sporzadzenie przedmiaru robdt budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe wyceny w kazde;
pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Kosztorys inwestorski: Kosztorys inwestorski, jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien posiadac
wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kosztorys inwestorski powinien byé
sporzadzony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389).

Harmonogram: Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét budowlanych (dla budowy). Kompletny
harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢ w liczbie 1 egzemplarz i przekazaé go nalezy w dniu podpisania
umowy. W trakcie zmian termindw podczas realizacji zadania nalezy go aktualizowac i przekazywac do akceptacii
Zamawiajgcemu.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

Wymagane ilosci dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:
e Mapy ewidencyjne i mapa zasadnicza - 1 komplet,
¢ Aktualng mape sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych- 1 komplet,
¢ Opinia geotechniczna - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej,



e Projekt koncepcyjny - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej (pdf, doc i dwg),

o Projekt budowlany wraz z zatacznikami- 3 komplety w wersji papierowej i elektronicznej (pdf, doc i dwg),
Projekty techniczne (wykonawcze) dla wszystkich branz wraz z zatacznikami - 3 komplety w wersji
papierowej i elektronicznej (pdf, doc i dwg),

BIOZ - 3 komplety w wersji papierowej i elektronicznej (pdf, doc i dwg),

Decyzja o pozwoleniu na budowe: - 1 komplet - oryginat

Przedmiar robét: - 2 komplety w wersji papierowe; i elektronicznej (pdf i xIs),

Kosztorys: - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej (pdf i xls),

Harmonogram - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej (pdf),

STWIORB - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej (pdf i doc),

Projekt docelowej organizacji ruchu - 2 komplety w wersji papierowe; i elektronicznej (pdf, doc i dwg),
Projekt tymczasowej organizacji ruchu - 2 komplety w wersji papierowej i elektronicznej (pdf, doc i dwg),

Reasumujac: Dokumentacje nalezy wykona¢ w formie spietych zeszytéw oraz w formie elektronicznej w
programach np. Microsoft - Word, Excel, Auto Cad oraz PDF, w postaci plikéw w wersji zamknietej do edyciji,
umozliwiajacych przegladanie i wydruk.

7. Zakres roboét budowlanych - "Wybuduj"
W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamédwienia nalezy wykonac ponizszy zakres robot;

Nalezy zastosowaé ponizsze parametry dla projektowanych elementow:

Klasa techniczna drég osiedlowych - droga wewnetrzna wymagane parametry jak
dla drogi klasy D (dojazdowe)

Kategoria ruchu - KR2,

Jezdnia - jednokierunkowa jednojezdniowa,
Predko$¢ projektowa - 30 km/h,

Szerokos¢ jezdni - do 5,00m,

Rodzaj nawierzchni jezdni - min.-asf.,

Rodzaj nawierzchni placow - kostka betonowa,

Szeroko$¢ zjazdow na posesje - min. 3,50 m, dostosowana do posesji,
Rodzaj nawierzchni zjazdow - kostka betonowa,

Okres trwatosci zmeczeniowej - nawierzchnie nowe - 20 lat,

Okres trwatosci zmeczeniowej - naktadki -10 lat,

Szeroko$¢ chodnika -1,50 m,

Rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa,

Rodzaj nawierzchni miejsc postojowych - kostka betonowa,

Rodzaj nawierzchni powierzchni wydzielonych - kostka kamienna,

Szeroko$¢ pobocza jezdnia: - za kraweznikiem minimum 80cm,
Szeroko$¢ pobocza chodniki, schody, zjazdy: - za obrzezem minimum 50cm,

Schody terenowe: - kostka betonowa + kraweznik betonowy

Drogi, Place, Miejsca postojowe:

Przebudowa uktadu komunikacyjnego drog osiedlowych na przedmiotowym na analizowanym obszarze
obejmuje: dla czesci drog wykonanie naktadki bitumicznej (BA) dla cze$ci nowej konstrukcji nawierzchni z catkowity
wymiang podbudéw, KR2, klasa drogi - droga wewnetrzna - parametry drogi jak dla klasy D, szeroko$¢ jezdni: do 5,0m.
Nowg jezdnie (jak i warstwy nakfadki) nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z parametrami okre$lonymi w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) dla kategorii ruchu KR2. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania do warstwy podbudowy
mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR.



Wymagania technologiczne dla nawierzchni drog i placéw sg nastepujace:
o Konstrukcja nawierzchni jezdni lub placéw z betonu asfaltowego (powierzchnia ~ 910,00m2)
a) warstwy bitumiczne (minimum 2 warstwy: 4cm +5cm),
b) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 Cooso,
UFs, k1o min 0,0093 cm/s
c) warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa spetnia
wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajace;.

o Konstrukcja nawierzchni jezdni modernizowanych Ilub placow z betonu asfaltowego
(powierzchnia ~ 260,00m2)

a) warstwy bitumiczne (minimum 2 warstwy: 4cm +5¢m),

b) istniejaca konstrukcja jezdni - placu po wykonaniu frezowania,

e Konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdéw lub placow z kostki betonowej (powierzchnia
~2920,00m2)

a) kostka betonowa lub kamienna min. 8cm,

b) podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

c) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 Caoso,
UFs, kio min 0,0093 cm/s

d) warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa spetnia
wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajace;.

o Konstrukcja nawierzchni modernizowanych jezdni, zjazdéw lub placéw z kostki betonowej
(powierzchnia ~ 50,00m2)

a) kostka betonowa lub kamienna min. 8cm,

b) podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

c) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 Cooso,
UFs, kio min 0,0093 cm/s

d) istniejaca konstrukcja jezdni - placu zjazdu po wykonaniu rozbiorki kostki,

o Konstrukcja nawierzchni powierzchnie wydzielone z kostki kamiennej (powierzchnia
~15,00m2)

a) kostka kamienna min. 12cm,

b) podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

c) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 Ceyso,
UFe, kio min 0,0093 cm/s

d) warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa spetnia
wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajace;.

UWAGA. Konstrukcja nawierzchni - niezaleznie od wymagan przedstawionych powyzej (poszczegdlne warstwy i ich
minimalne grubos$ci) winny spetnia zatozenia przedstawione w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)
dla kategorii ruchu KR2.

UWAGA: Wykonawca winien dla warstwy technologicznej wykonanej z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym wykona¢ recepte robocza oraz zweryfikowa¢ poprzez badania laboratoryjne mrozoodpornos¢
zaprojektowanej warstwy. Recepte oraz badania nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdt budowlanych.

Obrzeza i krawezniki:

Krawezniki: nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ i zabudowa¢ ponownie istniejace krawezniki kamienne - w
przypadku ich braku: - dla jezdni - nalezy zastosowa¢ nowe krawezniki kamienne o wymiarach analogicznych
jak dotychczasowe, - dla placow i zjazdéw dopuszczalne jest stosowanie kraweznikow betonowych
15x30x100cm. Krawezniki nalezy zabudowac na tawie z betonu cementowego C12/15.

Obrzeza: nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm. Obrzeza nalezy zabudowa¢ na tawie z betonu
cementowego C12/15.

Sciany oporowe, skarpy zbrojone itp.: W migjscach gdzie to bedzie konieczne nalezy wykonaé éciany oporowe lub
skarpy umocnione (podparcie nasypu watu ziemnego, podparcie jezdni, chodnikéw, zjazddw, itp.) itp. obiekty



nalezy wykona¢ w technologii koszy gabionowych. Wymagane parametry dla koszy: kosze z siatki plecionej - nie sztywne
kosze zgrzewane. Grubos¢ drutu nie mniej niz & 3,7 mm. Powtoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 g/m? + PCW").
Kamien: Do wypetnienia koszy nalezy uzyC niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni tamanych.
Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane kamienie
nie powinny przekracza¢ 2,5 - krotnego wymiaru oczka siatki. Udziat kamieni mniejszych i wiekszych nie moze
przekracza¢ tacznie 5%. Orientacyjna dugo$C Scian oporowych, skarp zbrojonych o wysoko$ci do 3,0m wynosi:
145,00m). Jezeli gabiony przylegaja bezposrednio do nawierzchni - to pomiedzy gabionami a nawierzchnia nalezy
zabudowac kraweznik betonowy 15x30x100cm zabudowany na fawie z betonu C12/15. Fundament gabiondw nalezy
wykonac¢ z kruszywa (analogicznego do kruszywa podbudowy zasadniczej) o grubosci min. 50cm - fundament nalezy
zdrenowac - dren nalezy wigczy¢ do kanalizacji deszczowe;j.

Uwaga: Skarpy z gabionéw nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem zachowania warunku stateczno$ci. Poniewaz
gabiony jak opisano w pkt.. stata organizacja ruchu zastepujg bariery energochtonne nalezy rozwazy¢ w wybranych
przypadkach stosowanie zintegrowanych z gabionami siatek kotwigcych.

Zjazdy na posesje, pozostate drogi wewnetrzne: Nalezy dokonaé budowy/przebudowy zjazdéw. Utwardzong
szerokos¢ zjazdow dostosowac do szeroko$ci bram i furtek oraz zjazdow istniejacych, w a przypadku braku bram i
furtek zastosowa¢ minimalng szeroko$¢ zjazdu zgodng z wiw zapisami. Nalezy uwzgledni¢ zjazd do garazy.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu - jak dla nawierzchni drog i placow.

Stata organizacja ruchu: Oprécz oznakowania pionowego nalezy zaprojektowac: barierki chronigce pieszych -
typu U12a na chodnikach (w miejscach gdzie chodnik lub cigg pieszo jezdny przylega bezposrednio do skarpy o
wysokosci wiekszej niz 50cm - orientacyjna dlugo$¢ barierek U-12a wynosi: 250,00m), dla schodéw terenowych
objetych przebudowg nalezy stosowaé balustrady z pochwytem dostosowane wizualnie do barierek U-12a. Dla
projektowanych placow postojowych w przypadku konieczno$ci stosowania barier energochtonnych nalezy zamiast
barier zabudowa¢ kosze gabionowe wyniesione ponad nawierzchnie o ok 70cm. Jezeli kosze gabionowe petnig
jednoczes$nie role muru oporowego na gérze gabiondw nalezy zabudowaé balustrade o wysokosci minimum 40cm
dostosowang wizualnie do barierek U-12a. Uwaga: Kolorystyka, ksztalt barierek U-12a, balustrad z pochwytem,
balustrad - winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym na etapie koncepcji. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk +
malowanie proszkowe.

Dla znakéw pionowych nalezy zastosowac folie generacji zgodnej z przepisami. Zastosowac wielkosci znakow
zgodne z przepisami. Stupki znakdéw stalowe ocynkowane fi min. 60 mm wraz z niezbednymi mocowaniami, wys.
zgodna z przepisami w zalezno$ci od zestawu tarcz.

Uwaga: W ramach projektu organizaciji ruchu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania wydzielenia niektorych miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych w postacie wykonania: stalowych bram wjazdowych i ogrodzen (wysoko$¢
110cm). Bramy wjazdowe i ogrodzenia winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie
proszkowe.

Chodnik: chodniki zaprojektowa¢ o szerokosci min. 1,50 m, chodniki nalezy wykona¢ o naw. z kostki betonowej, na
szeroko$ci zjazddw konstrukcje nalezy wykona¢ jako wzmocniong, dostosowang do przecinajacego je ruchu
samochodowego, chodnik nalezy wykona¢ po jednej stronie jezdni.

Wymagania technologiczne dla nawierzchni chodnikéw sg nastepujace:

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej (powierzchnia ~ 390,00m2)

kostka betonowa lub kamienna min. 8cm,

podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

podbudowa zasadnicza,

warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa spetnia
wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajace;.
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UWAGA. Materialy uzyte do wykonania chodnikéw - niezaleznie od wymagan przedstawionych powyzej (poszczegdine
warstwy i ich minimalne grubo$ci) winny spetnia¢ zatozenia przedstawione w Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) dla kategorii ruchu KR1.

Schody terenowe: schody terenowe wykona¢ z kostki betonowej na tawie z betonu C12/15, obramowanie stopnia:
kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie z betonu cementowego C12/15.

Wymagania technologiczne dla nawierzchni schoddw terenowych sg nastepujace:



o Konstrukcja nawierzchni schodéw terenowych z kostki betonowej

e) kostka betonowa min. 8cm,

f) podsypka piaskowo - cementowa min. 4:1: 3cm,

g) podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15 minimum 10cm,

h) warstwa technologiczna — grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym - warstwa spetnia
wymagania warstwy mrozoochronnej jak i wzmacniajacej - minimum 60cm.

UWAGA. Materiaty uzyte do wykonania schodéw terenowych - niezaleznie od wymagan przedstawionych powyzej
(poszczegblne warstwy i ich minimalne grubosci) winny spetniaé zatozenia przedstawione w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) dla kategorii ruchu KR1.

Oswietlenie:

Przebudowie istniejacego oSwietlenia zabudowanego na stupach energetycznych polega na: przesunigcia
kolidujacych stupéw z nowoprojektowanym uktadem komunikacyjnym, budowie nowych stupdw oraz dla wszystkich
stupéw wykonanie wymiany (lub montazu dla nowych stupéw) nowych opraw o$wietleniowych energooszczednych typu:
Led wraz z montazem nowych wysiegnikéw. Na etapie przystapienia do wykonania projektu budowlanego i
technicznego, nalezy wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe
o$wietlenia drogowego. Warunki narzucone przez gestordw sieci nie bedg powodowaly zwiekszenia Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystapienia do wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie,
wydanych przez gestorow sieci oraz wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty zawarcia umow
przytaczeniowych oraz optat z nich wynikajacych pozostaja po stronie Wykonawcy. Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé
oraz wykona¢ wszelkie roboty, jakie wynika¢ bedg z warunkow technicznych i uzgodnien okreslonych przez gestorow
sieci. Na stupach energetycznych istniejacych istnieje linia napowietrzna ktorych przebudowe nalezy takze uwzglednic.
Nalezy zaprojektowa¢ oSwietlenie Sciezek pieszo-rowerowych, chodnikow, o$wietlenie ukfadu drogowego oraz
o$wietlenie skrzyzowan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy zaprojektowaC o$wietlenie typu LED. Barwa
Swiatta do uzgodnienia z Zamawiajacym. OSwietlenie drogowe nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o normy PN-EN 13201-
1:2007, PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007 lub rozwigzania rbwnowaznego, za ktére uwazac sie bedzie
spetniajace wszystkie wymagania przywotanych norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o0 powyzsze normy
lub rozwigzania réwnowazne nalezy wykona¢ obliczenia o$wietleniowe, uzasadniajace przyjete rozwigzania
projektowe dla zapewnienia parametrow o$wietleniowych przynaleznych dla dobranych klas o$wietleniowych w wyniku
w etapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametréw projektowanej drogi. Nalezy zastosowaé
rozwigzania techniczne umozliwiajace efektywne sterowanie oSwietleniem drogowym, np. obnizenie poziomu o$wietlenia
0 jedng kategorie w godzinach nocnych, przy zmniejszonym ruchu pojazddw i zmianie jasnosci otoczenia. Oprawy
oSwietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: odpornoscig na czynniki atmosferyczne, posiadac¢ system
wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie. Caty osprzet o$wietleniowy [zrédto Swiatta, oprawa oswietleniowa, urzadzenie
kontrolno-sterujace (statecznik)] musi spetnia¢ wymogi migdzy innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o
efektywno$ci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, ze zm.) i Rozporzadzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz.
1089) i posiada¢ wazng deklaracje zgodnosci CE.

Dla nowych stupéw nalezy stosowaé typowe maszty i stupy oswietleniowe, typowe fundamenty i
wysiegniki. Konstrukcje wsporcze o$wietlenia drogowego musza spetnia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia
obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacq w danym terenie strefe
wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Wysiegniki stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo.
Dtugo$¢ wysiegnikow nalezy dobra¢ w taki sposob, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci
poszczegdinych stupéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcdw niezaktocong linig Swietihg. Uktady
sterowania o$wietleniem powinny realizowa¢ nastepujace funkcje: automatyczne sterowanie czasem zataczen w
funkcji natezenia oSwietlenia naturalnego, korygujace czasy uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego,
synchronizacja zataczania i wylgczania poszczegdinych obszaréw; monitorowanie systemu szafek o$wietleniowych
(pomiary napie¢, pradéw, stan zabezpieczen i stycznikéw, kontrola otwartych drzwi szafek, kontrola dziatania opraw
o$wietleniowych). Dla kazdego punktu poboru energii nalezy stosowaé oddzielne uktady pomiarowe.
Nalezy uzgodni¢ rozwigzania z Operatorami i z Zamawiajacym. Uktady pomiarowe energii elekirycznej nalezy
montowac w szafkach o$wietleniowych zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Odwodnienie

Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie nowych wpustéw wraz z przykanalikami
oraz rozbudowie istniejacej kanalizacji w miejscach gdzie bedzie to wymagane. Wymagane parametry dla materiatéw:
Srednica kanalizacji deszczowe; - wynikajaca z obliczen, min. 300/315mm,
Materiat kolektora kanalizacji deszczowej - PVC (gteboko) /PP (ptytko),



Srednica przytaczy kanalizacji deszczowej - min. 160 mm,

Materiat przytaczy kanalizacji deszczowej - PVC (gteboko) /PP (ptytko),

Srednica studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej - 800 mm (beton), fi 600 (tworzywowe),

Materiat studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe; - beton lub (tworzywowe),

Srednica studni deszczowych kanalizacji deszcz. - 500 mm (beton) lub 425 mm (tworzywowe),

Materiat studni deszczowych kanalizacji deszcz. - 500 mm (beton) lub 425 mm (tworzywowe),

Sztywno$¢ obwodowa dla rur - wynikajaca z obliczeA, min. SN8,

Dennice studni - prefabrykowane,

Wpusty deszczowe - kraweznikowo-jezdniowe - maksymalna powierzchnia

Zlewni przypadajaca na jeden wpust: 500m2 (Uwaga: nalezy stosowaé wpusty pojedyncze)

Uwaga: Projekt rozbudowy kanalizacji deszczowej winien uwzglednia¢ nie tylko nowoprojektowane place ale takze
konieczno$¢ przejecia wod opadowych naptywajacych na tereny inwestycji z rynien, koryt odwadniajacych istniejace
budynki mieszkalne i ustugowe oraz istniejaca trafostacje. Nie dopuszcza sie dla nawierzchni drogowych -
zaprojektowania odwodnienia poprzez odprowadzenie wod opadowych na przylegajacy teren.

Zielen: Zielen w granicach opracowania. Przesadzenie drzew znajdujacych sie¢ w granicy opracowania. Wycinka
drzew bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycjg wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Wykonie terenéw zielonych w granicy wykonywanych prac budowlanych (humusowanie,
wykonanie trawnikéw: ~1800,00m2). Drzewa bedace w kolizji z przedmiotowg inwestycjq a niekwalifikujace sie do
wycinki, nadajace sie do przesadzenia nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Nalezy sporzadzi¢
wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki i zataczy¢ do projektu budowlanego. Nastepnie dokona¢ wycinki
drzew w oparciu o decyzje srodowiskowa i inne uzgodnienia, decyzje pozyskane w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowe;.

Czasowa organizacja ruchu: Wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu nie moze spowodowaé braku mozliwosci dojazdu do posesji w czasie
prowadzenia prac budowlano - montazowych.

Kolizje branzowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia z elementami projektowanym (na
podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez dysponentéw sieci, o warunki te nalezy wystapic).

e Branza teletechniczna (kanaly techniczne, kolizje branzowe itp.)

e Branza sanitarna (kolizje branzowe itp..)

e Branza elektryczna (kolizje, oSwietlenie itp.)

o Wszelkie inne kolizje niezbedne dla realizacji zadania.

Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy wystapi¢ w imieniu
Zamawiajacego 0 wydanie warunkow technicznych na przebudowe sieci/ usuniecie kolizji, do wszystkich, wymaganych
gestordw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Warunki narzucone przez gestoréw
sieci nie bedg powodowaty zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystgpienia do
wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien
dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie, wydanych przez gestoréw sieci oraz wymaganych decyzji
administracyjnych. Koszty zawarcia umow przytaczeniowych oraz optat z nich wynikajacych pozostajg po stronie
Wykonawcy.

Nalezy opracowa¢ oraz uzgodni¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu budowlanego.
Zakres robdt zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy kolidujgcych z inwestycjg
powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych
przepisdéw oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub
gestordw sieci oraz przytaczy.

Dozory/nadzory gestoréw sieci itp. ptatne: Po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad
przebudowg urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz projektow technicznych i
odbioru rob6t. Powinien stworzyé dokumenty na podstawie, ktérych zostang one przekazane gestorom sieci po ich
przebudowie, budowie.

Badania geotechniczne i inne badania, opinie: Po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne wykonywane w ramach realizacji zadania nalezy realizowaé zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.

Ochrona konserwatorska, zieleni, obszary gérnicze itp.



Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje MPZP: Uchwata Nr XVII/100/2004 Rady Miasta Szczawnica z
dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczawnica w obrebie obszaru i terenu gérniczego ,SZCZAWNICA 1", z poszerzeniem o przylegte tereny
zainwestowania z pdzniejszymi zmianami: uchwata zmieniajgca: MPZP_Nr. XXXVIII/226/2013, uchwata zmieniajaca:
MPZP Nr: VII/35/2015, uchwata zmieniajaca: MPZP Nr: XXI1/159/2016, uchwata zmieniajaca: MPZP Nr: XLI1/292/2017,
uchwata zmieniajaca: MPZP Nr: LIII/366/2018.

Analizowany obszar potozony jest w ,strefie uzdrowiskowej B” — nalezy przez to rozumie¢ ustalony w Statucie
Uzdrowiska Szczawnica, otaczajacy strefe ,A” obszar po$redniej ochrony uzdrowiska, wyodrebniony w celu wiasciwego
ksztattowania jego warunkéw Srodowiskowych, przeznaczony dla budownictwa ustugowego i mieszkaniowego,
nieucigzliwych obiektow ustugowych i komunalnych zwigzanych z zaspokajaniem potrzeb oséb przebywajacych na
leczeniu uzdrowiskowym, wczasowiczOw oraz mieszkancow, a takze dla realizacji obiektdw i terenow turystycznych i
rekreacyjno — sportowych. Przeznaczenie obszaru: ,B"MW — Adaptuje sie teren wraz z istniejacg wielokondygnacyjng
zabudowg mieszkaniowg, zespotami garazy, dojazddéw i miejsc postojowych oraz istniejacq zielenig towarzyszaca
spdtdzielczych wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych ,XX-lecia” i ,Potoniny”. Dopuszcza si¢ remonty, modernizacje i
przebudowy istniejgcych budynkéw bez prawa zmiany ich gabarytéw wysoko$ciowych, z ewentualng podyktowang
wzgledami klimatycznymi mozliwo$cig zmiany stropodachéw na dachy spadziste o kacie nachylenia potaci minimum 350
z mozliwoscig wykorzystania réwniez przestrzeni poddasza na cele mieszkalne. Obowigzuje utrzymanie oraz
uzupetnienie zwtaszcza wysoka zielenig gatunkéw rodzimego pochodzenia wytaczonych z zabudowy, wskazanych w
rysunku planu stromych skarp terenowych oddzielajacych w wielopoziomowym tarasowym uktadzie poszczegéine
czesci zabudowy wielorodzinnej zrealizowanej na bardzo stromym stoku.

Nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia i decyzje wynikajace z zapisbw MPZP. Na etapie realizacji projektu
budowlanego nalezy uzyska¢ zapewnienie, ze obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach objetych ochrona.
W przypadku, kiedy wiadciwy organ stwierdzi, Zze obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie objety
ochrong nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, decyzje konieczne do uzyskania decyzji
umozliwiajacych rozpoczecie robét budowlanych.

Odpady

Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami na swodj koszt (wyjatek: krawezniki kamienne przeznaczone do ponownej zabudowy, nieuszkodzone
elementy zeliwne wiazéw urzadzen uzbrojenia terenu). Pozyskany humus nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposéb na
warstwe humusu istniejacych i projektowanych zieleicow. Grunt nadajacy sie do wbudowania nalezy po przebadaniu
(stwierdzeniu przydatno$ci) wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy drog i placow.

8. Uwagi, definicje, pojecia

Pojecia: Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy" lub ,powinny" lub ,wymaga sie"
lub ,bedq" lub ,projektuje sie" lub ,nalezy zaprojektowac", sg tozsame i mogg byC uzywane zamiennie, a zwroty, w
ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zmiany zakresu: Zmiany iloSci zakresu lub parametréw, zawartych w Opisie Ogoélnym Przedmiotu Zamdwienia oraz
catym PFU nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty umownej. Zmiana dtugosci trasy moze nastgpic¢
w celu np. przepiecia sieci branzowych lub poprawnego usunigcia kolizji branzowych, zasilania energetycznego
projektowanych elementéw budowlanych i innych problemdw, ktére mogg wystapi¢ w trakcie opracowywania przez
Wykonawce projektu. Ponadto rozwigzania techniczne przedstawione na rysunkach zatgczonych do niniejszego PFU,
inne zapisy w PFU uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy (projekt i budowa). Mapa, na ktérej
sporzadzono koncepcje PFU nie jest aktualna i jej treS¢ moze odbiegaé od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do
zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na projekcie zagospodarowania terenu zatgczonego do
niniejszego PFU, wskazano wstepnie tylko projektowane elementy drogowe. Pozostate elementy drogowe i inne
branzowe (typu kanalizacja deszczowa, oswietlenie, usuniecie kolizji branzowych, oznakowanie pionowe i poziome,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, bariery, barierki, nasadzenia zieleni itp. inne elementy a niezbedne dla
realizacji inwestycji) nalezy zaprojektowac i takze wybudowaé. Mapa, na ktdrej sporzadzono koncepcje PFU nie
jest aktualna i jej tre$¢ moze odbiega¢ od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do zmiany kwoty umownej dla
przedmiotowego zadania. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje rob6t opisane w PFU, jako
charakterystyczne parametry okreslajace zakres poszczegdélnych elementdw przedmiotu zamdwienia mogg ulec
Zmianie po opracowaniu przez niego kompletnej dokumentacji projektowe.
Decyzjelzezwolenia/budowa/uzytkowanie: Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie

robét budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentéw (w tym prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zadwiadczenia o braku sprzeciwu na zgtoszenie rob6t budowlanych w zalezno$ci od wymagan organu, gdyz moze
nastapi¢ konieczno$¢ podzielenia dokumentacji projektowej i jej realizacja w réznych trybach pozwolen
administracyjnych), wykonanie robo6t budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Przedsiewzigcie bedzie realizowane po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznych
pozwolen.

Zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, nalezy dokona¢ stosownych zmian w



https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2018_366_LIII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2017_292_XLII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2016_159_XXII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2015_35_VII.pdf
https://administracja.gison.pl/mpzp-public/szczawnica/uchwaly/U_2013_226_XXXVIII.pdf

dokumentaciji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego wynagrodzenia w celu uzyskania ostatecznych zezwolen na
realizacje inwestyciji.

Optaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania optat za dozory i nadzory ptatne,
odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajecie pasa drogowego, uzgodnienia branzowe (np. za wydawanie warunkow
technicznych, uzgodniert wg cennikéw gestordw sieci), takze za wydanie ptatnych decyzji oraz zakupi wypisy z
rejestru gruntéw niezbedne do realizacji zadania.

Raporty Opinie: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan, opinii, raportéw itp.
dokumentow w celu realizacji zadania.

Roboty budowlane: Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie specyfikacji technicznych zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentacje powykonawczg sktada sie komplet dokumentow potwierdzajacych
jako$¢ wbudowanych materiatéw i wymaganych badan wraz z operatem geodezyjnym (kolaudat), ze zgtoszeniem do
zasobow geodezyjnych i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie to wymagane decyzjami). Nalezy uzyska¢
mape powykonawczg geodezyjng po$wiadczong przez geodezje (jezeli geodezja moze takq wyda€). Bedzie tez ona
wymagana przez gestoréw sieci branzowych podczas odbioru wybudowanych/przebudowanych czy usunietych kolizji
dla sieci branzowych.

llos§¢ robot moze sie_zmienié: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje rob6t i ilosci robdt mogg sie
zwigkszy¢.

Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczy¢ sie takze z sytuacja, ze w przypadku odkrycia elementdw istniejgcych
w zlym stanie technicznym podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowg drogi, moze zaistnie¢ konieczno$¢
ich wymiany na nowe lub nawet konieczno$¢ przebudowy jakiego$ odcinka istniejacych sieci, ktérego przebudowy
nie przewiduje PFU.

Parametry istniejacych sieci uzbrojenia terenu: Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji
oraz parametrow geometrycznych przepustow i innych sieci beda wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw
techniczno budowlanych (warunkdw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcéw ciekow i mediow,
uzgodnien, opracowanej dokumentaciji, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan technicznych).

Kolizje branzowe: Przebudowe ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym pasem drogowym (sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna
itp.) nalezy wykona¢ na podstawie warunkow wydanych przez dysponentéw sieci. O warunki te wykonawca
wystapi sam po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej aktualnej zaraz po akceptacji
Zamawiajacego.

Zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Zamawiajacy zezwala na zmiane lokalizacji poszczegdinych
elementébw wyposazenia drogi, jezeli bedzie to podyktowane zwigkszeniem BRD, oszczednoscig lub innymi
przestankami majacymi wptyw na zwigkszenie jakosci robét budowlanych.

Zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Nalezy uzyska¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez
Zamawiajacego.

9.Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Zaprojektowany uktad drogowy ma spetni¢ nastepujace funkcje:
o Drogi, place, chodniki osiedlowe ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" to znaczy konstrukcja podatna ma by ¢ zaprojektowana na
10 lub 20 - letni migdzy remontowy okres eksploataciji.
e Zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég (takze podczas budowy, budowa pod ruchem).
e Zapewni¢ dojazd do posesji obstugiwanych z przebudowywanej drogi (takze podczas budowy).
e Zapewni¢ dojscie do kazdego obiektu, posesji wzdtuz przebudowywanej drogi.

10. Ogélne wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspdtpracowac¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢ wyjasnien na
zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych terminéw.
Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla
zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia. W opracowywanych
Dokumentach nalezy uwzgledni¢ przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione w Czesci Informacyjnej
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

11. Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych niewymienionych ponize;
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza
koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktdre wejdq w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki
wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami



Zamawiajgcego.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) z p6zn. zmian.;
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1372, 1518,1593) z
pdzn. zmian.;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963) z p6zn. zm,;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pozn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389) z pdzn. zm,;

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzn zm.);

o Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.
poz. 1966) z pézn. zm.;

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730), z pdzn. zm.;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 wrzesnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

Inne obowigzujgce przepisy a takze zmiany przepiséw w/w oraz wytyczne, katalogi wymieniane w PFU.

12. Wykaz cen (tabela elementéw ryczattowych)

Lp. Wyszczegélnienie elementow Forma rozliczenia za Wartos¢ zi
rozliczeniowych kompletnie wykonany
element
1 2 3 4
l. Opracowanie kompletnej dokumentacii Ryczatt

wraz z przygotowaniem materiatow do
Ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe
oraz i lub materiatow do zgtoszenia dla
rob6t nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe

Il. Roboty budowlane Ryczaft

BRUTTO OGOLEM X

*Warto$¢ dokumentacji projektowej nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogétem.
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