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Opis techuiozny

I A T 145 RS P s AR AL Sy
do projektu architektomicznego seguentu mt-u:
sktadajacego siy¢ ze staecji uzsdatnianis -uy
i trafostacji dla Cieplowni w Koromowie.

1. Podstaws opracowanis,

a/ Wytyeane techmelogiczne

b/ Dokusentacje geelogiemno-indyniersks

o/ Uzgoduienia sateriatowe z Gen.¥ykonawes

4/ Koneepeja rozbudowy kotiowni s 1078 roku

e/ Typowy projekt trafostacji opr.Bistyp Varezaws

2. Opis ogdliny budynku.
M
Mm Jest obiekteu l-kondygnaoyjnym niepodpiwanicsonyw
nualtmm w technologii tradyeyjumej udoskonalone]

i sledei siscje¢ transdrustorows oraz stoeje usdatala-
nia wody wraz = Igesnikien do budynim cleplowndi.

3. Lokalizacja

e e T —

Projektowany budynek jest slokslizowany na terenie
Zskiadéw "ronar-Reuo" w Koronowie, gdzie projektuje si¢
rozbudowq cieplowni.

4. Dane liczhowe.

e MRS S s s e LS e TS,

Powlerazchnia zebudowy & 227,00 m2
Powierschnia usytkowa 103,15 =2
Tubatura ' 1292,80 w2

tawienie erzohni u owej.

Lz Stec]e trefe,
1. Nemory transforastorowe 2 x 9,8 19,60 m2

3. Romdzielnia NN e n,,%g_u_
, 87,10 u2
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 Ba Stegla ugdataisnis i s 92,75 m2
Rasensy 193,15 =2

8/ Pupdenenty - hetonowe Rw = 170 at uylom

b/ Soisuy podsieuia = j.w.

c/ Izolacja - posioua/dolsn - 2 X paps ssfaltows na
" lepiku, pionowa 1 pozioua pmun -2 x lnﬁ
esfaltowy

-4/ Selany nadsieuis - cegla kratdwkas kl. lwumn-

wie cem.wap. Ru= 50 at.

e/ Wierice - beton Rw = 120 at, felbetowa

£/ Podeiagi dachowe 3 ksataltownikéw stalowyeh /I260/
i prefabrykaty felbetowe.

. &/ Nadproga okienne -~ Belbetowe wylewane w stacji undate

nisais, pozoptale i-19,

u/ Dach - plyty korytkowe otwarte, typowe; pod wywie-

traniki plyty indywiduaine; izolscja elepln -
welns =mineralns 5§ om, '

6. Roboty wykodczeniowe zewnglrane.
A Rt o -

Sclany zewngtrzne - tynk cem.-wsp. nakrapiany

Pokrycie dachu 2 X paps ns lepiku.

Obrébki blacharkie = blachy ooyankowane] o,l n.

Okno stalowe - wg., proj mualmo. '

Drawi energetyezne - stalowe, tmu wE na-:a.z.ﬂ/
”l.!#.

Drewi stalowe 00 x 210, typowe wg. KB1=22.9./6/ typ D=1,
Zaluzje = sietkq wg rys. szosegdiowego.

Coké2 budynku - lsstirico pluksne. Malowanie elem.gtalow-

wyoh - olejne sgodne s instrukeja sntykorezying. Odwode
nienie daohu rynma 15 ecm 1 rury spust. # 10 em.

7. Roboty wykordczeniowe wewne¢tirane.

o e i

htur tyakowane, tynk kat.III w» stacji usdatnisnia glazmt
ra do wys. 2,0 m. : '
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Stropodech - spoiny, -udw piytaul praekryoia luulmu

Posadski - q oznacses na m

Malowanie deism wlekiew waplemuyu. | .
okryele kamsiéw ~ piyteni delbet. wg rys. komstr,
Klapa stalowa w poa.resdsielol wg. rys. szomegérowegs.

At e
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petrs projekty brantowe

9. Laoznik

Praekryeie lgosnika stanowly plyty korytkowej jok w p.5
ocieplome Som welng minerslns oparte ma belkseh prefabryk.
1 stupkach = cegly kratdwki kl1.100/ pray dylatacji/ oras
wpuszczona w delany st.uzdatniania. 7
Selany stanowin drzwi wejdeiowe drewn.klepkowe wg KBl 4
wypelnione luksferani wg detalu.

Posadzka lasirico.

Odwodnienie dachu rynny i rury spustowe # & om.

10. Instrukeje sntykorozyjne.

Sposdb zabwzpieczenia wezystkich eleaentdw stalowyoh wykose
ezenis budynku jak wroia, kraty, Salusje, wywietrsaki wene
tylaoyjne, belustredy iip.

Wszystkie elembnty stalowe malowad 4x2x farba olejna
syntetyezny navierzchniows ogélinezo stesowania

. m..l 23/1 lm.

Elewenty nalesy pokryd pierwsza worstwy farby miniowe) 2
wytwérni tych elementdw w modliwle nejkrdétazyn ezssie po
ich wykonaniu. Stopiod eozyszczenis pow. 2-3.

Ne budowie sprawdzié stan powtok ns elementsch, miejscs
usskodzerd powloki oezydeié 1 malowad forbs miniows.

Dalgze nalowsnie wykonad po zamontowaniu elementéw.
Sprawy eszlifowaé, ceaydeidé 1 malowné farbs miniows.
Dolsse mslowanie wykonad po zuontewsniu elementdw.

Sprawy oszlifowad, ccayscid 1 uaslowad farhs uiniow;,
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"o T duiech csloséé powlerzohni poaglowad po raz drugi
ferby miniowsy. Farby nawierzohniows wodns walowaé
elementy po 7 duisch od chwili Aglosenis farby aiaiowej,
mﬂt“ farby nawierszchniowej Raledy wykonad innya
niz pepriednie me wegledu us Ratwodd Spraw- '
dsenis ilodei zakofonyoh warste farby minfowej.
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