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TEMAT RYSUNKU

ZADANIE:

INWESTOR:

PROJEKTANT :

NR UPRAWNIEŃ

NR UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ:

NR RYSUNKU

BRANŻA

FAZA

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

PODPIS

WERSJA

DATA

SKALA

32-300 Olkusz ul. Szkolna 3
arch. Anna Ścigaj - Trepka

PRACOWNIA PROJEKTOWA

RZUT PARTERU

SALA LEKCYJNA
57,62 m2

54,85m2

SALA LEKCYJNA
41,73m2

236
90+30

200
90EI30+S

EI30+S

236
90+30EI30+S

200
90 EI30+S
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POWIETRZNA
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100
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ZAPLECZE
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SALA LEKCYJNA

59,94m2
SALA LEKCYJNA

24,58m2
KOMUNIKACJA
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7,75m2
SZATNIA

4,71m2
POM. PORZĄDKOWE

17,06m2
SZKOLNY
PEDAGOG
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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POZA ZAKRESEM 
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6/
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KOMUNIKACJA
21,95m2

Z SAMOZAMYKACZEM

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

 OZNACZENIE DRZWI 

EI30+S OZNACZENIE DRZWI O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ 30 MIN ORAZ DYMOSZCZELNE 

ORAZ DO LIKWIDACJI

- ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE DŁUGOŚCI DOJŚĆ EWAKUACYJNYCH

KLATKI SCHODOWE W BUDYNKU ZLIII ŚREDNIOWYSOKIM MUSZĄ BYĆ OBUDOWANE , 

ZAMYKANE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30, 

WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ZADYMIENIU LUB SŁUŻĄCE DO 

USUAWNIA DYMU - ZGODNIE Z W.T. 

UWAGA:

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE 

- ZGODNIE Z ART. 181.3.2 W. T. DROGI EWAKUACYJNE

NALEŻY WYPOSAŻYĆ W OŚWIETLENIE AWARYJNE

W.T. - WARUNKI TECHNIZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ

BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

LEGENDA:
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200
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90

EI60+SZM OZNACZENIE DRZWI O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ 60 MIN, DYMOSZCZELNE ORAZ SAMOZAMYKACZ 

EI30+S

EI30+SPOZA ZAKRESEM 
OPRACOWANIA

200
90

236
90+30EI30+S

2
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