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WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ

ZGODNIE Z PAR. 256.2 W.T. ORAZ

HOLU KOMUNIKACYUNEGO ZGODNIE Z PAR. 256.6 W.T.

DO UZYSKANIA ODSTEPSTWO OD WT w ZAKRESIE:

1. WYMIARGOW STOPNI ORAZ PODESTOW SCHODOWYCH

2. LOKALIZACJA PRZECIWPOZAROWEGO GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU
3. POWIERCHNIA OTWORU NAPOWIETRZAJACEGO — 2,77 m2
NAPOWIETRZNIE KLATKI DRZWIAMI WEJSCIOWYMI

4. WYDZIELENIE BUDYNKU GLOWNEGO ZS NR 1

JAKO ODREBNEJ STREFY P.POZAROWEJ

( ROBOTY BUDOWLANE OPISANE JAKO ETAP I-LACZNIK)

| |

146
240

DRZWI O SZEROKOSCI 1.3m

SALA LEKCYINA

96,39m2

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

1. ZGODNIE Z PAR. 256.6 UST.6 WT

SZEROKOSC WIEKSZEGO SKRZYDLA MIN.90CM

MONTAZ SILOWNIKA UMOZLIWIAJACEGO NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ
2. WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH
NA DREWNIANE DWUSKRZYDLOWE Z NASWIETLEM — STYLIZOWANE

146
240

ETAP | — tACZNIK

WYDZIELENIE BUDYNKU GLOWNEGO ZS NR 1
JAKO ODREBNEJ STREFY P.POZAROWEJ

LEGENDA:

UWAGA:

- ZE WZGLEDU NA PRZEKROCZENIE DEUGOSCI DOJSC EWAKUACYJNYCH
KLATKI SCHODOWE W BUDYNKU ZLIIl SREDNIOWYSOKIM MUSZA BYC OBUDOWANE
ZAMYKANE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30,
WYPOSAZONE W URZADZENIA ZAPOBIEGAJACE ZADYMIENIU LUB SEUZACE DO
USUAWNIA DYMU - ZGODNIE Z W.T.

- ZGODNIE Z ART. 181.3.2 W. T. DROGI EWAKUACYJNE
NALEZY WYPOSAZYC W OSWIETLENIE AWARYJNE

EI30+S OZNACZENIE DRZWI O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ 30 MIN ORAZ DYMOSZCZELNE

EI60+SZM OZNACZENIE DRZW| O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ 60 MIN, DYMOSZCZELNE ORAZ SAMOZAMYKACZ

SZM

OZNACZENIE DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

ELEMENTY DO ROZBIORKI

ORAZ DO LIKWIDACJI
222223 ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

W.T. - WARUNKI TECHNIZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

ETAP I

WYDZIELENIE BOCZNEJ KLATKI SCHODOWEJ
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ZGODNIE Z PAR. 256.2 W.T. ORAZ
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DO UZYSKANIA ODSTEPSTWO OD WT w KWPSP w ZAKRESIE:

1. WYMIARY STOPNI ORAZ PODESTOW SCHODOWYCH

2. POWIERCHNIA OTWORU NAPOWIETRZAJACEGO(OKNO) — 1,59 m2
NAPOWIETRZANIE KLATKI OKNEM W POZIOMIE PARTERU

Opracowanie to, chronione jest prawami autorskimi.

Powielanie i udostepnianie rysunkéw osobom trzecim, oraz wprowadzanie
zmian jest mozliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody autora opracowania.
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L m PRACOWNIA PROJEKTOWA

32-300 Olkusz ul. Szkolna 3

arch. Anna Scigaj - Trepka
TEMAT RYSUNKU

RZUT PARTERU

32-300 OLKUSZ ; UL. MICKIEWICZA 2

WERSIA PROJEKTANT ) NR UPRAWNIEN pooPS FAZA
arch.Anna Scigaj—Trepka KONCEPCJE
UPRAWNIENIA W SPECJA?ND%C\ P 202/2001 ARCHITEKTONICZNE

A ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN [PODPIS BRANZA
ARCHITEKTURA
DATA INWESTOR
OGRAM
12/2023 STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU | runrcionano
UZYTKOWY

SRALA ZADANIE

PFU DLA ZADANIA PN:
DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ W 7S NR 1 W OLKUSZU

1:100 DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW P.POZAROWYCH

32—300 OLKUSZ UL. GORNICZA 1

NR RYSUNKU
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