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A Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia Iub
32x15 1 135 BA94 of POWIERZCHNIA UZYTK. P77 ELEMENT O NIEZNANYCH WARSTWAGH ~ Meterialy rownowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie

I | | (przez Zamawiajacego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego

STUDIO NAGRAN NAZWA. POMIESZCZENIA L———-J  WEWNETRZNYCH produktu-przedmiotu”  lub ~ urzadzenia  spoczywa na  Wykonawcy.

wykiadz. dywan. WYKONCZENIE POSADZKI ) Produkt-przedmiot lub urzadzenie rownowazny to produkt, ktory nie jest

‘ | S e 3 h=417,5 | onH=443 om —— WYSOKOSC DO STROPU i POSADZKI DO SZCZEGOLOWEJ ANALIZY  identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla kidrego wskazano znak

| | 0=30 | am6=(nie dotJom}— GRUB. ISTN. WARSTW PODLOGI WARSTW WEWNETRZNYCH towarowy, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do

WYSOKOSC DO SUFITU , , produktu-przedmiotu lub  urzadzenia - referencyjnego cechy, parametry,

GRUB. PROJ. WARSTW PODLOGI OZNACZENIA WYKONCZENIA SCIAN wiasciwosci takie jak np. wydajno$¢, parametry techniczne (wielkosc, rozmiar,

. : 5-05 D (zgodnie z rys. zestawien wykonczenia scian) ~ Waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostal wykonany, odporno$¢ na dziatanie

i . czynnikow zewnetrznych, funkcjonalno$¢ lub pozadane skutki ilosciowe i
OPIS OTWOROW W STROPIE OZNACZENIE SLUSARKI jakosciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp.

(SL—BA 02)

OTWOR W STROPIE (SSO - W SUFICIE, FO - W POSADZCE) (zgodne z ys. $lusark)

973
82.3

132.9

SN S S Sl A S S S S S S S S S
7 s / / ¢ S 7 7
s/ 7/ 7/, 7/, 77, 7/, s/ 7/ 7/, 7/, 7, 7

Katka K1~ OZNACZENIE KLATEK SCHODOWYCH
P eboidon ] 2 / (S0 Fd 337362 WED T2t o ,
+ 8 a5 N7 WYMIAR OTWORU SCH. S1 OZNACZENIE SCHODOW WEWNETRZNYCH
w 7

7
/

\
N

7
s/
/

745

s
/

63

klatkg K1 (SL=BA 02) - //{;W Y LA AT T T A( BRANZA wiNDA D1 OZNACZENIE WIND

-
/’/WINDA D2 et T AT et = . . .
i 7 ‘ S i 7 Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana
— 7 sposobu uzytkowania budynku na funkcje ustugowg w
WINDA D3 ; zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie.

ZEINK

(SL—SCH 01)f

-

>

5-05

238.5

W wole20  BL=+4.7b

368‘9/

1 FFL=42.46 | [(SL—BA 02)]| [Wwd[150x200]BL=+151 ] , 7
130s. /1000kg % TL=12.455 ; o y
// | winda do G Niniejszy dokument jest sporzadzony w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pozniejszymi aneksami, zawartej pomigdzy: Polskim

5-0
FFL=41.31 |
A J
TL=+1.305 ;' SZSAZCZHT
I
/X164 EIT20 ,’[ / $-05 |7 Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakow, al. Krasifskiego 11a, jako "Zamawiajagcym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. - Sp. k.
= / PER S0 175506 A / | preewozus w imieniu ktdrej dziafa komplementariusz: AMC - Andrzej M. Chotdzyriski Sp. z 0.0. (dawny adres; ul. Ksigzeca 4, 00-498 Warszawa) z aktualnym adresem
] __Eeo __ Poor 4 EI120 ‘ F1 20 ‘ instrumentow siedziby Aleja Roz 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”, na: "WYKONANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla
; % 208 L, = [fsLLBA 02)\ ] 530S /4000kg przedsiewziecia "Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie™,("Umowa"),("PWM"),("AMC")
[Iw[sso  [36x65 o V8 SR 7 IW|SSO ] 365x71 | . 1. Niniejsza cze$¢ dokumentaciji oraz wszystkie pozostate jej czesci jako nierozerwalna catos¢, w trybie okreslonym Umowg sg wiasno$cig AMC - Andrzej
50 o - ,M% et M. Choldzynski Sp. z 0.0. Spétka komandytowa, ktéra to dokumentacje otrzymuje i ktérej uzywa PWM w sposéb i w trybie okreslonym Umowa.
OMUNIKACJA / TL=+2.455 (O[O | a0 # 77 2. AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. Spétka komandytowa posiada wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do niniejszego dokumentu,
beton borwionﬁq v;g;kowcny # \8 @" nl 210 \SSO WMS %T R e 1 <7acHT SZ1 gepéeientujacjego kAuﬁﬁreli, a EWM korzysta z tych péa\ﬁl autorskiclhbwdtrﬁbie iw spolsob okretélon):j Ukmowq. I detal | teket
= om =252 __cm —-— - N ” = - g . Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie lub dokumencie-planie, w tym dokonywanie zmian w zapisie plandw, detali i tekstow przez
=05 __en=(ie dolJom 7 W W920 S i = JjE 130 6 O\‘ 11/ IS0 ]30x15 [ g B(\)\XWQOWO‘\B;BOQY% \B‘L7+4 51 [ W0 7060 BL=+2.96 | v osoby (ijnne anizeli Autor jest zabronione prawem, w tym m.in. ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. i podlega sankcjom m.in.
g o BL=+4, \FISBO/ ayi - g 3 e przewidzianym w tym prawie.
- / / / - - 24 @ / — P 4. Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub Projektu Technicznego w swej ostatecznej wersji po podpisaniu jako takiej przez Projektanta i pisemnej
AL IS s, 7 / Dl = v A ey akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ uzyta do przeprowadzenia przetargu przez Inwestora na wybdr sposrod Oferentow

/// 7 7 % ////@*4/ A, / @
P GRZEINK Qx < MQIL 0 ‘ R f—si70 | 589.51 Ero0 ] ] 3124 | skegyrka el |7 i %< Y Generalnego Wykonawcy, otrzymania i potwierdzenia ofert kandydatow na Generalnego Wykonawce, za wyjatkiem tych czesci dokumentacji, co do ktorych
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przypadkach prowadzenie prac przygotowawczych, zamowien materiatow, robot budowlanych lub montazowych lub ich odbioréw na podstawie czesci lub

cafosci takiej dokumentacji projektowej technicznej lub wykonawczej, bez jej rozwiniecia i uzupetnienia zatwierdzonymi projektami warsztatowymi i

Indywidualnymi Dokumentacjami Technicznymi, jest zabronione , m.in. wolg i decyzjg Architekta, Generalnego Projektanta, Autora lub AMC.

5. Wykonawca lub Podwykonawca robot budowlanych, na podstawie niniejszej dokumentacji, ma obowigzek, przed rozpoczeciem robét budowlanych lub

montazowych, z odpowiednim wyprzedzeniem, sporzadzi¢ rysunki warsztatowo-ztozeniowe, tam gdzie sg wymagane lub spowodowa¢ wykonanie przez

producenta Indywidualnych Dokumentacji Technicznych zgodnie z ustawg o Wyrobach Budowlanych i uzgodnienia ich z Architektem, Generalnym

Projektantem tam gdzie jest to wymagane oraz przed dokonaniem zamoéwien materiatow, urzadzen i sprzetu, przygotowaé Karty Zatwierdzenia Materiatu i

przedtozy¢ rysunki i karty wyzej wymienione do akceptacji Projektanta, Generalnego Projektanta i Inwestora, uzyskujac dla nich akceptacje do realizacii.

6. Prowadzenie przygotowania robot, zamowien i zakupow materiatow i urzadzen oraz robot budowlano montazowych na podstawie niniejszego dokumentu

jest wykluczone decyzjq i wolg jego Autora/Autoréw, Architekta, Generalnego Projektanta lub AMC.

7. Do Oferenta nalezy miedzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wlasny, odpowiedzialnos¢ i ryzyko: sprawdzenie ilosci i liczb podanych w

przedmiarach niniejszego Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego poprzez wykonanie swego wiasnego przedmiaru sprawdzajgcego na

podstawie rysunkow planow i detali Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego, oraz wykonanie analizy specyfikacji

technicznych wielobranzowych i zasygnalizowanie wykrytych niedoktadno$ci Autorowi/Autorom niniejszego dokumentu i AMC oraz ujecie ewentualnych

rdznic w swojej ofercie.

8. Wykonawca i podwykonawca robot majg obowigzek zgtasza¢ bezzwlocznie stwierdzone rozbieznosci i antynomie w tym rozbieznosci stwierdzone

pomiedzy pomiarami w naturze poszczegolnych elementow do wykonania lub wykonywanych na budowie a elementami projektowanymi i zdefiniowanymi w

niniejsze] dokumentaciji Architektowi - Generalnemu Projektantowi i AMC i nastepnie powinni stosowa¢ sie $cisle do podanych przezen rozwigzan ew.

antynomii i do jego zalecen szczegétowych.

9. Wykaz rysunkow warsztatowych, ktorych wykonanie w ramach danych zakresow prac jest po stronie Oferenta i Generalnego Wykonawcy; ninigjsza lista

nie jest ze swej natury wyczerpujaca:

l. Branza Architektura:

1. System informacji wizualnej - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 2. Elewacje z ich konstrukcjg no$na, dachy

szklano-metalowe, podfogi szklano-metalowe - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 3.
Detale elewacji (czg$¢ istniejgca-zabytkowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 4.

B Detale elewac]i (czes¢ nowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 5. Elementy $lusarki

- | /
S [IW WO 220 BL=+4,75 | = S = =1 e EHE g jest wymdg przygotowania przez GW ("Generalnego Wykonawce") projektéw warsztatowych lub Indywidualnych Dokumentacji Technicznych. W tych
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I 955 ) 205.1 699 20 15 Projektanta Konstrukcji, GW przygotuje projekt tymczasowych stezen - podpdr przestrzennych zapewniajacych stateczno$¢ szkieletu konstrukcji oraz
RS S 0 # # # # A pozostawianych $cian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejgcych $cian lub stropéw. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
L 1277.5 szlicht, konstrukcja elewacii, konstrukcje szklane stalowe i aluminiowe, konstrukcje drugorzedne, wypetniajgce, sufity podwieszone, podiogi podniesione,
: v Sciany dziatowe, Sciany murowane. 5. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przej$c instalacyjnych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych i
teletechnicznych przez sciany wydzielenia pozarowego.

IIl. Branza Instalacje sanitarne (wentylacyjne, grzewcze i chfodnicze, wodne i kanalizacyjne i hydrantowe):

1. Projekty zlozeniowe-warsztatowe wraz z koordynacjg wewnetrzng i koordynacjg z pozostatymi branzami: wentylacyjne, grzewcze i chiodnicze, wodne i
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@ . obiektowej (wg zestawienia elementdw Slusarki) - rysunki projektu warsztatowego sporzgdzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 6.
v Dzwigi - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 7. Hydroizolacje - rysunki projektu
g warsztatowego sporzgdzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 8. Stolarka i Slusarka drzwiowa - rysunki projektu warsztatowego
! | sporzadzone w oparciu 0 Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
sporzadzone w oparciu 0 Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 10. Detale posadzek, nawierzchni, szlicht wedtug wybranej technologii i Projektu
* % % Technicznego lub Projektu Wykonawczego - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 11. Detale i
konstrukcje elementéw semistrukturalnych stalowych, aluminiowych i szklanych oraz konstrukcje wypetniajace, drugorzedne pozostatych elementow -
rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitéw podwieszanych, podtdg podniesionych, $cian
dziatowych, $cian murowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostow, drabin, oston dachowych itd.
II. Branza Konstrukcja:
1. Projekt fundamentow i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
elementami semistrukturalnymi, podcigg stalowy na poziomie 00, rama stalowa w poziomie -1 (klub jazzowy), wszelkie konstrukcyjne stalowe elementy i
belki, rozparcia cian konstrukcyjnych wokdt wykopu rozporami i podparcia stropoéw stupami tymczasowymi, mikropali, konstrukcji stalowej, fundamentow
pod zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementow elewacji oraz ich lokalizacji, konstrukcji tymczasowych szalowan,
rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o wytyczne
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= = ?: S7aCHT SZ9 \\ j kanalizacyjne i hydrantowe. 2. Projekt warsztatowy rozmieszczenia oraz gtéwnych wymiaréw wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji
G P 4 P N technicznych sanitarnych HVAC 3. Projekt warsztatowy podparcia kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggéw wodnych, odpowiednie konstrukcje wsporcze i
N N Ny pomosty robocze dostepowe do obstugi urzadzen w maszynowni wentylacyjnej na dachu. 4. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych (podparcia i
LAl A LA /Y - - nie}{zyb%dne pomosty) ﬁvgi fundamentow pod uLzadﬁenia tlechniczrp]e na ?]achu i innhych kondygn?]cjgcg. 5. II;’rojekt warsztatowy kons}(rukq;‘i wsporcz?/ch, podﬁér
= o statych i przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 6. Projekt warsztatowy mocowan kanatow wentylacyjnych w
WINDA D ]_ L’H 20 2 szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych oraz maszynowniach. 7. Pomosty obstugowe wraz z dojéciami dla wszystkich urzadzer montowanych
2 $-01B na dachu oraz w maszynowniach. 8. Konstrukcje wsporcze i pomosty na dachu dla urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chfodniczych
51010 W [0 ¢20 BL=1422 | [0 WO[70x30  BL=+4,25 | (dry-coolery i centrale, pompy, wentylatory, jednostki zewnetrzne klimatyzacji). 9. Konstrukcja na dachu umoZliwiajagca montaz podstawy dachowej wraz z
80s. / 630kg S-QfiD urzadzeniem dla wentylatorow dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych. 10. Projekt warsztatowy obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla
W o2 BL=1427 | J . przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy. 11. Projekty wszelkich drugorzednych elementow konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
— i r mocowania instalacji technicznych HVAC oraz konstrukcji wsporczych urzadzen HVAC. 12.Projekty warsztatowe zawierajace rozmieszczenie oraz gtéwne
o | [IWWO[55x30  BL=+415 wymiary wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji technicznych. 13. Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych, podpdr statych i
S @ przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 14. Projekty warsztatowe modyfikacji w stosunku do dokumentacji
| #1720 ‘ T projektowej lub koniecznych dodatkowych elementow stalowych lub mocowan, platform, punktow statych i przesuwnych. 15. Projekt warsztatowy
H ‘ = S~ obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy oraz projektow zabezpieczen ppoz przejsc

5-018
l

FFL=40.00 1=

W

instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 16. Projekty wszelkich drugorzednych elementdw konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
mocowania instalacji technicznych oraz konstrukcji wsporczych urzadzen wodno-kanalizacyjnych. 17. Projekt zabezpieczenia ognichronnego przejs¢

inste;la%ngy%g ir':Astalacji sanitarnych przez $ciany wydzielenia pozarowego. 18. Projekty warsztatowe pompowni $ciekow, separatora ttuszczu, hydroforu,
IW |WO| 820 BL=+4,1 wezia C.0. 19. Matryce sterowan.
- @ S-01B v g ) | IV. Branza Instalacje elekiryczne silno- i stabo- pradowe BMS, etc.:
(5 [wolep BL=+417 | = P [Iw wo[40x30 BL=+4,28 ] Wymagane rysunki warsztatowe, montazowe: 1. Rozdzielnice, tablice, szafy zasilajaco sterownicze, - rysunki montazowe. 2. Urzadzenia i systemy
[IW w220 BL=+4,22 ] & T H=254 N TN niskopradowe z matrycg sterowan. 3. Trasy kablowe (zawiesia), podejscia linii kablowych w najbardziej kluczowych miejscach np. pomieszczenia rozdzielni,
— | H=70 ) ) pomieszczenie rozdzielnicy, szczegdlnie skomplikowane miejsca skrzyzowan instalacji. 4. Uszczelnienia ppoz., obudowy ogniochronne. 5. Pofaczenia
S-01E . 912 - BRUZA W SCIANIE N N uzieTieniagdoppodLég, kalrgak')w, rur, armatury, drzwi. 6. Poichz&réia 1\Aéyr(')vxénawckzekeIrc)elwacji.kl Dletale instalacji ﬁjgromovl\(/ej. 8.bPodejécia do elementéw
instalacji. 9. Projekty wykonawczo - warsztatowe systemu , 10.studzienki kablowe kanalizacji rurowej. 11. projekty zabezpieczen ppoz przejs¢
12,45 © W W[ 920 BL=+4,00 0D WYS.+4,42 | JeKly wy Y | | projexty p ppoz przej
2.38

S-01D

ElN20

IE |SSO/FQ 25x100

El BO

instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacie ogniowa. 12. Matryce sterowan i tym podobne matryce w tym matryce zarzadzania i krosujace
o okablowania strukturalnego. 13. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przej$¢ instalacyjnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez sciany
[V Wo[50x30  BL=+4,25 ] 2 SN N wydzielenia pozarowego.
- 002 ) ) V. Branza akustyka
IS walp15 BL=14,13 ]

1. Rysunki warsztatowe i zlozeniowe elementdw akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. o$wietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa
N gorna, 4. ochrona przeciwdzwiekowa, 5. akustyka wnetrz, sporzadzone w oparciu o wytyczne i wymagania Projektu Technicznego lub Projektu

| oo Wykonawczego w tym projektu/projektow branzy akustyczne;.
[ Uwaga - powyzsza lista nie jest ze swej natury wyczerpujaca.

NOTA:

j T _ - 1) Niniejszg dokumentacje nalezy czyta¢ tgcznie z pozostatymi dokumentacjami w tym branzowymi Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego lub
4 N N 152 Ie Yy CZylac 1q p y! ) Y/ Y J g ) Y g
BRUZ[D A WISCIANE = gI A L0 Projektami Budowlanymi do Pozwolen na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy I zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcje

| ! ’ ustugowg z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"; opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy
0AT11 T[1.39 poszczegdlnymi dokumentacjami nalezy zgtosic je Generalnemu Projektantowi oraz przyja¢ rozwigzanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na
P OM POM OCNICZE podstawie jego pisemnej akceptacii.

- ‘ ‘ 2) Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materialy réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez
pO’k_‘Et Zamawiajgcego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego produktu-przedmiotu lub urzadzenia spoczywa na Wykonawcy. Produkt-przedmiot
h:(;‘e dot.) cm EZ%Q 50 cm ‘ 4 lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktorego wskazano znak towarowy, ale posiada
q= cm [G=(nie dot.)cm ‘
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pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu-przedmiotu lub urzadzenia referencyjnego cechy, parametry, wiasciwosci takie jak np. wydajnosé,
parametry techniczne (wielko$¢, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany, odporno$¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych,
S-p1E -01F _ | | funkcjonalno$¢ lub pozadane skutki iloSciowe i jakosciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp."
FFL=+2.03 s-016 )
TL=+1.98 INWESTOR:
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554.6 ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA

AM C_ And rzej M . Cho*dzyﬁSkl ADRES do korespondenciji : ul. Aleja R6z 8/5, 0?.;?262\/33{)8;?;%

Spé*ka z Ogranlczonq Odp0W|edZ|a|noéC|a e-mail: amc.seI‘(retariat@amcholdzy_nski.pI
Autor Projektu, Generalny Projektant:

- Spdtka komandytowa mgr in2. architekt Andrzej M.CHOLDZYNSKI
nr upr 1231/LB/90-LOIA LBOO12
www.amcholdzynski.pl
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IS [wo[e15 BL=+4,30
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IS wale15 BL=1421

675 T PROJEKT WYKONAWCZY *

* w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pdzniejszymi aneksami, zawartej pomiedzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakéw, al.
Krasiniskiego 11a, jako "Zamawiajgcym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. - Sp. k. w imieniu ktdrej dziata komplementariusz: AMC -
‘ IS ‘WO‘ #15 ‘BL:+4,39 Andrzej M. Choldzyniski Sp. z 0.0. ul. Ksigzeca 4, 00-498 Warszawa z aktualnym adresem siedziby: Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”
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