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W 8B ; 522 ZESTAWIENIE WARSTW SCIAN
~ 0 FIA
= T3 +17.48 SZ-1 Sciany elewacji frontowej LEGENDA
17 ) ,
T = < 7] ELEMENTY ZABYTKOWEJ KONSTRUKCI BUDYNKU 7 PROJEKTOWANE SCIANY HYDRANT P-POZ. 25 MM PN-EN 671-1(Z-25/30]
@ ﬁﬁ . ﬁ?: . i 7 OKEADZINA KUNK‘EROWA / KAMEEN NAT. PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA | ADAPTACJI % MUROWANE Z SZAFKA HYDRANTOWA, Z MIEJSCEM NA GASNICE,
— MUR CEGLA PELNA 51-77cm 7 . NIEOBUDOWANY, NATYNKOWY, ZAWIESZANY "N
7e 116,78 / = IZOLACJA CIEPLNA KAPILARNO-POROWATA /7| PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE =1 PROJEKTOWANE SCIANY GK K '
4 ' _ = 13cm REF. REMMERS iQ—Therm X=0,031 N ) HYDRANT P-POZ. @ 25 MM PN-EN 671-1[W-25/30G]
+ —_ zewnetrze wngtrze LNA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE KLEJACES {&56— DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWE E60 ¥ OZNAGZENIE WEJSCIA Z SZAFKA HYDRANTOWA, Z MIEJSCEM NA GASNICE,
= POM. BIUROWE / WC y y POM. BIUROWE = i TYNK SYSTEMOWY MALOWANY WG ZEST. SCIAN s . POZION PODLOGI BUDYNKU W WNEKOWY, POI?TYNKOWY W
jRiCE 2 AN SZ-2 Sciany zewnetrzne istniejacej czesci budynku (DY  DRZWIBEZKLASOWE STOSUNKU DO "0" WYNOSZACEGO HYDRANT P-POZ 52 MM PN-EN 671-28-1/52-20-G
= / / / S A\ (BEZ ODPORNOSCI OGNIOWE ) 34,36 n.p"0W 7 SZAFKA HYDRANTOWA, Z MIEJSCEM NA GASNICE,
/ = / / ‘ - ar — TYNK S8 WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY _n15  POZIOMKONSTRUKCJI BUDYNKU W WNEKOWY, PODTYNKOWY "W"
/ © / / % MUR CEGLA PELNA 49—77 [ Szerokost w SWETLE OSCEEZNICY STOSUNKU DO 0" WYNOSZACEGO ,
\ L OLAGIA CIEPLIA KAPM%”O%,OROWMA - ) 3436 n.p."0"W Gpzmmy  HYDRANT P-POZ. @ 25 MM PN-EN 671-1[W-25/30G]
I % ! ! E]  OZNACZENIE ODPORNOSCI OGNIOWE P20 WARSTWY PODLOGOWE WG RYS. Z SZAFKA HYDRANTOWA, WNEKOWY, SPECJALNY W
, == - Am=A— o REF, REMMERS 1= Therm A=0,031 PRZEGROD PW-A-ZS-980-1050-121-0770 WOZKIEM WYJEZDNYM, PODTYNKOWY "W
AN N N ‘ zewnetrze wnetrze NA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE KLEJACEJ ) NOTA:
N\ AN AN TYNK SYSTEMOWY MALOWANY WG ZEST. SCIAN OPIS TABLICZEK POMIESZCZEN Wykonawca moze zaoferowac ~produkty-przedmioty lub urzadzenia Iub
P-12 N P2 h o : stnieiace] czesci —- e WARSTIN DACHO I TARASOW 1) ol c et i gory 2 s prtce
N +14.18 N N 523 Sclany zewnetrzne poziomu -1 Istniejacej czescl budynku SR TN e gty [ misna e o' oraw,
W24 n— wykfadz. dywan. L WYKONCZENIE POSADZKI identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla kt()_rego'wskazgno znak
******** — : — R [70LACA PRIECINODNA — HEWBRANA I e — WSOKCS00STROR ARSTIY SOMNZENETRENGH (ot 2 5, P, S 2 e, i,
L — L — + ~ //\\//\\ LUB INIEKCJA g=30 | on[G=(nie dot.)em—— GRUB, ISTN. WARSTW PODLOGI wiasciwosci takie jak np. wydajnos¢, parametry techniczne (wielko$¢, rozmiar,
7 X e :L 7 >\\//;\\ WYSOKOSC DO SUFITU waga,VIi(tp.), rodzaj {nateriﬁlufz j?(ki.ego‘zogtgl rvyl;konqnyd, odporr’:ots‘g ”,f dziatanie
| A | == R S T e GRUE PROL WARSTIPODL0G e ey g <200 |
= 0. +13.77 = - 28— \\6 ZESTAWENIA SCIAN
™ F13. ™ SZ-2 T 7 T 7 zewnetrze wnetrze W konsekwenciji i w zwigzku z pozostawieniem nienaruszonych i zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi ustalonych historycznych cze$ci substancji
o3 L J C——— 1 C———— 1 - - — — zabytkowej zaréwno budowlanej jak i w zakresie wystroju wnetrz obiektu, niektdre z tych pozostawionych elementéw nie spetniajg aktualnie obowigzujacych
¢ - P o \ SZ-4 Sciany ocieplane zewnetrzne istniejacej czesci budynku przepisow, w tym Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ("WT") w ramach niniejszego projektu, Wojewddzki
SUFIT WYSPOWY WG RYS. | +13.0 \ +13.07 — — — TYNK Mazowiecki Konserwator Zabytkéw potwierdza konieczno$é zachowania i uzgadnia:
—A_DT= — —171—= 30 | \ £130 N 0 TERMOIZOLACJA—STYRODUR ok.15¢m 1* - pozostawienie wysokosci podokiennikow wskazanych na rysunkach na dotyczasowych poziomach i rzednych
PW-A-DT-980-1050-121-0650 l: ﬁﬁ | ﬁ% 7 MUR CECKA PEYNA 42-77cm 2* - pozostawienie 20 stopni schodowych we wskazanym biegu zabytkowej klatki schodowej K3
= I 9 WYKONCZENIE WEWNETRZNE 3* - pozostawienie w zabytkowej klatce K3 balustrady na jej dotychczasowej wysokosci i rzednej
POM. BIUROWE 1797 | POM. BIUROWE = 7] WG ZESTAWIENIA SCIAN 4* - pozostawienie istniejacych wymiarow i wysokosci i szeroko$ci stopni klatki K3 na wszystykich jej biegach
o : o zewnetrze wnetrze 5* - pozostawienie na poziomie +1 nad przestrzenig dawnej sali operacyjnej historycznej balustrady na jej dotyczczasowej wysokosci i rzednej
(e} ‘ O
= \ = £ & ‘- . . 6" - pozostawienie dotychczasowych historycznych wymiaréw historycznych schodéw zewnetrznych
SUFIT=0SKONA INST. WG RYS. o / we ‘ / o SZ-5 Sciany zewnetrzne czesci nowoprojektowanej budynku 7* - pozostawienie zabytkowej klatki schodowej K3 w jej historycznym ksztalcie bez balustrad przysciennych
PW=A-DT=980-1050-171-0651 = / ‘ / > U o z TYNK 8* - pozostawienie istniejgcych historycznych okien wskazanych na rysunku nie spetniajgcych aktualnych WT przestaniania
/ / | o y / b TERMOIZOLACJA — STYRODUR 15c¢m 9" - ze wzgledu na wymog zachowania oryginalnego detalu elewacii i oryginalnej elewacji budynku jako Zalecenia Konserwatorskiego oraz w zwigzku z
/ / 0o SCIANA ZELBETOWA GR 25¢m brakiem mozliwosci wykonania izolacji termicznej wewnetrznej ze wzgledu na Zalecenie Konserwatorskie zachowania istniejacych detali sztukateryjnych $cian i
9 ! .
— } _ WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN sufitdw, powyzsze uwarunkowania powodujgce niespetnienia WT (...) pod wzgledem i w zakresie izolacyjnosci termicznej elewacji i $cian zewnetrznych.
L zewnetrze
N N \ AN : o7 . .
N N | N / SZ-6 Sciany zew. cz. nowoprojektowanej bud. w oficynie Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana
N AN \ AN - e — — s : H
N +9.77 P-5 N P-21a 7 OKLADZINA ELEWACYJNA 7 BLACHY sposobu uzytkowania budynku na funkcje ustugowa w
. \ N
1967 i - TYTANOWO—CYNKOWEY . .
ffffffff — - = TERUOIZOLACIA ~ STYRODLR 15em zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie.
\PKL)Q S E =+ = = .00, T ;r . SCIANA ZELBETOWA GR 25cm ) . y p y - y I . ‘ _ .
l s . z (LA L L _ G WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN Niniejszy dokument jest sporzadzony w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z poznigjszymi aneksami, zawartej pomigdzy: Polskim
I — = T T T — — T — zewnetrze Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakdw, al. Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajgcym” lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. - Sp. k.
jinen ’ u } } } +9.47 } } } +9.43 w imieniu ktorej dziata komplementariusz: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. (dawny adres; ul. Ksigzgca 4, 00-498 Warszawa) z aktualnym adresem
' o) 7 &ni : : : siedziby Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem", na: "WYKONANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla
H H} }H H = * - - : : ‘ ‘ - SZ-7 Sciany zew. cz. nowoproj. bud. na styku z bud. sasiednim przedsiewziecia "Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie™, ("Umowa"),("PWM"),("AMC")
. L — i = F— F— I | — — ‘ — R e 1. Niniejsza cze$¢ dokumentacji oraz wszystkie pozostate jej czesci jako nierozerwalna catos¢, w trybie okreslonym Umowg sg wiasnoscig AMC - Andrzej
- 1T R0 1T =T = —T TR f ) /—I 00 BUDYNEK SASIEDNI M. Chotdzynski Sp. z 0.0. Spétka komandytowa, ktdrg to dokumentacje otrzymuje i ktdrej uzywa PWM w sposdb i w trybie okreslonym Umowa.
H H H ‘ H H H ‘ H H H ‘ 18 5& R0 ] J ‘ ECIANA TELBETOWA CR 2501 2. AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. Spotka komandytowa posiada wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do niniejszego dokumentu,
: | < ‘ / . reprezentujac jego Autora, a PWM korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposob okreslony Umowa.
H ‘ H H ‘ H ‘ H H H ‘ P +8.38 — — \ 2 4 WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN 3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie lub dokumencie-planie, w tym dokonywanie zmian w zapisie plandw, detali i tekstow przez
f—:ﬂj; R == N = L A = = _Z Sy ::ﬂ - — — — — —— — [ ] \ zewnetrze wetrze Srszoe%ér]z?:n?lmzﬁlitfrhjtgg\?v?é zabronione prawem, w tym m.in. ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. i podlega sankcjom m.in.
ﬂ H'H” H ‘ H SALATA di H ‘ H H H ‘ ‘H = j}l HIH‘/‘ lj /ﬁ [ ] [ ] [ ? L il | s2-8 Sci . ki . 4. Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub Projektu Technicznego w swej ostatecznej wersji po podpisaniu jako takiej przez Projektanta i pisemnej
it WG Wh PW-A-\ IWMW )-121-0 ESAH H H‘ i i i i 1 i i 0 i | -8 Sciany zew. cz. nowoproj. bud. z oktadzing betonowa akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ uzyta do przeprowadzenia przetargu przez Inwestora na wybor sposréd Oferentow
+ H Hi FUrR01—= || UR)T | IEEURVT= || UR01 | IEEURVT=] || URD! H Hi o @ @ @ %@ % @ @ @ 2 @ @@ UDUDOUOUODUO UO@O@UUDODUO@ } ﬂﬂﬂ ﬂ f ﬂ ﬂ N — AT Ok ADZINA ELEWACYINA 7 PREFABRYKATOW Qe?eralnggo Wykor:awcy! otrzymarzi;i\/\} ;29(t3wierdz;3nia of\t/evn Ilzandydae‘c;)w na (Eﬁneralneg? \{Vykor&a\;v%e,lzg wyéatk:em 't1yc[? ﬁzeéci {iolglur_?enrt]a.cji, co ﬁo \I;\tlétwcﬂ
! ! =i I N jest wymog przygotowania przez eneralnego Wykonawce") projektéw warsztatowych lub Indywidualnych Dokumentacji Technicznych. W tyc
i L] I I i S7ATNIA STATNIA | = 2 2 w ‘ \ G4 BE TONOWYCH przypadkach prowadzenie prac przygotowawczych, zamowien materiatow, robot budowlanych lub montazowych lub ich odbioréw na podstawie czeéci ub
i ’HH‘ H H H‘ ‘ ‘ ‘ i N PUSTKA POWIETRZNA calosci takiej dokumentacji projekiowej technicznej lub wykonawczej, bez jej rozwinigcia i uzupetnienia” zatwierdzonymi projektami warsztatowymi i
i urerr N =] || URot | | UROT=1 /- URet == 0R0T —] i v o | \ 77 TERMOIZOLACJA — STYRODUR 15cm Indywidualnymi Dokumentacjami Technicznymi, jest zabronione , m.in. wolg i decyzja Architekta, Generalnego Projektanta, Autora lub AMC.
hii H ;W S H H H ‘ ! U‘D MT’ B i Y, = \ g’, % aCY‘KAgéCZZEEE‘BEETWOEWWAN EGTFEZZN%CWWG SESTAMENIA SCIAN 5. Wykonawga Iudeodwygonawca rob(?t budowlanych,dna podstakwie niniejszej dc;kumentacji, ma ogowiqzek, przed rozlpgczeciengj robot buﬁowlanych lub
i i / = I } Il i \ I N == . E— montazowych, z odpowiednim wyprzedzeniem, sporzadzi¢ rysunki warsztatowo-ztoZzeniowe, tam gdzie sg wymagane lub spowodowaé wykonanie przez
= JH‘HH e 1l il i / @ %2 @ @ @ % @ @ @ %@ @@ @@ UOUDUUDUUUU@ O@@OO@ODODUO@ } UUU U@[ UOU zewngtrze wnetrze producenta Indywidualnych Dokumentacji Technicznych zgodnie z ustawa o Wyrobach Budowlanych i uzgodnienia ich z Architektem, Generalnym
==t SEEIIYE=S T (1] i / | | e et st S, oM, o) o ol
! J I | i W LI || LI L L1 1] | LI Al A - . . . . s s .
e ——i S LT - jﬂ . aH i [ J L J \ L i \ SZ-9 Sciany zewn. poz.-1 cz. nowoproj. w granicy dziatki 6. Prowadzenie przygotowania robét, zamowien i zakupow materiatéw i urzadzen oraz robot budowlano montazowych na podstawie niniejszego dokumentu
! H} H ‘ H H H H H ‘ 1;; i ! H} N [ — — — — — — - - . - ‘ IS . ) s o jest wykluczone decyzjg i wolg jego Autora/Autoréw, Architekta, Generalnego Projektanta lub AMC.
1: i ==l = A =il :1 I M Y ‘ ‘ ‘ / ‘ ‘ : ‘ : | s 7 PALISADA ) 7. Do Oferenta nalezy miedzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wiasny, odpowiedzialno$¢ i ryzyko: sprawdzenie ilosci i liczb podanych w
i UROT [ l= URQ1 | || BROT || ESA0R01 || UROT | = UR01 — i i AN \ 3 = WARSTWA WYROWNAWCZA — TORKRET przedmiarach ninigjszego Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego poprzez wykonanie swego wlasnego przedmiaru sprawdzajgcego na
i ‘ ‘ H P20~ ‘ ‘H" 7 H H ‘ i i N P-34 | | 2 7 HYDROIZOLACJA podstawie rysunkéw planow i detali Projektu Technicznego Iub Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego, oraz wykonanie analizy specyfikacji
i: Hi N 7S otwory revizyie Kimatyzac] i i: Hi N SZ-2 \ 7 &»,;f . TERMOIZOLACJA STYRODUR 10cm technicznych wielobranzowych i zasygnalizowanie wykrytych niedoktadnosci Autorowi/Autorom niniejszego dokumentu i AMC oraz ujecie ewentualnych
i 1l s Arawi revizyne 7 odehylonymi dyfuzorami e i Z SN o< 47 SCIANA 7ELBETOWA GR 25cm réznic w swojej ofercie.
******** ‘ ‘ ‘ = ‘ : /,//// / %, 1000000 4 — WYKONCZENIE: WEWNE TRZNE 8. Wykonawca i podwykonawca robdt majg obowigzek zgtasza¢ bezzwiocznie stwierdzone rozbieznosci i antynomie w tym rozbiezno$ci stwierdzone
OSBRI ‘ zewngtrze wnetrze WG ZESTAWIENIA SCIAN pomiedzy pomiarami w naturze poszczegolnych elementéw do wykonania lub wykonywanych na budowie a elementami projektowanymi i zdefiniowanymi w
% 1) =T = = ‘ niniejsze] dokumentacji Architektowi - Generalnemu Projektantowi i AMC i nastegpnie powinni stosowac sie $cisle do podanych przezen rozwigzan ew.
Y A A% ATST \ antynomii i do jego zalecen szczeg6towych.
+4. +455 +4. E \ 9. Wykaz rysunkow warsztatowych, ktdrych wykonanie w ramach danych zakreséw prac jest po stronie Oferenta i Generalnego Wykonawcy; niniejsza lista
+4.47 | : : ’ ' nie | ' jaca: ‘
jest ze swej natury wyczerpujaca:
| A l. Branza Architektura:
41 / i ZESTAW' E N | E WARSTW D AC H OW 1. System informacii wizualnej - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 2. Elewacje z ich konstrukcjg nosna, dachy
/ I I I I | I | I \ szklano-metalowe, podfogi szklano-metalowe - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 3.
v @@ @@@ @@@@ @ @@ @@2 @% @@@ %@@ @ | Detale elewacji (cze$6 istniejgca-zabytkowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 4.
S KSIEGARNIA / POM. BIUROWE v P I I | | | | ‘ D-1 TARAS na poz. +3 i +4 - oficyna Detale elewacji (czes¢ nowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 5. Elementy $lusarki
~ q | obiektowej (wg zestawienia elementow $lusarki) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 6.
| ‘ DESKI TARASOWE RYFLOWANE 28x145mm, Dzwigi - rysunki projekiu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 7. Hydroizolacje - rysunki projektu
~ ‘ | | MOCOWANIA UKRYTE — DREWNO EGZ., NP. BANGKIRA| warsztatowego sporzagdzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 8. Stolarka i $lusarka drzwiowa - rysunki projektu warsztatowego
1943 N ( 7 ‘ . ! LUB MODRZEW SYBERYJSKI, OLEJOWANE /WOSKOWANE sporzagdzone w oparciu o Projekt Techniczny Iub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
. N I ——— L ‘ | ‘ ‘ . ‘ LEGARY TARASOWE 7,5x4cm CO 50 cm OLEJ. /WOSK. _sl_poqudzone w| %psgciu l? P(/(\)/jell((t Techniczny lub Prkojekt Wykonawczy. 10(.1 Detale posadzek, rlg’awiekrzgll_wni,h szlicht \vacte)d{FL’jg wgb@nij technolog1ii1i F[’)rojelktu
\ I I I I I ‘ cF echnicznego lub Projektu Wykonawczego - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 11. Detale i
P-23 +2,05 N @ @@ @@@@ @@@ @@ @ @@@ @@ @ @@@2 %@@ | : : STSTEMOWE WSPORNIKI TARASOWE, RECULOWANA WYSOKOSC konstrukcje elementow semistrukturalnych stalowych, aluminiowych i szklanych oraz konstrukcje wypekniajgce; drugorzedne pozostatych elementow -
I I I | I ; : : WARSTWA DOCISKOWA GRUB. 5cm — ZWIR 16/32mm rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitow podwieszanych, podig podniesionych, $cian
> S GEOWEOKNINA FILTRUJACA dziatowych, $cian murowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostow, drabin, oston dachowych itd.
| ‘ ‘ ‘ Il. Branza Konstrukcja:
I . Ja.
I/ I/ JT// \ ‘ | | ‘SZTOYLRA%DJL:R PZR(;E%TWWSDE AO’EB; WP/ /EEAM 1. Projekt fundamentow i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
3 e AT A T — 10 S, e o o, e 10 s Soie | [ ), e ey o seren
| | | Aﬁiﬂr +1.55 T +1.57 | I I | I I | ‘ = SZLICHTA CEMENT. ZE SPADKIEM GRUB. 2—11 cm pod Zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementéw elewacji oraz ich |o7ka|izacji, k’onstrukcji tymczasoWych szalowan,
| | \ 1 @@ f @ @@@ @@@ @@ % @@@ @@ @@@@ @@@@ | | + ZATARCIE NA GLADKO rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o wytyczne
‘ ‘ - - - - - - . . & \ PAROIZOLACJA Projektanta Konstrukeji, GW przygotuje projekt tymczasowych stezeh - podpér przestrzennych zapewniajgcych stateczno$¢ szkieletu konstrukciji oraz
‘ | | 7 . pozostawianych $cian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejgcych Scian lub stropow. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
| | \ \ W ‘ ‘ [ ‘ 18 /7"‘ PEYTA ZELBETOWA 30cm WG PROJEKTU KONSTRUKC. szlicht, konstrukcja elewacji, konstrukcje szklane stalowe’i aluminiowe, konstrukcje drugorzedne, wypetniajace, sufity podwieszone, podiogi podniesione,
. | Sciany dziatowe, $ciany murowane. 5. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przejs¢ instalacyjnych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych i
Sciany dziaf SCi 5. Projekt zabezpi i ioch j$¢ instalacyjnych instalacji sanit h i instalacji elekt hi
n B B A A D-2 DACH eletechnicznych przez sciany wydzielenia pozarowego.
| | ‘ ‘ I — | Mtk % y ! o o DA
| | | ‘ 10,00 = 112,4Tmnpm = 34,36 n.p. O°W i v \ IIl. Branza Instalacje sanitame (wentylacyjne, grzewcze i chiodnicze, wodne i kanalizacyjne i hydrantowe):
o ‘ ‘ = 2 ‘ A N 1. Projekty zlozeniowe-warsztatowe wraz z koordynacjg wewnetrzng i koordynacjg z pozostalymi branzami: wentylacyjne, grzewcze i chtodnicze, wodne i
| e (S O SRS N | = - = — — \ - SLACHA TYTANOWO-CYNK. NA FSEX sT. | | aralesote | Pdriowe, 2 Pro, warsdlowy eameszcoenia ez glownich wymiarow wezelich mocouat sabonch,abedyeh d il
% - ‘ MATA STRUKTURALNA Z WARSTWA FOLII Iczny tarny - FTOJeKt warsztatowy 1a ! W wentylacyjny Z rurociagow woanych, odpowieany uKcje wsporcze |
. Z = = = = = = +1 WYSKOPRZEPUSZCZALNEY pomosty robocze dostepowe do obstugi urzadzen w maszynowni wentylacyjnej na dachu. 4. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych (podparcia i
| | | | 0.93 - spadek 45% =~ A ty robocze dostepowe do obst d ty dachu. 4. Projekt warsztatowy konstruk h (pod
| | | \ N ) % / / A A A A A M = = e L L 2 L Ly Ly pha L Z T DESKOWANIE PEYNE 2 Borm niezbedne pomosty) ew. fundamentéw pod urzgdzenia techniczne na dachu i innych kondygnacjach . 5. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych, podpér
odwodnienie linipjre_podwéjne _— spadek 60% ] 7 L e e o 7 7 77 L A LS s W\\/ N / NP WELNA CR S Ty statych i przesuwnych dla rurociagéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarmych. 6. Projekt warsztatowy mocowar kanatow wentylacyjnych w
‘ | | | e T W I I S S a warescs S S TS 0 """""""‘""‘""‘ £ A T ) / / / / / / €M A=min 0.53 szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych oraz maszynowniach. 7. Pomosty obstugowe wraz z dojéciami dia wszystkich urzadzen montowanych
‘ | /% %,M 7 7 5 1 ¢ 8. - - T A A A A A AN A A 19 I YA i fsdisssidsss saisriis iy | / / / / /\ | WEFNA GR.10cm A=min 0.33+BELKI DREWNIANE na dachu oraz w maszynowniach. 8. Konstrukcje wsporcze i pomosty na dachu dla urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych
\ ‘ N-2a -1 ] " S e e s T 7 00ttt £ | SKU R AN w WEENA GR.8cm A=min 0.33 (dry-coolery i centrale, pompy, wentylatory, jednostki zewnetrzne klimatyzacji). 9. Konstrukcja na dachu umozliwiajgca montaz podstawy dachowej wraz z
N-2 | | ‘ -1/48 \ = S TR A A Isa Z . 4 < MZW\NW\NWM . ST ff/ S g - i =~ \ \ \ \ AN fm PAROIZOLACJA urzadzeniem dla wentylatoréw dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych. 10. Projekt warsztatowy obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla
-1.60 - ‘ | ‘ I s A = ~ T A a RN, . v 7 T K " j s | 5 | 176 ! ’ % 7 / // // // / 2X PLYTA CEMENTOWO—WEOKNOWA 20mm przej$é instalacyjnych przez przegrodbeudowIane i stropy. 11. Projekty wszelkich 8rug0rzednych elementow konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
= == = > g v Ea - e —1, : %307 @ PUSTKA POWIETRZNA mocowania instalacji technicznych HVAC oraz konstrukcji wsporczych urzadzen HVAC. 12.Projekty warsztatowe zawierajgce rozmieszczenie oraz gtéwne
7= A 77 % WMNMMM H1.40 @@ j - // ) || ‘ 9 7 / \ / \ / \ oo Ic WErNA MINER.5cm—IZOLACJA AKUSTYCZNA wymiary wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji technicznych. 13. Projekty warsztatowe konstrukcjl wsporczych, podpér statych i
AN / / W 7 a g@g P N | ‘ 20tw.$25 RO=-2,51 w7 \ \ \ \ ) PIYTA AKUSTYCZNA GIPSOWO—CELULOZOWA przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 24. Projekty warsztatowe modyfikacji w stosunku do dokumentacji
] yard Przejscie gazoszczelne typ WGC g \ \ i e 7 \ projektowej lub koniecznych dodatkowych elementow stalowych lub mocowan, platform, punktéw statych i przesuwnych. 15. Projekt warsztatowy
/ / / / *M j v | : g P / Z OO FORNIROWANA, MSNTOWANA NA ZAWIESIACH obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy oraz projektow zabezpieczen ppoz przejsc
N S/ RTRTRTAY e || | przy qcze C.0 g SYSTEMOWYCH H=7cm ; . e e i . ; h ) X
\ \ ! i Z “T ! j P | B ‘ LU 517 \ / \ / \ / | ‘ instalacyjnych ptrzlez_prtze%rqdy poshladajacek kla?yfil(@qe ognlowq.h16. Prgjek;y wsgelkllfh dnipgorz_ednr);chﬁler;er]tti(vtv kogstrukcyjnyph stalqv:lych stuzacych do
Fl60 _ LT || S e ——ag e ———— = N mocowania instalacji technicznych oraz konstrukcji wsporczych urzadzen wodno-kanalizacyjnych. 17. Projekt zabezpieczenia ognichronnego przej$¢
AN /\ //\ / B B e 2 R e *‘*’*’ﬁ’f’f’*’*‘”f ’’’’’’’’ e . el sl i sl sl £ .1 \ \} \\ N - msta;lagyjony% |r'\1AstaIaCJ| sanitamych przez $ciany wydzielenia pozarowego. 18. Projekty warsztatowe pompowni $ciekow, separatora tuszczu, hydroforu,
’ N = | il D-3 DACH ze spadkiem wezla C.0. 19. Matryce sterowan.
Hiso } / 1 | | RS ‘ ‘ | / / IV. Branza Instalacje elektryczne silno- i stabo- pradowe BMS, etc.:
FIBO |© 0 POM WEZrA CIEPLNEGO 1 SMIETNIK ~ ZAPLECZE | STUDIA N SN s: / ! ! Wymagane rysunki warsztatowe, montazowe: 1. Rozdzielnice, tablice, szafy zasilajgco sterownicze, - rysunki montazowe. 2. Urzadzenia i systemy
/ \\ \\ - sfo - POM. HYDROFORU :|@ PRZADS| E/K = . 7476 \ P all || \ = N %:l7 o \ /\ 3 EE@%@ ANIE PELNE 2501 niskopradowe z matryca sterowan. 3. Trasy kablowe (zawiesia), podejscia linii kablowych w najbardziej kluczowych miejscach np. pomieszczenia rozdzielni,
© © o~ o~ | \ | | | N $5:177/ ¥ FOLIA PRAROPRZEPUSZCZALNA pomieszczenie rozdzielnicy, szczegolnie skomplikowane miejsca skrzyzowan instalacji. 4. Uszczelnienia ppoz., obudowy ogniochronne. 5. Polaczenia
ROZ. NISKIEGO NAPIECIA N ! / | g7 / PUSTKA POWIETRZNA uziemienia do podtdg, kanatow, rur, armatury, drzwi. 6. Polaczenia wyrownawcze elewacji. 7. Detale instalacji odgromowej. 8. Podejscia do elementéw
: VA 97 / instalacji. 9. Projekty wykonawczo - warsztatowe systemu , 10.studzienki kablowe kanalizacji rurowej. 11. projekty zabezpieczen ppoz przej$¢
E, N \ \ N\ instalacji. 9. Projekty wyk tat t BMS, 10.studzienki kabl kanalizacji . 11 jekty zabezpieczer 7
\ \ \ N = | | g7 = / KROKIEW instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 12. Matryce sterowan i tym podobne matryce w tym matryce zarzadzania i krosujace
AN \ \ P-16a P-16é N | | \ // g7 \ \g\ \ s WEENA GR 20CM okablowania strukturainego. 13. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przejs¢ instalacyjnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany
~ / / 433 N P-16a —4.33 | SN ‘ N | / gl \ . wydzielenia pozarowego.
/ / —4.49 —4.49 | N ‘ v 417 / PEYTA STROPOWA ZELBETOWA GR. 22cm V. Branza akustyka o ) . o o .
—465 ~ ‘ — ‘ ' [ / N || | Y 7 § % LUB STROP KLEINA 1. Rysunki warsztatowe i ztozeniowe elementow akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. oSwietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa
\\ \ \ g -y A —_— e b e | / . \ 488 | P-28 P-28a p 9177 \ s e goma, 4. ochrona przemeZ\;\nekovlza, 55 akustykka wnetrz, sporzadzone w oparciu o wytyczne i wymagania Projektu Technicznego lub Projektu
g T T A L L e 7S T T 0 A 2 G A A I A A A A A A A O A A I A A A A A e A A A A I A A A A A I A A o A A eI A A I A A eI AN \ d ARy ykonawczego w tym projektu/projektow branzy akustyczne;.
/ // // / 007, S T L j[/// TN AL A //V/// g AN 4%“4W4 S S e S e S g | ‘ L -503 | 7] \ \g\ \\ ona o W W projedt wb ;
2 w 7 — 4 01 N A 9a - powyzsza lisia hie Jest ze Swey natury wyczerpujaca.
/ / / o _ < P-16 595 © P-16 A \ | ! 1‘; L ' B7Z A N, // / 4 NOTA: N A , - L , :
07000 1 ~ -4.79 _ \ L -4.79 O P A A A A A A A A A A T A A A A B A A A A A i e A e A e A A A At 7, N D-4 TARAS na poz. +4 od strony ul. Fredry 1) Niniejszg dokumentacije nalezy czytac tacznie z pozostatymi dokumentacjami w tym branzowymi Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego lub
b //////// 7 — \ B | ‘ L 1 N /,[// U L L A AR Y \ N Projektami Budowlanymi do Pozwolen na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcje
. 7/ /////// < P ] ” S eSS S S S S A e e eSS e e e S SS <G e e e eSS S S SR e e e e e e S S G 7 N DESKI TARASOWE RYFLOWANE 28x145mm, ustugowa z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"; opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy
0 7 7 7 727, 7 POM. PRZEPOMPOWNI SCIEKOW — SO B PRERCY EDON : P : o B PR ST 4 AN : - P . MOCOWANIA UKRYTE — DREWNO EGZ., NP. BANGKIRAI sinvmi iami nalez ic i i i 128 TozWiazani i -
// // // ////////////,//////// /71/ R S SR P AP O PRI PP AN I PP II IR ////////////// LN - ' I N N /BIORNIK RETENCYJNY \ wAz. Kabl / 3} [ N / / LUB MODRZEW SYBERYJSKI OLEJOWANE/WOSKOWANE pogzczegolnyml dokumentl?qaml nalezy zgtosi¢ je Generalnemu Projektantowi oraz przyja¢ rozwigzanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na
47 P T e S 00 _ | - ’ 72 _ - , podstawie jego pisemnej akceptacji.
\ \ \ ///////i/ //i/ /////i///i //////i//////////// & o | TEUSZCZOWNIKA S 7 % \\/K V &K \ \ 5\ \ \ \ \ \ \ \ \y\ \ \ \ \ // / N LEGARY TARASOWE 7,5x4cm CO 50 cm OLEJ. /WOSK. 2) Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materialy réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez
S “ o = ’ \ Wz N - &6 Zamawiajgcego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego produktu-przedmiotu lub urzadzenia spoczywa na Wykonawcy. Produkt-przedmiot
_ / SYSTEMOWE WSPORNIKI TARASOWE, REGULOWANA WYSOKOSC 90). a WHOWAZN9SE > . > .
/‘ % % - 7 / ‘ /A h WARSTWA DOCISKOWA GRUB. Scm — ZWIR 16/32mm lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktdry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktérego wskazano znak towarowy, ale posiada
// / / ; 5 / / / / / / / / o / }7 7/7 / / / / / / / / / / P /. / / / / / /\\ " : pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu-przedmiotu lub urzadzenia referencyjnego cechy, parametry, wtasciwosci takie jak np. wydajnosc,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ] % P-31 —0.64 | \ \ \ \ \ \ \ \ \\ N\ \ \ \ \ Y = GEOWELOKNINA FILTRUJACA parametry techniczne (wielko$¢, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,
\ \\ \\ \\\/\\ /\\ /\\ > \ /\\ \\ \\ \\ \% 6.94 P-31 7 v \ \ \ \ \ \ \ \ \ /\\ ‘ \ / \ / \ \ \ /\/ o STYRODUR 20 cm A < 0,031 W/(mK) funkcjonalno$¢ lub pozadane skutki ilosciowe i jako$ciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp."
. — ] ‘ SIS //// 7 //// ¢ //// ¢ //// 7 //// 7 //// ¢ //// ¢ //// 7 //// 7 //// ¢ //// 7 //// 7 //// A Y / Y / ‘ \/\/\/\/\/\/\/ /\ ‘ \’\ \ \ \
/ / v ; / O A A A AN AR A A A I A A A I A A I A A A A A i A Ay / / / / [ZOLACJA PRZECIWWODNA — 2x PAPA INWESTOR:
4 < < < < < < < < < < < < < < < / N MODYFIKOWANA SBS LUB MEMBRANA MAPEI
/ N /\//\//\\//\ 2 /%ﬂ/// //// S //// 7 //// , //// LI /;% 9 //// , //// , //// s S . //// //////. A A IR T e ‘ T ‘AA‘AQOZWO.m' WOGy B R D T ~ e // / \//\// // / / //\//\ /
\ < . TN R A A : e Ll : s ot : e N \\ \\ \\ \\ N £——KERAMZYTOBETON 7E SPADKIEM GRUB. 4-13 om ‘A,hd
\ \\ \ \% o ) AET T R T ST R G AT R e \ \ \ \ \ \%@4\ KM\)&SN @ \ \ \ \ \ \ \\ % + ZATARCIE CEMENT. NA CLADKO P POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
% 4 3 P Gha - A 4 LT - P a LR s 4 ) . ) s s ., . ,
/// // . /4( / / / / / /)\ / / / // // // // // // / — / // // // // // g 7 7 ifﬁi‘zz%@%wz\ 20cm WG PROJEKTU KONSTRUKC — al. Zygmunta Krasinskiego 11A, 31-111 Krakow
N /\ R/ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ X /\/\/\/\/\ / e EDUIO
\ i N : TYNK CEM.—WAP. 1,5cm
T N N N N S N N I N N N N N N N S B N AN
104, ;7/ P / / / / / D-5 DACH POD CZESCIA TECHNICZNA ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA
/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ /\\ K\ \/\ /\ /\ N /\ \\ \\ \\ \ \\ \\\ N\ /\ @ @ @ SOLACIA PRIECHMODNA (2% PAPA S55) AMC' Andrze_l M Cho*dzyh3k| ADRES do korespondencii : ul. Aleja Roz 8/5, 00-556 Warszawa,
AN N N N \ N N ' tel. 22 290 55 56
v s - ’ . . Co - . : ;
\ / DN LUB MEMBRANA MAPE| Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia emamg‘f;;::i:ﬁr'é‘e@nzgf:;gzgim
STYRODUR 20 N < 0,031 W/(mK : ) tant.
@ o /(mk) - Spotka komandytowa mgr inz. architekt Andrzej M.CHOEDZYNSKI
SPADEK W KERAMZYTOBETONIE min. 4cm nr upr 1231/LB/90-LOIA LB0012
LUB SPADEK W PLYCIE STROPOWEJ www.amcholdzynski.pl
PAROIZOLACUA FAZA PROJEKTU: *
PROJEKT WYKONAWCZY
* w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pdzniejszymi aneksami, zawartej pomigdzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakéw, al.
PrYTA STROPOWA ZELBETOWA Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajgcym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. - Sp. k. w imieniu ktdrej dziata komplementariusz: AMC -
Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. ul. Ksigzeca 4, 00-498 Warszawa z aktualnym adresem siedziby: Aleja Rz 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”
|
w tym PROJEKT TECHNICZNY

S ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ D _ D

PROJEKTOWAL, ARCHITEKT, GENERALNY PROJEKTANT: i ] LOIA 00%15 UqRZ. 31/Lb/90 DATA, PODPIS
mgr |nZ arCh Andrzej M . ChO*dzynSkl SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
SPRAWDZIL: . L MA/016/15
mgr inz. arch. Leszek Lubaniski SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
SPRAWDZIt: . MA/013/21
mgr inz. arch. Jacek Hawrylak SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
WSPOLPRACA | OPRACOWANIE : mgr inz. arch. Jacek Hawrylak
OPRACOWANIE : mgr inZ. arch. J. Bartosz Krzemiriski, mgr inz. arch. Tomasz Birezowski, mgr inz. arch. Leszek Lubanski
mgr inz. arch. Artur Caban, tech. arch. Radostaw Gawry$
SKALA RYSUNKU: DATA:
1:50 | | CZERWIEC 2022
NRRYS.

PW-A-PR-980-1050-1z1-0240-00
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