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1 n - ! N b2 $Z-1 Sciany elewacji frontowej LEGENDA
3 n ™ N
7 - e q ELEMENTY ZABYTKOWE. KONSTRUKCJI BUDYNKU 7 PROJEKTOWANE SCIANY HYDRANT P-POZ. 2 25 MM PN-EN 671-1[2-25/30C]
| D-1 taras | \ i % CRLADZINA KUNKEROW} / KAMIER NAT. PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA | ADAPTACUI 2 MUROWANE Z SZAFKA HYDRANTOWA, Z MIEJSCEM NA GASNICE,
| | | ¢ v MUR CEGEA PEENA 51-77cm 7 . NIEOBUDOWANY, NATYNKOWY, ZAWIESZANY *N"
— +19.25=131.66 npm AN # e / % IZOLACJA CIEPLNA KAPILARNO—POROWATA " ////| PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE C——1 PROJEKTOWANE SCIANY GK .
7 ' 19 g / o — 13cm REF. REMMERS iQ—Therm »=0,03 = ) ___[@SW]  HYDRANT P-POZ. @ 25 MM PN-EN 671-1[W-25/30G]
L ) Pr Qa g +18.95 zewnetrze wnetrze LNA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE KLEJACES 166/— DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 W OZNACZENIE WEJSCIA ‘|' Z SZAFKA HYDRANTOWA, Z MIEJSCEM NA GASNICE,
1 1 % T | // . | t((z TYNK SYSTEMOWY MALOWANY WG ZEST. SCIAN SR +000  POZIOM PODLOGI BUDYNKU W WNEKOWY, PODTYNKOWY "W"
L e O R RSN 7 Gy 1 1 2 SZ-2 Sciany zewnetrzne istniejacej czesci budynku D  DRZWIBEZKLASOWE Vv STOSUNKU DO *0" WYNOSZACEGO [S2W]  HYDRANT P-POZ. @52 MM PN-EN 671-28-1/52-20-G
BALUSTRADA TARASU WG RYS. A I A I s A A A g 1 y ¢ Jacej cz¢ y @*(BEZODPQ'RNQSQ OGNIOWE/) 34,36 n.p."0W i" Z SZAFKA HYDRANTOWA, Z MIEJSCEM NA GASNICE,
PW-A-DT-980-1050-121-0904 . . . . . A - R - gl | - T i 22— WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY s POZOMKONSTRUKCY BUDYNKU W WNEKOWY, PODTYNKOWY "W"
—=5! AT&“SS ~ ! ! g e % MUR CEGEA PEENA 4977 [ SzeRokost W SWETLE OSCIEZNICY STOSUNKU DO 0" WYNOSZACEGO _
< +10. © e cm 34,36 n.p."0"W Qg HYDRANT P-POZ 25 MM PN-EN 671-1W-25/30G]
N % %OLACRJéF C‘REEPWQREA%LATENO*P%OROO(%TA OZNACZENIE ODPORNOSCI OGNIOWE! WARSTWY PODLOGOWE WG RYS. Z SZAFKA HYDRANTOWA, WNEKOWY, SPECJALNY W
_ = cm REF. iQ—Therm =0, . PW-A-ZS-980-1050-121-0770 WOZKIEM WYJEZDNYM, PODTYNKOWY "W"
‘ Y LNA SYSTEMOWEJ ZAPRAWIE KLEJACEJ PREEGROD NOTA: '
! /‘// , \iﬂ ‘ zewnelrze wntrze TYNK SYSTEMOWY MALOWANY WG ZEST. SCIAN OPIS TABLICZEK POMIESZCZEN . : Wykor]awca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia lub
+W 7 4 NUMER POMIESZCZENIA WARSTWY DACHOW | TARASOW materialy réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie
=g 4 SZ-3 Sciany zewnetrzne poziomu -1 istniejacej czesci budynku 4I35 4h9a i POWERZCHNIAUZYTK geg:;kﬁ;";ew;?g?gag”L’{fy °§g§;yek;§a"‘z;"’gg;’wg“ﬁg‘ Za"wfe;ﬁ(“,"nz";gy"
i — " N A s I STUD\O NAGRA(RJ —— NAZWA POMIESZCZENIA X Produkt-przedmiot lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktory nie jesf
ARCHIWA % @\ g e 7</ 1 CRUNT wykladz. dywan. L WYKONCZENIE POSADZKI [SZT——WARSTWY SCIAN ZEWNETRZNYCH itdentyczny, t?isamy Zd produktem yetfetrenc(%{nyrg dla ktérego wsk%zlgno zngk
N NS = - Jo owarowy, ale posiada pewne, Istoine dla Zamawiajgcego, zblizone do
in - o z\\///i\ |ZOLACJA PRZECIWWODNA — MEMBRANA gzég's Ex g:g“z dut.)m ggjgﬁgﬁ\? %%sg'?vovpp%mom produkiu-przedmiotu lub  urzadzenia  referencyjnego  cechy, - parametry,
X LUB INIEKCJA " wiasciwosci takie jak np. wydajnos¢, parametry techniczne (wielko$c, rozmiar,
X 47 /| \\\//\\ WYSOKOSC DO SUFITU ELEMENTY BUDYNKU STANU waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany, odpornos¢ na dziatanie
‘ | 1 g <\>//\\ MUR CEGLA PEENA ok. 100cm GRUB. PROJ. WARSTW PODLOGI ISTNIEJACEGO czkyn,nl_kéw ge_wlnet!zlnygh, funkqhona!nokéé lub pciigdgne skutki- ilosciowe i
;\\///A\J %,7 WYKONCZENIE WEWN ETRZNE jakosciowe dziafania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp.
S P-13 9 /| zewnetrze wnetrze WG ZESTAWIENIA SCIAN W konsekwencji i w zwigzku z pozostawieniem nienaruszonych i zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi ustalonych historycznych czesci substancii
+15.91 [ i | - . . . . . . zabytkowej zarowno budowlanej jak i w zakresie wystroju wnetrz obiektu, niektdre z tych pozostawionych elementéw nie spetniajg aktualnie obowigzujgcych
j A A e VA S ‘ ol i o SZ-4 Sciany ocieplane zewnetrzne istniejacej czesci budynku przepisow, w tym Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ("WT") w ramach ninigjszego projektu, Wojewodzki
] P> % = P > = ” % > = > 1 > — — = Mazowiecki Konserwator Zabytkow potwierdza koniecznos¢ zachowania i uzgadnia:
T S TS S S S S S 7; SN S AN S SN S ) [@N] TYNK L. L. . o . .
: L Ly Ly Ly Ly 2/ Ly VLA S KL g H TERMOIZOLACJA—STYRODUR ok.15¢m 1* - pozostawienie wysokosci podokiennikéw wskazanych na rysunkach na dotyczasowych poziomach i rzednych
7 Lwov ATI:)_SS ! ‘ o v o o ! 7 MUR CEGLA PELNA 42—77cm 2* - pozostawienie 20 stopni schodowych we wskazanym biegu zabytkowej klatki schodowej K3
e ES +1o. O gy g %‘* WYKONCZENIE WEWNETRZNE 3* - pozostawienie w zabytkowej klatce K3 balustrady na jej dotychczasowej wysokosci i rzednej
|| M | g B ey 71 WG ZESTAWENIA SCIAN 4* - pozostawienie istniejgcych wymiarow i wysokosci i szeroko$ci stopni klatki K3 na wszystykich jej biegach
{ } ; ; AT 1, = \ ¥ 97 P9 [ zewnetrze wnetrze 5* - pozostawienie na poziomie +1 nad przestrzenig dawnej sali operacyjnej historycznej balustrady na jej dotyczczasowej wysokosci i rzednej
+14.89 gy g - 5 - . . . 6* - pozostawienie dotychczasowych historycznych wymiaréw historycznych schodow zewnetrznych
r - g 4.5 SZ-5 Sciany zewnetrzne czesci nowoprojektowanej budynku 7* - pozostawienie zabytkowej klatki schodowej K3 w jej historycznym ksztafcie bez balustrad przysciennych
| ~ - [ | Y O A A AT AT EIATY Tl A — TYNK 8" - pozostawienie istniejgcych historycznych okien wskazanych na rysunku nie spetniajgcych aktualnych WT przestaniania
[ =z POM. BIUROWE = ! 77 T - T A% 77 7 TERMOIZOLACJA — STYRODUR 15cm 9* - ze wzgledu na wymdg zachowania oryginalnego detalu elewadji i oryginalnej elewacji budynku jako Zalecenia Konserwatorskiego oraz w zwigzku z
© < y 7B B O™ 7 SCIANA ZELBETOWA GR 25cm . brakiem mozliwo$ci wykonania izolacji termicznej wewnetrznej ze wzgledu na Zalecenie Konserwatorskie zachowania istniejgcych detali sztukateryjnych $cian i
BALUSTRADA TARASU WG RYS ( \I | N ( g M N = 722 WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN sufitdw, powyzsze uwarunkowania powodujace niespetnienia WT (...) pod wzgledem i w zakresie izolacyjnosci termicznej elewacji i Scian zewnetrznych.
. | | [ 97 A4 i zewnetrze wnetrze
PW-A-DT-980-1050-121-0904 | | D-1 P =i _— P-20 P-19 ‘ | e SZ-6 Sciany zew. cz. nowoprojektowanej bud. w oficynie Nad bUdowa, rOZbUdowa, przebUdowa | ZMlana
taras = //_] y 3 | # / i/ E—— e — . . .
| ; | ~ +12.79=125,20m npm A S +12.79 ‘ | 7 ¥ +12.79 { p——17 OKLADZNA ELEWACYINA Z BLACHY SpOSObU uzytkowanla budyn ku na funijQ us’rugowa w
=2 P 7/ < Z, 7 % - . .
| ; = I I g § ERIOIZOLACI ~ STYRODUR 150 zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie.
// 7 // AN S S g s S s S v/, /s ’ el iy g i cm Z
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ et rerreerrre et reneeseeneeevenreraete SRS LT AR AI LI I ALY //;*/ GRS IS IS /Q/ LN A | 7 H w % i _ X0 WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN Niniejszy dokument jest sporzadzony w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z poznigjszymi aneksami, zawartej pomigdzy: Polskim
k L e Il o BALUSTRADY | COKOLY KLATKI K1 WG RYS. zewnetrze wnetrze Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakow, al. Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajgcym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. - Sp. k.
I L e S e e A o T | H ;f, PW—A—DT=980—1050—121-0903 w imieniu ktorej dziata komplementariusz: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. (dawny adres; ul. Ksigzgca 4, 00-498 Warszawa) z aktualnym adresem
~ S 1 T 1 = T T \ - M| 1 7 AN B BREL 7 &ni ; ; : siedziby Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”, na: "WYKONANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla
O SIS K S | gL (/ SZ-7 Sciany zew. cz. nowoproj. bud. na styku z bud. sasiednim przedsigwziecia "Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie™,("Umowa"),("PWM"),("AMC")
S v /% / N A . T AT T RUDNEK SASIEDN 1. Niniejsza cze$¢ dokumentaciji oraz wszystkie pozostate jej czesci jako nierozerwalna catos¢, w trybie okreslonym Umowg sg wiasnoscig AMC - Andrzej
L R e e e L~ zn o Y /| ﬁ 00 A M. Choldzynski Sp. z 0.0. Spotka komandytowa, ktorg to dokumentacje otrzymuje i ktdrej uzywa PWM w sposob i w trybie okreslonym Umowa.
T S N L | ! /F/ 7 TERMOIZOLACJA — STYRODUR 8-25CM 2. AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. Spélka komandytowa posiada wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do ninigjszego dokumentu,
T W 7= y \i 'ﬂ ! 2% / 7 SCIANA ZELBETOWA CR 25CM ) reprezentujac jego Autora, a PWM korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposob okreslony Umowa.
M % g 410.77 W — 72— WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWENIA® SCIAN 3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie lub dokumencie-planie, w tym dokonywanie zmian w zapisie planéw, detali i tekstow przez
ﬂ/\/\ g zewngtrze wnetrze osoby inne anizeli Autor jest zabronione prawem, w tym m.in. ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. i podlega sankcjom m.in.
| // g T T A A /1 przewidzianym w tym prawie. ) ) , , . L - ) . )
_ _ = = LA ,f < g sz-8 Sci i bud kiadzina bet 4. Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub Projektu Technicznego w swej ostatecznej wersji po podpisaniu jako takiej przez Projektanta i pisemnej
T ] SZ-8 VR — —_ — = -0 Sclany zew. cz. nowoproj. bud. z okiadzing betonowq akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ uzyta do przeprowadzenia przetargu przez Inwestora na wybér sposrod Oferentow
i ﬁ —| —NT =y T — B Generalnego Wykonawcy, otrzymania i potwierdzenia ofert kandydatow na Generalnego Wykonawce, za wyjatkiem tych czesci dokumentacji, co do ktérych
| v 3 OKEADZINA ELEWACYUNA Z PREFABRYKATOW jest wymdg przygotowania przez GW ("Generalnego Wykonawce") projektow warsztatowych lub Indywidualnych Dokumentacji Technicznych. W tych
! v v N G4 BETONOWYCH przypadkach prowadzenie prac przygotowawczych, zamowien materiatow, robét budowlanych lub montazowych lub ich odbioréw na podstawie czesci lub
+9159 . - V) N PUSTKA POWIETRZNA catosci takiej dokumentacji projektowej technicznej lub wykonawczej, bez jej rozwinigcia i uzupetnienia zatwierdzonymi projektami warsztatowymi i
# N TERMOIZOLACJA — STYRODUR 15cm Indywidualnymi Dokumentacjami Technicznymi, jest zabronione , m.in. wolg i decyzja Architekta, Generalnego Projektanta, Autora lub AMC.
A / g 7 SCIANA ZELBETOWA GR 25cm . 5. Wykonawca lub Podwykonawca robot budowlanych, na podstawie niniejszej dokumentacji, ma obowiazek, przed rozpoczeciem robét budowlanych lub
gny 5 1 _ N gz ——— WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN montazowych, z odpowiednim wyprzedzeniem, sporzadzi¢ rysunki warsztatowo-zlozeniowe, tam gdzie sa wymagane lub spowodowa¢ wykonanie przez
g s zewnetrze wnetrze producenta Indywidualnych Dokumentacji Technicznych zgodnie z ustawg o Wyrobach Budowlanych i uzgodnienia ich z Architektem, Generalnym
=g g Projektantem tam gdzie jest to wymagane oraz przed dokonaniem zamowien materiatow, urzadzen i sprzetu, przygotowa¢ Karty Zatwierdzenia Materiatu i
=0 5 +8./5 2 / S2-9 Sci 1 . icv dziatki przediozy¢ rysunki i karty wyzej wymienione do akceptacii Projektanta, Generalnego Projektanta i Inwestora, uzyskujac dla nich akceptacjg do realizacj.
“ g 9 2 =J Sclany zéwn. poz.-1 €z. howoproj. w granicy dziatki 6. Prowadzenie przygotowania robét, zamowien | zakupow materiatow i urzadzen oraz robot budowlano montaZzowych na podstawie ninigjszego dokumentu
Lo ‘- [l I R — jest wykluczone decyzjg i wolg jego Autora/Autorow, Architekta, Generalnego Projektanta lub AMC.
[ SALA KONCERTOWA N =y 990 5 % 77 : 7 PALISADA ) 7. Do Oferenta nalezy migdzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wiasny, odpowiedzialno$c i ryzyko: sprawdzenie ilosci i liczb podanych w
NG RYS. PW-A-WN-1010-127-0365 © <= “H 1 s 7 WARSTWA WYROWNAWCZA — TORKRET przedmiarach niniejszego Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego poprzez wykonanie swego wiasnego przedmiaru sprawdzajgcego na
< 1 - - -lz/- =5 gl m 97 p% //,//,///@3‘,I 77 ZI[— HYDROIZOLACJA podstawie rysunkdw planow i detali Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego, oraz wykonanie analizy specyfikacji
g /////////§1| 7 / 21— TERMOIZOLACJA STYRODUR 10cm technicznych wielobranzowych i zasygnalizowanie wykrytych niedoktadnosci Autorowi/Autorom niniejszego dokumentu i AMC oraz ujecie ewentualnych
g / g ////////53'3 77 %777 SCIANA TELBETOWA GR 25cm réznic w swojej ofercie.
2 7 / g SN SN A-j WYKONCZENIE WEWNETRZNE 8. Wykonawca i podwykonawca robot majg obowigzek zglasza¢ bezzwlocznie stwierdzone rozbieznosci i antynomie w tym rozbieznosci stwierdzone
g [ 7 zewnetrze wnetrze WG ZESTAWENIA SCIAN pomiedzy pomiarami w naturze poszczegolnych elementéw do wykonania lub wykonywanych na budowie a elementami projektowanymi i zdefiniowanymi w
= P-9 1719 g niniejsze] dokumentacji Architektowi - Generalnemu Projektantowi i AMC i nastepnie powinni stosowa¢ si¢ $cisle do podanych przezen rozwigzan ew.
g5 I g : g antynomii i do jego zalecen szczegétowych.
g v 9. Wykaz rysunkow warsztatowych, ktdrych wykonanie w ramach danych zakresow prac jest po stronie Oferenta i Generalnego Wykonawcy; niniejsza lista
~ ~ ~ ~ - yKaz ry Y/ rych wy Y/ prac jest p go Wyl i |
(A AR Ufj v /(/ , Inie jest %e swej Ratt;ay \ﬁyczerpujqca:
/ ) . ranza Architektura:
/ £ g ZESTAWl E N | E WA RSTW D AC H OVV 1. System informacii wizualnej - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 2. Elewacje z ich konstrukcjg nosna, dachy
- N N szklano-metalowe, podtogi szklano-metalowe - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 3.
¢ M w Detale elewaciji (cze$¢ istniejgca-zabytkowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 4.
; il i v SZ-5 D-1 TARAS na poz. +3 i +4 - oficyna Detale elewaci (czg$¢ nowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 5. Elementy $lusarki
I g obiektowej (wg zestawienia elementéw $lusarki) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 6.
/ DESKI TARASOWE RYFLOWANE 28x145mm, Dzwigi - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny Iub Projekt Wykonawczy. 7. Hydroizolacje - rysunki projektu
F v | - MOCOWANIA UKRYTE — DREWNO EGZ, NP. BANGKIRAI warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny Iub Projekt Wykonawczy. 8. Stolarka i $lusarka drzwiowa - rysunki projektu warsztatowego
g / | | ! . . ! o PO
_ _ \ g +5.46 v LUB MODRZEW SYBERYJSKI, OLEJOWANE/WOSKOWANE sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
I 1 f A ‘ ‘ LEGARY TARASOWE 7,5x4cm CO 50 cm OLEJ. /WOSK. _srpoqudzone wI %p?:rcig l?t PRNojell:t Techniczny lub Pnl'(qjekt W)t/ktonawczy. 10& Detale posadzek, r;awiel(rtza:Trmnihs;Iicht \lzvgdlgg .wlz/tbgle\x/nﬁj technolog1ii1i I;rotjelktq
ffffff A H o [ ‘A echnicznego lub Projektu Wykonawczego - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 11. Detale i
s — SYSTEMOWE WSPORNIK] TARASOWE, RECULOWANA WYSOKOS konstrukcje elementéw semistrukturalnych stalowych, aluminiowych i szklanych oraz konstrukcje wypetniajgce, drugorzedne pozostatych elementow -
A 7 - WARSTWA DOCISKOWA GRUB. 5cm — ZWIR 16/32mm rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitow podwieszanych, podiég podniesionych, scian
- 4 / g 2 GEOWLOKNINA FILTRUJACA dziatowych, scian murowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostow, drabin, oston dachowych itd.
— g II. Branza Konstrukcja:
% Ao e g STYRODUR 20 em A < 0,031 W/(mK) 1. Projekt fundamentow i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
— 7 . # IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2x PAPA elementami semistrukturalnymi, podciag stalowy na poziomie 00, rama stalowa w poziomie -1 (klub jazzowy), wszelkie konstrukcyjne stalowe elementy i
g ///)'/ \i g 7 e MODYFIKOWANA SBS LUB MEMBRANA MAPE] belki, rozparcia $cian konstrukcyjnych wokét wykopu rozporami i podparcia stropow stupami tymczasowymi, mikropali, konstrukcji stalowej, fundamentow
4 7 g N H3.96 ¢ @ 7 SZLICHTA CEMENT. ZE SPADKIEM GRUB. 2—11 cm pod zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementdw elewacji oraz ich lokalizacji, konstrukcji tymczasowych szalowan,
L 7 | i 7% + ZATARCIE NA GLADKO rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o wytyczne
@ - ~ — — — —- e Y 7% PAROIZOLACJA Projektanta Konstrukcji, GW przygotuje projekt tymczasowych stezen - podpor przestrzennych zapewniajacych stateczno$¢ szkieletu konstrukcji oraz
L L 4 L L g \ 9%, . pozostawianych $cian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejgcych Scian lub stropow. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
ks PLYTA ZELBETOWA 30cm WG PROJEKTU KONSTRUKCJ i i i i i alumini ; iai i i i nodniesi
v - g [ \ szlicht, konstrukcja elewacji, konstrukcje szklane stalowe i aluminiowe, konstrukcje drugorzedne, wypelniajace, sufity podwieszone, podiogi podniesione,
| 2 GARDEROBY \ g = R I Sciany dziatowe, Sciany murowane. 5. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przejsc instalacyjnych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych i
== H—{ ! g 5 g D-2 DACH teletechnicznych przez sciany wydzielenia pozarowego.
>\ N I iz g ¢ >\ IIl. Branza Instalacje sanitarne (wentylacyjne, grzewcze i chfodnicze, wodne i kanalizacyjne i hydrantowe):
TI330 i 7 N g v 1. Projekty zlozeniowe-warsztatowe wraz z koordynacjg wewnetrzng i koordynacjg z pozostatymi branzami: wentylacyjne, grzewcze i chfodnicze, wodne i
N : I - [ ‘ - /)/ ; | W N BLACHA TYTANOWO—CYNK. NA RABEK ST. kanalizacyjne i hydrantowe. 2. Projekt warsztatowy rozmieszczenia oraz gtéwnych wymiarow wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji
I . B . MATA STRUKTURALNA 7 WARSTWA FOLI technicznych sanitarnych HVAC 3. Projekt warsztatowy podparcia kanatow wentylacyjnych oraz rurociggéw wodnych, odpowiednie konstrukcje wsporcze i
@ . L A +3.00 i // 0 +2.46 P-10 g +2.46 = // @ WYSKOPRZEPUSZCZALNEY A pomosty robocze dostgpowe do obstugi urzadzen w maszynowni wentylacyjnej na dachu. 4. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych (podparcia i
- ! 7 g = g i S v DESKOWANIE PEINE 2 50m niezbedne pomosty) ew. fundamentow pod urzadzenia techniczne na dachu i innych kondygnacjach . 5. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych, podpér
@ 2| i O O R R O ST i 720777 ) = g : s @ WELNA GR5 AL ATY statych i przesuwnych dla rurociggow w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 6. Projekt warsztatowy mocowar kanatéw wentylacyjnych w
b =8 I < “ . - < - <44 < ~ < g €M A=min 0.3 szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarych oraz maszynowniach. 7. Pomosty obstugowe wraz z dojsciami dla wszystkich urzadzen montowanych
\ g = I I= A_ZTF / >k g \ | [l WEENA GR.10cm A=min 0.53+BELKI DREWNIANE na dachu oraz w maszynowniach. 8. Konstrukcje wsporcze | pomosty na dachu dla urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych i chiodniczych
H I /. e 97 | WEENA GR.8cm A=min 0.3 (dry-coolery i centrale, pompy, wentylatory, jednostki zewnetrzne klimatyzacji). 9. Konstrukcja na dachu umozliwiajagca montaz podstawy dachowej wraz z
o / I i s | \i _ﬂ g Wm’m s PAROIZOLACJA _ urzadzeniem dla wentylatorow dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych. 10. Projekt warsztatowy obejmujgcy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla
| ! = / 1 I / [ Y 4 M 31 0, 2X PLYTA CEMENTOWO—WELOKNOWA 20mm przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy. 11. Projekty wszelkich drugorzednych elementéw konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
POM. BIUROWE / KOMUNIKACJA 1) . I / 95 ’ 7% PUSTKA POWIETRZNA mocowania instalacji technicznych HVAC oraz konstrukcji wsporczych urzadzen HVAC. 12.Projekty warsztatowe zawierajgce rozmieszczenie oraz glowne
L \ Y ﬁ* ******* T ! v 7 T T T T P g I i WEENA MINER.5cm—IZOLACJA AKUSTYCZNA wymiary wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji technicznych. 13. Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych, podpér statych i
| I HIEESN I | ot £ £ £ < <L g jj— PIYTA AKUSTYCZNA GIPSOWO—CELULOZOWA przesuwnych dla rurociggdw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 14. Projekty warsztatowe modyfikacji w stosunku do dokumentacii
» ‘ ‘ h H o 4 [ */ g4 M I I 4 o Saa 7 FORNIROWANA. MONTOWANA NA 7AWIESIACH! projektowej lub koniecznych dodatkowych elementow stalowych lub mocowan, platform, punktow statych i przesuwnych. 15. Projekt warsztatowy
% Al I N I g —| O, S obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla przej$c instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy oraz projektow zabezpieczen ppoz przejsc
iz SASIn AN il I I AN / SYSTEMOWYCH H=7cm h t . .o B f f ; h ) .
8 H 1 i I & g instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 16. Projekty wszelkich drugorzednych elementow konstrukeyjnych stalowych stuzacych do
‘ AN I H ! N | 1 9 g ‘ ‘ mocowania instalacji technicznych oraz konstrukcji wsporczych urzadzen wodno-kanalizacyjnych. 17. Projekt zabezpieczenia ognichronnego przejs¢
< P-7 | B o P-7 " h " N L P-7 v /| g/ instalacyjnych instalacji sanitarnych przez $ciany wydzielenia pozarowego. 18. Projekty warsztatowe pompowni Sciekow, separatora tuszczu, hydroforu,
} 3 3 ib’QO = 112,41 mnpm = 34,36 n.p. ow | H = I N F /] £0.00 // / D-3 DACH ze spadkiem wezla C.0. 19. Matryce sterowan. _
o e —— I U= I — IV. Branza Instalacje elekiryczne silno- i stabo- pradowe BMS, etc.. o . _ ‘ o
- 1 I - - =3 B | B ‘ ‘ - 711 1] - S 7 - - - - - - - ! ! Wymagane rysunki warsztatowe, montazowe: 1. Rozdzielnice, tablice, szafy zasilajaco sterownicze, - rysunki montazowe. 2. Urzadzenia i systemy
U i R AT T R A T A e A A R o T o T A A T T o e o e AT A oA, gy %% o = LEE@%@AN\E E—— niskopradowe z matryca sterowan. 3, Trasy kablowe (zawiesia), podejécia linii kablowych w najbardziej kluczowych miejscach np. pomieszczenia rozdzielni,
I Rl ey // 0 L A e e e L S S s A / Istniejgca rzedna terenu R A FOLIA PRAROPRZEPUSY CZALNA pomieszczenie rozdzielnicy, szczegdlnie skomplikowane miejsca skrzyzowan instalacji. 4. Uszczelnienia ppoz., obudowy ogniochronne. 5. Pofgczenia
rares v i . A /| g | '.....'.. | PUSTKA POWIETRZNA uziemienia do podtdg, kanatow, rur, armatury, drzwi. 6. Potgczenia wyréwnawcze elewacji. 7. Detale instalacji odgromowej. 8. Podejécia do elementéw
I //@ TN o 040 g o ""‘v"‘v‘v"‘v‘v‘ instalacji. 9. Projekty wykonawczo - warsztatowe systemu BMS, 10.studzienki kablowe kanalizacji rurowej. 11. projekty zabezpieczen ppoz przejsc
4 5 Y = = < = ‘ u:, _ﬂ ‘ . ’ / X / .........‘ KROKIEW instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 12. Matryce sterowan i tym podobne matryce w tym matryce zarzadzania i krosujace
< L v < < v ~ -0.65 o~ -0.65 4111 \\ \ WEENA GR 20CM okablowania strukturalnego. 13. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przej$¢ instalacyjnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany
\ // 7/, // 7/, // ’/ // 7/, // S0, 7/, // 7/, . s . L/ \ \ \ \ \ S Wdeie|enia pozarowego
S s s S ‘S ‘S s S /| g .
’ . Z // ‘ L 77 / / / / / 7 PLYTA STROPOWA ZELBETOWA GR. 22cm V. Branzaakustyka . ) o L )
W — ~ g g Eﬁ % 17 < < < L4 A N 7 7 LUB STROP KLEINA 1. Rysunki warsztatowe i ztozeniowe elementow akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. oswietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa
7 -1.21 7 ] ] am! i Y \ T = ﬁ g \ \ \ \\\ \\\ \ 07 gorna, 4. ochrona przeciwdzwigkowa, 5. akustyka wnetrz, sporzadzone w oparciu o wytyczne i wymagania Projektu Technicznego lub Projektu
< 7 v —U. — # \ \ \ \ AN AN - TYNK Wykonawczego w tym projektu/projektow branzy akustycznej.
g . 2k ai ( 0% / / / ch\;z%%a - powyzsza lista nie jest ze swej natury wyczerpujaca.
= | s .
iy // JESPOE BTUDIBNAGRAK 9 7 \ / g // // / D-4 TARAS na poz. +4 od strony ul. Fredry 1) Niniejsza dokumentacjg nalezy czytac tacznie z pozostatymi l('iokumentacjami w tym branzowymi Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego lub
# 7 T N P = 7 7 —260 g Projektami Budowlanymi do Pozwoler na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy I zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcje
s g WG RYS. PW-ALWNLIG0L127-0378 ZESPOL | STUDIANAGRAR i i . o DESKI TARASOWE RYFLOWANE 28x145mm, ustugowa z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"; opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy
5 2 - =0 A | ! gl i R N 9% MOCOWANIA UKRYTE — DREWNO EGZ., NP. BANGKIRAI poszczegdinymi dokumentacjami nalezy zglosic je Generalnemu Projektantowi oraz przyja¢ rozwiazanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na
. L WG RYS!|| P\WASARNEYY " 70378 / gl i <, % / / LUB MODRZEW SYBERYJSKI, OLEJOWANE /WOSKOWANE podstawie jego pisemnej akceptacii.
e /] = 7 g / / LEGARY TARASOWE 7,5x4cm CO 50 cm OLEJ./WOSK. 2) Wykonawca moze zaoferowac produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materiaty réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez
v o . SYSTEMOWE WSPORNIKI TARASOWE, REGULOWANA WYSOKOSG Zamawiajgcego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego produktu-przedmiotu lub urzadzenia spoczywa na Wykonawcy. Produkt-przedmiot
1 ~ i WARSTWA DOCISKOWA GRUB. Scm — ZWIR 16/32mm lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktdrego wskazano znak towarowy, ale posiada
g % " : pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu-przedmiotu lub urzadzenia referencyjnego cechy, parametry, wiasciwosci takie jak np. wydajnosé,
[ 7 = GEOWEOKNINA FILTRUJACA parametry techniczne (wielko$¢, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,
0 / o STYRODUR 20 cm A < 0,031 W/(mK) funkcjonalnos¢ lub pozadane skutki iloSciowe i jako$ciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp."
o [ZOLACJA PRZECIWWODNA — 2x PAPA INWESTOR:
‘v MODYFIKOWANA SBS LUB MEMBRANA MAPEI
’ = KERAMZYTOBETON ZE SPADKIEM GRUB. 4-15 cm
/ 7] CATARCE ceT i Bk PWM|  poLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
. _ PAROIZOLACJA 4 ki - :
o P-28a 4.85 PLYTA ZELBETOWA 20cm WG PROJEKTU KONSTRUKCUI EDITION al. Zygmunta Krasinskiego 11A, 31-111 Krakow
e R RN TYNK CEM.—WAP. 1,5¢m
//////// S0 // S //// 7 //,/ /// 7 ///// s
s D-5 DACH POD CZESCIA TECHNICZNA ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA
//// //////////////////
s 7/ 7/ 7/ S S s | | . T
; 2 e g g g g ADRES do korespondencji : ul. Aleja Réz 8/5, 00-556 Warszawa,
: : i ‘ L |ZOLACJA PRZECIWWODNA (2X PAPA SBS) AMC- Andrzej M. Cho%dzynskl P O e,y 22 290 558 58
\\ \\ \56 \ \ } LUB VEMBRANA MAPES Spotka z ograniczong odpowiedzialnogcia ema'L\li?rcpsri;‘erﬂsr'gte@nzgf:;ﬁéyj:ﬁa'ﬂ
STYRODUR 20 A< 0,031 W K A ) o
N / // // // // / // J998S8NEN! o /(miK) - Spotka komandytowa mgr in2. architekt Andrzej M.CHOEDZYNSKI
/ / / / / / ISSSSONSSNN S SPADEK W KERAMZYTOBETONIE min. 4cm nr upr 1231/LB/90-LOIA LB0012
\ \% \ \ \ \ \ \ 777777777  LUB SPADEK W PLYCIE STROPOWEJ www.amcholdzynski.pl
SN N N e PROJEKT WYKONAWCZY *
/. // / // // \ / // // poz.\om WOdy 7 *w (amgch umowy z dnia 13 kyvi_etnia 2018r. wraz z pézniejszymi angksami, zawartej pomiedzy: Polskim Wyd_aw_nictwem M_uzycznym, 31-111lKrakéw, al.
\ \ \ \ N \\ \ 104.83m n.o.m PrYTA STROPOWA ZELBETOWA Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajacym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Choldzyriski Sp. z 0.0. - Sp. k. w imieniu ktdrej dziata kon_]plerpent_anusz: AMC -
| \ N AN > ) . p . Andrzej M. Chotdzyniski Sp. z 0.0. ul. Ksigzeca 4, 00-498 Warszawa z aktualnym adresem siedziby: Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem
N // / ) ‘ w tym PROJEKT TECHNICZNY
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