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E fffffffff — ‘ E |:| |:| ‘M Q lj £y MOCOWANIA UKRYTE — DREWNO EGZ., NP. BANGKIRA| warsztatowego sporzadzone w oparciu 0 Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 8. Stolarka i $lusarka drzwiowa - rysunki projektu warsztatowego
777777777 - ﬁé ~ _— — ‘ [—Aﬁ { +3.00 SelED | +2.46 @ . ‘ LUB MODRZEW SYBERYJSKI, OLEJOWANE /WOSKOWANE sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady Klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
— f R B = f f \ \ f \T \ _ L ' “l l“ “l l“ :ﬂ‘ l“ - - Y ] LEGARY TARASOWE 7,5x4cm CO 50 cm OLEJ. /WOSK. sporzadzone w oparciu 0 Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 10. Detale posadzek, nawierzchni, szlicht wedtug wybranej technologii i Projektu
| | — : +2.8 ‘ // SYSTEMOWE WSPORNIKI TARASOWE. REGULOWANA WYSOKOSE Technicznego lub Projektu Wykonawczego - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 11. Detale i
o ( | [ 1 [ ] | EIS0 O I A e A A o e A, WARSTWA DOCISKOWA GRUB 5ch MR 16,/32mm konst{(ukcje elementéw sergistrukturalnych St?:':owyﬁh’T alﬁminiow%/chi szlf(lawcp oraz kon132trlf3kcjeI wyp?miajace(zj, drugorzeﬂne g?zosta(ljych eIem%ntéw -
< = — - - e # : - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitow podwieszanych, podtég podniesionych, $cian
J J J S ; \ ~ / 7 7] > B g g GEOWKLOKNINA FILTRUJACA IcfziBa’fowycr}l(, $cian ILnurowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostow, drabin, oston dachowych itd.
o o . ; g gy . Branza Konstrukcja:
KURTYNA POWETRZNA ZEN1500 g ool R KOMUNIACJA \ \ ! WE\W‘NUR INA N ‘ L ! g ‘SZTOYLRA%DJL:R PégECCTWWSDEAO’OB; WP/ i&m 1. Projekt fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
= PRZEDSIONEK | _ . ) ¢ - X elementami semistrukturalnymi, podcigg stalowy na poziomie 00, rama stalowa w poziomie -1 (klub jazzowy), wszelkie konstrukcyjne stalowe elementy i
- \ we we we KOMUNIKACJUA \ &2 5 A winda " MODYFIKOWANA SBS LUB MEMBRANA MAPE] belki, rozparcia $cian konstrukcyjnych wokot wykopu rozporami i podparcia stropéw stupami tymczasowymi, mikropali, konstrukcji stalowej, fundamentow
olo L . % = 7 SZLICHTA CEMENT. ZE SPADKIEM GRUB. 2—11 cm pod zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementéw elewacji oraz ich lokalizacji, konstrukcji tymczasowych szalowan,
| e ! /‘/ # + ZATARCIE NA GrADKO rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o0 wytyczne
e — | </ g 1 E— — 4 PAROIZOLACJA Projektanta Konstrukcji, GW przygotuje projekt tymczasowych stezen - podpdr przestrzennych zapewniajgcych stateczno$¢ szkieletu konstrukcji oraz
\ s o = / . . pozostawianych $cian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejgcych Scian lub stropow. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
| a = /7 PEYTA ZELBETOWA 30cm WG PROJEKTU KONSTRUKCJ szlicht, konstrukcja elewacji, konstrukcje szklane stalowe’i aluminiowe, konstrukcje drugorzedne, wypetniajace, sufity podwieszone, podiogi podniesione,
/ & ! 1 ciany dziatowe, Sciany murowane. 5. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przej$c instalacyjnych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych i
P-37 4 | B . P-24 P-5 P-5 P-7 / ( P-7 < . P-7 g / teletechnicznych przez Sciany wydzielenia pozarowego.
10.00 | 10,00 5 |12,41mnpm |= 34,56 n.p| O"W +0.00 / 80 |, 18 Lk g lll. Branza Instalacje sanitame (wentylacyjne, grzewcze i chiodnicze, wodne i kanalizacyjne i hydrantowe): ‘ _ . ‘
‘ \ ‘ ‘ | — @' e / / 1. Projekty ztozeniowe-warsztatowe wraz z koordynacjg wewnetrzng i koordynacjg z pozostatymi branzami: wentylacyjne, grzewcze i chiodnicze, wodne i
— - - - - i - T 5 : 7] < > B 0 % % - - - - - - BLACHA TYTANOWO—CYNK. NA RABEK ST. kanalizacyjne i hydrantowe. 2. Projekt warsztatowy rozmieszczenia oraz gtéwnych wymiaréw wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji
A SIS A A T~ — 1A TN T T T n MATA STRUKTURALNA 7 WARSTWA FOLI technicznych sanitarnych HVAC 3. Projekt warsztatowy podparcia kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggéw wodnych, odpowiednie konstrukcje wsporcze i
T~ N e e A L e G e N e e e Z e T ~ A A WYSKOPRZEPUSZCZALNEJ pomosty robocze dostgpowe do obstugi urzgdzen w maszynowni wentylacyjnej na dachu. 4. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych (podparcia i
P-37 94 7 7 NN g DESKOWANIE PELNE 2. 50m niezbedne pomosty) ew. fundamentéw pod urzadzenia techniczne na dachu i innych kondygnacjach . 5. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych, podpér
—0.88 = - gy ! —0. g 7/ 7, // A — s WELNA GRS oAt ATY statych i przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 6. Projekt warsztatowy mocowan kanatéw wentylacyjnych w
RVASLY) N y g . N G / €M A=min 0.53 szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych oraz maszynowniach. 7. Pomosty obstugowe wraz z doj$ciami dla wszystkich urzadzen montowanych
145 110.96 | ﬂ”" ””” ) 07 H A S - Y iz -0.05 0 > A ‘ \ \ “Emﬁ gg.émm A":m‘” 0.53+BELKI DREWNIANE na dachu oraz w maszynowniach. 8. Konstrukcje wsporcze i pomosty na dachu dla urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
=1, = ,Jo0mnpm 0 1 _ =08 A / A — _ s | — -0CM A=min 0.33 (dry-coolery i centrale, pompy, wentylatory, jednostki zewnetrzne klimatyzacji). 9. Konstrukcja na dachu umozliwiajagca montaz podstawy dachowej wraz z
\ 800x350 W”W”Q@ihﬁﬁﬁﬂ A AR~ mmm o] »7”7”””7”770778& 77777777777 o z L= " I Eﬁ; ;ﬁ ﬁF/ {WW'JH’.”,'M s PAROIZOLACJA urzadzeniem dla wentylatoréw dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych. 10. Projekt warsztatowy obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla
———— = ‘ 2% vy VY 5 v ﬁ%/ = Hi C 2X PrYTA CEMENTOWO—WEOKNOWA 20mm przejsé instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy. 11. Projekty wszelkich drugorzednych elementdw konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
—————— il | i ‘1 H Ho (L EI30 HIE T3 F @ X%F PUSTKA POWIETRZNA mocowania instalacji technicznych HVAC oraz konstrukcji wsporczych urzadzen HVAC. 12.Projekty warsztatowe zawierajace rozmieszczenie oraz gtéwne
\ \ \ \ ffffff | } g / - 145 . 4 i el WErNA MINER.5cm—IZOLACJA AKUSTYCZNA wymiary wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji technicznych. 13. Projekty warsztatowe konstru]l(cji wsporczych, podpér statych i
L — g l 1 S )@ _ przesuwnych dla rurociggdw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 14. Projekty warsztatowe modyfikacji w stosunku do dokumentacji
// /// /// /// -169/ \ ‘ 090 11 | LERY O ] g 1.61 o / P e 7 Eéngg@Xipcng@TgﬁfNo AW ON Acéiuwﬁgéﬂvéﬁ’ p{)ojektowej |Iukblkoniecznych dodatkowych elerglentéw stalowy?h lub rt?ocowah, platft()jrmt,) gunlldéw statych i przesuvsll(nych. 1b5. Projekt warsztatowy
/ \ ot 1t 1 4 X === 2] / 4 4 / ¢ OO A obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy oraz projektow zabezpieczen ppoz przejs¢
h \ \ \ Vs ‘ | Vs < T KLUB MUZYCZNY Z KAWIARNIA ﬁ - ZESPOL STUDIA NAGRAN Va V > @7 STSTEMOWYCH H=7em instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 16. Projekty wszelkich drugorzednych elementéw konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
Y. F170 \ Y. 2 KOMUNIKACJA )W WG RYS. PW-A-WN-990-1z4-0361 — N4 < WG RYS. PW-A-WN-990-1z7-0378 v - we A O ‘ ‘ mocowania instalacji technicznych oraz konstrukcji wsporczych urzadzen wodno-kanalizacyjnych. 17. Projekt zabezpieczenia ognichronnego przejé¢
\ / // } I SZATNIA y, S: V4 wihda - £e) o s g g:; instzila%yjony% inMstaIacji sanitarnych przez $ciany wydzielenia pozarowego. 18. Projekty warsztatowe pompowni Sciekdw, separatora tluszczu, hydroforu,
' 4 # N 7 i D-3 DACH ze spadkiem wezta C.0. 19. Matryce sterowan.
/ PO QE;SZCZENE \ } /// g > P IV. Branza Instalacje elektryczne silno- i stabo- pradowe BMS, etc.:
WODOMIERZA ‘ J/ _ — 5, | N g = ! ! Wymagane rysunki warsztatowe, montazowe: 1. Rozdzielnice, tablice, szafy zasilajgco sterownicze, - rysunki montazowe. 2. Urzadzenia i systemy
/\ N \ AN 7 \ g %) 3 EE@%@ ANIE PELNE 2501 niskopradowe z matryca sterowan. 3. Trasy kablowe (zawiesia), podejscia linii kablowych w najbardziej kluczowych miejscach np. pomieszczenia rozdzielni,
N \ \ AN g EP P-35 P-14 AN P-5 ” / = FOLIA PRAROPRZEPUSZCZALNA pomieszczenie rozdzielnicy, szczegolnie skomplikowane miejsca skrzyzowan instalacji. 4. Uszczelnienia ppoz., obudowy ogniochronne. 5. Potgczenia
| AN ] g [ Ei60 | 3 8] @ - - 3 81 -0a y E PUSTKA POWIETRZNA uziemienia do podtdg, kanatow, rur, armatury, drzwi. 6. Pofgczenia wyrownawcze elewacii. 7. Detale instalacji odgromowej. 8. Podejscia do elementow
\ P-27 N 388 | P-27 N P-8 - 5.88 N\ 7 . | | - 1 w instalacji. 9. Projekty wykonawczo - warsztatowe systemu BMS, 10.studzienki kablowe kanalizacji rurowej. 11. projekty zabezpieczen ppoz przejé¢
AN \ \ ‘ | ng Jr AN SCENA -4)07 y + 4 1 ¢ ) KROKIEW instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 12. Matryce sterowan i tym podobne matryce w tym matryce zarzadzania i krosujace
Y\ / \ . & < a — N 7 AN P-8 ‘ P-14 ‘ A7 777777 — TRV o g WEENA GR 20CM okaéblmfvania strukturalnego. 13. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przej$é instalacyjnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany
N / / \_l—o‘ AN —-4.55 =433 (SIS A A, SIS TN, / wydzielenia pozarowego.
7 ////// 7 //// ’///// ////// ////// ////// ////// ////// //// //,/ ////,/ ////,/ ////// ////,/ ////,/ ////// ////// ////,/ ////,/ ////// ////,/ s Z //// 7 : | : //// / //// v % v //////////// /,/ ////\,////////////////////,//////// / //////// X PrYTA STROPOWA ZELBETOWA GR. 22cm V.Braniaakustyka
\/\/ \ e i SR — | ~ ////// . =41 =400 [l L L A e A U '-'ZJ LUB STROP KLEINA 1. Rysunki warsztatowe i ziozeniowe elementéw akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. o$wietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa
- : I ] g 7 L gdrna, 4. ochrona przeciwdzwiekowa, 5. akustyka wnetrz, sporzadzone w oparciu 0 wytyczne i wymagania Projektu Technicznego lub Projektu
/\ / / / T })’6 / / / / / / O%K/ZO” W)‘W\\\O / / / / / 7 2 7 7 7 7 7 I Y 7 7 7 Y 7 7 Y Y 7 Y Y 7 AL O A A A IR —435 7 v 2 TYNK Wykonawczego w tym projektu/projektow branzy akustycznej.
v / / / : / / / / / / / / / / 8 / / / / Nl A L L w0 / 77 ZBIORNIK RETENCYJINY [ g 2 Uwaga - powyzsza lista nie jest ze swej natury wyczerpujaca.
N — e e T ————— 7 —7. . 7 ; m NOTA:
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ NG Ll D - : : ‘ * ‘ N * : * : : ) / . o9 o . . g D-4 TARAS na poz. +4 od strony ul. Fredry 1) Niniejszg dokumentacje nalezy czytac tacznie z pozostatymi dokumentacjami w tym branzowymi Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego lub
N\ % \ 5% -5521~ 7/ poziom podszybia %, Projektami Budowlanymi do Pozwolen na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcje
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / s / / / / / / %O /p/ . / / / / / ( ' POM. EKSPOZYCJI / DESK] TARASOWE RYFLOWANE 28x145mm, ustugows z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie", opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy
// // // // / // / // // // // // // // // // // N / /- g // / // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // / NSBCOMWOADNFL/;EMQER; | SDKR\EWONL% JE%N EN /PW OBSﬁ%mEé‘ pogzczegélnymi dokumentfcjami nalezy zglosi¢ je Generalnemu Projektantowi oraz przyjaé rozwiazanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na
. ’ ! podstawie jego pisemnej akceptacii.
\ \ \\\ \\\ N \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ N \\ h \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ LEGARY TARASOWE 7,5x4cm CO 50 cm OLEJ./WOSK. 2) Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materialy réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez
\ \ \ % /\ /\ \ \ \ \ \ /\ /\ \ /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ SYSTEMOWE WSPORNIKI TARASOWE, REGULOWANA WYSOKOSG Zamawiajacego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego produktu-przedmiotu lub urzgdzenia spoczywa na Wykonawcy. Produkt-przedmiot
, V . s / s Ve / / WARSTWA DOCISKOWA GRUB. Scm — ZWIR 16/32mm lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktdrego wskazano znak towarowy, ale posiada
/\ 4 /. / / N ’ 7\ / / / N / / ! ' pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu-przedmiotu lub urzadzenia referencyjnego cechy, parametry, wiasciwosci takie jak np. wydajnosé,
. \ \\ \\ N AN N \ \ \ \ \ \ \\ \\ \\ N\ \ \ \ \ \ \ g = GEOWEOKNINA FILTRUJACA ?aral;\njetry| te’chlnigzne. (\évielkoéké, I((qlzmia}r, wggak, itp.), rogz‘aj* mat?rLafu z jakir:ago.z?(sta’r wykora(ljn)g odpo_rnq:éé na dziatanie czynnikow zewnetrznych,
. N \\ \\ \\ \ \ \\\ \\\ N N \ \ S o STYRODUR 20 cm A < 0,031 W/(rmK) unkcjonalno$¢ lub pozadane skutki iloSciowe i jakoSciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp.
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D-5 DACH POD CZESCIA TECHNICZNA ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA

/ N H A 1 ADRES do korespondengiji : ul. Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa,
\\\ g IZOLACJA PRZECIWWODNA (2X PAPA SBS) AMC- Andrze] M. ChO*dZynSkl tel. 22 290 55 56
LUB MEMBRANA MAPE| Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia e-mal: ame seketarial @amcholdzynskil

STYRODUR 20 < 0,031 W/(mK . utor Projektu, y Projektant

o /(mk) - Spotka komandytowa mgr inz. architekt Andrzej M.CHOLDZYNSKI

SPADEK W KERAMZYTOBETONIE min. 4cm nr upr 1231/LB/90-LOIA LB0012
LUB SPADEK W PLYCIE STROPOWEJ www.amcholdzynski.pl

PARDIZOLACUA AR PROJEKT WYKONAWCZY *

* w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pdzniejszymi aneksami, zawartej pomigdzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakéw, al.
PrYTA STROPOWA ZELBETOWA Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajgcym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. - Sp. k. w imieniu ktdrej dziata komplementariusz: AMC -
Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. ul. Ksigzeca 4, 00-498 Warszawa z aktualnym adresem siedziby: Aleja Rz 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”

‘ w tym PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ B _ B

ANEERAARARARRRE GRS AR SRR

PROJEKTOWAE, ARCHITEKT, GENERALNY PRS)JEKTANT: . i . LOIA 00 [I\IE UqRZ. 31/Lb/90 DATA, PODPIS
mgr | nZ . a I'Ch . And I’ZGJ M . ChOidzynSkl SPECJALNOSC AR”CHITEKTONICZNA
SPRAWDZIL: . , MA/016/15
| mgr InZ. arch. Leszek Lubanski SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
SPRAWDZIL: . MA/013/21
mgr Inz. arch. Jacek Hawrylak SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

pod Sciany Niecafe] /7 —13,36

WSPOLPRACA | OPRACOWANIE : mgr inz. arch. Jacek Hawrylak
- X/ | OPRACOWANIE : mgr inz. arch. J. Bartosz Krzemiriski, mgr inz. arch. Tomasz Birezowski, mgr inz. arch. Leszek Lubanski

| | AVAAA mgr inz. arch. Artur Caban, tech. arch. Radostaw Gawry$
@ @ 1:50 | " CZERWIEC 2022
e PW-A-PR-980-1050-1z1-0220-00
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