OPIS OTWOROW W SCIANIE

U LEGENDA [ OTWOR W $CIANE

[STwae1s __ PBL=-4,86 |— RZEDNA SPODU OTWORU
P P ELEMENTY ZABYTKOWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU HYDRANT P-POZ. 25 MM PN-EN 671-1[Z-25/30G]

WYMIAR OTWORU iy
0.03 568 m’ 027 N7.31 m? - — PRZEZNAGZONE DO ZACHOWANIA | ADAPTACII 7 SZAHGAHYDRANTOWA. Z MIE SCEM NA GANIE,

m m

POM. PORZADKOWE KLATKA SCHODOWA K1 7/////| PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE BRANZA NIEOBUDOWANY, NATYNKOWY, ZAWIESZANY 'N'

; o 7 PROJEKTOWANE SCIANY
qres beton barwiony woskowany (D ) 7 ,
@ 66— DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ El60 M MUROWANE HYDRANT P-POZ. @ 25 MM PN-EN 671-1[W-25/30G]

h=250 cm [H=450 cm h=nie dot. cm|H=221/250 cm g ¢
s { = PROJEKTOWANE SCIANY GK Z SZAFKA HYDRANTOWA, Z MIEJSCEM NA GASNICE,

H
g= i ,5 cm |G ) cm 41727 g= 0,5 cm [G=nie dot. cm 8 WNEKOWY, PODTYNKOWY "W"
2 : ¢ (D DRZWIBEZKLASOWE W OZNACZENE WEJSCIA

! 1569 7 1305.5 335 906 33.5 324.5 ! ‘ \6<7— (BEZ ODPORNOSCI OGNIOWE. )

= WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY A OZNACZENIE PRZEKROJU
24.1 3784.2 Jﬁ*LA

L 364.4 y SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY

o IWISSO | 148x43 W[sso [50x25 2092.5 153 133 153 A [550,/F] 226x226 1641.2 OZNAGZENIE ODPORNOSCI OGNIOWE ri—s00  POZIOMPODLOGI BUDYNKU W _ HYDRANT P-POZ. @ 25 MM PN-EN 671-1[W-25/306]
l PRZEGROD STOSUNKU DO "0" WYNOSZACEGO Z SZAFKA HYDRANTOWA, WNEKOWY, SPECJALNY W

# # # # i Ed

Q/)—\ OPIS TABLICZEK POMIESZCZEK! 3436 np IW WOZKIEM WYJEZDNYM, PODTYNKOWY "W"
T T T NUMER POMIESZCZENIA JL=6645 RZEDNA KONSTRUKCU! NOTA:

A MSO FQ 357x362

9

o
S
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HYDRANT P-POZ. @ 52 MM PN-EN 671-28-1/52-20-G
Z SZAFKA HYDRANTOWA, Z MIEJSCEM NA GASNICE,
WNEKOWY, PODTYNKOWY "W"
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A Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia lub
135 494 o POWIERZCHNIA UZYTK. FTTT0 ELEMENT O NIEZNANYCH WARSTWACH  Materialy rownowazne o parametrach nie gorszych niz podane W projekcie

R [44 | | 1o JOrs. - PORe
I (przez Zamawiajacego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego
STUDIO NAGRAN NAZWA POMIESZCZENIA L———J  WEWNETRZNYCH produktu-przedmiotu  lub~ urzadzenia  spoczywa na  Wykonawcy.

wykfodz. dywan. WYKONCZENIE POSADZKI Produkt-przedmiot lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktéry nie jest
‘ h=4175 | cm|H=443 om —— WYSOKOSC DO STROPU POSADZKI DO SZCZEGOLOWEJ ANALIZY  identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktérego wskazano znak
S 9=30, | cm[C=(nle dot.Jem|—— GRUB. ISTN. WARSTW PODLOGI WARSTW WEWNETRZNYCH towarowy, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do
| produktu-przedmiotu lub  urzadzenia referencyjnego cechy, parametry,

~ N EIF\((SS };%SOCJ Dv(\? ASRUS?;\/UPODLOGI OZNACZENIA WYKONCZENIA SCIAN wiasciwosci takie jak np. wydajno$¢, parametry techniczne (wielkosc, rozmiar,
‘ = g : 5-05 D (zgodnie z rys. zestawiei wykoriczenia écian) g itp.), rodzaj materiahi z akiego zostat wykonany, odpomost na dziatanie
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Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku na funkcje ustugowg w
| zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie.
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Niniejszy dokument jest sporzadzony w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pdzniejszymi aneksami, zawartej pomiedzy: Polskim

‘ Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakow, al. Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajgcym” lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. - Sp. k.
w imieniu ktorej dziata komplementariusz: AMC - Andrzej M. Chotdzyniski Sp. z 0.0. (dawny adres; ul. Ksigzgcea 4, 00-498 Warszawa) z aktualnym adresem

siedziby Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem", na: "WYKONANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla

przedsiewziecia "Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie™,("Umowa"),("PWM"),("AMC")

1. Niniejsza cze$¢ dokumentaciji oraz wszystkie pozostate jej czesci jako nierozerwalna catos¢, w trybie okreslonym Umowg sg wiasnoscig AMC - Andrzej

M. Chotdzynski Sp. z 0.0. Spotka komandytowa, ktdrg to dokumentacje otrzymuije i ktorej uzywa PWM w spos6b i w trybie okreslonym Umowa.

2. AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. Spotka komandytowa posiada wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do niniejszego dokumentu,

reprezentujac jego Autora, a PWM korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposob okreslony Umowa.

@ 3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie lub dokumencie-planie, w tym dokonywanie zmian w zapisie planéw, detali i tekstow przez
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osoby inne anizeli Autor jest zabronione prawem, w tym m.in. ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. i podlega sankcjom m.in.
przewidzianym w tym prawie.

4. Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub Projektu Technicznego w swej ostatecznej wersji po podpisaniu jako takiej przez Projektanta i pisemnej
akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ uzyta do przeprowadzenia przetargu przez Inwestora na wybor sposréd Oferentow
Generalnego Wykonawcy, otrzymania i potwierdzenia ofert kandydatow na Generalnego Wykonawce, za wyjatkiem tych czesci dokumentaciji, co do ktdrych
jest wymog przygotowania przez GW ("Generalnego Wykonawce") projektow warsztatowych lub Indywidualnych Dokumentacji Technicznych. W tych
Q przypadkach prowadzenie prac przygotowawczych, zamoéwien materiatow, rob6t budowlanych lub montazowych lub ich odbioréw na podstawie czesci lub
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calosci takiej dokumentac]i projektowej technicznej lub wykonawczej, bez jej rozwiniecia i uzupetnienia zatwierdzonymi projektami warsztatowymi i
Indywidualnymi Dokumentacjami Technicznymi, jest zabronione , m.in. wolg i decyzjg Architekta, Generalnego Projektanta, Autora lub AMC.

5. Wykonawca lub Podwykonawca robét budowlanych, na podstawie niniejszej dokumentacji, ma obowigzek, przed rozpoczgciem robét budowlanych lub
montazowych, z odpowiednim wyprzedzeniem, sporzadzi¢ rysunki warsztatowo-ztozeniowe, tam gdzie sa wymagane lub spowodowa¢ wykonanie przez
‘ producenta Indywidualnych Dokumentacji Technicznych zgodnie z ustawg o Wyrobach Budowlanych i uzgodnienia ich z Architektem, Generalnym

Projektantem tam gdzie jest to wymagane oraz przed dokonaniem zaméwien materiatdw, urzadzen i sprzetu, przygotowac Karty Zatwierdzenia Materiatu i
przedtozy¢ rysunki i karty wyzej wymienione do akceptacji Projektanta, Generalnego Projektanta i Inwestora, uzyskujac dla nich akceptacje do realizacji.

6. Prowadzenie przygotowania robot, zamdwien i zakupow materiatow i urzadzen oraz robot budowlano montazowych na podstawie niniejszego dokumentu
| jest wykluczone decyzjg i wolg jego Autora/Autordw, Architekta, Generalnego Projektanta lub AMC.

7. Do Oferenta nalezy miedzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wiasny, odpowiedzialnos¢ i ryzyko: sprawdzenie ilosci i liczb podanych w
przedmiarach niniejszego Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego poprzez wykonanie swego wiasnego przedmiaru sprawdzajgcego na
‘ podstawie rysunkéw planow i detali Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego, oraz wykonanie analizy specyfikacji

technicznych wielobranzowych i zasygnalizowanie wykrytych niedoktadnosci Autorowi/Autorom niniejszego dokumentu i AMC oraz ujecie ewentualnych
rdznic w swojej ofercie.

8. Wykonawca i podwykonawca robét majg obowigzek zgtasza¢ bezzwlocznie stwierdzone rozbieznosci i antynomie w tym rozbieznosci stwierdzone
l pomiedzy pomiarami w naturze poszczegolnych elementéw do wykonania lub wykonywanych na budowie a elementami projektowanymi i zdefiniowanymi w
niniejszej dokumentacji Architektowi - Generalnemu Projektantowi i AMC i nastepnie powinni stosowa¢ sie scisle do podanych przezen rozwigzan ew.
antynomii i do jego zalecen szczegétowych.
| 9. Wykaz rysunkow warsztatowych, ktérych wykonanie w ramach danych zakreséw prac jest po stronie Oferenta i Generalnego Wykonawcy; ninigjsza lista

nie jest ze swej natury wyczerpujaca:

l. Branza Architektura:
B 1. System informacji wizualnej - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 2. Elewacje z ich konstrukcjg nosna, dachy
szklano-metalowe, podtogi szklano-metalowe - rysunki projektu warsztatowego sporzgdzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 3.
Detale elewacji (czes¢ istniejaca-zabytkowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 4.
Detale elewacji (cze$¢ nowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 5. Elementy $lusarki
obiektowej (wg zestawienia elementdw $lusarki) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 6.
Dzwigi - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu 0 Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 7. Hydroizolacje - rysunki projektu
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sporzadzone w oparciu 0 Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
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0 0
Ho460 \ 2 ‘ SL—KR 014 pfytki ceramiczne zabytk. ‘ LEfKR %14‘

67.1

sporzadzone w oparciu 0 Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 10. Detale posadzek, nawierzchni, szlicht wedtug wybranej technologii i Projektu

parkiet sztorcowy

ptytki ceramiczne zabytk.

| i :
‘ - ‘ — - f i A 3@ =T /O ’ g ~ warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 8. Stolarka i $lusarka drzwiowa - rysunki projektu warsztatowego
\1 \\S\L _____ o ] = ST T T T

Z;

£
H=413

Technicznego lub Projektu Wykonawczego - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 11. Detale i
konstrukcje elementéw semistrukturalnych stalowych, aluminiowych i szklanych oraz konstrukcje wypetniajace, drugorzedne pozostatych elementow -
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rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitow podwieszanych, podtdg podniesionych, cian

S-028 ‘

I({zig\’rowycrk scian IEnurowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostow, drabin, oston dachowych itd.

. Branza Konstrukcja:

1. Projekt fundamentow i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
elementami semistrukturalnymi, podcigg stalowy na poziomie 00, rama stalowa w poziomie -1 (klub jazzowy), wszelkie konstrukcyjne stalowe elementy i
belki, rozparcia cian konstrukcyjnych wokdt wykopu rozporami i podparcia stropow stupami tymczasowymi, mikropali, konstrukciji stalowej, fundamentow
pod zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementéw elewacji oraz ich lokalizacji, konstrukgji tymczasowych szalowan,
rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o wytyczne
Projektanta Konstrukcji, GW przygotuje projekt tymczasowych stezen - podpor przestrzennych zapewniajacych stateczno$¢ szkieletu konstrukcji oraz
pozostawianych $cian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejgcych $cian lub stropow. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
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- 1. Rysunki warsztatowe i ztozeniowe elementow akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. o$wietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa
DM granitowe i gorna, 4. ochrona przeciwdzwiekowa, 5. akustyka wnetrz, sporzadzone w oparciu o wytyczne i wymagania Projektu Technicznego lub Projektu
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% S-010 > Projektami Budowlanymi do Pozwolen na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcje
. [STFo] Je20 ]

— 5= ‘ | ustugowg z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"; opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy
poszczegdlnymi dokumentacjami nalezy zgtosi¢ je Generalnemu Projektantowi oraz przyjac rozwigzanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na
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2) Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materiaty rwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez
Zamawiajgcego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego produktu-przedmiotu lub urzadzenia spoczywa na Wykonawcy. Produkt-przedmiot
lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktdrego wskazano znak towarowy, ale posiada
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