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‘ h Jﬂ—@ 5 % MUR CECKA PELNA 51—77cm - PRZEZNACZONE I?OZACHF)WANIAIADAPTACJI 2 MUROWANE ﬁ‘Eé/;FUK&WExI\IIVTAC%\IYVQ\KE‘IIVIVIYEJZSACVEWI\&SNZAAﬁﬁm!ICE,
L 7 Z L B ,/ / % IZOLACJA CIEPLNA KAPILARNO—POROWATA " ////| PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE =1 PROJEKTOWANE SCIANY GK K ’
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2|2 1 N v SZ-2 Sciany zewnetrzne istniejacej czesci budynku (D) DRAWBEIKLASONE v STOSUNKU DO 0" WYNOSZACEGO ~ [BEW]  HYDRANTP-POZ. 52 MM PN-EN 671-28-1/52-20-G
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N B / / 2 IZOLACJA CIEPLNA KAPILARNQ-POROWATA OZNACZENIE ODPORNOSCI OGNIOWE WARSTWY PODLOGOWE WG RYS. Z SZAFKA HYDRANTOWA, WNEKOWY, SPECJALNY W
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# P-13 115,91 // g zewnetrze wnetrze WG ZESTAWIENIA SCIAN W konsekwencji i w zwigzku z pozostawieniem nienaruszonych i zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi ustalonych historycznych czesci substancii
o \ : ol .| gy - . . . . T zabytkowej zaréwno budowlanej jak i w zakresie wystroju wnetrz obiektu, niektdre z tych pozostawionych elementéw nie spetniajg aktualnie obowigzujgcych
g/ MR I N 1 N S | N VA m‘ 9 SZ-4 Sciany ocieplane zewnetrzne istniejacej czesci budynku przepisow, w tym Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ("WT") w ramach ninigjszego projektu, Wojewodzki
Y A A A A I A A e A R T /, - —  TYNK Mazowiecki Konserwator Zabytkéw potwierdza konieczno$¢ zachowania i uzgadnia:
7 / e e / e / / / 7/ * . . ] . "ox . .
L o LI IS I L L o 4 S sa TERMOIZOLACJA—STYRODUR ok.15¢m 1* - pozostawienie wysokosci podokiennikéw wskazanych na rysunkach na dotyczasowych poziomach i rzednych
% | % | | Am o : 7 MUR CEGLA PELNA 42—77cm 2* - pozostawienie 20 stopni schodowych we wskazanym biegu zabytkowej klatki schodowej K3
] R sy o SEEES L WSLEREEIVER B 1ESEERRE SRR #— WYKONCZENIE WEWNETRZNE 3* - pozostawienie w zabytkowej klatce K3 balustrady na jej dotychczasowej wysokosci i rzednej
il WG ZESTAWIENIA SCIAN
| \ \ T a — | I B S T NG = 7| 4* - pozostawienie istniejacych wymiarow i wysokosci i szerokosci stopni klatki K3 na wszystykich jej biegach
{ } Y hl I ‘ +15.23 E150 1oy : L zewnetrze wngtrze 5* - pozostawienie na poziomie +1 nad przestrzenig dawnej sali operacyjnej historycznej balustrady na jej dotyczczasowej wysokosci i rzednej
| | I + 489 M 5 - . . . 6* - pozostawienie dotychczasowych historycznych wymiaréw historycznych schoddw zewnetrznych
| | I | SZ-5 Sciany zewnetrzne czesci nowoprojektowanej budynku 7* - pozostawienie zabytkowej klatki schodowej K3 w jej historycznym ksztafcie bez balustrad przysciennych
|1 [ 1 ] Tl Yz TYNK 8" - pozostawienie istniejgcych historycznych okien wskazanych na rysunku nie spetniajgcych aktualnych WT przestaniania
\ | < - || ~ || % Z TERMOIZOLACJA — STYRODUR 15¢m 9* - ze wzgledu na wymog zachowania oryginalnego detalu elewacii i oryginalnej elewacji budynku jako Zalecenia Konserwatorskiego oraz w zwigzku z
‘ | & g ] o | % SCIANA ZELBETOWA GR 25cm . brakiem mozliwo$ci wykonania izolacji termicznej wewnetrznej ze wzgledu na Zalecenie Konserwatorskie zachowania istniejacych detali sztukateryjnych $cian i
[ | oOM. 'BIUROWE ° <ONIT i\SACJA - = L Z)n " WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN sufitow, powyzsze uwarunkowania powodujace niespetnienia WT (...) pod wzgledem i w zakresie izolacyjnosci termicznej elewacii i Scian zewnetrznych.
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F przestrzen fedzy Swietlikiem nad salg operacyjng =PI o ‘E!/ % %i SCIANA ZELBETOWA GR 25cm Z4d kre5|e ku Itu ry przy U| Fred ry 8 W\ Wa Fszawie
anku depozytowego a szklanym dachem 1 ‘/ N Y L N s SZ-4 _ V77007 WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN Niniejszy dokument jest sporzadzony w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pozniejszymi aneksami, zawartej pomiedzy: Polskim
‘ S7-2 A s zewnetrze wnetrze Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakow, al. Krasiniskiego 11a, jako "Zamawiajacym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z o.0. - Sp. k.
nowy $wietlik 063 == \ +19.427 9 w imieniu ktorej dziata komplementariusz: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. (dawny adres; ul. Ksigzgca 4, 00-498 Warszawa) z aktualnym adresem
| Y e IR | — = Y | $2.7 Sciany zew. cz. nowoproj. bud. na styku z bud. sasiednim| | Sy Aela R62 85, 00556 Warszawa ko Projetanten, i IYKONANE WELOBRANZOWE DOKUMENTACU PROJEKTOWE ol
1 | | [ | it : . . przedsiewziecia "Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie™,("Umowa"),(" ")(" !
| | = | T AT T RUDNEK SASIEDN 1. Niniejsza cze$¢ dokumentaciji oraz wszystkie pozostate jej czesci jako nierozerwalna catos¢, w trybie okreslonym Umowg sg wiasnoscig AMC - Andrzej
‘ 174 74 ﬁ G, A M. Chotdzynski Sp. z 0.0. Spotka komandytowa, ktdrg to dokumentacje otrzymuije i ktérej uzywa PWM w sposob i w trybie okreslonym Umowa.
; | i T g | Z TERMOIZOLACJA — STYRODUR 8-25CM 2. AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. Spélka komandytowa posiada wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do ninigjszego dokumentu,
\ %7 SCIANA ZELBETOWA GR Z5CM ) reprezentujac jego Autora, a PWM korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposob okreslony Umowa.
‘ ‘ — 7 WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN 3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie lub dokumencie-planie, w tym dokonywanie zmian w zapisie planéw, detali i tekstow przez
‘ POM. BIUROWE KOMUNIKAGJA zewnetrze wnetrze osoby inne anizeli Autor jest zabronione prawem, w tym m.in. ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. i podlega sankcjom m.in.
‘ ‘ | | ] A D aaniatia Broity ik lub Projektu Tech d ko tak Projek
. _ ] _ _ ¥ 5 - . . . Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub Projektu Technicznego w swej ostatecznej wersji po podpisaniu jako takiej przez Projektanta i pisemnej
C 1 T 1 C 7 §Z-2 | ‘ \ S SZ-8 Sciany zew. cz. nowoproj. bud. z oktadzing betonowg gkceptacji Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego nf102e by¢ uzyta doGprzeprowadzenia przetargu przez Inwestora na wybér sposrod Oferentéw
o) — o o — ) eneralnego Wykonawcy, otrzymania i potwierdzenia ofert kandydatow na Generalnego Wykonawce, za wyjatkiem tych czesci dokumentacii, co do ktérych
i i i | i N \ | | | & > OKLADZINA ELEWACYINA Z PREFABRYKATOW jest wymag przygotowania przez GW ("Generalnego Wykonawce") projektow warsztatowych lub Indywidualnych Dokumentacji Technicznych. W tych
‘ D-ﬂ | N BETONOWYCH przypadkach prowadzenie prac przygotowawczych, zaméwien materiatow, robot budowlanych lub montazowych lub ich odbiorow na podstawie czesci lub
,7j ........ = — T —-I\ N PUSTKA POWIETRZNA catosci takiej dokumentacji projektowej technicznej lub wykonawczej, bez jej rozwinigcia i uzupetnienia zatwierdzonymi projektami warsztatowymi i
/J/ | N TERMOIZOLACJA — STYRODUR 15¢m Indywidualnymi Dokumentacjami Technicznymi, jest zabronione , m.in. wolg i decyzjg Architekta, Generalnego Projektanta, Autora lub AMC.
‘ | | b 1| | | 7 SCIANA ZELBETOWA GR 25¢m ) 5. Wykonawca Iub Podwykonawca robot budowlanych, na podstawie niniejszej dokumentacji, ma obowiazek, przed rozpoczeciem robot budowlanych lub
| ‘ i | _ N gz ——— WYKONCZENIE WEWNETRZNE WG ZESTAWIENIA SCIAN montazowych, z odpowiednim wyprzedzeniem, sporzadzi¢ rysunki warsztatowo-zlozeniowe, tam gdzie sa wymagane lub spowodowa¢ wykonanie przez
S =T+ | ¥ zewnetrze wnetrze producenta Indywidualnych Dokumentacji Technicznych zgodnie z ustawg o Wyrobach Budowlanych i uzgodnienia ich z Architektem, Generalnym
E | \ P-17 P-1 T Projektantem tam gdzie jest to wymagane oraz przed dokonaniem zamowien materiatow, urzadzen i sprzetu, przygotowa¢ Karty Zatwierdzenia Materiatu i
n | | i | +8./5 | | S2-9 Sci 1 . icv dziatki przediozy¢ rysunki i karty wyzej wymienione do akceptacii Projektanta, Generalnego Projektanta i Inwestora, uzyskujac dla nich akceptacjg do realizacj.
| I HBI60 = -J Sclany zewn. poz.-1 €z. nowoproj. w granicy dziaiki 6. Prowadzenie przygotowania robét, zamowien | zakupow materiatow i urzadzen oraz robét budowlano montazowych na podstawie ninigjszego dokumentu
| PROJEKT D. SALI OPERACYJNEJ WG RYS. PW-A-WN-10001z1-0352 | I e R T R . AR R ) - T PALSADA Jest wylél?czone decyzjg i wolg jego Autora/Autorow, Architfekta, Generalnego Projektanta lub AMC.
T N A A S e A A > ) 7. Do Oferenta nalezy miedzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wlasny, odpowiedzialnoS¢ i ryzyko: sprawdzenie ilosci i liczb podanych w
- : ‘ | pt. PROJEKTWNETRZ - PROJEKT WINETRZ ; DAWNA SALA OPERAC YJNQ BANKU “ L ‘lL L L i U K AL % WARSTWA WYROWNAWCZA — TORKRET przedmiarach niniejszego Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego poprzez wykonanie swego wiasnego przedmiaru sprawdzajace%p na
< obudowa ckustyezna pon o [ Z PRFEZNAGZENIEM NA PRZESTRZEN KONCERTOWO-WIELOFUNKCYJNA - - o HYDROIZOLACJA podstawie rysunkow planow i detali Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego, oraz wykonanie analizy specyfikacji
T podeszanyn &m ] | . { +8.38 B £ TERMOIZOLACJA STYRODUR 10cm technicznych wielobranzowych i zasygnalizowanie wykrytych niedoktadnosci Autorowi/Autorom niniejszego dokumentu i AMC oraz ujecie ewentualnych
Fun? 4008 | +o [ —r [ 7T dLFro | [ M NS {}jl : : S SCIANA ZELBETOWA GR 25cm roznic w swojej ofercie.
N — ;ﬁ g, I J \ | i:# | T A " l | %{ 00— WYKONCZENIE WEWNETRZNE 8. Wykonawca i podwykonawca robot majg obowigzek zglasza¢ bezzwlocznie stwierdzone rozbieznosci i antynomie w tym rozbieznosci stwierdzone
\ 1788 s J 1788 zewnetrze wnetrze WG ZESTAWIENIA SCIAN pomiedzy pomiarami w naturze poszczegolnych elementéw do wykonania lub wykonywanych na budowie a elementami projektowanymi i zdefiniowanymi w
\ : — T fﬁ M : ninigjszej dokumentacji  Architektowi - Generalnemu Projektantowi i AMC i nastepnie powinni stosowac sie $cisle do podanych przezen rozwigzan ew.
antynomii i do jego zalecen szczegétowych.
\\ s | ‘* 2i'evj\{eysktazzerg\iléﬁﬂr(1(;\ﬁj xa\;syit;é?mjglgé.ktérych wykonanie w ramach danych zakresow prac jest po stronie Oferenta i Generalnego Wykonawcy; niniejsza lista
A A l. Branza Architektura: '
\ i ‘ ‘ ‘ - ZESTAWl E N | E WA RSTW D AC H OVV 1. System informacii wizualnej - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 2. Elewacje z ich konstrukcjg nosna, dachy
\ FOYER SALI KONCERTOWEY | BIBLIOTEKA / MEDIATEKA o} szklano-metalowe, podtogi szklano-metalowe - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 3.
- \ o \ ~ ! o™ ! Detale elewacji (cze$¢ istniejaca-zabytkowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 4.
= U1 - L ok =y = D-1 TARAS na poz. +3i +4 - oficyna Detale elewacii (czgS¢ nowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 5. Elementy slusarki
= ‘ SCoH TARASONE FFLOWANE 25ias obiektowej (wg zestawienia elementéw $lusarki) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 6.
) a sciona szklan, sciona szKlan, | x14omm, Dzwigi - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny Iub Projekt Wykonawczy. 7. Hydroizolacje - rysunki projektu
(st saowe/ o e e ] I — — 1] il il \ Vv, MOCOWANIA UKRYTE — DREWNO EGZ., NP. BANGKIRAI warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 8. Stolarka i $lusarka drzwiowa - rysunki projektu warsztatowego
i i | spenow / o R . [ ! ‘ LUB MODRZEW SYBERYJSKI, OLEJOWANE/WOSKOWANE sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
| | / E D | - | o LEGARY TARRSOUE 15ciam CO S0 e O O | e R Whkonnrago . (yeunk warsZalone sporzaczons w apacis 6 Proert Tothncany b, Prookt Wykonancoy. 1. Dot |
/ “A - BN
SZ-2 - / P-29 N 1 Ay <<>/ \<> NG P-4 SZ-2 SYSTEMOWE WSPORNIK] TARASOWE, RECULOWANA WYSOKOS konstrukcje elementéw semistrukturalnych stalowych, aluminiowych i szklanych oraz konstrukcje wypetniajgce, drugorzedne pozostatych elementow -
y 1488 +4,88 - WARSTWA DOCISKOWA GRUB. 5cm — ZWIR 16/32mm rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitow podwieszanych, podiég podniesionych, scian
U I | ‘ | Il | 2 GEOWLOKNINA FILTRUJACA dziatowych, scian murowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostow, drabin, oston dachowych itd.
i 1. Branza Konstrukcja:
i | | AV STYRODUR 20 cm 1 < 0,031 W/(mK) . - , , ) o . o
7 % A N 7S 2 A A 2 7 1. Projekt fundamentow i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
! — = B - L /‘/ L L A IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2x PAPA elementami semistrukturalnymi, podciag stalowy na poziomie 00, rama stalowa w poziomie -1 (klub jazzowy), wszelkie konstrukcyjne stalowe elementy i
= ATST | ‘ [ %‘ | el ‘ | ‘ A = ‘ .,_:;31 MODYFIKOWANA SBS LUB MEMBRANA MAPE] belki, rozparcia $cian konstrukcyjnych wokét wykopu rozporami i podparcia stropéw stupami tymczasowymi, mikropali, konstrukgji stalowej, fundamentow
+4. A TR e 2 = — - 2 i) ‘ T +4. ) @ SZLICHTA CEMENT. ZE SPADKIEM GRUB. 2—-11 cm pod zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementow elewacji oraz ich lokalizacji, konstrukcji tymczasowych szalowan,
[ L_H L )—( | [ IR [ [ | © [ %574 + ZATARCIE NA GLADKO rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o wytyczne
T *HT_ WH ] PAROIZOLACJA Projektanta Konstrukcji, GW przygotuje projekt tymczasowych stezen - podpor przestrzennych zapewniajacych stateczno$¢ szkieletu konstrukcji oraz
| R ‘ \ ] ) pozostawianych $cian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejgcych Scian lub stropow. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
A ‘ 1l | \ PLYTA ZELBETOWA 30cm WG PROJEKTU KONSTRUKC. szlicht, konstrukcja elewacji, konstrukcje szklane stalowe i aluminiowe, konstrukcie drugorzedne, wypetiajace, sufity podwieszone, podiogi podniesione,
+3.85 R | H \H [ +3.69 /g Sciany dziatowe, Sciany murowane. 5. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przejsc instalacyjnych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych i
| R | D-2 DACH teletechnicznych przez sciany wydzielenia pozarowego.
5130 I (R ’T@ >\ IIl. Branza Instalacje sanitarne (wentylacyjne, grzewcze i chiodnicze, wodne i kanalizacyjne i hydrantowe):
1K | H H LA ‘ 1. Projekty zlozeniowe-warsztatowe wraz z koordynacjg wewnetrzng i koordynacjg z pozostatymi branzami: wentylacyjne, grzewcze i chfodnicze, wodne i
H H | i [ N BLACHA TYTANOWO—CYNK. NA RABEK ST. kanﬁlizacyjnﬁ i hydrant(;]wg.vf\bP:)‘rojgkt vi/(arsztatowy rozmigszczenLa or?z gk’)wnylch wymgaréw wszelkich mocgwarﬁh stacljlowychd niezkbe;dnyckh dla instalacji
| | i (R technicznych sanitarnyc! . Projekt warsztatowy podparcia kanatow wentylacyjnych oraz rurociggdw wodnych, odpowiednie konstrukcje wsporcze i
] 7 = \j ‘ ‘ ‘ ‘ T#_ % MATA STRUKTURALNA Z WARSTWA FOLII tv Tob dost do obsiuai dzen h tylacvinei dachu. 4. Proiekt tat konstrukaii p d T
A ~ i ) WYSKOPR ZEPUSZCZALNEY pomosty robocze dostgpowe do obstugi urzadzen w maszynowni wentylacyjnej na dachu. 4. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych (podparcia i
} } DESKOWANIE PEINE 2 50m niezbedne pomosty) ew. fundamentow pod urzadzenia techniczne na dachu i innych kondygnacjach . 5. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych, podpér
5130 by \ Y N el @ WELNA GR5 AL ATY statych i przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 6. Projekt warsztatowy mocowar kanatow wentylacyjnych w
L2 SALA WARSZT. MUZYCZNYCH } i ~ €M A=min 0.3 szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarych oraz maszynowniach. 7. Pomosty obstugowe wraz z dojsciami dla wszystkich urzadzen montowanych
- | | BIBLIOTEKA . \ | [l WEENA GR.10cm A=min 0.53+BELKI DREWNIANE na dachu oraz w maszynowniach. 8. Konstrukcje wsporcze | pomosty na dachu dla urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych i chiodniczych
eS| | | S \ WEENA GR.8cm A=min 0.3 (dry-coolery i centrale, pompy, wentylatory, jednostki zewnetrzne klimatyzacji). 9. Konstrukcja na dachu umozliwiajgca montaz podstawy dachowej wraz z
} h I | Wm’m s PAROIZOLACJA urzadzeniem dla wentylatorow dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych. 10. Projekt warsztatowy obejmujgcy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla
| ‘ } 0, 2X PLYTA CEMENTOWO—WELOKNOWA 20mm przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy. 11. Projekty wszelkich drugorzednych elementéw konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
\ | &j PUSTKA POWIETRZNA mocowania instalacji technicznych HVAC oraz konstrukcji wsporczych urzadzen HVAC. 12.Projekty warsztatowe zawierajgce rozmieszczenie oraz gtowne
L \ \ I i WEENA MINER. 5cm—I1Z0LACJA AKUSTYCZNA wymiary wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji technicznych. 13. Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych, podpor statych i
| } h | } jj— PIYTA AKUSTYCZNA GIPSOWO—CELULOZOWA przesuwnych dla rurociggdw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 14. Projekty warsztatowe modyfikacji w stosunku do dokumentacii
N Ll o Saa 7 FORNIROWANA. MONTOWANA NA 7AWIESIACH! projektowej lub koniecznych dodatkowych elementow stalowych lub mocowan, platform, punktow statych i przesuwnych. 15. Projekt warsztatowy
| | . [ — Tl W@i SYSTEMOWYCH H=7cm obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otwordéw dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy oraz projektow zabezpieczen ppoz przejsc
A H———Y } [ instalacyjnych przez przegrody posiadajgce klasyfikacje ogniowa. 16. Projekty wszelkich drugorzednych elementéw konstrukeyjnych stalowych stuzacych do
SZ-2 \ h \} | | ‘ ‘ mocowania instalacji technicznych oraz konstrukcji wsporczych urzadzen wodno-kanalizacyjnych. 17. Projekt zabezpieczenia ognichronnego przejs¢
= P-3 } P-2 +0.00 112 41 0 34 36 0 "0"W \ P-4b inste;la%ngyﬁg ir,\w/lstalacji sanitarnych przez $ciany wydzielenia pozarowego. 18. Projekty warsztatowe pompowni Sciekdw, separatora ttuszczu, hydroforu,
xU, = AHmnpm = ,J0 Nn.g. \ _ D-3 DACH ze spadkiem wezta C.0. 19. Matryce sterowan.
‘ ‘ 77777777777 éj b ‘ Q.05 P IV. Branza Instalacje elekiryczne silno- i stabo- pradowe BMS, etc.:
i a) - - - . ‘ ‘ft::::::{::: — — f = = = = = = = > = - - - - - ! ! Wymagane rysunki warsztatowe, montazowe: 1. Rozdzielnice, tablice, szafy zasilajaco sterownicze, - rysunki montazowe. 2. Urzadzenia i systemy
| T . ——= . ez 7 e == 7 A I R e = LEE@%@AN\E SELNE 2501 niskopradowe z maéryc? sterowan. 3. |Trasykkablclwll/e (zawiesia), podijécia linii kablowiych V\Zn:ﬂbardzilej kluczowych méejgcach np. pomieszczeniapro*zdzielni,
= S 5 > g : pomieszczenie rozdzielnicy, szczegdlnie skomplikowane miejsca skrzyzowan instalacji. 4. Uszczelnienia ppoz., obudowy ogniochronne. 5. Potgczenia
N | = AW . BELKA 2xHEB260 ~ Aj(TWT BELKA 2xHEB260 AW o~ I'H.I.H.I'H.I | R A A R L AALNA uzierFieniagdoPpodLég, kaEaléw, rur, armatury, drzwi. 6. Po{q%zhﬁgia 1vt/)yrt')\/\énaw<|:(zekeIézlwacji.k7. Dletale instalacji ??gromovls(/ej. 8.bPodejs'cia do elementéw
- - RS = : | | instalacji. 9. Projekty wykonawczo - warsztatowe systemu , 10.studzienki kablowe kanalizacji rurowej. 11. projekty zabezpieczen ppoz przejs¢
2 -1.02 ‘ ‘ ©  EE ] g i .‘.’.‘.‘.‘.‘.’.‘.‘ KROKIEW inftgllacyjnych przkez plrzegrod1y3p%siadijqcebklasyfikacje ogniow%. 12. Matryce sterowalﬁ i tym r;]aodobr;e matlryé;e w tymh matrlyce rz]arzqdzar?ia i krosujace
: R —U. R = WEENA GR 20CM okablowania strukturalnego. 13. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przej$¢ instalacyjnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez $ciany
‘ ‘ —1.50 S*[ -0.75 (1/1 \ \ \ \ wydzielenia pozarowego.
777 777 777 777 T \7 v ;
B 094 % % % . % / / / / PLYTA STROPOWA ZELBETOWA GR. 22cm V. Branza akustyka
/ . o / /i/ ﬂ‘// — ! 113 — / LUB STROP KLEINA 1. Rysunki warsztatowe i ztozeniowe elementéw akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. o$wietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa
T %// - S EB@ T \ \\\ \\\ \\\ \\ K %rﬂa, 4. ochrona przeciwgi\?/iekowa, 5b. akustyll(a wnetrz, sporzadzone w oparciu 0 wytyczne i wymagania Projektu Technicznego Iub Projektu
= ~ > < g - AN ? ykonawczego w tym projektu/projektéw branzy akustycznej.
/ 7 ‘ /‘\ ‘ / \ / \ / \ / ch\;aga - powyzsza lista nie jest ze swej natury wyczerpujaca.
g — y NOTA:
- A i -1.83 / / / N D-4 TARAS na poz. +4 od strony ul. Fred 1) Niniejsza dokumentacje nalezy czytac tacznie z pozostatymi dokumentacjami w tym branzowymi Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego lub
/ P g M © © g Projektami Budowlanymi do Pozwolen na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy | zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcje
7 = = < = DESKI TARASOWE RYFLOWANE 28x145mm i i opi i i ie3n0S¢i Do
/ g = KAWIARNIA =0 KLUB|MUZYCZNY > | = ' ustugowq z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"; opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy
b /ﬂ Fl120 | fg\ = KLUB MUZYCZNY Z KAWIARNIA |5 N / NLASBCOMWOADNR‘/;EWQEER;JQEE%NL%JE(;WiNEN /PWOBSﬁNO%QEQ‘ poszczegdlnymi dokumentacjami nalezy zglosic je Generalnemu Projektantowi oraz przyjaé rozwigzanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na
g g 2 > WG RYS. PW-A-\N-990-124-0361 KUCHNIA o / / ’ podstawie jego pisemnej akceptacjl. . , . , y -
/ 7 ° N ol | / / h LEGARY TARASOWE 7,5x4cm CO 50 cm OLEJ./WOSK. 2) Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materiaty réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez
L v " N N ” \ SYSTEMOWE WSPORNIKI TARASOWE. REGULOWANA WYSOKOSC Zamawiajgcego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego produktu-przedmiotu lub urzadzenia spoczywa na Wykonawcy. Produkt-przedmiot
# PRZYYACZE C.Q, 7 S WARSTIA DOCISKOWA GRUB. 5cm — ZWR 1632 lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktorego wskazano znak towarowy, ale posiada
g 7 S / / " - oem mm pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu-przedmiotu lub urzgdzenia referencyjnego cechy, parametry, wiasciwosci takie jak np. wydajnosc,
g 7 a = GEOWEOKNINA FILTRUJACA parametry techniczne (wielko$¢, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,
AN N / p / -+ 3,88 \ \\/ o STYRODUR 20 cm A < 0,031 W/(mK) funkcjonalnos¢ lub pozadane skutki iloSciowe i jako$ciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp."
7 \/ SCENA \ \ IZOLACJA PRZECIWWODNA 2
7 8 — 2x PAPA INWESTOR:
/|| P-16 | P-16a % { N-4 P-8 P-8 \ \ MODYFIKOWANA SBS LUB MEMBRANA MAPEI
133 R || ~4.33 / /
7 L s N = KERAMZYTOBETON ZE SPADKIEM GRUB. 4-15 cm
/ Sl A ‘ 453 - /\\K EMTARGE GEENT i GLADKO PWM|  poLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
G RGN — PAROIZOLACJA ineki 4
7y /’///// ///////// o e A it s \ a PLYTA ZELBETOWA 20cm WG PROJEKTU KONSTRUKCJI al. Zygmunta Krasinskiego 11A, 31-111 Krakéw
4 T £ / 3 7SN S S S S S S S Y S K S S S S S S A S NS S S S S A S ED]TION
% g s 7/ 7/, / s/ s/ v/ /Sy 2/ /S /S 2/ 2/ 7/ ‘S (o 7L S Ly 7L S L (o / TYNK CEM.—WAP. 1,5cm
0 ‘ //////////// L — n I . <
\ 7 *479 OSSN IS /// \ /\\
T\/ % AW s /\ m/\p /\/\/\/ \/\/\/\/ /\/\/\/ W D-5 DACH POD CZESCIA TECHNICZNA ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA
0 —J. v | VX AN | | " s
g N 1 A 1 ADRES do korespondencii : ul. Aleja Réz 8/5, 00-556 Warszawa,
\/ 7/ TBIORNIK RETENCYINY |7 //\K \\//\\//\\//\\//\\//\/\\//\\//\//\//\//\ \//\\//\//\/ | \/ | | |70LACJA PRZECIWWODNA (2X PAPA SBS) AMC- Andrzej M. Chotdzynski pondandl: . e RO2 3. O 22 200 o5 56
7 AN \\ \ \\ \\ /\\ /\\ /\\ /\\ \\ \\ \\ \\ D% \ /\\ N /\\ /\\ /\ N } LUB MEMBRANA MAPE] Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia ema'L\li?rcpsri;‘erﬂsf'gte@nzgf:;g’éyjzi‘a'r‘]’t'
o / , . STYRODUR 20 A< 0,031 W K 5 ) lant.
\// 77 P-31 7 // / // // > g / /) // p // P / / / : /) / / J9SNN9NNN o /Amk) - Spétka komandytowa mor inz. architeki Andrzej M.CHOLDZYNSKI
/ —6.64 %, / \ /\ \ N ) ‘ SSSSSNINNN Y SPADEK W KERAMZYTOBETONIE min. 4cm nr upr 1231/LB/90-LOIA LB0012
@g% 7 \ . T070777777%  LUB SPADEK W PLYCIE STROPOWEM www.amcholdzynski.pl
¢ 7 7 7 v | | | s .
SNV 777777770 o PAROIZOLAG e PROJEKT WYKONAWCZY *
(PSS NS /// oy o /// ,//// /,/ % 7 A
/ BRI i Y AR / N oziom wod G4 * w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pézniejszymi aneksami, zawartej pomiedzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakéw, al.
AN W 04 85 @ z 000007 PrYTA STROPOWA ZELBETOWA Krasms_k|ego 11a, ]qko_ Zamawm;acym_ be PWM", a: AMC - Andrzej M. Chotdzyriski Sp: zoo.- Sp_. k. w imieniu ktorej dziata kon_]plement_anusz: AMC -
B /j\ % N ) m n. p m. IAIII5I Andrzej M. Chotdzyriski Sp. z 0.0. ul. Ksigzeca 4, 00-498 Warszawa z aktualnym adresem siedziby: Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”
|
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