Dodatkowa informacja dotyczaca zamowienia
Budowa tymczasowych drég z ptyt betonowych na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

Miasto sprzedato dziatki budowalne zlokalizowane w rejonie ul. Powstancéw
Warszawy w Stargardzie. Zachodzi konieczno$¢ wybudowania tymczasowych drég
umozliwiajagcych dojazd do posesji i prowadzenie robo6t budowalnych. Miasto posiada
koncepcje projektowa przebiegu drég. Przedmiotowym zamoéwieniem objete s drogi
oznaczone w koncepcji symbolem KD.2 i KD.3. Droga KD.2 ma dtugo$¢ 147 m, natomiast
droga KD.3 ma dtugos$¢ 156 m. Tymczasowe drogi z ptyt betonowych beda miaty szerokosc
4,5 m.

Orientacyjne wielkosci ilustrujace skale zamdwienia:

—  Roboty ziemne objetoé¢ okoto 303 m?,

—  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 o grubosci po
zageszczeniu 15 cm o powierzchni 1 515 m?,

—  budowa drog z ptyt drogowych betonowych 300x150x15 na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm o tacznej powierzchni 1 363,5 m?,

W ramach zadania beda wykonywane nastepujace prace:
1. Prace przygotowawcze
W opinii Zamawiajacego, przed sporzadzeniem oferty Wykonawca winien dokona¢ ogledzin

terenu objetego robotami. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania niezbednych pomiaréw geodezyjnych (niweleta drogi) umozliwiajacych
prawidtowe wyprofilowanie nawierzchni (normatywne spadki),

2. Roboty ziemne
W posiadanej koncepcji zatozona zostata niweleta dla poszczegdlnych drég. Tymczasowe
drogi z ptyt betonowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektowang niweletg drogi
przedstawiong w koncepcji projektowej. Roboty ziemne beda obejmowaty wykonanie
wykopu pod konstrukcje drogi. Pozyskany podczas prac materiat nie wykorzystany na miejscu
budowy Wykonawca zobowigzany bedzie wywiez¢ i zagospodarowac zgodnie z przepisami
o zagospodarowaniu odpadow.

3. Konstrukcja drogi
Na przygotowanym terenie wykonana zostanie warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 o grubosci 15 cm. Nastepnie wykonana zostanie nawierzchnia drogi z piyt
drogowych betonowych 300x150x15 na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm.

4. Infrastruktura techniczna
W pasie drogowym zlokalizowane sa sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.
Przedmiotowe sieci zlokalizowane sg przy granicy pasa drogowego i nie koliduja z
budowa tymczasowej drogi z ptyt betonowych. Rysunki zatgczone sa do materiatéw
przetargowych.
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