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I. Opinia geotechniczna

1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy Architekt Piotr Janski z siedzibg przy
ul. Ractawickiej 79/3 we Wroctawiu. Celem prac byto okreslenie warunkéw geotechnicznych
na potrzeby projektowanej przebudowy budynku przedszkolnego, drég dojazdowych i miejsc
parkingowych oraz niezbednej infrastruktury technicznej, na dziatce nr 1188/105, przy
ul. Chemikéw 39 w Bieruniu.

Opinie wykonano zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz z zastosowaniem
przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Opracowujac niniejszg opinie oparto sie na wynikach wiercen otworéw geotechnicznych,
badan i obserwacji terenowych. Prace terenowe zostaty wykonane w dniach 25 — 26
pazdziernika 2021 roku.

2. Charakterystyka rejonu prac i projektowanej inwestycji
2.1. Lokalizacja

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 1188/105 przy

ul. Chemikéw w Bieruniu, gmina Bierun, powiat bierunsko-ledzinski, wojewddztwo slaskie.
2.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja ma polega¢é na przebudowie istniejgcego budynku
przedszkolnego. Docelowy obiekt ma by¢ niepodpiwniczony, jednokondygnacyijny.

2.3. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geograficznym rejon prac znajduje sie na obszarze mezoregionu Réwnina
Pszczynska, makroregionu Kotlina O$wiecimska, podprowincji Podkarpacie P6tnocne [2].

Morfologicznie teren jest wyréwnany antropogenicznie, ograniczony skarpami od strony
pétnocnej, potudniowej i wschodniej. Jest wciety w stosunku do terenu przylegtego od strony
pétnocnej i wschodniej, wyzej legty od terenu po potudniowej stronie granicy.

Rzedna wysokosciowa zasadniczej czesci dziatki wynosi ok. 242,8 — 243,4 m n.p.m.
Gorna krawedz skarpy, w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki, osigga rzedna 245,53
m n.p.m. Na obszarze wyptaszczonym teren opada tagodnie w kierunku potudniowo-

zachodnim.
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Hydrograficznie rejon prac znajduje sie w zlewni potoku Mtynéwka, bedacego lewym
doptywem rzeki Mleczna.

3. Wykonane prace

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 10 otworéw geotechnicznych,
o gtebokosci 2,0 — 4,0 m.

Pozostate prace terenowe:

- badania makroskopowe,

- pomiar poziomu wéd gruntowych.

4. Warunki gornicze

Zgodnie z Centralng Bazg Danych Geologicznych [7] teren objety niniejszym
opracowaniem znajduje sie w granicach obszaru i terenu gérniczego Bierun II.

Po uzyskaniu opinii gorniczo-geologicznej wydanej przez OUG w Katowicach,
okreslajgcej kategorie przydatnosci do zabudowy analizowanej dziatki, Projektant powinien
uwzgledni¢ informacje z opinii w projekcie budowlanym. W razie koniecznosci nalezy
zweryfikowa¢ kwalifikacje warunkédw gruntowych i odpowiednio podniesé kategorie
geotechniczng obiektu.

Projektujac zabezpieczenie budynku od drgan gorotworu (o ile wystepujg), zaleca sie
udokumentowane zwietrzeliny traktowac jak skate litg.
Strefa wietrzenia jest niejednorodna. Charakteryzuje sie réznym stopniem zwietrzenia, a co
za tym idzie rézng procentowg zawartoscig okruchow skalnych. Strop skat podtoza jest
nieréwny. Z uwagi na punktowe rozpoznanie nie mozna wykluczy¢ ptytszego wystepowania

stropu skaty litej niz udokumentowane otworami geotechnicznymi.

U.G.T. GEOTECH 5



Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badar podfoza gruntowego wykonane na potrzeby inwestycji
pn. ,Przebudowa budynku przy ul. Chemikow 39 z przeznaczeniem na oddziaty przedszkolne i ztobkowe”

5. Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne

5.1. Budowa geologiczna

Nasypy niekontrolowane:

Na analizowanym obszarze w strefie przypowierzchniowej, 0 migzszosci
0,2 — 1,5 m, wystepujg nasypy niebudowlane (niekontrolowane) wyksztatcone w postaci
piaskow gliniastych, pytéw, glin, piaskow pylastych, drobnych i $rednich, z domieszkami
humusu, zuzla, okruchoéw margla, wapienia i cegiet. Na analizowanej posesji znajduje sie
duzo infrastruktury podziemnej, w szczegolnosci kanatow. W rejonie sieci kanalizacyjnych
nalezy sie spodziewa¢ gruntdw nasypowych 0 migzszosci wiekszej niz stwierdzona
w otworach geotechnicznych.

Czwartorzed:

Pod nasypami zalegajg czwartorzedowe piaski préchnicze (drobne, pylaste i gliniaste),
przechodzace w spagu w mineralne piaski drobne, Srednie, podrzednie piaski gliniaste.
Sumaryczna migzszosc¢ utwordw piaszczystych wynosi 0,2 — 0,9 m.

Pod utworami piaszczystymi wystepujg czwartorzedowe, rezydualne, jasno bezowe pyty
i gliny pylaste z okruchami skat weglanowych (gtéwnie margla, podrzednie wapienia). llos¢
okruchow weglanowych nie przekracza 50 % zawartosci wagowej.

Wyijatkiem jest rejon otworu nr 5, gdzie nie stwierdzono nasypéw, warstwy piaszczystej
oraz gruntéw rezydualnych.

Pod gruntami rezydualnymi, a w otworze nr 5 pod glebg, nawiercono zwietrzeliny gliniaste
skat podtoza, zbudowane z okruchéw margla, podrzednie wapienia, wypetnione pytem i gling
pylastg. Strefa zwietrzelin jest niejednorodna, zawarto$¢ okruchow skalnych jest zmienna
i ksztattuje sie w przedziale 50 — 95%. Strop utworéw zwietrzelinowych jest nieréwny,
udokumentowano go na gtebokosci 0,2 — 2,1 m p.p.t.

Skaty triasowe:

Podioze skalne budujg utwory triasowe wyksztatcone w postaci margli, podrzednie
z wktadkami wapienia. Strop skat jest nieréwny. Otworami geotechnicznymi zostat
nawiercony na gtebokosci 1,5 — 3,5 m p.p.t.

W otworach 2, 5, 6, 7, na gtebokosci odpowiednio 2,3, 2,1, 3,8, 3,1 m nawiercono twarde
podtoze, ktdrego nie przewiercono. Twarde podtoze identyfikuje sie ze skatami triasowymi.

Na podstawie Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski stwierdzono ze podioze
przedczwartorzedowe budujg skaty wyksztatcone w postaci triasowych skat weglanowych
zbudowanych z margli, dolomitéw oraz wapieni [8]. Na podstawie wiercen stwierdzono

zgodnos¢ budowy geologicznej ze Szczegdtowg Mapa Geologiczng Polski.
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5.2. Warunki hydrogeologiczne

Otworami nie nawiercono poziomu wodonosnego. Jedynie w otworze nr 3, na gtebokosci
3,3 m, udokumentowano sgczenie srodwarstwowe. W chwili obecnej nie mozna wykluczy¢,
ze w okresach mokrych mogg uaktywni¢ sie dodatkowe sgczenia srédwarstwowe na ré6znych
gtebokosciach. W zaleznosci od ilosci opaddéw badz roztopéw saczenia te mogag

charakteryzowacé sie zmiennym nasileniem.
5.3. Warunki geotechniczne

Udokumentowane grunty podzielono na 8 warstwy geotechnicznych, kryterium
wydzielenia byta litologia oraz stan gruntu (zat. 5).

W profilach litologicznych wykonanych otworéw udokumentowano grunty stabonosne i
nienosne.

Do gruntéw nienosnych zakwalifikowano przypowierzchniowe nasypy niebudowlane
(warstwa geotechniczna nr 1), do gruntow stabonosnych zaliczono zalegajgce pod nimi piaski
prochnicze (warstwa geotechniczna nr lla).

W rejonie nowoprojektowanego budynku grunty warstwy | i lla nalezy usunaé w catosci.
Pod projektowanymi drogami dojazdowymi oraz parkingami dopuszcza sie czesciowag
wymiane gruntu. O migzszosci wymiany decyduje Projektant/ Konstruktor.

Po zastosowaniu powyzszych wytycznych warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) kategorie geotechniczng obiektu okresla

Projektant. Obiekty proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Po uzyskaniu opinii gérniczo-geologicznej wydanej przez OUG w Katowicach,
okreslajgcej kategorie przydatnosci do zabudowy analizowanej dziatki, Projektant powinien
uwzgledni¢ informacje z opinii w projekcie budowlanym. W razie konieczno$ci nalezy
zweryfikowa¢ kwalifikacje warunkédw gruntowych i odpowiednio podniesé kategorie
geotechniczng obiektu.

Budynek nalezy posadowi¢c w sposéb zapewniajgcy stan graniczny nosnosci
i uzytkowania, zgodnie z przyjetymi normami.

W strefie przemarzania, ktéra wynosi 1,0 m p.p.t. (zgodnie z normg PN-81/B-03020),
wystepuja grunty wysadzinowe, budynek powinien by¢ posadowiony ponizej strefy

przemarzania.
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Il. Dokumentacja badan podtoza gruntowego

1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy Architekt Piotr Janski z siedzibg przy
ul. Ractawickiej 79/3 we Wroctawiu. Celem prac byto okreslenie warunkéw geotechnicznych
na potrzeby projektowanej przebudowy budynku przedszkolnego, drdég dojazdowych i miejsc
parkingowych oraz niezbednej infrastruktury technicznej, na dziatce nr 1188/105, przy
ul. Chemikéw 39 w Bieruniu.

Dokumentacje wykonano zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz
z zastosowaniem przepis6w rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Opracowujgc niniejszg dokumentacje oparto sie na wynikach wiercen otworow
geotechnicznych, badan i obserwacji terenowych. Prace terenowe =zostalty wykonane
w dniach 25 — 26 pazdziernika 2021 roku.

2. Opis badan

2.1. Wiercenia badawcze

Wykonano 10 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 2,0 — 4,0 m p.p.t., tacznie wykonano
31,0 mb wiercenia. Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng, za pomocg $widréw spiralnych
o srednicy 102 mm.

Z uwagi na naruszenie struktury gruntu oraz czesciowe zmielenie okruchéw skalnych,
wykonano sprawdzajgce wiercenie probnikami okienkowymi RKS o $rednicy 75, 60 i 50 mm.
Wiercenie kontrolne wykonano przy otworach: 1,2, 5, 6 8.

W trakcie prac na biezaco prowadzono profilowanie geotechniczne. Zidentyfikowane
grunty przebadano makroskopowo, okreslajac ich rodzaj, stan oraz wilgotnos¢.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1: 500, stanowigcej zatgcznik 1.

Wyniki prac zostaly przedstawione na kartach otworéw geotechnicznych, stanowigcych
zatgcznik 2.1 — 2.10.

2.2. Sondowania dynamiczne DPL

Dla okreslenia stanu zageszczenia gruntédw niespoistych, w sgsiedztwie otworu
badawczego nr 1, wykonano sondowanie dynamiczne sondg DPL. Sondowanie wykonano
do gtebokosci 1,8 m p.p.t.

U.G.T. GEOTECH 8
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Miejsce sondowania wytypowano jako charakterystyczne dla terenu badan. Wyniki

sondowania przedstawiono na zatgczniku 3.
2.3. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wyznaczeniu w terenie otworoéw geotechnicznych metodg
domiaréw prostokatnych. Po zrealizowaniu prac otwory zniwelowano geodezyjnie. Niwelacji

dokonano w stosunku do punktéw o znanej rzednej wysokosciowe;j.
2.4. Zasady likwidacji otworow

Otwory geotechniczne, bezposrednio po wykonaniu, zlikwidowano urobkiem.
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3. Warunki geotechniczne

Klasyfikacje i charakterystyke podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
(wiercenia i badania makroskopowe).

Na zatgcznikach 2.1 — 2.10, 3, 4 i 5 podano podwdjnie symbole gruntéw, w formie zgodnej
z normg PN-86/B-02480 oraz normami PN-EN ISO-14688-1, PN-EN ISO-14688-2 (symbole
w nawiasie kwadratowym).

Parametry warstw zostaty wyznaczone metodg eksperckg w oparciu o lokalne zwigzki
korelacyjne. Dla oznaczenie parametréw warstw wykorzystano norme PN-81/B-03020.

Stopien plastycznosci (IL) okreslono na podstawie badan makroskopowych. Stopien
zageszczenia (Ip) okreslono na podstawie sondowania sondg dynamiczng. DPL

Pozostate parametry takie jak: sp6jnos¢ (cu), kat tarcia wewnetrznego (qu), edometryczny
modut Scisliwosci pierwotnej (Mo), modut odksztatcenia pierwotnego (Eo) wytrzymato$¢ na
jednoosiowe $ciskanie (Rc) okreslono za pomocg metody B i C (w rozumieniu normy PN-
81/B-03020).

Udokumentowane grunty podzielono na 8 warstwy geotechnicznych, kryterium
wydzielenia byta litologia oraz stan gruntu.

Zatagcznik nr 5 przedstawia wydzielone warstwy geotechniczne oraz ich charakterystyczne

parametry fizyko - mechaniczne.

Przedstawione wartosci parametrow sa wartosciami_charakterystycznymi, przy

dalszych obliczeniach nalezy stosowaé¢ wspotczynniki _czesciowe i korekcyjne,

przyjmujac wartosci mniej korzystne.

W profilach litologicznych wykonanych otworéw udokumentowano grunty stabonosne
i nienosne. Do gruntbw nienosnych zakwalifikowano przypowierzchniowe nasypy
niebudowlane (warstwa geotechniczna nr 1), do gruntéw stabonosnych zaliczono zalegajace
pod nimi piaski préchnicze (warstwa geotechniczna nr lla).

W rejonie nowoprojektowanego budynku grunty warstwy | i lla nalezy usunaé w catosci.
Pod projektowanymi drogami dojazdowymi oraz parkingami dopuszcza sie czesciowa
wymiane gruntu. O migzszosci wymiany decyduje Projektant/ Konstruktor.

Po zastosowaniu powyzszych wytycznych warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) kategorie geotechniczng obiektu okresla
Projektant. Obiekty proponuje sie zaliczy¢ do | kateqgorii geotechnicznej.
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Po wuzyskaniu opinii gorniczo-geologicznej wydanej przez OUG w Katowicach,
okreslajgcej kategorie przydatnosci do zabudowy analizowanej dziatki, Projektant powinien
uwzgledni¢ informacje z opinii w projekcie budowlanym. W razie koniecznosci nalezy
zweryfikowa¢ kwalifikacje warunkédw gruntowych i odpowiednio podniesé kategorie
geotechniczng obiektu.

Zidentyfikowane grunty pylaste sg bardzo wrazliwe na zmiany zawodnienia, nawet

niewielki wzrost wilgotnosci moze doprowadzi¢ do znacznego pogorszenia sie parametréw
geotechnicznych. Wykopy i inne prace ziemne nalezy wykonywaé w miare mozliwosci
w okresie bezopadowym, nalezy chroni¢ wykopy przed nawodnieniem, w zadnym wypadku
nie mozna dopuscic¢ do stagnacji wody w wykopach.

Grunty pylaste sg takze tiksotropowe, tzn. pod wplywem wibracji lub gwattownie

narastajgcych obciazen moga ulec uplastycznieniu przy wilgotnos$ci mniejszej niz granica

ptynnosci, w szczegolnosci w stanie plastycznym.

Wykonujgc roboty ziemne, nalezy unika¢ metod generujgcych wibracje, w przypadku
wykonywania robét w okresie zimowym nie nalezy dopusci¢ do przemrozenia gruntu.

Podczas wykonywania wykopu otwartego nalezy bra¢ pod uwage mozliwosé utraty
statecznosci jego scian. Celem unikniecia utraty statecznosci zaleca sie zastosowanie
obudowy lub odpowiednie wyprofilowanie skarp wykopu (zgodnie z normg PN-B-06050
Roboty Ziemne).

Budynek nalezy posadowi¢ w sposOb zapewniajgcy stan graniczny nosnosci
i uzytkowania, zgodnie z przyjetymi normami.

W strefie przemarzania, ktéra wynosi 1,0 m p.p.t. (zgodnie z normg PN-81/B-03020),
wystepujg grunty wysadzinowe, budynek powinien by¢ posadowiony ponizej strefy
przemarzania.

Na analizowanym obszarze wystepujg skaly miekkie, oraz ich zwietrzeliny, nalezgce do 6

kategorii_urabialnosci. Z uwagi na obecno$¢ wapieni nie mozna wykluczy¢é 7 kategorii

urabialnosci podtoza.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa.
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