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ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 1 (P3), 60.00 m?

200m

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

30.00m



ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent SCHREDER P 31.0W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ Prampa 4641 Im
5103/ 16 LEDs
600mA NW 740 31W Doprawa 3875 Im
/ Light Exhauster /
444872 n 83.49 %

1x 16 LEDs 600mA
NW 740

Wyposazenie

TECEO GEN2 1 /5103 /16 LEDs 600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 444872 (z jednej strony u

gory)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.520 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

DIALUx

1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 31.0 W

Zuzycie

1023.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 430 cd/kim
> 80°: 218 cd/klm
>90°: 2.12 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

“



ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun D |A Lux

SYT. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.26 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 1.96 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.47 >0.35

U 0.60 >0.40

TI 14 % <15%

Re 0.65 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.018 W/Ix*m? =
TECEO GEN21/5103/16 De 0.6 kWh/m? rok, 124.0 kWh/rok

LEDs 600mA NW 740 31W /
Light Exhauster / 444872 (z
jednej strony u géry)




ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Hay
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ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schreder
Producent SCHREDER
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/

5103 /16 LEDs
600mA NW 740 31W
/ Light Exhauster /
444872

1 x Schréder TECEO GEN2 1 /5103 /16 LEDs 600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 444872

Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X//2) 254.028 m/ 261.056

m /6.000 m
Rozmieszczenie Al
X Y Wysokos¢ Obroét obudowy MF Oprawa
254.028 m 261.056 m 6.000 m 5.0°/0.0°/134.3° 0.80

1 x Schréder TECEO GEN2 1 /5103 /16 LEDs 600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 444872

Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X/¥/Z) 274371 m/239.297
m/6.000m

Rozmieszczenie A2

X Y Wysokos¢ Obroét obudowy MF Oprawa

274371 m 239.297 m 6.000 m 5.0°/0.0°/131.3° 0.80




ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

1 x Schréder TECEO GEN2 1 /5103 /16 LEDs 600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 444872

Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X/Y/Z) 260.278 m/ 235.986

m/6.000 m
Rozmieszczenie A3
X Y Wysokos$¢ Obrét obudowy MF Oprawa
260.278 m 235.986m 6.000 m 5.0°/0.0°/43.2° 0.80

1 x Schréder TECEO GEN2 1 /5103 /16 LEDs 600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 444872

Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X//Z) 309.528 m/194.349

m/6.000 m
Rozmieszczenie A4
X Y Wysokos¢ Obroét obudowy MF Oprawa
309.528 m 194.349 m 6.000 m 5.0°/0.0°/124.6° 0.80

1 x Schréder TECEO GEN2 1 /5103 /16 LEDs 600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 444872

Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X//2) 329.255m/183.191
m/6.000m

Rozmieszczenie A5

X Y Wysokos¢ Obroét obudowy MF Oprawa




ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos¢ Obrét obudowy MF Oprawa

329.255m 183.191 m 6.000 m 5.0°/0.0°/169.8° 0.80

1 x Schréder TECEO GEN2 1 /5103 /16 LEDs 600mA NW 740 31W / Light Exhauster / 444872

Typ Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X/Y/Z) 324410 m / 169.407
m/6.000m

Rozmieszczenie A6

X Y Wysokos¢ Obrét obudowy MF Oprawa

324410 m 169.407 m 6.000 m 5.0°/0.0°/120.5° 0.80 |§|




ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

[S2]

=)



ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Skrzyzowanie 1 10.1 Ix 417 Ix 21.6 I 0.41 0.19
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Skrzyzowanie 2 11.41x 4,59 Ix 22.1Ix 0.40 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Skrzyzowanie 1

DIALUxX

3.69 4.79 6.22 8.08 1" 14 18 23 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Skrzyzowanie 1 10.1 Ix 411 1x 21,61 0.41 0.19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m




ul. Szynowa, Domy Polne, Bierun

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Skrzyzowanie 2

DIALUxX

3.69 4.79 6.22 8.08 1" 14 18 23 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Skrzyzowanie 2 11.4 I 459 Ix 22.11x 0.40 0.21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m




