Lp.

Podstawa |

Opis |

Remont drogi lesnej w m. Kadtubiska na terenie gminy Narol, powiat Lubaczowski

1 Roboty przygotowawcze
KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
1d.1 0113-03 w terenie réwninnym: droga gmina

Razem dziat: Roboty przygotowawcze

2

Nawierzchnia

KNR 2-31 1101-

Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne

2d.2 03 1101-04 zageszczenie ttucznia - gteboko$¢ wyboi 8 cm
KNR 2-31 1002-| Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg
3d.2 02 asfaltowa grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2
KNR 2-31 1002-| Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg
4d.2 05 asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm?®/m2

Razem dziat : Nawierzchnia

Remont drogi dojazdowej w m. Huta Ztomy na terenie gminy Narol, powiat Lubaczowski

1 Roboty przygotowawcze
KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég
1d.1 0113-03 w terenie rowninnym: droga gmina

Razem dziat: Roboty przygotowawcze

2

Nawierzchnia

2d.2

KNR 2-31 1101-

03 1101-04

Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne
zageszczenie ttucznia - gtebokos$é wyboi 8 cm

3d.2

KNR 2-31 1002-

02

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg

asfaltowg grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm?®/m*

4d.2

KNR 2-31 1002-

05

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg
asfaltowg kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm?®/m2

Razem dziat

: Nawierzchnia

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot




Jedn. Przedm. llos¢ | Cena jedn. | Wartos¢

km 0,560

0
m? 836,000
m? 1960,000
m> 1960,000

0
km 1,870

0
m? 1.791,000
m? 6545,000
m’> 6545,000




