
Lp. Podstawa Opis

1

2

1

2

Roboty przygotowawcze

KNR-W 2-01 

0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg 

w terenie równinnym: droga gmina

KNR 2-31 1101-

03 1101-04

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne 

zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 8 cm

3 d.2

KNR 2-31 1002-

02

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm
3
/m

2

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2

KNR 2-31 1002-

05

2 d.2

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne 

zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 8 cm

1 d.1

KNR-W 2-01 

0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg 

w terenie równinnym: droga gmina

2 d.2

KNR 2-31 1002-

02

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2

Razem dział : Nawierzchnia 

Remont drogi leśnej w m. Kadłubiska na terenie gminy Narol, powiat Lubaczowski

1 d.1

3 d.2

Razem dział: Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia

4 d.2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót 

Razem dział : Nawierzchnia 

Remont drogi dojazdowej  w m. Huta Złomy na terenie gminy Narol, powiat Lubaczowski

Roboty przygotowawcze

Razem dział: Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia

KNR 2-31 1101-

03 1101-04

4 d.2

KNR 2-31 1002-

05

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją 

asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2



Jedn. Przedm. Ilość Cena jedn. Wartość

0

0

0

0

Roboty przygotowawcze

m
2

6545,000

m2 1 791,000

km 1,870

m2 836,000

m3 1960,000

Razem dział : Nawierzchnia 

Remont drogi leśnej w m. Kadłubiska na terenie gminy Narol, powiat Lubaczowski

km 0,560

m2 1960,000

Razem dział: Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót 

Razem dział : Nawierzchnia 

Remont drogi dojazdowej  w m. Huta Złomy na terenie gminy Narol, powiat Lubaczowski

Roboty przygotowawcze

Razem dział: Roboty przygotowawcze

Nawierzchnia

m3 6545,000


