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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

t6dz, dnia 11.2018r
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r.,
nr 133, poz. 935), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozaru
i Oddymiania klatek schodowych dla nowego budynku laboratoryjno-naukowego A6 na
terenie CKD UM zostala sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

mgr inz. Jacek Frydrysiak
/ podpis i pieczgtka projektanta /
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2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

t6dz, dnia 11.2018r
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r.,
nr 133, poz. 935), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozaru
i Oddymiania klatek schodowych dla nowego budynku laboratoryjno-naukowego A6 na
terenie CKD UM zostala sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

mgr inz. Jerzy Jagas
/ podpis i pieczgtka sprawdzajgcego /
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3 UPRAWNIENIA
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—_ -] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogmm:

£0D-138-4F5-858 *

Pan lacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0526/02

adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznis i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-01-0% roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady bodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opstrzone bezpieczrym podpisem elektroniczrym weryfikowanym pry pomocy wainego bwalifikowaneso certyficatu =5
rownowsine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatreonym podpisami whasnoreczmymi.)

* Weryfkacje poprawnosc danych w niniejszym mwiadzenivc moina spravdsic za pomocy numens wergfikacjnego safwisdeenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa wwe.pitboorg pd lub kontaktujzc sie z biurem whasciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa

e
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3.2 Uprawnienia sprawdzaj acego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ mumer e weryTEacyingm

tOD-7UY-¥Y9)-GKD *

Pan Jerzy JAGAS o numerze ewidencyjnym LOD/IE/1530/02

adres zamieszkania ul. Tomaszawicza 3 m. 14, 94-048 todz

jest cztonkierm todikiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31,

Zaswiadczenie zosiato wygenercwane elektronicznie | opatrrone bezpiecznym podpisem slektroniczmym
weryfikowanym priy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2027-12-06 roku priez:

Barbara Males, Preewodniczacy Rady todzklel Okregowe| tzby Imgymierdw Budowricowa,

(Zgodnie &rt, 5 MeT I usTawy £ dra 18 wrzeins 001 ¢ o pedpie elektraniconym (O U 2000 N 130 poz. $450) dane w postac)
elektronicing) coatrrone Derpaecrmdm poadplsem etaktronicaiym werpliowarym prry pomocy warnega bealifikeiam negn coriviikat 53
rdwnmasing pod wegigdem skuthde prawnych dokumantom opatrzongm podpsami wiaemergs iy il |

* Weryfikac|s poprawnodcl darych o niniejszym zatsiadcraniu modna saraweiid 13 pamosy numery weryhkacyinego :aawiadoani ra
stranie Polsking (zby Intyrierdw Budewnichwe www. paib,org pl wb kontakbisjae dlg ¢ Slurem wiade wep Okregowe| by ndynigtiw
Budowrictwir.
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4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Nazwa Budowa nowego budynku laboratoryjno-dydaktycznego A6
inwestyciji: na terenie CKD UM, ul. Pomorska 251 w todzi
Adres: ul. Pomorska 251
92-213 Lodz

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w todzi

Al. Kosciuszki 4

90-419 Lo6dz
Stadium: Dokumentacja projektowa

Zakres opracowania obejmuje instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) i system
oddymiania klatek schodowych w budynku.

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:
* normy i normatywy oraz przepisy prawne,
* wytyczne Inwestora dotyczace projektowania i wykonania instalaciji,
» podkiady architektoniczne,
* uzgodnienia miedzybranzowe.

6 WYMAGANIA DLA URZ ADZEN

Przyjete w projekcie symbole referencyjne urzgdzeh nalezy traktowac jako przykladowe.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte w projekcie sg dobrej jakosci oraz posiadaja
stosowne atesty i certyfikaty, dopuszczajgce ich stosowanie jako materialtdw budowlanych
w Polsce, oile przepisy nie stanowig inaczej. Dopuszczalne jest stosowanie rozwigzan
réwnowaznych lub lepszych jednak system musi wspétdziatac.

7 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nowy budynek, 2-kodygnacyjny budynek A6
bedacy budynkiem laboratoryjno-naukowym, nalezgcym do kompleksu Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi, ktére znajduje sie na terenie pomiedzy
ulicami Pomorskg, Mazowiecka, Czechostowackg, Matachowskiego | Konstytucyjna.
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8 SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU | SYSTEM ODDYMIANIA
KLATEK SCHODOWYCH

8.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozaru w tym monitorowanie i
sterowania klap pozarowych oraz system oddymiania klatek schodowych budynku
laboratoryjno-naukowego na terenie CKD UM, zabezpieczajacy caty projektowany budynek.

8.2 Wykaz podstawowych norm i przepiséw

» Ustawa, Prawo budowlane (teks jednolity Dz.U 2006.156.1118 z pdzniejszymi
Zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz. U. nr 55 poz. 362)
Z dnia 22 kwietnia 1998 w sprawie wyrobéw do ochrony przeciwpozarowej, ktore
moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektromagnetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dziennik Ustaw R.P. Nr 81 poz. 473 z dn.
26.11.1990r.).

» PN-E-08350-14 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

* PN-EN 54-16: 2008 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

» PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

* PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

* PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowej.

* PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

* PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze.

* PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe]. CzesC¢ 7: Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem s$wiatla rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub
jonizaciji.
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* PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

» PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

» PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia.

* PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozarow.

Pozostate materialy:
» Dane katalogowe urzadzen.
» Uzgodnienia miedzybranzowe.

8.3 Opis systemu

Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ jako rozbudowe istniejgcego systemu SSP na
budynku A1, A2-2 (tgcznik) oraz A2-3, aby zapewni¢ wtasciwe dziatanie oraz wspéldziatanie
z istniejgcymi innymi systemami.

Projektowang centrale SSP nalezy umiesci¢ na poziomie parteru i wpigé jg w istniejgcg
podsie¢ systemu. Podigczone bedg do niej projektowane petle dozorowe, sterujgce,
monitorujgce instalacji SSP.

Obszar objety projektem wyposazony bedzie w uklady wentylacji z zespolem klap
pozarowych na tych uktadach. Detekcja pozaru (alarm II stopnia) na tym obszarze z SSP
powodowaé bedzie zatrzymanie wentylacji bytowej, zamkniecie klap ppoz. na uktadach tych
wentylacji.

Zespot klap pozarowych monitorowany bedzie i sterowany z modutéw wejs¢/wyjs¢ SSP.
Zasilanie sterowan elektromagneséw dostarczane bedzie z rezerwowanego zrédia
elektrycznego z odpowiednich rozdzielni elektrycznych wedtug projektu elektrycznego.
Zasilanie sitownikéw klap pozarowych dostarczane bedzie z nierezerwowanego.

Zasilanie sitownikdw dostarczane bedzie z nierezerwowanego zrédia elektrycznego z
odpowiednich rozdzielni elektrycznych wedtug projektu elektrycznego.

Do wykrywania pozaru wykorzystaé¢ nalezy przede wszystkim wielodetektorowe czujki dymu.
Do ochrony przestrzeni miedzystropowej zastosowac¢ nalezy wielodetektorowg czujke dymu
Z podigczonym do niej wskaznikiem zadziatania. Wskaznik zadziatania instalowac nalezy na
suficie podwieszonym pod czujkg instalowang na stropie wlasciwym. Na sufitach
podwieszonych nalezy stosowac¢ czujki wielodetektorowe. Zastosowane czujki przetwarzajg
informacije o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzieki czemu ich czutos¢
dostosowuje sie do zmian srodowiskowych (temperatura, wilgotnos¢, cisnienie) jak rowniez
do postepujgcego zabrudzenia ukladéw pomiarowych. Pozwoli to na zmniejszenie
prawdopodobieAstwa powstania alarméw symulacyjnych (fatszywych) jak réwniez
zmniejszy¢ czestosci dokonywania czynnosci konserwacyjnych.

Wszystkie elementy petlowe systemu wyposazone bedg w izolatory zwar€.

Do wywotywania alarmu pozarowego przez osoby przebywajgce w obiekcie stuzy¢ majg
reczne ostrzegacze pozaru. Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) instalowane bedg w
rejonie wyj$¢ ewakuacyjnych i komunikacyjnych.

Projektowane centrale pozarowe nalezy oprogramowa¢ w zakresie wykonanej instalaciji
wedtug algorytmu dziatania. Nalezy dokona¢ uaktualnienia wersji oprogramowania centrali
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pozarowej, uaktualnienia wizualizacji SSP Secolog o nowo zainstalowane elementy oraz
rozszerzy¢ licencje tego programu o dodatkowe elementy. Konfiguracja projektowanego
systemu bedzie wykonana tak, aby z istniejgcego gtdbwnego panela obstugi w pom. 01.162 w
bud. A1 musi by¢ mozliwo$s¢ w pelni monitorowania i sterowania stanem projektowanej
strefy, tj. mozliwos¢ zalgczenia rozpoznania, opdznienia alarmu Il stopnia, przeglad stanéw
wejs¢/wyjs¢, zablokowania/odblokowania strefy/petli/czujki/wejscia/wyjscia, wysterowania
wyjscia w projektowanej czesci. Nie dopuszcza sie rozwigzan polegajgcych na zastosowaniu
tylko odrebnego panelu do zarzadzania systemem dla projektowanej strefy.

Nalezy przyja¢é odpowiednig numeracje grup podczas oprogramowania pod wzgledem
wolnych numerow w systemie.

System SSP powinien:

» wspoOipracowa¢ z urzadzeniami, ktére zgodnie z zatozeniami wymagajg
odpowiednich dziatan podczas pozaru i muszg by¢ sterowane lub
monitorowane na okolicznos¢ pozaru,

» sygnalizowa¢ o zagrozeniach pozarowych realizowac na obszarze budynku, w
jego poszczegollnych segmentach (strefach pozarowych), poprzez Dzwigkowy
System Ostrzegawczy,

e posiada¢ swiadectwa dopuszczenia urzadzen do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz inne dokumenty (aprobaty, Swiadectwa) wymagane
przepisami prawa.,

» realizowa¢ w sposéb automatyczny sterowania i monitoring odpowiednimi
systemami ochrony p.poz. nadzorowanego obszaru.

Przewiduje sie nastepujgce funkcje systemu SSP dla akcji pozarowej w danej strefie
pozarowej:
» automatyczna detekcja dymu oparta o czujki pozarowe pozwalajgce wykry¢ pozar w
poczatkowej fazie rozwoju (czujki dymu i temperatury)
e powiadamiania o pozarze poprzez osoby za pomocg recznych ostrzegaczy
pozarowych (ROP)
* wylgczenie wentylacji bytowej mechanicznej,
» zamkniecie Kklap przeciwpozarowych odcinajgcych na kanatach wentylaciji
mechanicznej bytowej,
* uruchomienie  uktadéw oddymiania  mechanicznego/grawitacyjnego  klatek
schodowych,
* wysterowanie zjazdu wind na poziom parteru,

» uruchomienie komunikatu o ewakuacji i ostrzegawczy za pomocg Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego DSO,
» odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu poprzez odigczenie zasilania elementow
blokujgcych,
e przekazanie alarmu pozarowego za pomocg urzgdzenia transmisji alarmu do
monitoringu pozarowego i kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej,
* monitorowanie potozenia klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji bytowej,
* wysSwietlenie poszczegdlnych standw na istniejgcej wizualizacji SSP.
* monitorowanie stanu awarii, pracy systemu gaszenia gazem.
Petle dozorowe wykona¢ jako dwustronnie zasilane magistrale w formie dwuzylowego kabla
( + ekran) w czerwonym kolorze izolacji, do ktérego przylgcza sie elementy pracujgce
bezposrednio w petili.
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Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow system SSP przedstawiono na planach
instalaciji.

8.4  Algorytm dziatania

8.4.1 Sterowanie urz gdzeniami zabezpieczenia przeciwpo zarowego budynku

Za posrednictwem elementéw sterujgcych zainstalowanych w projektowanym systemie
przewiduje sie sterowa¢ nastepujgcymi elementami zabezpieczen przeciwpozarowych w
przypadku pozaru (alarm Il stopnia):

- wylgczenie pracy central wentylacyjnych, klimatyzacji, wentylatorow wyciggowych
bytowych — rozigczenie obwodow zasilajgcych modutem SSP w rozdzielni
elektrycznej TW

— zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajgcych na kanatach wentylacji
mechanicznej bytowej — wysterowanie obwodéw modutem SSP w odpowiednich
rozdzielniach elektrycznych

— otwarcie klap dachowych oddymiania instalacji oddymiania klatek schodowych za
pomocg wysterowania centrali oddymiajgcej dla danej klatki schodowe]

— otwarcie drzwi napowietrzania instalacji oddymiania klatek schodowych za pomocg
wysterowania centrali oddymiajgcej dla danej klatki schodowej

— wysterowanie uruchomienia o ewakuacji i ostrzegawczy za pomocg Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego DSO w projektowanych strefach oraz w pozostatych
strefach odpowiednio do zrodta alarmu Il stopnia,

— odblokowanie drzwi z kontrolg dostepu poprzez odigczenie zasilania elementéw
blokujgcych,

— wysterowanie zjazdu wind na parter,

— przekazanie alarmu pozarowego za pomocag urzgdzenia transmisji alarmu do
monitoringu pozarowego i kierowania Panstwowej Strazy Pozarne;j.

8.4.2 Monitorowanie urz adzen zabezpieczenia przeciwpo zarowego budynku

Za posrednictwem elementéw monitorujgcych zainstalowanych w projektowanym systemie
przewiduje sie monitorowac:
— monitorowanie potozenia klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji bytowej,
— monitorowanie stanu awarii urzadzen i zasilania Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego,
— monitorowanie stanu awarii, pracy centrali gaszenia gazem.
— Monitorowanie stanu awarii, pracy central oddymiania klatek schodowych.

8.4.3 Oddymianie klatek schodowych

System oddymiania nalezy wykonac dla kazdej z klatek schodowych.

Elementem napowietrzajgcym bedg drzwi na parterze klatki schodowej otwierane za pomoca
sitownikow pod katem 90st. Elementem oddymiajgcym bedzie klapa dachowa Kklatki
schodowej. Centrala oddymiania bedzie otrzymywac¢ sygnat od systemu SSP do akcji
alarmowe] — otwarcia klap. Na klatkach schodowych umieszczone zostang przyciski
alarmowe oddymiania. Na pietrze umieszczony zostanie przycisk przewietrzania. Centralka
powinna by¢ wyposazona w czujke pogodowa.

Stan pracy centrali oddymiania bedzie monitorowany w SSP - stan awarii, stan
wykonywania akcji alarmowe;j.

ZP/91/2017/PWITLT/SSP — OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZ EGO

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE NOWEGO BUDYNKU LABORATORYJNO- NAUKOWEGO A6 NA TERENIE CENTRUM
KLINICZNO- DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251; NR EWID. DZIALKI: 403/2,
OBREB W-14

str.14



INWESTOR WYKONAWCA OPRACOWANIA
UNIWERSYTET MEDYCZNY W £ODZI SP. Z 0.0. ARCHITEKTON
90-419 £ODZ, AL. KOSCIUSZKI 4 91-341 £ ODZ, UL. BRUKOWA 6/8

8.5 Prowadzenie okablowania

» Przejscia przez Sciany i stropy bedace elementami wydzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢ za pomocg odpowiednich mas uszczelniajgcych.

* Czujki instalowac zawsze bezposrednio na stropie.

* W przypadkach kolizji lub zblizen zachowana ma by¢ odlegtos¢ 50 cm czujek od
$cian, podciggow, przewodéw wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci
mniejszej niz 15 cm od stropu), opraw swietlnych itp.

e Zachowana powinna by¢ odlegtos¢ min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i
wywiewu.

e Zachowana powinna by¢ odlegtos¢ min. 30 cm przewododw instalacji SSP od innych
przewodéw i kabli elektrycznych.

* Reczne ostrzegacze pozaru instalowane bedg na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.

» Polgczenia na petlach dozorowych z modutami sterujgcymi, monitorujgcymi
wykonane bedg kablem typu HTKSHekw PH90 1x2x1 ukladanym na uchwytach i
kotkach ognioodpornych bezposrednio do podioza zgodnie z certyfikatem i aprobata
techniczng kabla.

» Polgczenia na petlach dozorowych z elementami wykrywania pozaru, ROP wykonane
bedg kablem typu YnTKSYekw 1x2x1.

8.6 Oznakowanie

* Nalezy zastosowac¢ jednolity system oznakowania wszystkich elementéw: kabli,
przewodow i urzgdzen w obiekcie w celu szybkiej ich identyfikacji.

» Zaleca sie, aby system oznakowania byt systemem odpornym na dziatanie warunkéw
Srodowiska, wode, $cieranie, promieniowanie stoneczne oraz trwatym w czasie.

* Nalezy oznakowac caty sprzet i aparature, oraz przewody.

» Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy urzadzeniu).

* Oznaczenia powinny zawiera¢ opis umozliwiajgcy identyfikacje wedtug dokumentaciji
powykonawczej.

9 MODYFIKACJA LUB ROZBUDOWA INSTALACJI

9.1 Postanowienia ogoélne

Jezeli potrzebne bedg zmiany w dokumentacji (np., gdy instalacja bedzie rozbudowywana,
zmieniane bedg rodzaje czujek (itp.) lub dodawane bedg nowe urzadzenia, itp.), nalezy
uzyskaé¢ zgode osoby lub instytucji odpowiedzialnej za pierwotng dokumentacje.

9.2 Zakres zgodno $ci

Kazda zmiana lub rozszerzenie instalacji musi by¢ przeprowadzona w taki sposob, azeby
zmodyfikowana lub rozszerzona lokalizacja byta catkowicie zgodna z obowigzujacymi
przepisami.
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10.1 Montaz instalaciji

Montaz wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.
Uwagi dodatkowe:

10.2

Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenia montazu instalacji po wykonaniu
innych instalacji w obiekcie, lub koordynowa¢ ich wykonanie na biezgco z innymi
branzami,

Reczne ostrzegacze pozaru instalowaé na wysokosci 1,2-1,5 m od podtogi,

Przewody ognioodporne uktada¢ na uchwytach ognioodpornych bezposrednio do
podtoza zgodnie z certyfikatem oraz kartg katalogowg kabla oraz zgodne z
wytycznymi zawartymi w Dz. U. Nr 75. Rozdz.8 8187 pkt. 3i 4,

Zachowac¢ odlegtos¢é min. 20 cm przewodow instalacji od innych przewoddw i kabli
elektrycznych,

Zachowac odlegtosé min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu,

W przypadkach kolizji lub zblizen zachowa¢ odlegtos¢ 50 cm czujek od $cian,
podciggow, przewodow wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci mniejszej
niz 15 cm od stropu), opraw $wietlnych itp.,

UWAGA: W razie wykrycia pomieszczenia, w ktorym nie przewidziano czujki (czujek),
modutu (modutdéw) lub innego elementu system nalezy bezwzglednie skontaktowaé
sie z projektantem instalacji lub osobg petniacg nadzo6r autorski w celu uzupetnienia
czujki (czujek),

Podczas montazu sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg niezbedne
do wykonania opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracje oraz
nazwy stref okresla¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem),

W pomieszczeniach niskich czujki instalowaé zawsze bezposrednio na stropie.
W przestrzeniach wysokich umieszczaé czujki stosujgc zasade oddalenia czujki od
stropu 0 5% wysokosci pomieszczenia,

Przejscia przez sciany i stropy bedace elementami wydzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢c za pomocg odpowiednich mas uszczelniajgcych zgodnie zasadami
okreslonymi w Dz.U. nr 75 R.3 8234 pkt. 1,34,

Kable powinny by¢ zaopatrzone na calej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 20 metrow oraz na kablu ,wejsciowym” do czujki.
Oznaczenia wykonac¢ zgodnie z pkt. 1.5., 1.8,

Dopuszcza sie inng niz w projekcie kolejnos¢ tgczenia czujek lezgcych w czesciach
petli dozorowych. Zastosowanie izolatoréw zwaré we wszystkich elementach systemu
pozwala na catkowitg dowolnos¢ w tgczeniu czujek i recznych ostrzegaczy pozaru
w ramach petli dozorowej,

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ na
egzemplarz powykonawczy dokumentac;ji.

Zasilanie instalacji

Zasilanie podstawowe
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Zasilanie podstawowe 230 V. prowadzi¢ z wydzielonego pola wyznaczonego przez
projekt branzy elektrycznej rozdzielni. Do tego obwodu nie wolno przytgczaé innych
odbiornikbw  energii  elektrycznej. Pole oznaczy¢ napisem CENTRALA
SYGNALIZACJI POZARU. Potgczenie kablowe wykonaé jako nierozigczne.
Stosowacé odpowiednie zasady ochrony przeciwporazeniowej.
» Zasilanie awaryjne

Centrala SSP wyposazona musi by¢ w zasilanie awaryjne zapewniajgce prace przez
72 h oraz 0,5 h w czasie alarmu, w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

10.3 Dostawa, uruchomienie i serwis

Sprzet powinien by¢ dostarczany, uruchamiany i serwisowany przez wykwalifikowany
personel wykonawcy. Wymaga sie w celu prawidtowego dziatania systemu utrzymywania
jego w statej sprawnosci. W tym celu oprécz czynnosci przewidzianych w powyzszym opisie
system, po uruchomieniu i przekazaniu do uzytku winien podlega¢c okresowym
konserwacjom i przeglagdom. Zaleca sie, aby firmg tg byfa firma instalujgca powyzszy
system, jako najbardziej zaznajomiona z obiektem.

Dla osoby nadzorujgcej dziatanie systemu na obiekcie nalezy przewidzie¢ instrukcje obstugi
systemu, ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarméw
i uszkodzen oraz dokumentacje systemu.

10.4 Odpowiedzialno $¢
Nalezy okresli¢ osobe odpowiedzialng za konserwacje systemu SSP.
10.5 Konserwacja

Do obstugi codziennej powinno naleze¢ sprawdzenie poprawnosci wskazan centrali
systemu. Co kwartal nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy CSP zgodnie z procedurg
kontrolng CSP.

Przynajmniej raz w roku nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dzialania wszystkich
czujek dymu.

Konserwacje baterii akumulatoréow prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy. Wszystkie
czynnosci oraz uwagi i spostrzezenia wynikle w czasie eksploatacji, obstugi, konserwaciji
i kontroli odnotowac¢ w ksigzce pracy SSP. O wszystkich nieprawidtowosciach i usterkach

wpracy SSP niezwlocznie powiadomi¢ konserwatora i o0sobe petnigcg nadzér
eksploatacyjny. Fakt ten nalezy odnotowac¢ w ksigzce pracy CSP.
Konserwacje nalezy powierzy¢ firmie uprawnionej, wykwalifikowanej i technicznie

przygotowanej do obstugi SSP. Wykonanie okreslonych czynnosci konserwatorskich przez
konserwatora musi by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez osobe sprawujgca
nadzor eksploatacyjny z ramienia uzytkownika.

10.6 Szkolenia

Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktore przewidywane sg do kontroli, préb,
konserwacji systemu SSP oraz osoby przebywajgce w zabezpieczonych pomieszczeniach
i kierownictwo obiektu powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi systemu SSP i ODD.
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Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz systemu oddymiania -
przedstawiciela wykonawcy SSP i ODD w obiekcie. Zaswiadczenie stwierdzajgce fakt
przeszkolenia, wystawione przez prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe
przeszkolong i potwierdzone przez kierownika, nalezy dolgczy¢ do akt osobowych
przeszkolonego. Osoby nowo zatrudnione powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi
SSP i ODD w terminie 7 dni od rozpoczecia pracy.

10.7 Pomiary i testy

Wszystkie potgczenia wykonane kablami miedzianymi muszg by¢é sprawdzone w trakcie
montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe, odwrécenie par oraz pomiar rezystancji
izolaciji.

Nalezy po uruchomieniu systemu przeprowadzic¢ testy jego dziatania z wyszczegdlnieniem
funkgciji, jakie ma wykonywaé. Jezeli system wspotdziata (steruje, monitoruje, jest sterowany
itp.) z innymi systemami nalezy rowniez przeprowadzi¢ sprawdzenie dziatania w tym
zakresie.

10.8 Uziemienie instalacji

Ze wzgledow bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i wymagah dowolnego sprzetu,
urzgdzenia zastosowanego w czasie eksploatacji sieci nalezy:

+ Kazde koryto metalowe stuzgce do prowadzenia kabli uziemi¢ przy pomocy linki
miedzianej o przekroju 4 mm? do najblizszego uziomu,

* Urzadzenia, obudowy posiadajgce zacisk uziemiajgcy uziemi¢ przy pomocy linki
miedzianej o przekroju 4 mm? do najblizszego uziomu.

10.9 Uszczelnienia przeciwpo zarowe

Wszystkie przejscia przewodow, zaréwno pojedynczych jak iwigzek, w korytach lub bez,
przez granice stref i wydzielen pozarowych, nalezy uszczelni¢é masg ognioodporng
odpowiednig do odpornosci pozarowej przejscia oraz do ksztattu i wielkosci otworu, a takze
ksztattu i wielkosci wigzki kablowej lub kabla. Uszczelniane przejscia nalezy oznakowac
niescieralng etykietg z zaznaczong: data, firmg wykonujgcg to uszczelnienie i typem srodka
SciSle wedtug patentu zastosowanego materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania roznych
ogniochronnych _mas _na_tych samych przejsciach. Miejsca przejs¢ nalezy okresli¢ na
podstawie aktualnego projektu architektonicznego, na ktérym zaznaczono strefy pozarowe
i odpornosci pozarowe poszczego6lnych elementow w budynku. Pozostate przejscia przez
stropy, niestanowigce oddzielen ppoz. wykona¢ w rurach a ich otoczenie zamkng¢ zwykig
zaprawg. Wszystkie wykonane uszczelnienia przeciw pozarowe oznaczy¢ odpowiednio na
dokumentacji powykonawczej i zatgczy¢ w niej wymagane certyfikaty, aprobaty, uprawnienia.

10.10 Potaczenie z Panstwow g Straza Pozarng (PSP)

Po catkowitym uruchomieniu i przetestowaniu systemu, w celu automatycznego
przekazywania alarmu pozarowego do odpowiedniej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej
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nalezy zwroci¢ sie o dostawe (wydzierzawienie) urzadzenia transmisji alarmu pozarowego
wskazanego przez Komende Stoleczng Strazy Pozarne;.

11 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Element Typ llosé J.m.
1 Redundantna centrala z drzwiami petnymi 1 kol
" | + zasilacz Pl
5 Redundantna karta linii petlowych, 2 petle 3 ot
na karte
3. | Redundantna karta sieciowa IP 1 Szt.
4. | Adapter komunikacyjny 2 szt.
5. | Karta pamieci SD1GB 1 szt.
6. | Akumulator 12 V 44 Ah 1 Szt.
7 Kab(_el dla kart do taczenia podcentral w 1 Szt
szafie
g Kabel sieciowy z wtyczka do podtgczenia 1 ot
z kartg
9. | Redundantna karta interfejsow 1 szt.
Rozszerzenie licencji wizualizacji (1szt. =
101 1000 punktow) 1 szt
Interaktywna czujka wielokryteryjna
11 (dymu, ciepta) TF1-TF9 361 szt.
12. | Gniazdo standardowe 361 szt.
13. | Wskaznik zadziatania, elektronika 159 szt.
14. | Obudowa wskaznika zadziatania 159 Sszt.
Reczny ostrzegacz pozarowy natynkowy,
15. TYP A 1P24 21 szt.
. . N
16 Modut wejscia / wyjscia, 2we 3 ot

optozigcze, 1wy (60W) failsafe
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L.p. | Element Typ llosé J.m.
17 ][\E/Ilicl)s:f’fewejécia / wyjscia, 4we +2wy (60W) 5 Szt
18 | Modut wyjsé, 4wyjscia 6 szt.
19. | Obudowa modutu IP66 11 szt.
20. | Nypel wielostopniowy M 20 szt.
21. | Centralka oddymiania 2 szt.
22. | Akumulator centralki 4 szt.
23. | Przycisk oddymiania 4 szt.
24. | Przycisk przewietrzania 2 szt.
25. | Czujka pogodowa 2 kpl.
26. | Sitownik drzwiowy 4 szt.
27. | Przewdd petli dozorowej Yn'I;I)((i)\((lekw 4000 mb
28. | Przewsd petli modutowej HTKS';%"(V) x| gog mb
29. | Przewdd sterujacy NHXH 3x2,5 300 mb
30. | Przewdd HTKSH 4x2x0,8 200 mb
31 | Przewdd HDGs 3x1 400 mb
|
33. | Materiaty dodatkowe 1 kpl.
34. | Puszki PIP szt.
35. | Zasilacz 2 szt.
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