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PROJEKT WYKONAWCZY

Spis zawartosci -

I. Opis techniczny

II. Opinia geotechniczna

III. Cze$¢ rysunkowa:

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Kontenerowa pompownia wody rzut i przekroje skala 1:50

3. Fundament kontenera pompowni skala 1:20
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1. Materiaty wyjsciowe.

Opracowanie projektu wykonawczego oparto na nastgpujacych materiatach wyjsciowych :
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Opinia geotechniczna.
Mapy syt.-wys. w skali 1: 500,
Obowigzujace przepisy i zarzadzenia
Uzgodnienia branzowe
- Analiza hydrauliczna wodociagéw grupowych gm. Gorzéw Slaski opr. ,,Neustein” 2018 r.
- Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociagowej gm. Gorzéw Slaski

op. ,,Wodprojekt” 2019 r.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenerowej sieciowej pompowni wody
wraz z infrastrukturg towarzyszacg — przytagczami wodociggowymi i wewngtrzng linig zasilajaca
energetyczna.

Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:

- pompownia wody o parametrach Q=10,0 I/s , H=45,0 m st.w. z czterema pompami
o mocy 2,2 kW kazda, zabudowana w typowym kontenerze o wymiarach 2,80 x 5,00 x 2,95 m,
- studzienka bezodptywowa #1200 bet. z wiazem D400 — 1 kpl.
- studzienka chtonna #1200 bet. z wlazem D400 — 1 kpl.
- przytacza wodociagowe:
- rurociag ssawny @160PE dt. 14,0 m
- rurociag ttoczny 2 x @110PE dt. 3,5 m
- wezty W1, W2 - wpiecia do zaprojektowanej i istniejacej sieci z armaturg i ksztattkami
- wewnetrzna linia zasilajaca :
- WLZ — YAKXS 4x35 mm2 dt. 25,0 m

Sie¢ wodociggowa @180PE zasilajagca projektowang kontenerowa pompowni¢ wody stanowi
oddzielny projekt budowlany opr. ,,Wodprojekt”.

Istniejaca podziemna pompownia wody w Pawtowicach po wybudowaniu nowej kontenerowej
pompowni zostanie wylaczona z dalszej eksploatacji.

3. Zaopatrzenie w wode.
3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.

Zgodnie z ,,Analizg hydrauliczng” sieciowa pompownia wody w Pawtowicach bedzie miata
za zadanie podniesienie ciSnienia w istniejacej sieci wodociggowej obejmujacej zabudowe wsi
Pawtowice 50%, Kozlowice, Jamy, De¢bina, Pakoszow i Kobyla Goéra tj. dla ok. 1600 mk.
Stad zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyniesie:

Qsa =1 600 mk * 0,125 m*/mk/d = 200,0 m*/d
Qmaxd = Qgra * Na = 200,0 * 2,0 = 400,0 m*/d
Qumaxh = Qmaxd/24 * Ny = 400/24 * 2,0 =33,0 m*’h =9.2 I/s
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3.2 Zapotrzebowanie wody dla celow p. pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U nr
124 poz. 1030 z 2009 r) dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000 wymagana
wydajno$¢ wodociggu powinna wynosi¢ 5 s, lub posiada¢ réwnowazny zapas wody
w zbiornikach ppoz. w wysokosci V=50 m>,

4. Lokalizacja inwestycji.

Planowana do budowy kontenerowa pompownia wody z infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowana zostanie w obrgbie wsi Pawtowice km. 1 na dziatkach:

- 251/1 - pompownia wody

- 438 — wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowe] — wezet W2
W zalaczeniu mapa zasadnicza w skali 1:500 z okresleniem linii rozgraniczajacej teren inwestycji.

Obszar oddzialywania obiektow objety jest granicg dzialek na ktérych zlokalizowano
projektowana pompowni¢ wody. OkreSlenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu
o Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422)

Projektowana inwestycja w calosci spelnia ustalenia i wymagania zawarte w Decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14-CP/2019 z dnia 23-08-2019 r.

5. Charakterystyka terenu inwestycji.

5.1 Warunki geotechniczne .

Opinia Geotechniczna stanowi pkt II Projektu Wykonawczego 1 zostata zamieszczona na koncu Opisu.

5.2 Uzbrojenie terenu inwestyciji:

Na terenie projektowanych rob6t wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa @ 100 mm
- linie kablowe energetyczne eNN,
- linie telekomunikacyjne
- sie¢ gazowa B63PE

5.3 Pokrycie szata ro$linna:

Teren na ktérym planowana jest zabudowa podziemnej pompowni wody stanowi tgka.
W obszarze planowanych robdt nie wystepuje drzewostan.

5.4 Analiza stanu terenu.

Teren na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji:
- nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych,
- nie jest potozony w granicach terenu gérniczego,
- nie lezy w terenie zagrozonym powodzia,
- nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych
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6. Rozwiazanie techniczne inwestycji.

Projektowana kontenerowa pompownia wody o wymiarach 2,80 x 5,00 x 2,95 m sktada si¢ z
dwoéch wydzielonych pomieszczen z osobnymi wejsciami z zewnatrz.

W sktad kontenera wchodzi:

1. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010
2. Sciany zewnetrzne ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm,
kolor od zewnatrz, RAL 9010 (biaty)
kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty)

3. Sciana dziatowa  ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm

4. Stropodach ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm
kolor obustronnie, RAL 9010 (biaty) , obramowanie z trzech rzedéw
dachowek z podbitka,

5. Podtoga brak (do wykonania po posadowieniu kontenera na fundamencie)

6. Okna PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K
60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) — 1szt.

7. Krata okienna stata, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm — 1szt.

8. Drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szarobiaty,
dwa zamki, sw. 90/200 — 2 szt.

9. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenie pomp; kratka nascienna z zaluzjg — 2szt.+
wentylacja mechaniczna w chlorowni

10. Wysokos¢ wewnetrzna Homin — 2,50m (po wykonaniu wewnatrz kontenera
warstw posadzkowych o tacznej grubosci 12,5¢cm)

11. Wysokos¢ zewngtrzna H-2,95m

12. Ramy kolor biaty, RAL 9010

14. Orynnowanie PCV, kolor biaty — 1kpl.

Pomieszczenie z zestawem hydroforowym zawierajace:

*  zestaw hydroforowy 4 pompy po 2,2 kW

* orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN150,
* laczniki amortyzacyjne DN150 na ssaniu i ttoczeniu zestawu,

*  przepustnice odcinajagce DN 150 na ssaniu i tloczeniu zestawu,

*  przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 na tloczeniu zestawu
* wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

* ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,

e oSwietlenie,

* osuszacz powietrza o wyd. do 150 m3/h.

* umywalka z podgrzewaczem wody,

* szafa na wsporniku 1200x800x300

Pomieszczenie chlorowni:
* umywalka z pogrzewaczem wody,
* chlorator DDC ze zbiornikiem 1001 (dozujacy podchloryn sodu),
* wentylacja mechaniczna pomieszczenia,
* ogrzewanie 1,5kW,
* oswietlenie.
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Parametry zestawu hydroforowego:

*  Maksymalna wydajnos¢ urzadzenia na cele bytowe: Qbyt. = 10,0 I/s

*  Maksymalna wydajnos¢ urzadzenia na cele ppoz: Qppoz. = 10,0 1/s

*  Wymagane ci$nienie na wyjsciu z pompowni: Ht = 6,0 bara

» Zasilanie z zaprojektowanego rurociagu @180PEHD.
*  Pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe.
e (Catkowita moc zainstalowana: 8,8 kW (4 x 2,2 kW ) 400 V
* Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym wspotpracujacym

z przetwornicami czgstotliwosci zabudowanymi w szafie sterowniczej.

* Liczba pomp: 4 sztuki
»  Zabezpieczenia przed suchobiegiem: czujnik cisnienia na rurociggu ssawnym,
* Kolektory przytaczeniowe zestawu ssawny 100 / ttoczny DN100

Pompownia bgdzie dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy.
Komunikacja pompowni bedzie odbywata si¢ poprzez GSM/GPRS.

Pompownia kontenerowa z wyposazeniem i sterowaniem stanowi prefabrykat dostarczany na
plac budowy od producenta.

Do Wykonawcy rob6t nalezy wykonanie prac:

- wykonanie fundamentéw pod pompownie z bloczkéw betonowych gr. 20 cm

- posadowienie kontenera,

- wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera - ptytki gres,

- doprowadzenie przytaczy wodociggowych — rurociagi ssawny @160PE i ttoczne 2 * @110PE,

- doprowadzenie instalacji elektrycznej i zabudowa rozdzielni elektrycznej kontenera,

- doprowadzenie kanalizacji do wpustéw podiogowych.
- @110PVC dt. 4,0 mb zakonczonych studzienka chtonng #1200 (pomieszczenie pomp)
- @110PVC dt. 2,0 mb zakonczony studzienkg bezodptywowa @1200 bet.

(pomieszczenie chloratora)

Projektowana pompownia zostanie podiaczona do zaprojektowanej 1 istniejgcej sieci
wodociggowej w wezle W1 1 W2. Projektowane przytacza wodociggowe nalezy zabudowac z rur
PE100 SDR17.

Przytacz ssawny @160PE zostanie wiaczony w wezle W1 do zaprojektowanego rurociggu
A 180PE za pomocg tréjnika T150/150. Przed kontenerem na przytgczu zostanie zabudowana zasuwa
Dn150 z obudowg 1 skrzynka uliczng.

Przytacza ttoczne @110PE zostang wpigte w wezle W2 do istniejgcej sieci wodociggowe;j
@A110PVC . Przed kontenerem na przylaczach zostang zabudowane zasuwy Dnl00 z obudowg

1 skrzynka uliczng.

Po utozeniu projektowanych przytaczy wodociggowych wraz z armaturg przed ich wpigciem
do istniejagcych wodociagéw nalezy wykonac prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje.

7. Zagospodarowanie terenu sieciowej pompowni wody.

Wokoét kontenera nalezy wykonaé opaske z kostki bet. 6 cm o szer. 1,0 m z obrzezami
1 stopniami przy drzwiach. Po robotach ziemnych teren zahumusowac 1 zasiac trawa.
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8. Uwagi koncowe.
W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ nastepujacych norm, instrukcji itp.:

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw
zewngetrznych i ich czesci sktadowych.

- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli,

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
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OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne podtoza budowlanego
terenu lokalizacji planowanej budowy sieciowej pompowni wody

w miejscowosci: PAWEOWICE

gm. Gorzow Slgski pow. Oleski woj. opolskie

Opracowal:

mgr inz. J.
wpr. nr V1244

wrzesien, 2019 r.




Badania wykonano we wrzesniu 2019 r. w zwigzku z opracowywanym projektem budowlanym
sieciowej kontenerowej pompowni wody w miejscowosci Pawlowice, gm. Gorzéw Slgski, pow. Oleski,
woj. opolskie.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych i hydrogeologicznych w miejscu
wytypowanym przez Projektanta wykonano otwér badawczy o glebokosci - 1.5 m.p.p.terenu przy
pomocy sondy recznej.

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Szczegoly lokalizacji wykonanego otworu zamieszczono na zalgczonym wycinku mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:25 000 i wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1: 500, stanowigcych zatqczniki nr 1 i 2 niniejszego opracowania.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych uzyskano nastepujqcy profil litologiczny
otworu badawczego.

Otwor badawczy nr 1

Obiekt: Podloze budowlane terenu lokalizacji projektowanej sieciowej
pompowni wody w miejscowosci Pawlowice, gm. Gorzow Slgski, pow. Oleski,
woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Ilos¢ | Oznacze | Skala | Profil Metraz | Kate- Wiek
wody | got- stencja | wale- | nie 1:100 | litolo- Ortworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grinto | nos¢ | utworu | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wej wari | giczne
r
otwor nr 1.
Gh |0 ST 0.2 I | Gleba,

/ : w Glina piaszczysta, brgzowo-Zdlta,

/ twardoplastyczna, ,,G3", Q
A Czwar-
Lw i torzed
brak ~

N

0.8

® %1 Gn IV | Glina pylasta, brgzowo-zéito-popielata,
Lt twardoplastyczna, , ,,G3",

B
~
1.5 1.5

Whioski geotechniczno - hydrogeologiczne:

1. W miejscu lokalizacji wykonanego otworu badawezego zalega do glebokosci -0.2
m.p.p.terenu gleba, ponizej do glebokosci -1.5 m.p.p.terenu zalegajg czwartorzedowe
utwory spoiste w postaci gliny piaszczystej i gliny pylastej, barwy brgzowo-zéltej i
brgzowo-zolto-popielatej. Utwory spoiste sqg konsystencji twardoplastycznej (1;=0.20 —
0.10). Do glebokosci -1.5 m.p.p.terenu nie stwierdzono spggu wystepowania utworow
spoistych.

2. W trakcie wykonywania otworu (wrzesien 2019 r.) do glebokosci — 1.5 m.p.p.terenu nie
stwierdzono wystepowania wodonosnych utworéw ziarnistych, ani sgezen wody
gruntoweyj.




3. Podwzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 -
"Budowle i roboty ziemne" zalegajq grunty rodzime I-1V kategorii urabialnosci.

4. Uogdlnione usrednione parametry geotechniczne gruntu rodzimego okre$lone na
podstawie normy PN-81/B-03020 majq warto$é:

Rodzaj gruntu: Gp Gn
stopien plastycznosci ,, 1" 0.20 0.10
wilgotnos¢ naturalna @, [%] 14 22
ciezar objetosciowy v, [G/em’] 2.15 2.00
ciezar wlasciwy y [G/em’] 2.68 2.71
kohezja C [kG/em'] 0.40 0.50
kgt tarcia wewnetrznego ¢ ['] 16 20

5. Pod wzgledem podatnosci gruntu podloza na procesy wysadzinowe zalegajgce w
podiozu - grunty rodzime do glebokosci - 1.5 m.p.p.terenu w postaci gruntéw
spoistych (Gp i Gr) zalicza sig do grupy gruntow wysadzinowych ,,G3".

6. Dopuszczalne jednostkowe naprezenia na grunt dla wydzielonych warstw gruniu
rodzimego okreslone wedhug normy PN-59/B-03020 wynoszg:

k 20= 1.8 [kG/cm’] — dla warstwy Gp i Gr, (I,=0.20— 0.10)
przy H= 2.0 [m]

7. Przeprowadzone badanie geotechniczne zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U. z
dnia 27.04.2012 r. poz. 463 kwalifikuje podioze jako proste zaliczone do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

8. Glgbokos¢ przemarzania podloza dla terenu badan wg. PN-81/B-03020 wynosi
hz = 1.0 m.p.p.terenu.

9. Fundament projektowanej kontenerowej pompowni wody zabezpieczy¢ w izolacje
przeciwwilgociowq pionowq i poziomg, gdyz woda opadowa migrujgca w glebsze
podioze zatrzymujqc sie okresowo w wykopie fundamentowym moze zmieniaé
konsystencje utworéw podloza i jego parametry geotechniczne.

Opracowa:

mgr inz. J. . upr. nr VII-1244
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany B gruz betonowy
nN nasyp niebudowlany € gruz ceglany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt préchniczy 2%<lom = 5%
Nm namut 5%<lom = 30%
T torf 30% <lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz
—KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z - Zwir
Zg  Zwir gliniasty
Po  pospdika
Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps  piasek $redni
Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszczysty
II pyt
Gp glinapiaszczysta .
G glina
Gr  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla -
Gz  glinazwiezta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
_ Gz glina zwiezta
Grz glina pylasta zwiezta
) :p # piaszezysty
it
bz # pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skalatwarda
SM . skata migkka
WB  wegiel brunatny
WK  wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DgTYCZACE OPISU
GRUNTOW -

+ domieszki
/I przewarstwienia

/  na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:

sktadu nasyEu rodzaju gruntow organicznych,
petrografii s

—4 __ numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia

) OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotno$ci (NW)

Yy probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Y __  piezometryczny poziom wody (PPW)
59'8 ustalony w czasie wiercenia i rzedna
\%

nawiercany poziom wody gruntowej
7.8 grunt nawodniony
‘Him sgczenie wody
S otwdr suchy
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN

penetromet ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)
rodzaj sondowanla | strefa przebadana sonda:
ZW - udarowo-cbrotowg
- lekka wbijang
SC - ciezkg wbijang

| 2 = @

giebokos¢ otworu
OZNACZENIA STANU GRUNTU

Io=0,5 - stopien zageszczenia
1L=0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
/) nr warstwy geotechnicznej
—— rzut projektowanego obiektu na przekréj
——— projektowany poziem posadowienia

—— podstawowe granice
litoiogiczno-stratygraficzne

SYMBOLE GENETYCZNE

g -osadyiodowcowe
?! - osady lodowcowo-jezior
g -osa

pg - osady peryglacjalne

ne {zastoiskowe)

wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)

T -o0sadyrzeczne éfluwzalne)

i -osady jeziorne

limniczne)

d - osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

-

Q Czwartorzed P  Perm

Qh Holocen C Karbon

Qp Plejstocen D Dewon

Tr Trzeciorzed S Sylur

Cr Kreda O Ordowik

J o Jura Cm Kambr

T Trias

3

osady rzeczne, piejstaceriskie )




Objasnienia do profilu
analitycznego

Rubr.1. Woda gruntowa

ustalony

poziom wody TL gaczenia

NAWIETCOny

Rubr.2. Wileonobé .

1 !
[ | _

suchy | mato wilgotny | wilgotny mokry
[ |

Rubr.3. Stan i konsystencia gruntu

ety pizaty O twardoplastyczny

plastycny @ ;  miekkoplstyemy @ ;  plymy O,

heny - éredmocmgmorw © ;  ozmgeszzony
Rubr. 4. Oznaczenie cyfrowe konsystencii

cyfra ommacza iloéé waleczkowan do chwili peknigcia walka o érednicy 3 mm

Rubr. 5. Symbole przewiercanvch warstw

Rubr. 6. Oznacrenie litoloﬁiczne.




Projekt wykonawczy cz. technologiczna - Sieciowa pompownia wody w Pawtowicach gm. Gorzéw Slaski -9-

III. Cze$¢ rysunkowa:

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Kontenerowa pompownia wody rzut i przekroje skala 1:50

3. Fundament kontenera pompowni skala 1:20

,NEUSTEIN* s.c. Biuro Projektow Wodociggéw 1 Kanalizacji
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 neustein@op.onet.pl, kom. 509255415



UWAGA: nie wykiuczs sig isthicnia w terenie innych przewoddw o kfSrych brak informacii wynika
z zaszZiosci historycznyeh lub niedopeinienia cbowiazku zgloszenia do inwenfaryzachi
fliistawa z dnia 17 mgja 1989 r. Prawo Geodezyine | Kartograficzne,
ti Dz U z 2017 r. Nr 0. poz. 2101 2 poin. zm)

Projekiowane obiekty pProj. gazociag sredniego GKM-
budowiane ZUDP cisnienia 111.6630.1.2.2019

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy CKM-11 6640.1 337 2019
geodezyjnej ’ T

6. 14624 18 1, 6.146.24. 18 2,

Sekuja mapy syt —wys. L1000 6.146.24.18.3, 6.146.24.18.4

Miejscowosé PAWLOWICE

Numery dziatek ewidencyjnych ;gg’ ii;’; R e

Wojewodziwo opoiskie

Powiat oleski

. . Identyfikator | 160802_5

Jednostka ewidencyjna - = T

Nazwa Gorzdw Slgski — obszar wigjski
) ) identvfikator | 160802_5.0057

Clrets ewidancyirty Nazwa PAWELOWICE

Skala mapy 1:500

Nan?a ukfadu g;;o ss;g;quych 20006/18

WSO Wysokosci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, kiory byt przedmiotem oo

aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
grunfowych majacych wpiyw na zagospodarowanie 3

gruniow, zickalizowanych w granicach Nie sprawdzano
projektowansj inwestyeji

Oznaczenie i symbol kontury uZytku grunfowego,
kidry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji £
gruntow i budynkow

{Oznaczenie i symbol cbiektow nie podiegajacych
ujawmeniu w bazie danych ewidencii gruniow BRAK
i budynikow /§78.2 Rozpoizadzenia w sprawie EGIB/

QOznaczenie i symbol obiektu mie objetego

katalogiem obielitw baz danych BRAK
Stan akiuainy na dzieri 28-03-2018r. BEre i i
= Cin MatusZCcZyi
Data sporzgdzenia mapy 04-04-2019r. Wierzbie 11, 46-320 Praszka
tel 691 134 104
NIP 8321950442 REGON 101386100
Kierownik roboty:
Szkic lokalizacji Skala 1:50 000
s & \ S i Viattaicey
R Al - éh.‘ e b 7
B 3 T 1 _'
Powdowicte L ice.x ™ "
)Gorzowskie i ; \'-\ SENE
- > = 2 %

. .li = | e Pt -

2125 oy -

UWAGA! ¢!
Podkiad mapy, na ktérym wykonano projekt jest zgodny - iy iy
Z mapa do celéw projektowych zarejestrowang w PODGIK oS R ,E )
w Olesnie pod nr P.1608.2019.433 z dnia 19.04.2019r. 2125.-4' 4 ! ;’{ Yl
.'I !-;_',-? ; 4 If_ :' ; :l.l
i
i | g
'-I g _| : , : |I' llw/_
. [ ) I’ : i |I 1
) I _Il J ' i
: oI E
Legenda: i d FiL
I 1 ; 1 : ;:_I I:
1 -istn. podziemna pompownia - do wylgczenia S i -
2 - prgj. kontenerowa pompownia wody ¢ wym. 2,8 x 5,0 m ! b "
3 - proj. studzienka bezodplywowa @1200 bet. I Ly
4 - proj. studzienka chtonna @1200 bet. i |'{ o i
- proj. przytacza wodociggowe na terenie pompowni ars 'I*.
————— proj. przytgcz energetyczny na terenie pompowni ) oy o i o
- projektowane przykanaliki grawitacyjne e Riva I '
- istniejgca i zaprojekiowana sieé wodociggowa T i
= i
oG :’
Istn. ztgcze kablowo - pomiarowe ey W
RE-3 nr 2682 na slupie nr 19 1
/
Projektowany wiz - YAKXS 4 x 35 min? dt. ok. 25 m /
Uziemienie: bednarka FeZn 30 x4 mmdt. ok. 25 m 1
1
!
2136 !
213,70
S @1200 bet. 21328 "
211,20 Wezet W1 - wlaczenie do zaprojektowanego wodoc.
T150/150 ]
i
i
Wezet W2 - wiaczenie do istn. wodec. 4
2x3110PE di. 3,5 m+ 2 x2z100 ; !
gl ___ 5851500 "
I =1/} zaprojektowany wodociag @ 180PE % !
i Narada Koordynacyjna nr:
Opaska z kostki 6 om. szer. 1,0 m ! GKM-11.6630.1.23.2019 z dnia 27.05.2019 . g !
z obrzezem i stopniami przy drzwiach I 19
] Przykanalik grawitacyjny J
. . . 1 Z110PVC dt. 2,0 mi=1,0% £
Przykanalik grawitacyjny /
Z110PVC dt. 4,0 mi=1,0% 2141 /
) /
489 /
213,70 /
S @1200 bet. 225 RIVD #
212,00 Vs
Proj. przytacz ssawny O160PE d. 140m #
rd
linia rozgraniczajaca 7/
: - 7/
teren inwestygji 7
7
istniejace odejscia zaslepic 7
2 x X100 -
-~
-~
-~
-
_21'4,4
"NEUSTEIN" 8.C. - Krystyna i Andizej Neustain | Zatacznik: Egz. Nr
Biuro Projektow Wodociggow i Kanalizacji Plan Zagosp. terenu
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 .
e-mail: neustein@op.onet.pl, kom. 509 255 415 Skala 1: 500
Projektowat cz.technologiczna: | Podpis: Temat PrOjekt WykonaWCZy Rys Nr

gr inz. Andrzej Neustein
‘Upr.nr 330/88/0p

-Projektowat cz.elektryczna:

techn. Mirostaw Rajca
Upr. nr50/82/Cp

Obszar oddziatywania objektdw miesci sie w catosci na dziatkach na ktdérych zostat zaprojektowany.

Podpis: ©

Al

Obiekt Sieciowa pompownia wody
Lokalizaca Pawlowice B

Inwestor  (Gmina Gorzdw Slaski

Data Pazdziernik 2019 r.




g

976

D .

_|213.70

214,00 ' — £
— e g o n .Ll\ g
213,70 iy — I i I
~—\ il AV Hll ]
S — g8
z & " oIS
= S %
212,42 - 212,44
3 — = .l 10PVC L] -
g| 110PVC _|212.30 i=1.0% _|212.30 T
2 o b =
o J AN £
2 Q
el ~
g , 8
g Wertylater tazieakowy Rurocigg ssawny @160PE Y 5
£ Wiot nawysekosei 221 srzviaer 7 zaprojekfowans sieci =
= nad posadzke <a
= =
8 1150 g
g 10 =
=} [N
=
8 -

ZI1CPVC do rhiomrika wybisralneco

-
-

2800
2643
2395

[

@110PVC do studzienki chronngj

50PVC |\

= 140PE

110FVC
i=1.0%

x_d 10Pva_| 4]

212,30
2160PE ~toczny do sieci

RG

£45)

Q150
R150/100N/ T150/150
7100

przytacza ttoczne @110PE do isth. sieci @110PVC

|
!

Q150
R150/10C
7’00

|

120:

Progktowany wiz - YAKXS 4 x 35 mm dl. ok 25 m

Uziemienie: bednarka FeZn 30 x4 mmd. ok 25m

Lp.| Wyszczegdinienie Jedn [llos¢
1 Zestaw hydroforowy Q=10,01/s kpl 1
H=45 m stw. N= 4 x 2,2 kW i
2 Przytacze ttoczne Dn150 z armatura. kpl 1
Przeptywomierz Dn125 pl.
3 | Przytacze ssawne Dn150 z armatura. kpl. 1
4 Stacja dozowania podchlorynu zbiornik 100 [+wanna ochronna 130 | kpl 1
Pompa dawkujaca i
5 |Szafa sterownicza kpl. 1
6 | Rozdzielnia gidwna kpl. 1
7 | Osuszacz powietrza kpl. 1
8 | Grzgjnik elektryczny kpl. 2
O | Zlew jednokomorowy z kranem i syfonem kpl. 1

Uwagi:

1. Konlener £ wyposazeniem slanowi komplelng doslawe Producenla,
2. Wykenanie [undamenlu, posadzi , preoytgez wod.-kan. i asilanie energelycme lezy po slronie Wykonawey.

Upr. nr 333/88/0Op

froiskiowat oz = ekdvozng
fechn. Mirostaw Rajca
Up~ n- 50/82/0p

Podzm: P

Lokdlicacia Pawtowice i
inweslor - Gmina Gorzow Slgski
Pazdziernik 2019 .

Dala

"NEUSTEIN"$.C. - Kiystyna i Ancze] Neustein| 2Gfacik: . |EgzNr
Biuro Projektéw Wodociagwi Kanalzaci | KONTenerowa pompownida ]
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 .
e-mail: neusrt)ein@cp.or'et.pl, kom. 509 255415 , S kO |O ] . 50
IP’Diek\‘c‘Mc‘ﬂ cztechno oa:znct ) Podpis: Temal Proj e k-l- Wy ko N QWCZy RyS . NI’
mar inz. Andrzej Neusfein obiekl  Sieciowa pompownia wody




podest przy drzwiach 1,0x1,0 m
kostka betonowa — 6 cm

stopiefi 12 cm

kostka betonowa — 6 cm

_10,0=213,70

obzerze chodnikowe — 8x30 cm

kostka betonowa — 6 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 5 cm

Bloczki betonowe
Dysperbit 2X

Dtugos¢ fundamentu to dtugos€ kontenera pomniejszona o 5 cm.
Szerokos¢ fundamentu to szerokos$¢ kontenera pomniejszona o 5 cm.

szlichta betonowa—5 cm

styropian—5 cm

izojacja z papy

szlichta betonowa —T0 cm

podsypka piaskowa—T0J cm

8 S
Kontener o wym. 5000x2800 E
Fundament o wym. 4950x2750 ~N

o] o

S8

4950
7
100 cm
r I Kolor kontenera — bialy
R RS
Oktadzina ceramiczna Yantn . .
Grubosé $ciany fundamentowej 20 cm.
Sciana_fundamentowa / ptytki-gres

izolacja z papy 2x na lepiku

podsypka cementow—piaskowa — 10 cm

"NEUSTEIN" s.c. - Krystynai Andrzej Neustein | #2f2c7nik: ~[Eez.Nr
Biuro Projektow Wodociagdw i Kanalizacji Fundamen‘[ kon‘[enera pompownl 1
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22
¢-mail: neustein@op.onet.pl, kom. 509 255 415 Skala 1: 20
Projektowat cz konstrukeyjna: Podpis: Temat Proj ekt Wykonawczy Rys, Nr
Obiekt  Sieciowa pompownia wody
mgr inz. Andrzej Neustein Lokalizacia Pawlowice . 3
Upr. nr 330/88/0p Inwestor  Gmina Gorzow Slaski
Data Pazdziernik 2019 .




