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Oświadczenie : 

    Oświadcza się, że Projekt Wykonawczy: 
 
  - Sieciowa pompownia wody  w Pawłowicach gm. Gorzów Śląski 
 
  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  
       zasadami wiedzy technicznej.  
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                         II.  Opinia geotechniczna 

 

                               
                             
                               III.  Część  rysunkowa:                                 
 

 
                                       1.  Plan zagospodarowania terenu skala 1:500  
 
                                       2.  Kontenerowa pompownia wody rzut i przekroje  skala 1:50 
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1.  Materiały wyjściowe.  

 
Opracowanie projektu wykonawczego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  

-  Decyzja  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 
-  Opinia geotechniczna.        
-  Mapy syt.-wys. w skali 1: 500,  
-  Obowiązujące przepisy i zarządzenia 
-  Uzgodnienia branżowe 
- Analiza hydrauliczna wodociągów grupowych gm. Gorzów Śląski opr. „Neustein” 2018 r. 
- Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej gm. Gorzów Śląski 
       op. „Wodprojekt” 2019 r. 

   

2.  Przedmiot i zakres inwestycji.  
  

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenerowej  sieciowej pompowni wody 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przyłączami wodociągowymi i wewnętrzną linią zasilającą 
energetyczną. 

 
Zakres rzeczowy  inwestycji  przedstawia się następująco: 
 

- pompownia wody o parametrach  Q=10,0 l/s , H=45,0 m sł.w.  z czterema pompami  
  o mocy 2,2 kW każda ,  zabudowana w typowym kontenerze o wymiarach  2,80 x 5,00 x 2,95 m, 
- studzienka bezodpływowa Ø1200 bet. z włazem D400 – 1 kpl. 
- studzienka chłonna Ø1200 bet. z włazem D400 – 1 kpl. 
- przyłącza wodociągowe: 
 - rurociąg ssawny Ø160PE dł. 14,0 m 
 - rurociąg tłoczny 2 x  Ø110PE dł. 3,5 m 
- węzły W1, W2 - wpięcia do zaprojektowanej i  istniejącej sieci  z armaturą i kształtkami 
- wewnętrzna linia zasilająca : 
  - WLZ – YAKXS 4x35 mm2 dł. 25,0 m 

 
Sieć wodociągowa Ø180PE zasilająca projektowaną kontenerową pompownię wody stanowi 

oddzielny projekt budowlany opr. „Wodprojekt”. 
 
Istniejąca podziemna pompownia wody w Pawłowicach po wybudowaniu nowej kontenerowej 

pompowni zostanie wyłączona z dalszej eksploatacji. 
 
3. Zaopatrzenie w wodę.  
3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze. 

 
Zgodnie z „Analizą hydrauliczną” sieciowa pompownia wody w Pawłowicach  będzie miała 

za zadanie podniesienie ciśnienia w istniejącej sieci wodociągowej obejmującej zabudowę wsi 
Pawłowice 50%, Kozłowice, Jamy, Dębina, Pakoszów i Kobyla Góra tj.  dla ok. 1600 mk.  
Stąd zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyniesie: 

 
  Qśrd   = 1 600 mk * 0,125 m3/mk/d = 200,0 m3/d  
  Qmaxd = Qśrd * Nd = 200,0 * 2,0 = 400,0 m3/d  
  Qmaxh = Qmaxd/24 * Ng = 400/24 * 2,0 = 33,0 m3/h = 9.2 l/s 
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3.2 Zapotrzebowanie wody dla celów p. pożarowych.  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U nr 
124 poz. 1030 z 2009 r) dla jednostek osadniczych o liczbie  mieszkańców do 2000 wymagana 
wydajność wodociągu powinna wynosić 5 l/s, lub posiadać równoważny zapas wody  
w zbiornikach  ppoż.  w wysokości V=50 m3.  

4.  Lokalizacja inwestycji.  

 
 Planowana do budowy kontenerowa pompownia wody z infrastrukturą towarzyszącą 
zlokalizowana zostanie w obrębie wsi Pawłowice  km. 1 na działkach: 

- 251/1 - pompownia wody   
- 438 – włączenie do istniejącej sieci wodociągowej – węzeł W2 

W załączeniu  mapa zasadnicza w skali 1:500 z określeniem linii rozgraniczającej teren inwestycji.  

 
 Obszar oddziaływania obiektów objęty jest granicą działek na których zlokalizowano 

projektowaną pompownię wody. Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu  
o Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422)  

 Projektowana inwestycja w całości spełnia ustalenia i wymagania zawarte w Decyzji   

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14-CP/2019 z dnia 23-08-2019 r.   

 
5.  Charakterystyka terenu inwestycji. 
 
5.1  Warunki geotechniczne . 

Opinia Geotechniczna stanowi pkt II Projektu Wykonawczego i została zamieszczona na końcu Opisu. 
 
5.2  Uzbrojenie terenu inwestycji: 
 
Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia: 

- sieć wodociągowa  φ 100 mm    
- linie kablowe energetyczne eNN,  
- linie telekomunikacyjne 
- sieć gazowa Ø63PE 
 

5.3 Pokrycie szatą roślinną: 
  

Teren na którym planowana jest zabudowa podziemnej pompowni  wody  stanowi łąka. 
 W obszarze planowanych robót nie występuje drzewostan. 
 
5.4 Analiza stanu terenu. 
 

Teren na którym przewiduje się realizację inwestycji: 
 - nie podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych,  
 - nie jest położony w granicach terenu górniczego, 
 - nie leży w terenie zagrożonym powodzią, 
 - nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych 
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6.  Rozwiązanie techniczne inwestycji. 
   
 Projektowana kontenerowa pompownia wody o wymiarach 2,80 x 5,00 x 2,95 m składa się z 
dwóch wydzielonych pomieszczeń z osobnymi wejściami z zewnątrz.  
 
W skład kontenera wchodzi: 
 
1. Konstrukcja  stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biały RAL 9010 
2. Ściany zewnętrzne  płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm, 
   kolor od zewnątrz, RAL 9010 (biały) 
   kolor od wewnątrz, RAL 9010 (biały) 
3. Ściana działowa      płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm 
4. Stropodach   płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm 
   kolor obustronnie, RAL 9010 (biały) , obramowanie z trzech rzędów  
                                   dachówek z podbitką,  
5. Podłoga   brak (do wykonania po posadowieniu kontenera na fundamencie) 
6. Okna   PCV, kolor biały, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K 
   60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) – 1szt. 
7. Krata okienna  stała, stalowa, ocynkowana, zewnętrzna na oknie 60/60cm – 1szt. 
8. Drzwi zewnętrzne  stalowe, pełne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szarobiały, 
    dwa zamki, św. 90/200 – 2 szt. 
9. Wentylacja   grawitacyjna pomieszczenie pomp; kratka naścienna z żaluzją – 2szt.+ 
   wentylacja mechaniczna w chlorowni 
10. Wysokość wewnętrzna Homin – 2,50m (po wykonaniu wewnątrz kontenera 
   warstw posadzkowych o łącznej grubości 12,5cm) 
11. Wysokość zewnętrzna H–2,95m 
12. Ramy   kolor biały, RAL 9010 
14. Orynnowanie  PCV, kolor biały – 1kpl. 
 
Pomieszczenie z zestawem hydroforowym zawierające: 

 

•  zestaw hydroforowy 4 pompy po 2,2 kW 
•  orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN150, 
•  łączniki amortyzacyjne DN150 na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
•  przepustnice odcinające DN 150 na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
•  przepływomierz elektromagnetyczny DN125 na tłoczeniu zestawu  
•  wentylacja grawitacyjna pomieszczenia, 
•  ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW, 
•  oświetlenie, 
•  osuszacz powietrza o wyd. do 150 m3/h. 
•  umywalka z podgrzewaczem wody, 
•  szafa na wsporniku 1200x800x300 

 
Pomieszczenie chlorowni: 

• umywalka z pogrzewaczem wody, 
• chlorator DDC ze zbiornikiem 100l (dozujący podchloryn sodu), 
• wentylacja mechaniczna pomieszczenia, 
• ogrzewanie 1,5kW, 
• oświetlenie. 
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Parametry zestawu hydroforowego: 

•  Maksymalna wydajność urządzenia na cele bytowe: Qbyt. = 10,0 l/s 
•  Maksymalna wydajność urządzenia na cele ppoż: Qppoż. = 10,0 l/s 
•  Wymagane ciśnienie na wyjściu z pompowni: Ht = 6,0 bara  
•  Zasilanie z zaprojektowanego rurociągu Ø180PEHD. 
•  Pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe. 
•  Całkowita moc zainstalowana: 8,8 kW (4 x 2,2 kW ) 400 V 
•  Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym współpracującym 

                       z przetwornicami częstotliwości zabudowanymi w szafie sterowniczej. 
•  Liczba pomp: 4 sztuki 
•  Zabezpieczenia przed suchobiegiem: czujnik ciśnienia na rurociągu ssawnym, 
•  Kolektory przyłączeniowe zestawu ssawny 100 / tłoczny DN100 

 
Pompownia będzie dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy.  
Komunikacja pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS. 
 
Pompownia kontenerowa z wyposażeniem i sterowaniem stanowi prefabrykat dostarczany na 
plac budowy od producenta.  

 
Do Wykonawcy robót należy wykonanie prac: 
- wykonanie fundamentów pod pompownie z bloczków betonowych gr. 20 cm  
- posadowienie kontenera, 
- wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera - płytki gres, 
- doprowadzenie przyłączy wodociągowych – rurociągi ssawny Ø160PE i tłoczne 2 *  Ø110PE, 
- doprowadzenie instalacji elektrycznej i zabudowa rozdzielni elektrycznej kontenera,  
- doprowadzenie kanalizacji do wpustów podłogowych. 
 - Ø110PVC dł. 4,0 mb zakończonych studzienką chłonną Ø1200 (pomieszczenie pomp) 
 - Ø110PVC dł. 2,0 mb zakończony studzienką bezodpływową Ø1200 bet.  
                 (pomieszczenie chloratora) 
 
 Projektowana pompownia zostanie podłączona do zaprojektowanej i istniejącej sieci 
wodociągowej w węźle W1 i W2. Projektowane przyłącza wodociągowe należy zabudować z rur 
PE100 SDR17. 
 
 Przyłącz ssawny Ø160PE zostanie włączony w węźle W1 do zaprojektowanego rurociągu 
Ø180PE za pomocą trójnika T150/150. Przed kontenerem na przyłączu zostanie zabudowana zasuwa 
Dn150 z obudową i skrzynką uliczną. 
 
 Przyłącza tłoczne Ø110PE zostaną  wpięte w węźle W2 do istniejącej sieci wodociągowej 
Ø110PVC . Przed kontenerem na przyłączach zostaną zabudowane zasuwy Dn100 z obudową 
i skrzynką uliczną. 
 
 Po ułożeniu projektowanych przyłączy wodociągowych wraz z armaturą  przed ich wpięciem 
do istniejących wodociągów należy wykonać próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję.  
 
7.  Zagospodarowanie terenu sieciowej pompowni wody. 
 

Wokół kontenera   należy wykonać opaskę z kostki bet. 6 cm  o szer. 1,0 m z obrzeżami 
 i stopniami przy drzwiach. Po robotach ziemnych teren zahumusować i zasiać trawą. 
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8.  Uwagi końcowe. 
  
W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać następujących norm, instrukcji itp.: 
 
- PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  
                                                         zewnętrznych i ich części składowych. 
 
-   PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli, 
 
-   PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli 
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        III.  Część  rysunkowa: 

 
 

 
1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500  

 
 

2. Kontenerowa pompownia wody rzut i przekroje  skala 1:50 
 
 
                                       3.   Fundament kontenera pompowni skala 1:20  
 
 








