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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-KTV-RMK-DRY *

Pan ANDRZEJ NEUSTEIN o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0105/01

adres zamieszkania ul. POMARANCZOWA nr 22, 45-417 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydziat Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
0/88/0p

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]J! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

4 uStely § 7 e e o = ;m = m e e e m m e = -

Na podstawie §
i§ 13 ust. 1 pkt .4 Et_‘_a_rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe'jiOchrony Srodowiska z

dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

ANDRZEJ N EU'ST EIN

Obywatel

magister inzynier inZynierii srodowiska

urodzony dnia 22 maja 1958 r, we Wroctawiu e

posiada przygotowanie zawodowe upowaznifajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

instalacyjno=inzynieryjnej

w specjalnosci

w zakresie sieci sanitarnych

Obywatel ... .. .. tf!idljZeJWN eustein i jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projcktdédw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych
uzbrojenia terenu, -

2/ w budownictwie o0sdb flzvczn;ych ~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania

budowy, kierowania i kontrolowanwﬁ@rzama konotrukcvmych elementdw
budowlanych oraz oceniania i beg d’axdw\a technicznego sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych i 01ep1njch.«4r(~/- -

s} inuzurek

Opol 2026-87 4000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HB5-ADJ-MWG *

Pan MIROStAW RAJCA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1056/01

adres zamieszkania ul. GROTA ROWECKIEGO nr 12 A m. 214, 45-256 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 83/77/,013

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 5 ust. 2, § 6 ust. 4, § 71§ 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnai 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze:

Obywatel MIROSIAW R AJ C A

L ks L N

urodzony dnia . zsczerwc31954r“"0p01u i

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji kie-
rownika budowy i robét w specjalnosci instalalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elek-

trycznych.

Obywatel ... Miroslawlia j ca

jest upowazniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacii oraz oceniania i badania stanu tech-

nicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwigzaniach
kanstrukeyjnych,

2) sporzgdzania w budownictwie osdh fizycznych, projektéw instalacji elektrycznych — o po-
wszechnie znanych rozwigzaniach kon_s_jgru__kcyjnych i schematach technicznych.

7 e

Opol. zam. 1278-76 200
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1. Materiaty wyjsciowe.

Opracowanie projektu budowlanego oparto na nast¢pujacych materiatach wyjsciowych :
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Opinia geotechniczna.
Mapy syt.-wys. w skali 1: 500,
Obowigzujace przepisy i zarzadzenia
Uzgodnienia branzowe
- Analiza hydrauliczna wodociagéw grupowych gm. Gorzéw Slaski opr. ,,Neustein” 2018 r.
- Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociaggowej gm. Gorzéw Slaski

op. ,,Wodprojekt” 2019 r.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenerowej sieciowej pompowni wody
wraz z infrastrukturg towarzyszacg — przytagczami wodociggowymi i wewngtrzng linig zasilajaca
energetyczna.

Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:

- pompownia wody o parametrach Q=10,0 I/s , H=45,0 m st.w. z czterema pompami
o mocy 2,2 kW kazda, zabudowana w typowym kontenerze o wymiarach 2,80 x 5,00 x 2,95 m,
- studzienka beodptywowa @1200 bet. z wtazem D400 — 1 kpl.
- studzienka chtonna #1200 bet. z wlazem D400 — 1 kpl.
- przytacza wodociagowe:
- rurociag ssawny @160PE dt. 14,0 m
- rurociag ttoczny 2 x @110PE dt. 3,5 m
- wezty W1, W2 - wpiecia do zaprojektowanej i istniejacej sieci z armaturg i ksztattkami
- wewnetrzna linia zasilajaca :
- WLZ — YAKXS 4x35 mm2 dt. 25,0 m

Sie¢ wodociggowa @180PE zasilajagca projektowang kontenerowa pompowni¢ wody stanowi
oddzielny projekt budowlany opr. ,,Wodprojekt”.

Istniejaca podziemna pompownia wody w Pawtowicach po wybudowaniu nowej kontenerowej
pompowni zostanie wylaczona z dalszej eksploatacji.

3. Zaopatrzenie w wode.
3.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.

Zgodnie z ,,Analizg hydrauliczng” sieciowa pompownia wody w Pawtowicach bedzie miata
za zadanie podniesienie ciSnienia w istniejacej sieci wodociggowej obejmujacej zabudowe wsi
Pawtowice 50%, Kozilowice, Jamy, De¢bina, Pakoszow i Kobyla Goéra tj. dla ok. 1600 mk.
Stad zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze wyniesie:

Qsa =1 600 mk * 0,125 m*/mk/d = 200,0 m*/d
Qmaxd = Qgra * Na = 200,0 * 2,0 = 400,0 m*/d
Qumaxh = Qmaxa/24 * Ny = 400/24 * 2,0 =33,0 m*’h =9.2 I/s

,NEUSTEIN* s.c. Biuro Projektow Wodociggéw 1 Kanalizacji
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 neustein@op.onet.pl, kom. 509255415
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3.2 Zapotrzebowanie wody dla celow p. pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U nr
124 poz. 1030 z 2009 r) dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000 wymagana
wydajno$¢ wodociggu powinna wynosi¢ 5 s, lub posiada¢ réwnowazny zapas wody
w zbiornikach ppoz. w wysokosci V=50 m>,

4. Lokalizacja inwestycji.

Planowana do budowy kontenerowa pompownia wody z infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowana zostanie w obrgbie wsi Pawtowice km. 1 na dziatkach:

- 251/1 - pompownia wody

- 438 — wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowe] — wezet W2

W zalaczeniu mapa zasadnicza w skali 1:500 z okresleniem linii rozgraniczajacej teren inwestycji.

Obszar oddzialywania obiektow objety jest granicg dzialek na ktérych zlokalizowano
projektowana pompowni¢ wody. OkreSlenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu
o Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynkKi i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422)

Projektowana inwestycja w calosci spelnia ustalenia i wymagania zawarte w Decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14-CP/2019 z dnia 23-08-2019 r.

5. Charakterystyka terenu inwestycji.

5.1 Warunki geotechniczne .

Zgodnie z Opinig Geotechniczng ustalajgcg warunki gruntowo-wodne podioza budowlanego
w miejscu lokalizacji projektowanej sieciowe]j pompowni wody zalegaja nastepujace warstwy
gruntow:

0,0-0,4 m gleba
0,4-1,5m  piasek gruboziarnisty ze zwirem , ciemno z6tty , Srednio zageszczony

Wodg gruntowa w postaci sgczen stwierdzono na gtebokosci - 1,0 m p. p. terenu.

Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robét objety projektem budowlanym caly obiekt
budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

5.2 Uzbrojenie terenu inwestyciji:

Na terenie projektowanych rob6t wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa @ 100 mm
- linie kablowe energetyczne eNN,
- linie telekomunikacyjne
- sie¢ gazowa B63PE

,NEUSTEIN* s.c. Biuro Projektow Wodociggéw 1 Kanalizacji
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5.3 Pokrycie szata roslinna:

Teren na ktérym planowana jest zabudowa podziemnej pompowni wody stanowi tgka.
W obszarze planowanych robdt nie wystepuje drzewostan.

5.4 Analiza stanu terenu.

Teren na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji:
- nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych,
- nie jest potozony w granicach terenu gérniczego,
- nie lezy w terenie zagrozonym powodzia,
- nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych

6. Rozwiazanie techniczne inwestycji.

Projektowana kontenerowa pompownia wody o wymiarach 2,80 x 5,00 x 2,95 m sktada si¢ z
dwoéch wydzielonych pomieszczen z osobnymi wejsciami z zewnatrz.

W sktad kontenera wchodzi:

1. Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor bialy RAL 9010
2. Sciany zewnetrzne ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm,
kolor od zewnatrz, RAL 9010 (biaty)
kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty)
3. Sciana dziatowa  ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm
4. Stropodach plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm
kolor obustronnie, RAL 9010 (biaty) , obramowanie z trzech rzedéw
dachéwek z podbitka, (na wzor jak istniejacy kontener)

5. Podtoga brak (do wykonania po posadowieniu kontenera na fundamencie)
6. Okna PCV, kolor biaty, wsp. szyb U=1,1 W/m2x K

60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) — 1szt.
7. Krata okienna stata, stalowa, ocynkowana, zewnetrzna na oknie 60/60cm — 1szt.

8. Drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szarobiaty,
dwa zamki, sw. 90/200 — 2 szt.

9. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenie pomp; kratka nascienna z zaluzjg — 2szt.+
wentylacja mechaniczna w chlorowni

10. Wysokos¢ wewnetrzna Homin — 2,50m (po wykonaniu wewnatrz kontenera
warstw posadzkowych o tgcznej grubosci 12,5cm)

11. Wysokos¢ zewngtrzna H-2,95m

12. Ramy kolor biaty, RAL 9010

14. Orynnowanie PCV, kolor biaty — 1kpl.

Pomieszczenie z zestawem hydroforowym zawierajace:

*  zestaw hydroforowy 4 pompy po 2,2 kW

* orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN150,
* Iaczniki amortyzacyjne DN150 na ssaniu i ttoczeniu zestawu,

*  przepustnice odcinajagce DN 150 na ssaniu i tloczeniu zestawu,

*  przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 na tloczeniu zestawu

* wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

,NEUSTEIN* s.c. Biuro Projektow Wodociggéw 1 Kanalizacji
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 neustein@op.onet.pl, kom. 509255415
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* ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,

e oS$wietlenie,

* osuszacz powietrza o wyd. do 150 m3/h.
* umywalka z podgrzewaczem wody,

* szafa na wsporniku 1200x800x300

Pomieszczenie chlorowni:
* umywalka z pogrzewaczem wody,
* chlorator DDC ze zbiornikiem 1001 (dozujacy podchloryn sodu),
* wentylacja mechaniczna pomieszczenia,
* ogrzewanie 1,5kW,
* oSwietlenie.

Parametry zestawu hydroforowego:
*  Maksymalna wydajnos¢ urzadzenia na cele bytowe: Qbyt. = 10,0 I/s
*  Maksymalna wydajno$¢ urzadzenia na cele ppoz: Qppoz. = 10,0 1/s
*  Wymagane ci$nienie na wyjsciu z pompowni: Ht = 6,0 bara
e Zasilanie z zaprojektowanego rurociagu @180PEHD.
*  Pomp: wielostopniowe, wysokosprawne pionowe.
e (Catkowita moc zainstalowana: 8,8 kW (4 x 2,2 kW ) 400 V
* Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym wspoétpracujacym
z przetwornicami czgstotliwosci zabudowanymi w szafie sterowniczej.
* Liczba pomp: 4 sztuki
»  Zabezpieczenia przed suchobiegiem: czujnik cisnienia na rurociggu ssawnym,
* Kolektory przytaczeniowe zestawu ssawny 100 / ttoczny DN100

Pompownia bgdzie dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy.
Komunikacja pompowni bedzie odbywata si¢ poprzez GSM/GPRS.

Pompownia kontenerowa z wyposazeniem i sterowaniem stanowi prefabrykat dostarczany na
plac budowy od producenta.

Do Wykonawcy robét nalezy wykonanie prac:

- wykonanie fundamentéw pod pompownie z bloczkéw betonowych gr. 20 cm

- posadowienie kontenera,

- wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera - ptytki gres,

- doprowadzenie przytaczy wodociggowych — rurociagi ssawny @160PE i ttoczne 2 * @110PE,

- doprowadzenie instalacji elektrycznej i zabudowa rozdzielni elektrycznej kontenera,

- doprowadzenie kanalizacji do wpustéw podiogowych.
- @110PVC dt. 4,0 mb zakonczonych studzienka chtonng #1200 (pomieszczenie pomp)
- @110PVC dt. 2,0 mb zakonczony studzienkg bezodptywowa @1200 bet.

(pomieszczenie chloratora)

Projektowana pompownia zostanie podiaczona do zaprojektowanej 1 istniejacej sieci
wodociggowej w wezle W1 1 W2. Projektowane przytacza wodociggowe nalezy zabudowac z rur
PE100 SDR17.

Przytacz ssawny @160PE zostanie wiaczony w wezle W1 do zaprojektowanego rurociggu
A 180PE za pomocg tréjnika T150/150. Przed kontenerem na przytgczu zostanie zabudowana zasuwa
Dn150 z obudowg 1 skrzynkg uliczng.

,NEUSTEIN* s.c. Biuro Projektow Wodociggéw 1 Kanalizacji
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Przytacza ttoczne @110PE zostang wpigte w wezle W2 do istniejgcej sieci wodociggowe;j
@110PVC . Przed kontenerem na przylgczach zostang zabudowane zasuwy Dnl00 z obudowg i

skrzynkg uliczna.

Po utozeniu projektowanych przytaczy wodociaggowych wraz z armaturg przed ich wpigciem

do istniejagcych wodociagdéw nalezy wykonac prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje.

7. Instalacje elektryczne.

Istniejaca podziemna pompownia wody ,,Pawtowice” w chwili obecnej zasilana jest ze stupa
nr 19 linii napowietrznej nN przytaczem kablowym niskiego napigcia 0,4kV. Na stupie nr 19
zainstalowana jest szafka pomiarowa nr RE3-2682.
Istniejgca podziemna pompownia przewidziana jest do wytaczenia i zastagpienia nowa kontenerowa

pompownig wody.

Urzadzenia technologiczne wymagajace zasilania elektryczneqo:

Pompownia Moc [kW] Q Tlos¢ pomp Rozruch
Instal. Robocza [/s] Robocza Rezerwa
Zestaw hydroforowy
(4 x 2.2kW) 8,8 8,8 10,0 3 1 Soft-start
Zestaw hydroforowy posiada wilasng szafke zasilajaco-sterownicza.
Zasilany bedzie kablem YKYZo 5 x 6 mm? z rozdzielni gléwne;j.
Urzadzenia towarzyszace — technologiczne:
e . Moc Tos¢
Wyszczegdllnienie Typ kW] Robooss | Reserwa Rozruch
Stacja dozowania podchlorynu sodu ProMinent 0,1 1 - Bezposredni

Zasilanie przewodami kablami sterowniczymi YKSY 5 x 1,5 mm? z szafy sterowniczej.

Urzadzenia towarzyszace — kontener:

Wyszczegdlnienie Typ [1\11[\(7);] Roboczjlos;ezerwa Rozruch
Oswietlenie wewngtrzne 0,5 1 - Bezposredni
Oswietlenie zewnetrzne 0,1 1 - Bezposredni
Gniazda wtyczkowe Wyposazenie fabryczne 0,5 1 - Bezposredni
Ogrzewanie elektryczne kontenera 3,0 1 - Bezposredni
Osuszacz powietrza 0,5 1 - Bezposredni
Przeptywowy podgrzewacz wody 35 1 - Bezposredni

Zasilanie przewodami kablami YDYzZo z szafy sterowniczej.

Uklad zasilania podstawowego stacji wodociagowej.

Kontenerowa stacja wodociggowa zasilana bedzie przytaczem kablowym YAKXS 4 x 35
mm? dt. ok. 25 m z istniejacej szafki pomiarowej nr RE3-2682 na shupie nr 19.
Granica eksploatacji na zaciskach pradowych na wyjsciu przewodéw z zabezpieczenia
zalicznikowego w szafce pomiarowej nr RE3-2682 w kierunku instalacji odbiorcy. Uktad zasilania
stacji wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.
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Instalacje elektryczne

Kontenerowa stacja wodociggowa wyposazona jest fabrycznie w:

» Szafe sterownicza, z ktdrej zasilane sg wszystkie instalacje w kontenerze,
* instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,

* instalacje sitowe dla zasilania urzadzen technologicznych,

* instalacje sterownicze,

Rozdzielnia gléwna

Projektuje si¢ rozdzielni¢ gléwna, z ktdrej zasilane beda:

» ukfad zasilania (podigczenia) agregatu pradotwdrczego przewoznego przeznaczonego
do zasilania awaryjnego,

e szafa sterownicza w kontenerze,

* osSwietlenie zewnetrzne terenu,

Rozdzielni¢ nalezy zainstalowa¢ w kontenerze na $cianie przy drzwiach wejsciowych. Zasilanie
rozdzielni gtéwnej wykona¢ nalezy przytagczem kablowym YAKXS 4 x 35 mm? dl. ok. 25 m
z istniejgcej szafki pomiarowej nr RE3-2682 na stupie nr 19.

Uklad automatyki i sterowania

Uktad sterowania, automatyki i monitoringu przewidziany jest dla pompowni sieciowej wody
— zestaw hydroforowy. Uktad montowany bedzie w szafce sterowniczej dostarczonej razem
z zestawem hydroforowym.

Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normg PN-
IEC 60364. Istniejace sieci pracujg w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej przez zastosowanie szybkiego wylaczenia, w obwodzie gtéwnym
zastosowane sg zabezpieczenia zainstalowane w szafce pomiarowej RE3-2682 jako zabezpieczenie
gtéwne. W rozdzielni gléwnej w kontenerze, zainstalowany jest roziacznik bezpiecznikowy gléwny
dla wszystkich obwodéw oraz wytaczniki przeciwporazeniowe. Dodatkowo zastosowano obudowy
izolacyjne urzadzen rozdzielczych. Stopien ochrony tych urzadzen powinien wynosi¢ minimum
IP-44. Po stronie nN w catej instalacji projektowana jest sie¢ typu TN-S.
W instalacjach 1-fazowych stosuje si¢ przewody 3-zytowe: jeden fazowy L, jeden neutralny N i jeden
ochronny PE. W instalacjach 3-fazowych tam gdzie nie jest potrzebny przewdd neutralny N stosuje
si¢ przewody 4-zytowe: trzy fazy L1, L2, L3 1 przewdd ochronny PE (np. silniki elektryczne), a tam
gdzie jest potrzebny przewdd neutralny 5-cio zylowe przewody: trzy fazy L1, L2, L3, przewéd
neutralny N 1 przewdd ochronny PE (np. gniazda wtyczkowe sitowe). W ztaczu przytaczeniowym
nalezy wykona¢ uziemienie punktu rozdzialu przewodu PEN na PEiN.

Ochrona przepieciowa

W rozdzielni gtéwnej zainstalowane bedg ochronniki przepigciowe II stopnia kl. B.
Uziemienia

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych urzadzeniach rozdzielczych i
sterowniczych oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewngtrznych. Uziemienie stanowic
bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30 x 4 mm utozona w ziemi razem z kablem zasilajacym
rozdzielni¢ gtéwna.
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Wymagana rezystancja uziemienia:
* dla urzadzen rozdzielczych R <30 Q,
* dla ochrony przepieciowej R < 10 Q,

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Uktad pomiarowy — istniejacy — sktada si¢ z:

* Licznika 3-faz. kWh bezposredniego 1-taryfowego, zabezpieczenie zalicznikowe 3x40A, (typ
stosowany w TAURON Dystrybucja S.A.). Grupa taryfowa C11, grupa przytaczeniowa V. Uktad
pomiarowy musi by¢ przystosowany do plombowania. Licznik — wilasnos¢ TAURON
Dystrybucja S.A.

Lokalizacja uktadu pomiarowego: istniejaca szafka pomiarowa RE3-2682 na stupie nr 19.

Pomiary i proby montazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
niezbedne pomiary i proby montazowe wynikajace z normy PN-HD 60364-6:2008.
Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢, czy
zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna.
Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien.
Protok6t pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okreslenie
badanego odbiornika, wymagang krotnos¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy,
zmierzong impedancje¢ petli zwarciowej oraz wnioski. Rdwnoczesnie w protokole nalezy uwidoczni¢
stosowang metod¢ pomiarowag, typ i numer aparatu pomiarowego.

Uwagi koncowe

1. Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust. 5 1 6 Prawa Budowlanego,
o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

2. Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace
winna wykonac¢ osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejacych liniach
energetycznych bedacych wilasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy prowadzic¢
za wczesniejszg zgoda 1 pod nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja S.A.

3. Wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania (atesty).

4. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen
przez TAURON Dystrybucja S.A.

5. Po wykonaniu zasilania stacji uzdatniania wody nalezy wykona¢ mape¢ w skali 1:500 wraz
ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowang trasg zasilania. Mapa winna by¢ zaopatrzona
w klauzule potwierdzajaca przyjecie do ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewddzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

6. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstgpstwa
od projektu powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

7. Po zakonczeniu roboét elektrycznych nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy z naniesionymi
zmianami, ktory razem z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréw nalezy przekazac
Inwestorowi lub Uzytkownikowi obiektu.
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8. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny i zapewniajacy nieprzerwang
dostawe wody. Jakiekolwiek niescistosci i problemy zauwazone przez wykonawce maja byc¢
zgloszone 1 wyjasnione z Zamawiajacym.

10. Wykonawca dokona montazu i regulacji urzadzen i aparatow sterujacych. Sposéb zamocowania
WW. oraz nastawy pracy pomp majg gwarantowa¢ optymalng prace pompowni i prawidlowa
sygnalizacje¢ stanéw awaryjnych.

11. Wszelkie informacje 1 zapytania dotyczace niniejszego projektu kierowa¢ pod adres:

bpiemr @op.pl
8. Zagospodarowanie terenu sieciowej pompowni wody.

Wokoét kontenera nalezy wykona¢ opaske z kostki bet. 6 cm o szer. 1,0 m z obrzezami
1 stopniami przy drzwiach. Po robotach ziemnych teren zahumusowac 1 zasiac trawa.

9. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Rodzajem projektowanego przedsigwzigcia jest budowa sieciowej pompowni wody
z infrastrukturg towarzyszaca.

Projektowane przedsiewzigcie nie jest zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko.

W zwigzku z tym nie ma obowigzku przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko
planowanego przedsigwzigcia.

9.1 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.

Etap realizacji:

Dla projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje si¢ organizowania zaplecza
sanitarnego. Przewiduje si¢ ustawienie przenosnej kabiny ustepowej Toi-Toi.
Etap eksploatacji:

Z uwagi na bezobslugowg prace sieciowej pompowni wody nie bedzie wystgpowac
zapotrzebowanie na wod¢ i odprowadzanie Sciekow.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,

Etap realizacji.
Podczas realizacji obiektu budowlanego zagrozenie dla powietrza atmosferycznego stanowig
zanieczyszczenia pochodzace z:
- eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy,
- terenow sktadowych,
- prowadzenia rob6t ziemnych, przewozu i sktadowania kruszywa wykorzystywanego
podczas budowy.

W celu ograniczenia negatywnego wplywu sprzetu i sSrodkdéw transportu na sSrodowisko nalezy
zadba¢ o ich prawidtowa eksploatacj¢ 1 wlasciwa konserwacje. W przeciwnym wypadku wystapi
wzrost zuzycia paliwa oraz ilosci wydzielanych spalin.

,NEUSTEIN* s.c. Biuro Projektow Wodociggéw 1 Kanalizacji
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 neustein@op.onet.pl, kom. 509255415



Projekt budowlany - Sieciowa pompownia wody w Pawlowicach gm. Gorzéw Slaski -16 -

Maszyny i1 pojazdy nie powinny by¢ przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych
obcigzeniach silnikéw, gdyz zwigksza to emisje spalin. Sprzet uzywany podczas robot powinien
spetnia¢ wymagania odnos$nie ochrony przed gazami spalinowymi podane w przedmiotowych
rozporzadzeniach 1 normach.

Podczas rob6t ziemnych oraz w trakcie transportu 1 przetadunku kruszyw wystepuje znaczne
pylenie. Istotnym czynnikiem ograniczajacym kurz i pylenie jest odpowiedni rodzaj oraz stan drég
dojazdowych. Drogi te powinny mie¢ réwng nawierzchnie¢, utwardzong lub zabezpieczong przed
pyleniem itp. Z ptyt prefabrykowanych, kruszywa stabilizowanego spoiwem.

Transportowane i sktadowane na terenie budowy kruszywo powinno by¢ w miar¢ mozliwosci
przykryte a teren budowy powinien by¢ systematycznie zraszany woda w celu ograniczenia wtdrnego
pylenia. Mieszanki kruszywa ze spoiwem, w celu ograniczenia pylenia na placu budowy, zaleca si¢
wykonywa¢ w wytworniach.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony, a roboty prowadzone tak, by w mozliwie jak
najmniejszym stopniu dezorganizowa¢ ruch w najblizszej okolicy. Niedopuszczalne jest palenie na
terenie budowy papy, opon, rozpuszczalnikow, farb itp.

Etap eksploatacji.
Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie bedzie emitowal zanieczyszczen
gazowych , zapach6w, pytowych i ptynnych.

¢ ) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Etap realizacji.

W trakcie budowy beda powstawaly odpady zwigzane z pracami ziemnymi zwigzanymi
z budowa nowych obiektéw, oraz typowe odpady powstajace podczas prac budowlanych.
Wskazane jest prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate
w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane badz usuwane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania rob6t budowlanych.
Nalezy dazy¢ rowniez do zabezpieczenia i ponownego wykorzystania warstwy glebowe;.
Na terenie budowy moga powstawac nastepujace typy odpaddw:

- grunty z wykop6w (gliny) - ok. 13,0 m?

- materialy ceramiczne, szklo, drewno, tworzywa sztuczne — pozostate po zakonczeniu

robdt, sprzatanie placu budowy.

Nadmiar gruntu  przewidziano odwiez¢ na skladowisko komunalne gm. Komprachcice.
Czes¢ wydobytego gruntu mozna réwniez wykorzysta¢ dla potrzeb rekultywacji innych terenéw
zdegradowanych lub wykorzystania do budowy nasypow.

Etap eksploatacji.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ odpady zwigzane z pracg pompowni wody.
Wyjatkiem powstania odpadéw moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje zwigzane z
usuni¢ciem powstatej awarii. Nalezy wtedy postgpowaé zgodnie z wytycznymi jak dla etapu
realizacji budowy.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Etap realizacji.

W wigkszosci robdt budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet stanowigcy zrédio hatasu
1 drgan (mloty pneumatyczne, walce wibracyjne, srodki transportu, koparki).

Uzytkowanie tego sprzetu powinno odbywac si¢ tylko w porze dziennej. Nalezy zadba¢ o dobry stan
techniczny maszyn oraz systematyczng ich konserwacj¢ (smarowanie, dokrecanie Srub itp.).
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Ograniczenie emitowanego hatasu oraz wibracji mozna takze osiggna¢ poprzez:
- obudowe czesci lub catoSci maszyny ostonami akustycznymi,
- zastosowanie elementéw amortyzujacych, itp. Elastycznych podktadek,
- zastosowanie wysokiej jakosci thumikéw w silnikach spalinowych.

Etap eksploatacji.
Na etapie eksploatacji pompowni wody nie bedzie wystepowata emisja hatasu, wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego 1 innych zaklocen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

Etap realizacji.

Obszar objety projektowang budowa pompowni pokrywa trawa. W rejonie inwestycji nie wystepuja
obiekty bedace zabytkami przyrody ani tez chronionymi prawem tereny siedlisk flory i fauny. W
wyniku prowadzonych robét nie zostanie naruszony istniejacy drzewostan.

Planowana budowa pompowni sieciowej z przytagczami jest inwestycja celu publicznego i nie jest
zakwalifikowana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Obiekt budowlany realizowany bedzie na tgkach w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ specjalnego
postepowania z wodami opadowymi lub roztopowymi na etapie realizacji inwestycji.

Etap eksploatacji.

Obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie bedzie mial ujemnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne pompowni wody nie maja
wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Uwagi koncowe.
W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzegac nastepujacych norm, instrukcji itp.:

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych i ich czesci sktadowych.

- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli,

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

- ,,Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,

- PN-76/E-05125 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-71/E-02034 — ,,Oswietlenie elektryczne terenéw przemystowych”,

- PN-92/E-08106 — ,,Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,

11. Realizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w 2019 roku.
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II.1 Strona tytulowa.

s NEUSTEIN” S.C. Krystynai Andrzej Neustein

Biuro Projektow Wodociagoéw i Kanalizaciji

45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22
kom. 509255415 e-mail neustein@op.onet.pl

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Temat opracowania :

Nazwa obiektu Sieciowa pompownia wody
budowlanego :

Adres obiektu Pawtowice gm. Gorzéw Slaski.
budowlanego :

Nazwa i adres

: Gmina Gorzow Slaski
inwestora :

46-310 Gorzéw Slaski ul. Wojska Polskiego 15

Imi¢ i Nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :
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I1.2 Czes¢ opisowa
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenerowej sieciowej pompowni wody
wraz z infrastrukturg towarzyszacg — przytaczami wodociggowymi i wewngtrzng linig zasilajaca
energetyczng.

Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:
- pompownia wody o parametrach Q=10,0 I/s , H=45,0 m st.w. z czterema pompami
o mocy 2,2 kW kazda, zabudowana w typowym kontenerze o wymiarach 2,80 x 5,00 x 2,95 m,

- studzienka beodptywowa @1200 bet. z wtazem D400 — 1 kpl.
- studzienka chtonna #1200 bet. z wlazem D400 — 1 kpl.
- przytacza wodociagowe:

- rurociag ssawny @160PE dt. 14,0 m

- rurociag ttoczny 2 x @160 dt. 3,5 m
- wezty W1, W2 - wpiecia do zaprojektowanej i istniejacej sieci z armaturg i ksztattkami
- wewnetrzna linia zasilajaca :

- WLZ — YAKXS 4x35 mm?2 dt. 25,0 m

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie projektowanych rob6t wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa @ 100 mm
- linie kablowe energetyczne eNN,
- linie telekomunikacyjne
- sie¢ gazowa

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) prowadzenie prac w rejonie drég publicznych

b) prace ponizej poziomu gruntu ( wykopy 1 montaz rurociggdédw, zbiornika pompowni)

¢) wykonywanie rob6t ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu linii energetycznych

d) wykonywanie robdt ziemnych 1 montazowych w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
(kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych)

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Roboty ziemne:

Realizacja rob6t budowlano-montazowych bedzie si¢ odbywac¢ w terenie zabudowanym.
Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych o glebokosci od 1,4 m — 1,6 m zabezpieczonych
obudowami stalowymi prefabrykowanymi o gilebokosci do 2,0 m . Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu, okreslajagcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robdét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania robdt. W czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny si¢ znajdowa¢ na wysokosci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.
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W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca

balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci

LI m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu. Jezeli teren., na ktérym sa wykonywane roboty

ziemne nie moze by¢ ogrodzony nalezy zapewnic¢ staly jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byc¢

wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie

nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Niedopuszczalnym jest uzywanie
elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

a) W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotne;j
gtebokosci  wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych
w kierunku od wykopu

b) Likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy

¢) Sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie-

wejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami-wejSciami do wykopu nie powinna przekraczac

20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sOb

urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot

w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane lub w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu

1 stopniowo je usuwac, w miar¢ zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Roboty montazowe pompowni:
Przed podniesieniem prefabrykatu pompowni nalezy przewidziec:
a) Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania
b) Stabilizacji elementu
¢) Uwolnienia elementu z hakow zawiesia
d) Podnoszenia elementu
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.
W czasie podnoszenia elementoéw prefabrykowanych nalezy:
a) Stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu
b) Podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu
¢) Dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu
1) Stosowac liny kierunkowe
J) Skontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5m

W Zadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosi¢ 1 przemieszcza¢ osob,

przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic

po usunigciu os6b ze strefy niebezpieczne;.
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5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
Przy ww. pracach moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy ktorzy:

a) posiadaja kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska

b) odbyli szkolenie wstepne i okresowe z zakresu bhp

¢) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby

szkolonej 1 szkolacej.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnien wydanych przez
wlasciwg komisje¢ kwalifikacyjna. Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu
maszyny lub urzadzenia budowlanego. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedagcego w ruchu
operator zobowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne¢ lub wytaczy¢ z zasilania elektrycznego oraz
uniemozliwi¢ wiaczenie urzadzenia przez osoby trzecie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie musza
posiada¢ dokumentu uprawniajace do ich eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy sprzgcie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji.

Urzadzenia o napedzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po kazdorazowej zmianie
miejsca uzytkowania, po przerwie w uzytkowaniu dluzej niz jeden miesiac winny mie¢ sprawdzona
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, potwierdzong pisemnie protokotem pomiaréw.

Narzgdzia r¢gczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na dziesi¢¢ dni kontrolowaé ich
sprawnos$¢ techniczng i zabezpieczenie przed porazeniem pragdem. Badaniu powinny by¢ poddane
rowniez urzadzenia po kazdorazowej ich naprawie.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen:

Do podstawowych srodkéw ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji naleza:
- odziez robocza (letnia i zimowa)
- rekawice robocze
- srodki ochrony gtowy ( hetmy ochronne)
- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich poblizu ,
- nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni drog i chodnikéw z bruku, kostki brukowe;,
ptyt betonowych itp.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby:
Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalnosci nalezy wyznaczy¢ brygadzistg.
Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada, a na czas swojej nieobecnosci brygadzista
wyznacza swego zastgpce. Kierowanie budowa nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej kwalifikacje
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
a) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych §cian wykopow
b) zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopow
d) zapewnienie zej$¢ - wejs¢ do wykopdéw (drabiny)
e) znaki i sygnaly bezpieczenstwa
- sygnaly reczne przy montazu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)
- sygnaty dzwigkowe, akustyczne na linii operator - pracownik

,NEUSTEIN* s.c. Biuro Projektow Wodociggéw 1 Kanalizacji
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 neustein@op.onet.pl, kom. 509255415



Projekt budowlany - Sieciowa pompownia wody w Pawlowicach gm. Gorzéw Slaski

-22-

III. Cze$¢ rysunkowa:

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Kontenerowa pompownia wody rzut i przekroje skala 1:50

3. Schemat zasadniczy zasilania
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Istniejaca szafka pomiarowa
Na stupie nr 19
(wg standardow TAURON Dystrybucja S.A.)

Schemat zasadniczy zasilania pompowni wody ,,Pawtowice”
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